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SPOLAHLIVO NA CELOM SVETE
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- Zhoda s CE

Vsetky stroje uvedené v tomto katalégu boli vyrobené podla ustanoveni smernic
EU 73/23/EHS (smernica pre nizke napitie), 89/336/EHS (smernica EMK) a 89/37/ES

(smernica o strojovych zariadeniach)

VsSetky vyrobné prevadzky
su certifikované podla
ISO 9001:2000.

V/71:17, 40 ds

Zoznam pouzitych symbolov
E&] Automatické mazanie retazi

Lavy / pravy chod

Celorozsahova regulovatelnd elekt.

| Konstantnd elektronika

Dekompresné ventily

\4P) Elektronika

E Elektronické prepinanie otacok
Kizna spojka

‘wﬁ Laserova Ciara
Antivibracné technoldgie
@ Klineky spojené drotom

Elektronické zapalovanie

Elektronické prepinanie otacok

Klinceky spojené plastom

Mech. dvojstupfiova prevodovka
Mech. trojstupfiové prevodovka
Motorova brzda

Nastavenie sklonu

Nastavenie predkyvu

%) Nastavenie intenzity ideru

[_J] Nastavenie kritiaceho momentu
Obmedzenie rozbehového prudu
LED osvetlenie pracovnej plochy
Odsavanie prachu

@ Nastavenie uhla rezu L/P

@l Nastavenie uhla rezu L45° / P 5°

|§| Easy-Start

Prepravny kufrik

B8 Super-Joint-Systém

Primer

|z] Upnutie nastroja SDS-Max

|z| Upnutie nastroja SDS-Plus
Retazova brzda Safety-Matic
E Jednotlivé / sériové klincovanie
\}’;ﬁ, Vstupny vzduchovy filter
Poistka nechceného vystrelu
EI Vypina€ s funkciou antireStart
@ Suchy zips

EJ Sekvencné klincovanie

E’ Nerezova nadoba na vysavacoch
Antistaticka hadica ku vysavacu

OCHRANA ZDRAVIA
A ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Jednym z dlhodobych cielov spolo¢nosti Maki-
ta je ochrana Zivotného prostredia a zdravia ludi,
ktori s nasimi strojmi pracuju. Preto spolo¢nost
Makita dba pri vyrobe a vyvoji na usporu energii,
znizenie emisii CO2 a podporu novych technolé-
gii s ohladom na zivotné prostredie a zdravie ludi.

Anti Vibration Technology
(AVT)

AVT je skratkou pre patentované antivibracné
technolégie, ktoré vyrazne znizuju negativne po-
sobenie vibracii stroja na zdravie obsluhy.

Lithium-ion
eXtreme Technology LXT

Lionové akumulatory zabezpecuju vysoky vykon
pri minimalnej hmotnosti. Tieto akumulatory su
velmi rychlo nabijatelné, maju minimalne samo-
vybijanie a svojou zZivotnostou vyrazne prevysuju
NiCd a NiMH akumulatory.

Makita Mini
4-stroke Engines (MM4)

MM4 je skratkou pre nové 4-taktové motory

Odborna likvidacia odpadov

Spolo¢nost Makita pristipila k zbernému systému
odpadov Elekos a Envipak, ktoré zabezpecuju od-
bornu likvidaciu vysluzilych pristrojov, akumulato-
rov a ich obalov.

Makita. Tieto motory zaru€uju maximalne vyuzitie
paliva spojené s minimalnymi emisiami, kedy su
emisie HC + Nox desatkrat nizsie ako emisie

porovnatelnych 2-taktnych motorov.

>~ kit

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Zhoda s CE o Skrutkovace, razové utahovaky 61  Hobliky 121 Klincovacky 181
Zoznam symbolov 2 Vyhody torznych bitov 64  Hobliky, pretahovacka 122 Sponkovacky 183
Makita SR o PrisluSenstvo s upnutim Sesthran 1/4” 66  PrisluSenstvo ku pretahovacke 2012NB122  PrisluSenstvo k sponkovackam 183
Obsah 3 Pouzitie skrutkovacov 68  Prislusenstvo ku hoblikom 123  Prisludenstvo ku klincovackam 184
— - — Sada bitov s upnutim Sesthran 1/4” 69 Kompresory 186
Vitacie a sekacie kladiva Prislusenstvo s upnutim Sesthran 1/4” “ Prislusenstvo ku kompresorom 186
— na skrutkovace so zasobnikom 71
PésKova:)nékskrutky pre skrutkovace » Vysavace, tlakové umyvacky,
S0 zasobnikom teplovzdusné pistole
PrisluSenstvo pre razové utahovaky 72
- . e Nastrckové kltce
Vrtagle a kombinované kladiva s upnutim &tvorhran 3/4” 73
s upinanim SDS-Plus 6 Kotdiové oil 125
Prisluenstvo pre kladiva Prestrihovace, uhlové brisky, rezacky SR
s upnutim SDS-Plus 9 : ’ PrisluSenstvo pre pily 129
Vftacie a kombinované kladivéa PrisluSenstvo ku stolnym
s upinanim SDS-Max 17 a pokosovym pilam 138 .
Prislugenstvo pre kladivé s upnutim SDS- Prislusenstvo ku kotiicovym 3 =
Max 19 a ponornym pilam 140
Sekacie Kladiva 24 Priamociare pily 142
Prislusenstvo pre Kladiva s upnutim SDS- TR Pilove platky pre priamoCiare pily
Pl p p - Prestrihovade a noznice na plech 74 pily chvostovky 143
Prislusenstvo pre prestrihovace, ;
Sekacie a buracie kladivé s upinanim SDS- | o5 iee plee:h P op| Mymamsymbaloy 144 L
Max 26 T el = Pilové plétky pre priamogiare pily Vysavace 187
Prislugenstvo pre kladivé s upnutim SDS- OV? nfs J = § univerzalnym upnutim 145 Prislusenstvo k vysdvacom 189
Max 27 Unlove brusky, rezacky 80 Pilovs plétky pre rezanie dreva Pripojenie strojov k vysévacom 198
Buiracie Kladiva s upnutim esthran 30 mm Ee’zfcvky ” p— 81 aplastov 146 Tiakové umyvacky 208
28  PrisluSenstvo pre uhlové brisky, Pilové platky pre rezanie kovov P c s
Buracie kladivé s upnutim Sesthran 28 mm obrusovacie a skracovacie pily 82 aplastov 150 inslluse:s}vo’ k.tvlilklovym il jvac kel ;??
29  PrisluSenstvo pre yhlové brasky Pilové platky na Specidlne pouZitie 153 e’p O‘iz usne pistole
Prislusenstva pre kladivd s upnutim a.rozbrusovame pily 83 Prislugenstvo k priamotiarym pilam 154 Ertlzgﬁs;;ﬁ;ym pistoliam 5T
fisichran 30  Diamantove kottice Tabulka na poufitie pilovych listov
Prislusenstvé pre kladivé s upnutim Kango S 3DDG technoldgiou 85 Makita 155 - - -
31 Prislusenstvo pre uhlové briisky 89 iy chvostovky 156 Zahradna technika
I?rls[usenstva pre kladiva s upnutim Kryty kotdcov 90 porovnavacia tabulka pilovych listov
gerzlsstl’ﬁf:rﬁt¥31p9rzk2|?drl1\1’zls upnutim 2 Pilové plétky pre pily chvostovky 157 -
: Pilové platky pre rezanie dreva
PrisluSenstva pre kladiva s upnutim a plastgv o 158
Sesthran 19 mm 34 P -
Pilové platky pre rezanie kovov
a plastov 159
Pilové platky na Specidlne pouzitie 161

Multi Tool 91 I?l'lové listy pre JR1000FTK 162
Prislusenstvo pre Multi Tool 92-93 Specidlne prislusenstvo pre JR1000FTK162
Vibraéné brisky g4  Pdsove pily 163
Prisluenstvo pre vibragné brisky g5  PrisluSenstvo pre pasove pily 163
Prisluenstvo K vibratnym briiskam — Dlabatky 164 Retazove pily 212
malé vibratné brasky 96 PrisluSenstvo pre dlabacky 164 Prislusenstvo k elektrickym pilam 212
Viradns brisky W Ry
Priklepové vitatky 35 PrisluSenstvo pre vibratné brisky 100
Priklepové vitacky, vitacky 36  Excentrické brisky 103 ’
Vitacky, vitacie skrutkovace 37  PrisluSenstvo pre excentrické brisky 104
Vitacky, uhlové vitagky, Elektrické pilniky 107
vitacie skrutkovace 38  PrisluSenstvo k elektrickym pilnikom 108 -
Uhlové vftacky, prislugenstvo 39  Pasoveé brisky 109 - &,_u‘
PrisluSenstvo 40  PrisluSenstvo pre pasoveé brisky 110 R = ’
PrisluSenstvo — vitanie do betonu Priame bruisky 113 v
a kamena 41 Pprisiugenstvo k priamym briskam / Frézy 165
PrisluSenstvo — vitanie do dreva 42 brisky na betén 114 PrisluSenstvo k frézam 167
PrisluSenstvo — vftanie do kovu 43 Uhlové brasky / lesticky 116  PrisluSenstvo k rotaCnej fréze 168  Rozbrusovacky 231
Prislusenstvo pre vitacky 49  Prislusenstvo pre brisky a leSticky 117  PrisluSenstvo k multifunkcnej fréze 169 Elektrocentraly 215
Ja’drO\v/é vitacky a mie§a'1d|f'§1 58  Dvojkotuicové brasky 119  Frézy PRO WORKER 171
PrisluSenstvo na jadrové vitanie 59  Kefova briska 120 TCT frézy 172
PrisluSenstvo na mieSanie 60 PrisluSenstvo ku kefovym briskam 120  PrisluSenstvo k frézam 177  Magneticka vitacka 216

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Obsah / prislusenstvo / novinky

Akumultoroé sroje | oy § oy Wiy

VATACIE KLADIVO HR2300 sir.6 KLINCOVACKA AF201Z sir. 182 AKU KOMBINOVANE KLADIVO
- > BHR243RFE str. 222
SPONKOVACKA AT638 str. 183

7 . . novinka RTACI ¢
VRTACIE KLADIVA AKUVRTACI SKRUTKOVAC

Lasery 217 HR2600 / HR2610 / HR2610T str.7 SOFISORFE i
PrisluSenstvo k laserom 217 — |
Akumulatorovy program 219
m m VYSOKOTLAKOVY KOMPRESOR AC320H str. 186
Akumulatorové stroje Li-ion 36 V 220 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVA
i Wﬁ VRTACIE KLADIVA HR2611F / HR2611FTStr. 7 BHPA59RFE str. 223
Akumuldtorové stroje Li-ion 18 V 221 BAIRIINT
1.3Ah T3Ah i L
LAY 25 oV 2 €16V 25 m VYSAVAG VC3210LX1 st 187
Akumulatorové stroje
Li-ion 14,4V /18V 230 g P
— UHLOVA BRUSKA GAS0S0R str.79 rovinial S IEN R e
Vit €8V 8 % '
Akumulatorové stroje Li-ion 18 V 232 ; o —a]
Sady Aku 232 VYSAVAC VC2511 str. 188
1.3Ah
LAY 5 €AY 5%
Akumulatorové stroje Li-ion 14,4V~ 233 MULTI TOOL TM3000C / TM3000CX4  str. 91
Sada strojov 237 i AKU SKRUTKOVAG BFS451Z sir. 225
1.3Ah
VYSAVAG VC3511L str. 188 i
Akumulatorové stroje Li-ion 10,8V 238
Sady Aku 240 ] ) ;
BRUSKA NA BETON PC5001C str. 114
10Ah
2M o AKUSKRUTKOVA BFSA502 st 225
Akumulatoroveé stroje Li-ion 7,2V 241
18V

TLAKOVA UMVVAGKA HW102 st 208 ﬂ

Akumulatorové stroje NiCd 18 V 242
14.4V - AKU RUCNA KOTUGOVA
, p— I .
TANIEROVA BRUSKA GVB010  str. 116 BHSG30RFE ot 297

Akumulatorové stroje NiCd 14,4V 243 TLAKOVA UMYVACKA HW111 str. 208
12V
Akumulatorové stroje NiCd 12V 245 ’ L

9.6V PASOVA PILA LB1200F str. 163
. AKU MULTI TOOL BTM50 str. 228

TLAKOVA UMYVACKA HW112 str. 208 iﬁ

g

Py

=

g

Akumulatorové stroje NiCd 9,6 V 248

7.2V
Akumulatorové stroje NiCd 7,2 V 249 i . L
Aku skrutkovat 249 AKU STRBINOVA FREZA BPJ180RFE  str. 228
Laserové merace 249 / ] -
Specidlne akumulatorové stroje 250 LEAKOVAIUMIVAGKOW] 52 ety )
Akumulatory 254 STRBINOVA FREZA PJ7000 str. 165 B
Nabijacky 255

Akumulatorové stroje — prisluSenstvo 256

AKU GELOVE SVIETIDLO BML80O  str. 231

o

”
- TLAKOVA UMYVACKA HW140 str. 208
H W) MULTIFUNKENE FREZY e
RT700C / RT 700CX2 str. 165 H_
Uklédacie systéniy 267 ﬁ AKU SVIETIDLO BMLBOT str. 231

/ TLAKOVA UMVVAGKA HW151 st 208 \

274

NASTREL OVACIA KLINCOVACKA
DO BETONA A MURIVAAN250HC ~ str. 181 AKU SVIETIDLO BML802 str. 231

Uhliky "M 281
Prehl’ad typov naradia

KRIZOVY STAVEBNY LASER SK102Z str. 217 &\3
Prehlad typov naradia 283

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




nVﬁacie a kombinovane kladiva s upinanim SDS-Plus
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VRTACIE KLADIVO HR1830

HR1830

FLERE

VRTACIE KLADIVO HR2300

HR2300

@ LJE) =) &

VRTACIE KLADIVO HR2460
HR2460

(7] & (2 (]

KOMBINOVANE KLADIVO S ODSAVANIM HR2432
HR2432

Trakita

FUEENE

KOMBINOVANE KLADIVO HR2450

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
M Vitanie alebo priklepové vitanie
W Rovnaky krutiaci moment pre chod doprava aj dolava

M Vykonné, malé elektronické vftacie kladivo s nizkou hmotnostou,

idedlne pre prace nad hlavou

Dodavané prisluSenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocnd rukovét

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
M Vitanie alebo priklepové vitanie

W Nové umiestnenie prepinaca funkcii

W Elektronicky vypinaC s aretdciou chodu

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
M Vitanie alebo priklepové vitanie
M Elektronicky vypinac s aretdciou chodu

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS

M Vftanie, vitanie s priklepom alebo sekanie

M Integrované odsévanie prachu s va¢sim objemom zdsobnika
je idedlne pri praci nad hlavou

M 40-nédsobné nastavenie sekdca

M Elektronicky vypinac s aretdciou chodu

Dodévané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Odsévacia stiprava komplet
Vak na prach

Bocna rukovat

HR2450

R
FLE @

KOMBINOVANE KLADIVO HR2470T

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
W Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie
W 40-ndsobné nastavenie sekdca

W Elektronicky vypinac s aretdciou chodu

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
W Vtanie, priklepové vftanie alebo sekanie
W Elektronicky vypina¢ s aretdciou chodu
MW 40-ndsobné nastavenie sekdca

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

0Obj. &.
824650-5
415486-9
154842-5

Obj. €.
824914-7
331886-4
122878-2

Obj. €.
824799-1
324219-0
158057-6

0Obj. &.
824729-2
122709-5
122708-7
135302-6

0Obj. &.
824650-5
324219-0
152521-9

Obj. €.
824799-1
324219-0
158057-6

M Elektronicky vypinac s aretdciou chodu
M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani nastroja
M [avy / pravy chod

Prikon 440 W
Otacky naprézdno 0-1 500 min”!
Pocet priklepov 0-5 000 min”'
Intenzita jednotlivych Uderov podia EPTA 05/2009 12J
Max. vitaci wkon do ocele / beténu / dreva 13/18/24 mm
Hmotnost 1,9 kg
Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 14 m/s?

Rozmery d x § x v 279 x 66 x 208 mm

B Kizna spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani nastroja
W DIh$i drziak nastroja pre presnejSie vitanie
W lavy / pravy chod

Prikon 720 W
Otacky naprazdno 0-1200 min”!
Pocet priklepov 0-4 600 min”'
Intenzita jednotlivych Uderov podla EPTA 05/2009 2,3J
Max. vftaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/23/32mm
Hmotnost 2,7 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a)) 15,5 m/s?

Rozmery d x § x v 356 x 77 x 209 mm

M Kiznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja
W Rovnaky krtiaci moment pre chod doprava aj dolava

Prikon 780 W
Otacky naprazdno 0-1 100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min”!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/24 /32 mm
Hmotnost 2,8 kg
Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 15,5 m/s?

Rozmery d x § x v 362 x 84 x 214 mm

M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani nastroja
M Lavy / pravy chod

Prikon 780 W
Otacky naprézdno 0-1 100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min’!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 18J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/24/32mm
Hmotnost 3,2 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a,) 13,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 9,5 m/s?

Rozmery d x § x v 407 x 120 x 220 mm

W Kiznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovani nastroja
M ['avy / pravy chod

Prikon 780 W
Otacky naprazdno 0-1 100 min”'
Pocet tderov 0-4 500 min”!
Intenzita Uderu 234
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/24 /32 mm
Hmotnost 2,4 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 15,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 13,5 m/s?

Rozmery d x § x v 360 x 72 x 204 mm

W Rovnaky kritiaci moment pre chod doprava aj dolava
M Kiznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja

Prikon 780 W
Otacky naprdzdno 0-1 100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min"!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/24 /32 mm
Hmotnost 2,9 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 15,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 12,6 m/s?

Rozmery d x § x v 370 x 84 x 214 mm

HR2470T

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS

W Vitanie, priklepové vftanie alebo sekanie

W Elektronicky vypina¢ s aretdciou chodu

MW 40-ndsobné nastavenie sekdca

M Rychla beznéstrojovd vymena SDS-Plus a rychlosklucovadla

Dodavané prislusenstvo

Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

Rychlovymenné sklucovadlo (vftanie)
Rychlovymenné sklucovadlo (SDS-Plus)

Obj. €.
824799-1
324219-0
158057-6
194079-2
194080-7

W Rovnaky kritiaci moment pre chod doprava aj dolava
B Kiznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja

Prikon 780 W
Otacky naprazdno 0-1 100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min"!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/24 /32 mm
Hmotnost 3,0 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 15,5 m/s?
Vibracie 3ax pri sekani (a,) 12,5 m/s?

Rozmery d x § x v 394 x 84 x 214 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vitacie a kombinovane kladiva s upinanim SDS-Plus

VRTACIE KLADIVO HR2600

HR2600

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
M Vitanie alebo priklepové vitanie

M Nové umiestnenie prepinaca funkcif

B Elektronicky vypina¢ s aretdciou chodu

W Kiznd spojka bréni pretazeniu stroja pri zablokovani nastroja
M DIhsi drZiak nastroja pre presnejSie vitanie
W L'avy / pravy chod

Prikon 800 W
Otacky naprdzdno 0-1200 min”!
Pocet priklepov 0-4 600 min’'
Intenzita jednotlivych tiderov podia EPTA 05/2009 24J
Dodavané prisluSenstvo Obj. . | Max. vftaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/26/32 mm
Prepravny kufrik 824914-7 | Hmotnost 2,8kg
Hibkovy doraz 331886-4 | Vibracie 3ax pri vftani (a) 15,5 m/s?
Bocna rukovat 122878-2 | Rozmery dx § x v 361 x 77 x 209 mm
KOMBINOVANE KLADIVO HR2610
HR2610 M Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS W Elektronicky vypinaC s aretdciou chodu
W Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja
M 40-ndsobné nastavenie sekdca B DIhsi drZiak néstroja pre presnejSie vitanie
B Nové umiestnenie prepinaca funkcif W ['avy / pravy chod
il Prikon 800 W
1 Otacky naprazdno 0-1 200 min’'
i Pocet priklepov 0-4 600 min”'
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/26/32 mm
‘ Dodévané prislusenstvo Obj. &. | Hmotnost 2,8 kg
Prepravny kufrik 140402-9 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 15,5 m/s?
7 [C o Hibkovy doraz 331886-4 | Vibracie 3ax pri sekani (a,) 9,5 m/s?
@ Iz] . Bocna rukovat 122878-2 | Rozmery d x § x v 361 x 77 x 209 mm

KOMBINOVANE KLADIVO HR2610T

HR2610T

BUEN@

KOMBINOVANE KLADIVO HR2611F

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
W Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie
M Rychla bezndstrojovd vymena sklucovadla
B Nové umiestnenie prepinaca funkcif

W Elektronicky vypinac s aretéciou chodu

Dodévané prislusenstvo 0bj. &.
Prepravny kufrik 140404-5
Hibkovy doraz 331886-4
Bocna rukovat 122878-2
Rychlovymenné sklucovadlo (vftanie) 194079-2
Rychlovymenné sklucovadlo (SDS-PLUS) 194080-7

W 40-ndsobné nastavenie sekdca

M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja
B DIhsi drZiak nastroja pre presnejSie vftanie

W ['avy / pravy chod

Prikon 800 W
Otacky naprazdno 0-1 200 min’'
Pocet priklepov 0-4 600 min”'
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci wkon do ocele / betonu / dreva @ 13/26/32 mm
Hmotnost 2,9 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 15 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 9,5 m/s?

Rozmery d x § x v 385 x 77 x 209 mm

HR2611F

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
W ANTIVIBRACNE TECHNOLOGIE

M Vftanie, priklepové vtanie alebo sekanie
W 40-ndsobné nastavenie sekaca

M Nové umiestnenie prepinaca funkcif

W Elektronicky vypinac s aretdciou chodu

M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja
B DIhsi drZiak nastroja pre presnejSie vitanie

W LED osvetlenie pracovnej plochy

W ['avy / pravy chod

Prikon 800 W
Otacky naprézdno 0-1 100 min”!
Pocet priklepov 0-4 600 min"!
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 2,4J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/26/32 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Hmotnost 2,9 kg
Prepravny Kufrik 140401-1 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 12 m/s?
5 ‘ 3 Hibkovy doraz 331886-4 | Vibracie 3ax pri sekani (a,) 9 m/s?
- @ Iz] - . Bo¢nd rukovét 122878-2 | Rozmery d x § x v 361 x 77 x 209 mm
KOMBINOVANE KLADIVO HR2611FT
HR2611FT M Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS W 40-nasobné nastavenie sekaca
W ANTIVIBRACNE TECHNOLOGIE M Kiznd spojka brani pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja
> M Vftanie, priklepové vitanie alebo sekanie B DIhsi drZiak nastroja pre presnejsie vitanie
M Rychla bezndstrojové vymena sklucovadla W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Nové umiestnenie prepinaca funkci M ['avy / pravy chod
M Elektronicky vypinac s aretdciou chodu
Prikon 800 W
Otacky naprazdno 0-1 100 min”!
Pocet priklepov 0-4 600 min”!
Dodavané prisluSenstvo Obj. . | Intenzita jednotlivych Uderov podfa EPTA 05/2009 24J
Prepravny kufrik 140404-5 | Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/26/32 mm
Hibkovy doraz 331886-4 | Hmotnost 3,0 ky
Hovit 1/([7 Bocnd rukovat 122878-2 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 11,5 m/s?
5 ‘ 3 o Rychlovymenné sklucovadlo (vitanie) 194079-2 | Vibrécie 3ax pri sekani () 8,5 m/s?
n @ Iz] - . Rychlovymenné sklucovadio (SDS-PLUS) 194080-7 | Rozmery dx § x v 385 x 77 x 209 mm

ANTIVIBRAGNA TECHNOLOGIA upravené pre malé pneumatické kladiva

Vyvazovaci mechanizmus

Opacny pohyb zavazia proti piestu spdsobuje pohltenie vibracii

priklepového mechanizmu

Timiaca pruzina
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



nVﬁacie a kombinovane kladiva s upinanim SDS-Plus
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VRTACI KLADIVO HR2800

R
@) &4 (2 (]

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
W Vitanie alebo priklepové vitanie
W Nizke vibrdcie a rychly postup pri vitani

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Botnd rukovat

0Obj. &.
824789-4
324219-0
154842-5

M Elektronicky vypinac, lavy / pravy chod
W Kompakitna konstrukcia skrine motora v tvare L pre dobrt manipulaciu
W Pogumovana protiSmykova rukovat

Prikon 800 W
Otacky naprdzdno 0-1100 min”
Pocet priklepov 0-4 500 min”!
Intenzita jednotlivych iderov podfa EPTA 05/2009 29J
Max. vftaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/28/32 mm
Hmotnost 3,4 kg
Vibrécie 3ax pri vftani (a) 20 m/s?

Rozmery d x § x v 314 x 89 x 225 mm

KOMBINOVANE KLADIVO HR2810

HR2810

s,

FRIEI W&

Al
KOMBINOVANE KLADIVO HR2810T

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-PLUS
W Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie
W Nizke vibracie a rychly postup pri vitani
W Elektronicky vypinag, favy / pravy chod

W Kompaktna konstrukcia skrine motora v tvare L pre dobrd manipuldciu

Dodavané prisluSenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

Bocnd rukovat komplet

0Obj. &.
824789-4
324219-0
158057-6
135302-6

M 40-ndsobné nastavenie sekdca
W Pogumovana protismykova rukovat

Prikon 800 W
Otacky naprazdno 0-1 100 min”'
Podet priklepov 0-4 500 min”!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 2,8J
Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/28 /32 mm
Hmotnost 3,4 kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 20 m/s?
Vibracie 3ax pri sekani (a,) 15,5 m/s?

Rozmery d x § x v 314 x 89 x 225 mm

HR2810T

KOMBINOVANE KLADIVO HR2811FT
HR2811FT

B
KOMBINOVANE KLADIVO HR3200C

HR3200C

FEEEN@

KOMBINOVANA KLADIVA HR3210C

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
M Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie
W Nizke vibracie a rychly postup pri vitani
W Elektronicky vypinac, lavy / pravy chod
W 40-ndsobné nastavenie sekdca

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Bocna rukovat

Rychlovym. skiu¢ovadlo (vftanie)
Rychlovym. skiu¢ovadlo (SDS-Plus)

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
W Vitanie, priklepové vitanie alebo sekanie
W Nizke vibracie a rychly postup pri vitani
W Elektronicky vypinag, favy / pravy chod
W 40-n&sobné nastavenie sekaca

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Hibkovy doraz

Botnd rukovat

Rychlovym. skiucovadlo (vitanie)
Rychlovym. skiucovadlo (SDS-Plus)

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS

Obj. &
824789-4
324219-0
154842-5
194079-2
194080-7

0Obj. &.
824789-4
324219-0
154842-5
194079-2
194080-7

W Novy prepinac pre volbu vitania, priklepového vftania alebo sekania

W Celorozsahova elektronika a obmedzenie nabehového pridu
W Moznost nastavenia poctu priklepov/otatok

Dodavané prisluSenstvo
Prepravny kufrik

Bocna rukovat

Hibkovy doraz

Tuk na sekace

Tkaninova utierka

0Obj. &.
824825-6
135197-7
321248-4
194683-7
443122-7

M Kiznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovanom nastroji
W Pogumovana protismykova rukovat
W Rychla beznastrojova vymena skiucovadla

Prikon 800 W
Otacky naprdzdno 0-1100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min”'
Intenzita jednotlivych Uderov podfa EPTA 05/2009 29J
Max. vftaci vykon do ocele / beténu / dreva @ 13/28/32 mm
Hmotnost 3,5kg
Vibracie 3ax pri vftani (a) 20 m/s?
Vibracie 3ax pri sekani (a) 15,5 m/s?

Rozmery d x § x v 339 x 89 x 225 mm

M Rychla beznastrojova vymena skluc¢ovadla
M Antivibratnd rukovét s timi¢om spatnych narazov
W Osvetlenie pracovnej plochy

Prikon 800 W
Otacky naprdzdno 0-1100 min”'
Pocet priklepov 0-4 500 min”'
Intenzita jednotlivych Uiderov podfa EPTA 05/2009 29J
Max. vftaci vykon do betdnu / ocele / dreva @ 28/13/32 mm
Hmotnost 3,5kg
Vibrécie 3ax pri vftani (a) 15 m/s?
Vibracie 3ax pri sekani (a) 11,5 m/s?

Rozmery d x § x v 345 x 89 x 225 mm

M Signalizdcia opotrebenia uhlikov a chyb kdbla alebo vypinaca
W 24-nasobné nastavenie sekaca

Prikon 850 W
Otécky naprazdno 315-630 min!
Pocet priklepov 1650-3 300 min”'
Intenzita jednotlivych tderov podla EPTA 05/2009 51J
Max. vftaci vykon @ vrtdku / vitacej korunky 32/90 mm
Hmotnost 4,8 kg
Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 18 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a) 12,5 m/s?

Rozmery d x § x v 398 x 108 x 239 mm

HR3210C W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS M Signalizécia opotrebenia uhlikov a chyb kabla alebo vypinaca
W ANTIVIBRAGNE TECHNOLOGIE 2 rukovat timiaca ndrazy W 24-nasobné nastavenie sekaga
W Viftanie, priklepové vitanie alebo sekanie
M Celorozsahova elektronika a obmedzenie nabehového pridu Prikon 850 W
W Moznost nastavenia poctu priklepov/otatok Otacky naprazdno 315-630 min”’
Pocet priklepov 1650-3 300 min”'
Dodavané prisluSenstvo Obj. & | Intenzita jednotlivych tderov podfa EPTA 05/2009 50J
Prepravny kufrik 824825-6 | Max. vitaci vykon @ vrtdku / vftacej korunky 32 /90 mm
Bocna rukovat 135197-7 | Hmotnost 5,2 kg
Hibkovy doraz 321248-4 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 10 m/s?
Tuk na sekace 194683-7 | Vibracie 3ax pri sekani (a) 7,5 m/s?
Tkaninova utierka 443122-7 | Rozmery d x§x v 398 x 114 x 239 mm
KOMBINOVANE KLADIVO HR3210FCT
HR3210FCT M Upnutie upraveng pre néstroje SDS-PLUS W MozZnost nastavenia poctu priklepov/otacok
W ANTIVIBRAGNE TECHNOLOGIE a rukovét timiaca narazy M Signalizdcia opotrebenia uhlikov a chyb kdbla alebo vypinaca
W Vitanie, priklepové vftanie alebo sekanie W 24-nasobné nastavenie sekaca
W Celorozsahovd elektronika a obmedzenie ndbehového prudu M Rychla beznéstrojovd vymena sklucovadia
W Osvetlenie pracovnej plochy
Prikon 850 W
Dodavané prislusenstvo Obj. & | OtdCky naprézdno 315-630 min’
Prepravny kufrik 824825-6 | Pocet priklepov 1650-3 300 min”'
Bocna rukovat 135197-7 | Intenzita jednotlivych tiderov podfa EPTA 05/2009 49J
Hibkovy doraz 321248-4 | Max. vitaci vykon vrtaku / vitacej korunky @ 32/90 mm
Tuk na sekace 194683-7 | Hmotnost 54 kg
Tkaninova utierka 443122-7 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 10 m/s?
3% == Rychlovymenné sklucovadlo (vitanie) 194568-7 | Vibrdcie 3ax pri sekani (a,) 8 m/s?
@ @ Iz] IE Rychlovymenné sklucovadlo (SDS-PLUS) 125420-8 | Rozmerydx§xv ' 424 x 114 x 239 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus
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Vrtaky SDS-4Plus dvojbrité

Vrtaky SDS-4Plus idedlne pre pouzitie do betdnu, muriva a prirodného kamena. Specialny tvar hrotu umozfiuje jedno-
duché vystredenie a presné vitanie. Stvorzliabkova KVS Spirala zaru€uje rychly odvod drte, nizke vibracie, vysoky vykon

a dlhu zivotnost vrtaku.

Vrtaky SDS-4Plus dvojbrité

.,—.—.-—‘

———— =

e —

Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm [ Obj. &islo Typ Priemer Dizka mm
P-29206 SDS-4Plus 4 110/50 P-30710 SDS-4Plus 14 1000/950
P-29212 SDS-4Plus 5 110/50 P-29599 SDS-4Plus 15 160/100
P-20228 SDS-4Plus 5 160/100 | |P-49993 SDS-4Plus 15 210/150
P-29234 SDS-4Plus 55 110/50 P-29608 SDS-4Plus 15 260/200
P-29240 SDS-4Plus 55 160/100 | |P-30726 SDS-4Plus 15 450/400
P-29256 SDS-4Plus 6 110/50 P-29614 SDS-4Plus 16 160/100
P-29262 SDS-4Plus 6 160/100 P-29620 SDS-4Plus 16 210/150
P-29278 SDS-4Plus 6 210/150 P-29636 SDS-4Plus 16 310/250
P-34590 SDS-4Plus 6 260/200 P-30732 SDS-4Plus 16 450/400
P-29284 SDS-4Plus 6,5 110/50 P-30748 SDS-4Plus 16 600/550
P-29290 SDS-4Plus 6,5 160/100 P-30754 SDS-4Plus 16 800/750
P-29309 SDS-4Plus 6,5 210/150 P-30760 SDS-4Plus 16 1000/950
P-46062 SDS-4Plus 6,5 260/200 | P-29642 SDS-4Plus 7 210150
P-56976 SDS-4Plus 6,5 310/250 | |P-02646 SDS-4Plus 18 200/150
P-20315 SDS-4Plus 7 110/50 P-02652 SDS-4Plus 18 300/250
P-29321 SDS-4Plus 7 160/100 | [P-02668 SDS-4Plus 18 450/400
P-29337 SDS-4Plus 7 210/150 | |P-23656 SDS-4Plus 18 600/550
e | SDS-APIS ; s10250 | [P-14364 SDS-4Plus 18 1000/950
P-29313 SDS-dPlUs 8 11050 P-14205 SDS-4Plus 19 200/150
P ST . 160100 | |P-14314 SDS-4Plus 19 450/400
P-20365 SDS-4Plus A 210/150 | P-02674 SDS-4Plus 20 200/150
ST YT A s60/200 | P-02680 SDS-4Plus 20 300/250
P-46486 SDS-APlus 8 si0/250 | |P-02696 SDS-4Plus 20 450/400
P-30601 T o 100350 | |P-23662 SDS-4Plus 20 600/550
P-30617 SDSAPlLS o so0s50 | P-14370 SDS-4Plus 20 1000/950
p-29387 SDS2Plus 9 w600 | P-02705 SDS-4Plus 22 250/200
P25a83 S5 4Pl s | monw | Eaiy . T
P-20402 SDS-4Plus 95 160100 | (o e SDS4P1s ”3 250/200
o CrTE Gome o
P-02733 SDS-4Plus 24 450/400
P-29430 SDS-4Plus 10 2107150 | 75 53709 SDS-4Plus 24 1000/950
P-29446 SDS-4Plus 10 2601200 | |5 07749 SDS-4Plus 25 250/200
p-29452 SDS-4Plus 19 3107250 Tp_ga755 SDS-4Plus 25 450/400
P-30514 SDS-4Plus 10 3505300 Tp_30259 SDS-4Plus 25 1000/950
P-30623 SDS-4Plus 10 450/400 | Ip.go761 SDS-4Plus 2 250/200
P-30639 SDS-4Plus 10 6005550 | |p.ga777 SDS-4Plus 2 450/400
P-30645 SDS-4Plus 10 1000/950
P-29468 SDS-4Plus 11 160/100
P-35352 SDS-4Plus 11 2100150 | Sady vrtakov SDS-4Plus
P-29474 SDS-4Plus 11 260/200 - ekonomicky vyhodné balenie vrtakov po 5 ks
P-29480 SDS-4Plus 12 160/100 ”
P-29496 SDS-4Plus 12 210/150 Obj. cislo Typ Priemer Dizka mm
P-29505 SDS-4Plus 12 260/200 | |P-29658 SDS-4Plus 5 ks 5 110/50
P-29511 SDS-4Plus 12 310/250 | |P-29664 SDS-4Plus 5 ks 55 110/50
P-30667 SDS-4Plus 12 450/400 | |p-20670 SDS-4Plus 5 ks 6 110/50
P-30673 SDS-4Plus 12 6005550 ' p.29686 SDS-4Plus 5 ks 6 160100
P-30689 SDS-4Plus 12 1000/950
p-29577 SDS-APILS 3 T6000 | P-33744 SDS-4Plus 5 ks 6,5 110/50
P-29533 SDS-4Plus 13 210/150 P-33750 SDS-4Plus 5 ks 6,5 160/100
P-29549 SDS-4Plus 13 260/200 | P-29692 SDS-4Plus 5 ks 8 110/50
P-34609 SDS-4Plus 13 310/250 | |P-29701 SDS-4Plus 5 ks 8 160/100
P-29555 Sl Al L 160/100 | p-3p502 SDS-4Plus 5 ks 8 210/150
P-29561 SDS-4Plus 1 2107150 Ip pg717 SDS-4Plus 5 ks 10 1601100
P-29577 SDS-4Plus 14 260/200
P-29583 SDS-4Plus ” s1050 | P-29723 SDS-4Plus 5 ks 10 210/150
P-30695 SDS-4Plus 14 450/400 P-29739 SDS-4Plus 5 ks 12 160/100
P-30704 SDS-4Plus 14 600/550 | |P-30651 SDS-4Plus 5 ks 12 210/150

Vitacie
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Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



n Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus X
Sady vrtakov SDS-4Plus

=
mg - ekonomicky vyhodné balenie vrtakov po 10 ks Vrtaky SDS-Plus dvojbrité
8@
§§ Obj. éislo Typ Priemer Dizkamm [ Obj. éislo Typ Priemer  Dizka mm
¥ P-67549 SDS-4Plus 10 ks 6 110/50 D-16271 SDS-Plus 12 460/400
P-67555 SDS-4Plus 10 ks 6 160/110 D-00256 SDS-Plus 13 1607100
D-00262 SDS-Plus 14 160/100
P-67561 SDS-4Plus 10 ks 6 210/150 D-00278 SDS-Plus 1 260/200
P-67577 SDS-4Plus 10 ks 8 160/110 D-17544 SDS-Plus 14 460/400
P-67583 SDS-4Plus 10 ks 8 2101150 | 00284 SDS-Plus 15 1607100
D-17550 SDS-Plus 15 460/400
P-67599 SDS-4Plus 10 ks 10 160/110 D-00290 SDS-Plus 16 2101150
P-67608 SDS-4Plus 10 ks 10 210/150 D-16287 SDS-Plus 16 240/180
P-67614 SDS-4Plus 10 ks 12 210/150 D-00309 SDS-Plus 16 310/250
D-00315 SDS-Plus 17 210/150
Sady vrtakov SDS-4Plus D-00321 SDS-Plus 18 210/150
- ekonomicky vyhodné balenie vrtakov po 50 ks D-00337 SDS-Plus 18 300/240
, D-17566 SDS-Plus 18 460/400
0Obj. cislo Typ Priemer Dlzka mm D-00343 SDS-Plus 19 210/150
P-67468 SDS-4Plus 50 ks 6 110/50 D-16293 SDS-Plus 19 460/400
P-67474 SDS-4Plus 50 ks 6 160/110 | |D-003%9 SDS-Plus 20 2107150
D-00365 SDS-Plus 20 310/250
P-67480 SDS-4Plus 50 ks 6 210/150 e S o T
P-67496 SDS-4Plus 50 ks 8 160/110 D-00371 SDS-Plus 22 260/200
P-67505 SDS-4Plus 50 ks 8 210/150 | D-08062 B0 R 22 Sl
D-15241 SDS-Plus 22 460/400
P-67511 SDS-4Plus 50 ks 10 160/110 D-16302 SDS-PILs 24 460/400
P-67527 SDS-4Plus 50 ks 10 210/150 D-00387 SDS-Plus 25 260/200
P-67533 SDS-4Plus 50 ks 12 210/150 D-08517 SDS-Plus 25 3107250
D-15257 SDS-Plus 25 460/400
Vl‘téky SDS-Plus dvojbrité D-00393 SDS-Plus 26 260/200
Tieto SDS-Plus vrtaky su vhodné na prilezitostné pouzitie D-08078 SDS-Plus 26 310250
pri vitani do beténu, muriva a prirodného kamena. Su Dalogts = VSIS A7 ot
cenovo vyhodnou alternativou k SDS-4Plus vrtakom. D-16318 SDS-Plus 28 460/400
D-17572 SDS-Plus 30 460/400
Obj. éislo Typ Priemer  Dizkamm [
D-16950 SDS-Plus 35 90/30 o
D-00016 SDS-Plus 4 110/50
D-00022 SDS-Plus 5 110/50
D-00038 SDS-Plus 5 160/100
D-00044 SDS-Plus 55 110/50
D-00050 SDS-Plus 6 110/50
D-00066 SDS-Plus 6 160/100
D-00072 SDS-Plus 6 210/150
D-00088 SDS-Plus 6,5 110/50
D-00094 SDS-Plus 6,5 160/100
D-00103 SDS-Plus 7 110/50
D-00119 SDS-Plus 7 160/100
D-00125 SDS-Plus 8 110/50
D-00131 SDS-Plus 8 160/100
D-00147 SDS-Plus 8 210/150
D-00153 SDS-Plus 8 260/200
D-00169 SDS-Plus 9 210/150
D-00175 SDS-Plus 10 160/100
D-00181 SDS-Plus 10 210/150
D-00197 SDS-Plus 10 260/200 SDS-Plus vrtéky do l'adu
D-00206 SDS-Plus 10 310/250
D-17538 SDS-Plus 10 450/400 Obj. ¢islo Typ Priemer  Dizka mm
D-00212 SDS-Plus 11 160/100 821699-1 SDS-Plus 30 450/400
D-00228 SDS-Plus 12 160/100 B-01482 SDS-Plus 30 500/450
D-00234 SDS-Plus 12 210/150 821700-1 SDS-Plus 32 450/400
D-00240 SDS-Plus 12 260/200 B-01498 SDS-Plus 32 500/450

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus

Stvorbrité SDS-Plus vrtaky NEMESIS

NEMESIS je spojenim novatorskej geometrie a prvotriednej kvality s dérazom na
detaily. Prejavuje sa to vo vyrazne dlhSej zivotnosti, presnom vrtani otvorov

a vynimocné nizkych vibraciach, a to aj pri velmi narocnhom vrtani. Prvotriedny nastroj
pre kazdého, kto vita do Zelezobeténu alebo do prirodného kamena.

, , NEMES'S
RIESI PROBLEMY

NEMESIS dokaze vitat aj do najtvrdSieho prirodného kamena a zamedzuje
tak moznosti uviaznutia vrtaku pri vitani do zelezobetonu.

VRTA PRESNEJSIE

Jeho unikatna symetricka hlava zaistuje velmi presné vitanie.

DLHSIA VYDRZ

NEMESIS vyvita az o 50 % viac otvorov pre kotviace prvky ako iné vrtaky.

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,
razové utahovaky

brasky, rezacky
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*3pecialna vysokoakostna ocel z e \/daka optimalnej ¢ Boc¢na vystuz a maximalna mozna e Stredovy hrot pre
ktorej je vyrobena hlava vrtaku je symetrii 4 x 90° maju sty€na plocha medzi karbidovym jednoduché bodové vitanie
extrémne odolna vodi ohybovym vSetky karbidové vitacie hrotom a ocelovym telom s dokonalou presnostou bez
zlomom. Specidlna povrchova brity rovnomerny zaber  kompenzuju torzné sily. potreby predvftania.

a nezaseknu sa ani pri
kontakte s ocelovou
vystuzou.

Uprava zvySuje taktiez jej celkovu
odolnost.

Zahradna technika

SICHERSAFE

¢ PGM pecat zaru€uje « Styri symetricky pracu- e Optimalizovana pevnost Zliabkového ¢ Velkoobjemova geometria
presné vitanie otvorov juce $piralové chrbty jadra zaistuje nizke vibracie pri vitani Zliabkov zabezpecuje optimal- 5
pre kotviace prvky poGas  zabezpecuju nizke a vynimo¢nu odolnost proti lamaniu. ny odvod prachu vznikajuceho g .
celej doby Zivotnosti a rovnomerné opotre- pri vitani. gg
vrtaka. benie zliabkov. 2

Benzinové stroje

Technickeé Udaje a zobrazenia s nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacove chyby.



n Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus X

= Stvorbrité vrtaky NEMESIS Stvorbrité vrtaky NEMESIS
§§ Obj. éislo Typ Priemer Dizkamm [ Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm
§ B-11623 SDS-plus Nemesis 5 110/50 B-12077 SDS-plus Nemesis 20 250/200
B-11639 SDS-plus Nemesis 5 160/100 B-12083 SDS-plus Nemesis 20 450/400
B-11645 SDS-plus Nemesis 55 110/50 B-12186 SDS-pIus Nemesis 22 250/200
B-11651 SDS-plus Nemesis 55 160/100 B-12099 SDS-plus Nemesis 22 450/400
B-11667 SDS-plus Nemesis 6 110/50 B-12108 SDS-plus Nemesis 24 250/200
B-11673 SDS-plus Nemesis 6 160/100 B-12114 SDS-plus Nemesis 24 450/400
B-12120 SDS-plus Nemesis 25 250/200
B-11689 SDS-plus Nemesis 6 2101150 | 'g.42136 SDS-plus Nemesis 25 450/400
il SDS-plus Nemesis g 260/200 | 'B-12142 SDS-plus Nemesis 28 250/200
B-11704 SDS-plus Nemesis 6 310/250 B-12158 SDS-plus Nemesis 28 450/400
B-11710 SDS-plus Nemesis 6,5 160/100 B-12164 SDS-plus Nemesis 30 250/200
B-11726 SDS-plus Nemesis 6,5 210/150 B-12170 SDS-plus Nemesis 30 450/400
B-11732 SDS-plus Nemesis 6,5 260/200 B-12192 SDS-plus Nemesis 32 450/400
B-11748 SDS-plus Nemesis 6,5 310/250
B-11754 SDS-plus Nemesis 7 110/50
B-11760 SDS-plus Nemesis 7 160/100
B-11776 SDS-plus Nemesis 8 110/50
B-11782 SDS-plus Nemesis 8 160/100 sady §tvorbritych vrtakov SDS-4Plus
B-11798 SDS-plus Nemesis 8 210/150
B-11807 SDS-plus Nemesis 8 260/200 0Obj. éislo 1)7] Priemer Dizka mm
B-13328 SDS-plus Nemesis 8 310/250 Nemesis 6 160/100
B-13708 SDS-plus Nemesis 8 460/400 B-12332 Nemesis 8 160/100
B-19869 SDS-plus Nemesis 9 160/100 Nemesis 10 160/100
B-11813 SDS-plus Nemesis 10 110/50 Nemesis 5 160/110
B-11829 SDS-plus Nemesis 10 160/100 Nemesis 6 1601110
B-11835 SDS-plus Nemesis 10 210/150 ::22::: g 1232 18
B-11841 SDS-plus Nemesis 10 260/200 Nemesis 8 160/110
B-11857 SDS-plus Nemesis 10 310/250 Nemesis 8 160/110
B-11863 SDS-plus Nemesis 10 450/400 B-12005 Nemesis 8 160/110
B-14174 SDS-plus Nemesis 10 600/540 Nemesis 10 160/110
B-13334 SDS-plus Nemesis 10 1000/940 Nemesis 10 160/110
B-20345 SDS-plus Nemesis 11 160/100 Nemesis 10 160/110
B-20351 SDS-plus Nemesis 1 210/150 m:z:z:z 1; 1:8; 1 18
B-20367 SDS-plus Nemesis 11 260/200
B-20373 SDS-plus Nemesis 11 310/250
B-11879 SDS-plus Nemesis 12 160/100
B-11885 SDS-plus Nemesls 12 210150 gady dvojbritych vrtakov SDS-Plus a sekacov SDS-Plus
B-11891 SDS-plus Nemesis 12 260/200
B-11900 SDS-plus Nemesis 12 310/250 Priemer Dizka mm
B-11916 SDS-plus Nemesis 12 450/400 SDS-Plus 6 110/50
B-14180 SDS-plus Nemesis 12 600/550 SDS-Plus 8 110/50
B-13340 SDS-plus Nemesis 12 1000/950 P-52386 SDS-Plus 10 110/50
B-11922 SDS-plus Nemesis 14 160/100 Spicaty sekdt 250 mm
B-11938 SDS-plus Nemesis 14 210/150 Plochy sekdC 20 x 250 mm
B-12429 SDS-plus Nemesis 14 260/200
B-11944 SDS-plus Nemesis 14 310/250
B-11950 SDS-plus Nemesis 14 as0i400 | Sady dvojbritych vrtakov SDS-Plus
B-14196 SDS-plus Nemesis 14 600/550 . .
- Priemer Dizka mm
B-13356 SDS-plus Nemesis 14 1000/880 SDS.PlUS 5 110/50
B-14205 SDS-plus Nemes!s 15 160/100 SDS-Plus 6 110/50
B-14211 SDS-plus Nemesis 15 210/150 D-00795 SDS-Plus 6 160/100
B-14227 SDS-plus Nemesis 15 260/200 SDS-Plus 3 110/50
B-14233 SDS-plus Nemesis 15 450/400 SDS-Plus 8 160/100
B-13362 SDS-plus Nemesis 16 160/100 SDS-Plus 5) 110/50
B-13378 SDS-plus Nemesis 16 210/150 SDS-Plus 515 110/50
B-13384 SDS-plus Nemesis 16 260/200 SDS-Plus 55 160/100
B-13390 SDS-plus Nemesis 16 310/250 DTS e L
B-13409 SDS-plus Nemes's 16 450/400 | |P-66070 gggg:ﬁ: 3 1 16100//15000
B-14249 SDS-plus Nemesis 16 600/550 SDS-Plus 7 160/100
B-13415 SDS-D|US Nemesis 16 1000/880 SDS-Plus 8 160/100
B-12055 SDS-plus Nemesis 18 250/200 SDS-Plus 9 160/100
B-12061 SDS-plus Nemesis 18 450/400 SDS-Plus 10 160/100

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus

Sady vrtakov

g
Sady dvojbritych vrtakov SDS-4Plus Sady dvojbritych vrtakov SDS-4Plus §§
Priemer Dizkamm [ Obj. &islo Typ Priemer Dizka mm =
SDS-4Plus 5 110/50 SDS-4Plus 5 110/50
SDS-4Plus 6 110/50 SDS-4Plus 5 110/50
P-52370 SDS-4Plus 6 160/100 SDS-4Plus 5 110/50
SDS-4Plus 8 160/100 SDS-4Plus 6 160/100
SDS-4Plus 10 160/100 232123: 2 128; 183
SDS-4Plus 5 110/50 P-67181 SDS.4Plus 6 160/100
(L Sl £ ey SDS-4Plus 8 160/100
P-20751 SDS-4Plus 6 160/100 SDS-4Plus 8 160/100
SDS-4Plus 8 110/50 SDS-4Plus 10 160/100
SDS-4Plus 8 160/100 SDS-4Plus 10 160/100
SDS-4Plus 5 110/50 SDS-4Plus 12 160/100
SDS-4Plus 6 160/100
P-67169 SDS-4Plus 8 160/100 .
SDS-4Plus 10 160/100 SDS PI_“S -— sekan|e
SDS-4Plus 12 160100 | gekace SDS-plus so $esthranovym upnutim
SDS-4Plus 10 110/50 pre HR1 60D, HR2400
SDS-4Plus 12 450/400
P-52302 SDS-4Plus 14 450/400 Vyrobok Obj. ¢islo Velkost mm
SDS-4Plus 16 450/400 Spicaty sekaé
SDS-4Plus 20 450/400 P-05505 250
SDS-4Plus 5 110/50
SDS-4Plus 6 110/50
SDS-4Plus 6 160/100 Plochy sekac
P-29745 SDS-4Plus 8 110/50 P-05511 20 x 250
SDS-4Plus 8 160/100
SDS-4Plus 10 160/100 S —
SDS-4Plus 12 16000 | | oKy sekac
SDS-4Plus 5 110/50 ﬂ P-05527 40 x 200
SDS-4Plus 6 110/50
SDS-4Plus 6 160/100 Drazkovaci sekad
SDS-4Plus 6 160/100
52401 SDS-4Plus 8 160/100 — P-05533 22250
SDS-4Plus 8 160/100
SDS-4Plus 10 160/100 Nadstavec
SDS-4Plus 10 160/100 E 122547-5
SDS-4Plus 10 210/150
SDS-4Plus 12 210/150
SDS-4Plus 5 110/50
SDS-4Plus 5 110/50 Sekace SDS-Plus
SDS-4Plus 5 110/50 -
SDS-4Plus 8 160/100 Popis Ob] cislo Dizka mm
SDS-4Plus 8 160/100 Spicaty sekaé P-25068 250
SDS-4Plus 8 160/100
SDS-4Plus 10 160/100 | Plochy sekaé P-25074 20 x 200
SDS-4Plus 10 160/100 — D-19021 20 x 400
SDS-4Plus 10 160/100 O
SDS-4Plus 12 160/100 g::gg ::::flty sekiic A-30483 37 % 200
SDS-4Plus 12 160/100 P-24935 60 x 250
SDS-4Plus 6 110/50 4 P-24941 40 x 200
SDS-4Plus 6 160/100 P-24957 60 x 250
SDS-4Plus 6 160/100 Samoostriaci Siroky sekac B-14059 40 x 40
SDS-4Plus 8 160/100
SDS-4Plus 8 160/100 Duty sekac
SDS-4Plus 8 160/100 — P-25080 22 x 240
P-67175
SDS-4Plus 10 160/100
SDS-4Plus 10 160/100 Kridlovy sekaé
SDS-4Plus 12 160/100 P-24963 22 x 250
SDS-4Plus 12 160/100
SDS-4Plus 14 160/100 Dilato _ P-25105 20 x 170
SDS-4Plus 16 160/100 P-25111 30 x 170

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



n Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus
Sady vrtakov a sekacov

Sady dvojbritych vrtakov SDS-Plus a sekacov SDS-Plus
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Obj. Gislo

D-19174

Typ Priemer Dizka mm
SDS-Plus 6 110/50
SDS-Plus 8 160/100
SDS-Plus 10 210/150
SDS-Plus 10 460/400
SDS-Plus 12 210/150
SDS-Plus 12 460/400
SDS-Plus 16 460/400
SDS-Plus 20 460/400

Spicaty seka& 250 mm

Plochy sekdac 20 x 250 mm

D-21191

SDS-Plus 5,5 110/50
SDS-Plus 6 110/50
SDS-Plus 7 160/100
SDS-Plus 8 160/100
SDS-Plus 10 210/150
SDS-Plus 10 460/400
SDS-Plus 16 460/400
SDS-Plus 20 460/400
Spicaty sekdd 250 mm

Plochy sekac 20 x 250 mm

Sada sekacov SDS-Plus

Obj. cislo

Popis

Dizka mm

D-05181

Spicaty sekdd 250
Plochy sekac 20 x 250
Siroky sekac 40 x 250

Sady dvojbritych vrtakov SDS-Plus a sekaéov SDS-Plus

Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm
SDS-Plus 5 110/50
SDS-Plus 6 110/50
SDS-Plus 6 160/100
SDS-Plus 8 110/50
SDS-Plus 8 160/100
SDS-Plus 8 210/150
SDS-Plus 10 110/50
SDS-Plus 10 160/100
D-19180 SDS-Plus 10 210/150
SDS-Plus 12 160/100
SDS-Plus 12 260/200
SDS-Plus 14 260/200
Spicaty seka& 140 mm
Spicaty sekaé 250 mm
Plochy sekac 20 x 140 mm
Plochy sekac 20 x 250 mm
Siroky sekdt 40 x 250 mm

-

Sada sekacov SDS-Plus

Obj. Cislo

D-16368

Popis Dizka mm
Spicaty sekac 2 ks 250
Plochy sekac 2 ks 20 x 250

Siroky sekad 40 x 250

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus

SDS-plus - vitacie korunky

Lahké priklepové vitacie korunky

Lahka konstrukcia priklepovych vitacich koruniek podstatne
rozSiruje oblast pouZitia vftacich kladiv SDS-Plus. trvanlivosti.
Vyuziju ich hlavne remeselnici a domaci majstri pri vitani \
do muriva, prirodného kamena alebo do lahkych staveb-
nych hmot.

Vitacie korunky SDS-Plus

Lahka priklepova vitacia korunka

Vynikajuca manipulacia pri optimalnej

Vyrobok Popis 0Obj. é.
- 40 P-26191
50 P-26200
Lahké vitacie korunky 65 P-26216
80 P-26222
.- Ti- . ‘
S T \Strediaci vrtdk pre vitacie korunky P-64347
WE Stopka pre vitacie korunky P-67745
—
Vitacie korunky UNICUT Strediaci vrtak P-64347

Vtacie korunky UNICUT st vhodné hlavne pre instalatérov, | nie je stcastou dodavky
elektrikarov alebo domacich majstrov. Su vhodné pre vita-
nie do muriva a lahkych stavebnych hmét.

Obj. éislo Typ Priemer Dizka
P-64462 SDS-Plus 25 75
P-64478 SDS-Plus 30 75
P-64484 SDS-Plus 35 75
P-64490 SDS-Plus 40 75
P-64509 SDS-Plus 45 75
P-64515 SDS-Plus 50 75
P-64521 SDS-Plus 55 75
P-64537 SDS-Plus 58 75
P-64543 SDS-Plus 60 75
P-64559 SDS-Plus 63 75
P-64565 SDS-Plus 65 75
P-64571 SDS-Plus 68 75
P-64587 SDS-Plus 70 75
P-64593 SDS-Plus 7 75
P-64602 SDS-Plus 74 75
P-64618 SDS-Plus 76 75
P-64624 SDS-Plus 78 75
P-64630 SDS-Plus 80 75
P-64646 SDS-Plus 85 75
P-64652 SDS-Plus 90 75
P-64668 SDS-Plus 105 75
P-64347 SDS-Plus Strediaci vrtdk 8 mm
P-64319 SDS-Plus Stopka 118 mm

P-64325 SDS-Plus Stopka 220 mm

P-64331 SDS-Plus Stopka 370 mm f

Vitacie
a sekacie kladiva

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Plus X

Dalsie prislusenstvo pre vitacie kladiva SDS-Plus
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Vyrobok Popis Obj. é.

Adaptér sklucovadla

SDS-plus / 1/2"-20 UNF 122573-4

Bitovy adaptér 1/4" P-21646

Adaptér Bitro SDS-Plus/Sesthran 1/4“ pre vrtak 5 mm P-39562
Adaptér Bitro SDS-Plus/Sesthran 1/4“ pre vrtak 6 mm P-38906
Adaptér Bitro SDS-Plus/Sesthran 1/4“ pre vrtak 8 mm P-38912
\ Adaptér Bitro SDS-Plus/Sesthran 1/4“ pre vrtak 10 mm P-38928

Rychlovymenné skluéovadio (vitanie)
HR3210FCT 194568-7
HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT 194079-2

Rychlovymenné sklucovadlo (SDS-Plus)
HR2450T, HR2470T, HR2610T, HR2611FT, HR2810T, HR2811FT 194080-7
HR3210FCT 125420-8

Odsavacia suprava — 0 25 mm:
~ pro HR2230 192176-8
pro HR2470T, HR2810T a HR2811FT 193472-7
1) Protiprachové tesnenie k odséavacej stiprave @ 25 mm 421396-0
2 2) Protiprachova krytka k odsavacej stiprave @ 25 mm 421384-7

Odsavacia suprava, kompletna g
@ S 122709-5

Protiprachovy kryt pre stopku vrtaka a sekaca

0 10-18 mm 421664-1

0 6-14 mm 421342-3

Lapa¢ prachu 195173-2
HR2600, HR2610, HR2611F
HR2610T, HR2611FT 195180-6

- Adaptér na pripojenie lapaca k hadici vysavaca 417765-1

l : n- ] !!’ IH_ ] !_{ Mazaci tuk na prevodovku P-08361

Mazaci tuk na nastroje 194683-7

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vitacie a kombinovane kladiva s upinanim SDS-Max

KOMBINOVANE KLADIVO HR4002

HR4002

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX

W Novy prepinac pre volbu priklepového vitania alebo sekania

B Kliznd spojka bréni pretaZeniu stroja pri zablokovani néstroja

M Bez celorozsahovej elektroniky, rozbehu a mozZnosti reguldcie otacok
M Odolné voci priklepom pri volnobehu

M 12-ndsobné nastavenie sekdca
M Ergonomicky tvarovand pogumovand rukovat

Prikon 1050 W

Otacky naprazdno 680 min”!

M Samoodpojovacie uhliky Pocet priklepov pri volnobez. ot. 2500 min”!
Intenzita jednotlivych Uderov podia EPTA 05/2009 6,1J
Dodavané prisluSenstvo Obj. 6. | Max. vftaci vkon @ vrtaku / vitacej korunky 40/105 mm
Transportny kufrik 824798-3 | Hmotnost 6,6 kg
Bocnd rukovat 135209-6 | Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 17,5 m/s?
Hibkovy doraz 321248-4 | Vibracie 3ax pri sekani (a) 10,5 m/s?
Mazaci tuk 194683-7 | Rozmery dx § xv 458 x 114 x 256 mm
W Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX M Signalizécia opotrebenia uhlikov a chyb kébla alebo vypinaca
M Elektronicky vypina¢ s moZnostou aretédcie M 16-ndsobné nastavenie sekaca
M Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh
W Moznost nastavenia poctu priklepov/otdcok Prikon 1100 W
Otacky naprézdno 235-480 min”'
Dodavané prislusenstvo Obj. 6. | PoCet priklepov pri volnobez. ot. 1350-2 750 min"'
Prepravny kufrik 154678-2 | Intenzita jednotlivych tiderov podia EPTA 05/2009 6,8J
Bocné rukovat 135209-6 | Max. vitaci vykon @ vrtdku / vitacej korunky 40 /105 mm
Botné rukovat v tvare D 134890-0 | Hmotnost 6,4 kg
Hibkovy doraz 321248-4 | Vibracie 3ax pri vitani (a) 12,5 m/s?
H Tuk na sekdce 194683-7 | Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 10,5 m/s?
= U Tkaninové utierka 443122-7 | Rozmery dx §xv 468 x 106 x 261 mm

KOMBINOVANE KLADIVO HR4011C

HR4011C

FHEEW®

KOMBINOVANE KLADIVO HR4501C

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX

W ANTIVIBRAGNE TECHNOLOGIE a rukovit timiaca narazy zabezpeduji
nizsie vibrécie ako HR4001C

M Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Prepravny kufrik 154731-4
Bocna rukovat 135209-6
Bocna rukovat v tvare D 134890-0
Hibkovy doraz 321248-4
Tuk na sekace 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7

M MoZnost nastavenia poctu priklepov/otacok
B Signalizécia opotrebenia uhlikov a chyb kdbla alebo vypinaca
M 16-ndsobné nastavenie sekdca

Prikon 1100 W
Otacky naprdzdno 235-480 min’!
Pocet priklepov pri volnobez. ot. 1350-2 750 min”'
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 6,2J
Max. vitaci vykon @ vrtaku / vitacej korunky 40 /105 mm
Hmotnost 6,7 kg
Vibrécie 3ax pri vftani (a) 7,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 6,5 m/s?

Rozmery d x § x v 468 x 116 x 261 mm

HR4501C
s =

F‘i
.

i

KOMBINOVANE KLADIVO HR4511C

HR4511C

-

M Upnutie upravené pre ndstroje SDS-MAX
M Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh
W Moznost nastavenia poctu priklepov/otacok

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. €.
Prepravny kufrik 158275-6
Bocna rukovat 135209-6
Bocna rukovat D 134890-0
Hibkovy doraz 321248-4
Tuk na sekace 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-MAX

W ANTIVIBRACNE TECHNOLOGIE a rukovat timiaca nérazy zabezpeCuju
nizSie vibrécie ako HR4501C

B Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh

Dodavané prislusenstvo Obj. ¢.
Prepravny kufrik 158273-0
Bocnd rukovét 135209-6
Bocna rukovat D 134890-0
Hibkovj doraz 321248-4
Tuk na sekace 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7

M Signalizacia opotrebenia uhlikov a chyb kabla alebo vypinaca
M 16-ndsobné nastavenie sekdca
W Odolné voci priklepom vo volnobehu

Prikon 1350 W
Otacky naprézdno 130-280 min”'
Pocet priklepov pri volnobez. ot. 1250-2 750 min”'
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 10,1 J
Max. vitaci vykon @ vrtéku / vitacej korunky 45/125 mm
Hmotnost 8,4 kg
Vibracie 3ax pri vitani (a) 16 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 12,5 m/s?

Rozmery d x § x v 458 x 121 x 288 mm

W Moznost nastavenia poctu priklepov/otacok

M Signalizécia opotrebenia uhlikov a chyb kabla alebo vypinaca
W 16-ndsobné nastavenie sekdca

W Odolné voti priklepom vo volnobehu

Prikon 1350 W
Otacky naprézdno 130-280 min”'
Pocet priklepov pri volnobez. ot. 1250-2 750 min
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 94J
Max. vitaci vykon @ vrtéku / vitacej korunky 45/125 mm
Hmotnost 9,1 kg
Vibrécie 3ax pri vftani (a,) 7,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a,) 7 m/s?

Rozmery d x § x v 458 x 136 x 288 mm

Therkifer
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.
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KOMBINOVANE KLADIVO HR5201C

HR5201C M Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX
\ B Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh
M MoZnost nastavenia poctu priklepov/otacok
M Signalizdcia opotrebenia uhlikov a chyb kdbla alebo vypinaca
M 16-ndsobné nastavenie sekdca

Dodévané prislusenstvo 0Obj. ¢.
Prepravny kufrik 158275-6
Bocna rukovat 135380-6
Bocna rukovat D 135269-8
Hibkovy doraz 321248-4
Tuk na sekace 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7

M Odolné voci priklepom vo volnobehu
B Nové, samoodpdjacie uhliky s dihSou Zivotnostou

Prikon 1500 W
Otacky naprézdno 130-260 min”'
Pocet priklepov pri volnobeZ. ot. 1075-2 150 min”!
Intenzita jednotlivych Uderov podla EPTA 05/2009 19,7J
Max. vitaci wkon @ vrtdku / vitacej korunky 52 /160 mm
Hmotnost 11,4 kg
Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 21,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a) 13,5 m/s?
Rozmery d x § x v 599 x 130 x 287 mm

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-MAX

M ANTIVIBRACNE TECHNOLOGIE a rukovat timiaca narazy zabezpecuju
nizsie vibrécie ako HR5201C

M Celorozsahova elektronika a pozvolny rozbeh

B MoZnost nastavenia poctu priklepov/otacok

Dodévané prislusenstvo 0Obj. ¢.
Prepravny kufrik 158275-6
Bocna rukovat 135380-6
Bocna rukovat D 135269-8
Hibkovy doraz 321248-4
Tuk na sekace 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7

Princip dynamického
timica vibracii
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NAUCILI SME SA OD MATKY ZEME
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M Signalizécia opotrebenia uhlikov a chyb kébla alebo vypinaca
M Odolné vodi priklepom vo volnobehu
M Nové, samoodpdjacie uhliky s dihSou Zivotnostou

Prikon 1500 W
Otacky naprézdno 130-260 min”'
Pocet priklepov pri volnobeZ. ot. 1075-2 150 min”!
Intenzita jednotlivych Uderov podla EPTA 05/2009 18,9J
Max. vitaci wkon @ vrtdku / vitacej korunky 52 /160 mm
Hmotnost 12,4 kg
Vibrécie 3ax pri vitani (a,) 12,5 m/s?
Vibrécie 3ax pri sekani (a) 8 m/s?
Rozmery d x § x v 599 x 149 x 287 mm

|
|
|
|
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technickeé zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max

ZENTRO MAX vrtaky s upnutim SDS-max

Stvorbrité ZENTRO MAX vrtéky st dokonalou kombinaciou nového inovativneho tvaru hlavy vrtdku so $pecidlnym tvarom
$piraly zaruCujuce nekompromisnu kvalitu v kazdom detaile. Tieto vrtaky sa vyznacuju velmi dlhou zivotnostou, velkou
presnostou a idealnym prenosom energie zo stroja na Spicu vrtaku. Kvalitu tychto vrtakov ocenia hlavne ludia, ktori
potrebuju vitat do velmi tvrdych materidlov - beténu, Zelezobetdnu alebo prirodného kamenia.
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Dvojbrité SDS-Max vrtaky

Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm VﬂhOdv §tv0rbriwch

P-17033 SDS-Max dvojbrité 12 340/200 ZENTRO M Ax vrtékov

P-17049 SDS-Max dvojbrité 12 540/400

P-17055 SDS-Max dvojbrité 12 690/550 Dokonala presnost

P-17077 SDS-Max dvojbrité 14 340200 | Novy inovativny tvar stredového hrotu vrtaku zarucuje

P-17083 SDS-Max dvo],brft? 1 5401400 dokonalu presnost a optimalne vedenie vrtaku. Symetrické

P-17108 SDS-Max dvojbrité 15 340/200 ) i i ) i i

P-17114 SDS-Max dvojbrité 15 sa0/a00 | UMiestnenie karbidov 4 x 90 je zarukou dokonale okruhlych

P-77730 SDS-Max dvojbrité 15 340200 | dier. Zaroven brani moznosti blokacie vrtaku v pripade
kontaktu s kovovou vystuzou betdonu. Specialne navrhnuty

Stvorbrité SDS-Max vrtaky tvar hrotu vrtaku so Spicou pod 130° uhlom umoznuje

vysoku rychlost vitania a pritom garantuje velku presnost

P-77746 ZENTRO MAX 16 540400 | Vitania a spolahlivé vedenie vrtaku.

P-77752 ZENTRO MAX 16 920/800

P-77768 ZENTRO MAX 16 1320/1200

P-77774 ZENTRO MAX 18 340/200 __ e

P-77780 ZENTRO MAX 18 540/400

P-77796 ZENTRO MAX 18 920/800

P-77805 ZENTRO MAX 18 1320/1200

P-77811 ZENTRO MAX 20 320/200

P-77827 ZENTRO MAX 20 520/400

P-77833 ZENTRO MAX 20 920/800

P-77849 ZENTRO MAX 20 1320/1200

P-77855 ZENTRO MAX 22 320/200

P-77861 ZENTRO MAX 22 520/400

P-77877 ZENTRO MAX 22 920/800

P-77883 ZENTRO MAX 22 1320/1200

P-77899 ZENTRO MAX 24 320/200

P-77908 ZENTRO MAX 24 520/400

P-77914 ZENTRO MAX 25 320/200

P-77920 ZENTRO MAX 25 520/400

P-77936 ZENTRO MAX 25 920/800

P-77942 ZENTRO MAX 25 1320/1200

P-77958 ZENTRO MAX 26 520/400

P-77964 ZENTRO MAX 28 370/200 o e, o .

P-77970 ZENTRO MAX 28 670/a50 | Unikatny dizajn Spiraly umoznuje idealny prenos energie

P-77986 ZENTRO MAX 28 670/550 | priklepu zo stroja na $picu vrtaku s minimalnymi vibraciami

P-77992 ZENTRO MAX 28 920/800

P-78003 ZENTRO MAX 28 1320/1200 | a rychly odvod odvitaného materialu.

P-78019 ZENTRO MAX 30 370/250

P-78025 ZENTRO MAX 30 570/450

P-78031 ZENTRO MAX 32 370/250

P-78047 ZENTRO MAX 32 570/450

P-78053 ZENTRO MAX 32 920/800

P-78069 ZENTRO MAX 32 1320/1200

P-78075 ZENTRO MAX 35 370/250

P-78081 ZENTRO MAX 35 570/450

P-78097 ZENTRO MAX 35 670/550

P-46040 ZENTRO MAX 35 1320/1200

P-78106 ZENTRO MAX 37 370/250

P-78112 ZENTRO MAX 37 570/450

P-78128 ZENTRO MAX 37 920/800

P-78134 ZENTRO MAX 38 370/250

P-78140 ZENTRO MAX 38 570/450

P-78156 ZENTRO MAX 40 370/250

P-78162 ZENTRO MAX 40 570/450

P-78178 ZENTRO MAX 40 920/800

P-78184 ZENTRO MAX 40 1320/1200

P-78190 ZENTRO MAX 45 570/450

P-78209 ZENTRO MAX 45 920/800

P-78215 ZENTRO MAX 50 570/450

P-78221 ZENTRO MAX 52 570/450

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max ]

- ] ) 4 ) 4
E Dvojbrité SDS-Max vrtaky Sady $tvorbritych SDS-Max vrtikov
= Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm
.| Tieto vrtaky su cenovo vyhodnym variantom k Standardnym
3 vrtakom ZENTRO MAX a su uréené na vitanie do beténu,
muriva a prirodného kamena.
. SDS-Max 18 540/400
Obj. cislo Typ Priemer Dizka mm
D-33875 SDS-Max dvojbrité 12 340/200
D-33881 SDS-Max dvojbrité 12 540/400
D-33897 SDS-Max dvojbrité 14 340/200
D-33906 SDS-Max dvojbrité 14 540/400
D-33912 SDS-Max dvojbrité 15 340/200 P-52417 SDS-Max 22 520/400
D-33928 SDS-Max dvojbrité 15 540/400
D-33934 SDS-Max dvojbrité 16 340/200
D-33940 SDS-Max dvojbrité 16 540/400
D-33956 SDS-Max dvojbrité 18 340/200
D-33962 SDS-Max dvojbrité 18 540/400 SDS-Max 28 570/450
D-33978 SDS-Max dvojbrité 20 340/200
D-33984 SDS-Max dvojbrité 20 540/400
D-33990 SDS-Max dvojbrité 22 340/200
D-34001 SDS-Max dvojbrité 22 540/400
D-34017 SDS-Max dvojbrité 24 340/200
D-34023 SDS-Max dvojbrité 24 540/400 SDS-Max 20 520/400
D-34039 SDS-Max dvojbrité 25 340/200
D-34045 SDS-Max dvojbrité 25 540/400
D-34051 SDS-Max dvojbrité 28 370/250
D-34067 SDS-Max dvojbrité 28 570/450
D-34073 SDS-Max dvojbrité 30 370/250
D-34089 SDS-Max dvojbrité 30 570/450 P-52439 SDS-Max 25 520/400
D-34095 SDS-Max dvojbrité 32 370/250
D-34104 SDS-Max dvojbrité 32 570/450
D-34110 SDS-Max dvojbrité 35 370/250
D-34126 SDS-Max dvojbrité 35 570/450
D-34132 SDS-Max dvojbrité 38 370/250
D-34148 SDS-Max dvojbrité 38 570/450 el e S
D-34154 SDS-Max dvojbrité 40 370/250
D-34160 SDS-Max dvojbrité 40 570/450
Sekace SDS-Max
Vyhody samoostriacich sekacéov 0b. Cislo Dizka mim
, . " » e Spicaty B-10366 400
M vdaka patentovanému tvaru nie je potrebné tieto sekace brusit samoostriaci sekaé

M Specidlny tvar Spicu zabrafiuje moznosti jeho zablokovania

M a7 0 40 % VvAcSi objem spracovaného materidlu W-.

4

L

Splc'a'ty svamt’mstnacl B-23064 400
sekac toceny
Siroky samoostriaci sekaé B-14015 350 x 50

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max

Sekace SDS-Max g
Vyrobok Popis Obj. éislo Dizka mm §§
4
P-16237 280 &
D-34176 300
Spicaty sekat P-16243 400
picaty sekac D-34182 400
P-16259 600
D-34198 600
P-16265 25 x 280
D-34207 25 x 300
. - P-16271 25 x 400
Plochy sekac D-34213 25 x 400
P-16287 25 x 600
D-34229 25 x 600
D-34235 30 x 400
. D-34241 80 x 300
Siroky sekac
P-16302 50 x 360
P-16318 80 x 300
Sekac na obkladacky P-16324 50 x 300
Drazkovaci sekaé P-16293 26 x 300
Rylovy sekac P-23721 100 x 400
Drazkovaci sekaé P-16330 35 x 380
Sekac na Skary P-16346 38 x 280
Zdrsiiovacia doska 7 x 7 zibkov P-03947 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky P-16352 250
Sada sekacov SDS-Max 400
Spicaty sekac 3 ks D-40618 95 » 400
Plochy sekac 2 ks

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.
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H Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max

Vitacie korunky SDS-max

Vitacie korunky Makita su vhodné hlavne na pouzitie do be-
4 tonu, muriva a prirodného kamena. Obvod vitacich koruniek
je vystuzeny symetricky usporiadanymi Specialnymi nozmi

z tvrdokovu. Priama premena narazovej energie urychluje
postup pri vitani. Uginna vonkajsia $pirdla minimalizuje
straty trenia a zaistuje dlhSiu zivotnost nastroja.

Vyrobok Priemer 0Obj. cislo
Vitacia korunka 40 P-03779
50 P-03785
65 P-03791
80 P-03800
90 P-03816
100 P-03822
125 P-16374
Strediaci vrtak
f"_‘ T —— P-03838
Stopka pre korunky 180 mm
Stopka pre korunky 450 mm P-16994
LS 17005
Vyrazaci klin
‘ P-03763

Strediaci vrtak P-03838 nie je sucastou dodavky

Jednodielne vitacie korunky

Jednodielna verzia vitacich koruniek s rovnakym pouzitim
ako pri Standardnych vitacich korunkach. Vyhoda
jednodielnych vitacich koruniek je v priamom prenose
energie stroja na Spicu nastroja bez strat pri jej prenose.

Priemer Dizka
P-64397 SDS-max 50 290
|P-64406 SDS-max 68 290
P-64412 SDS-max 80 290

Strediaci vrtak P-03838 nie je stiCastou dodavky

Prierazové vrtaky SDS-max

Prierazové vrtaky Makita su vhodné hlavne na pouzitie
do beténu, muriva a prirodného kamena. Vyhody tychto
vrtakov su nasledujuce:

e rychla montaz - vrtak je zloZzeny z jedného kusu

e vrtanie celého priemeru — nie je potrebné vylamovat
vitané jadro

e jednodielna konStrukcia umozfiuje priamy prenos energie
stroja na Spicu nastroja bez strat pri prenose energie

e variabilna dizka vftaného otvoru podla dizky stopky

e velmi presny okruhly otvor s plochym dnom

e vyrazne vysSi vitaci vykon ako s vitacimi korunkami

Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm
P-21901 SDS-max 45 550
P-21917 SDS-max 45 990
P-64369 SDS-max 55 310
P-21923 SDS-max 55 550
P-21939 SDS-max 55 990
P-64375 SDS-max 65 310
P-21945 SDS-max 65 550
P-21951 SDS-max 65 990
P-64381 SDS-max 80 310
P-21967 SDS-max 80 550
P-21973 SDS-max 80 990

DalSi prislusenstvi SDS-max

Adaptér SDS-MAX
na SDS-Plus
a3
Mazaci tuk na prevodovku
Frpdad dias
- S—rag— ==
Mazaci tuk na vrtaky / sekace

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max

Systéem VERSIO

Univerzalny systém umozniujuci rychlu vymenu nastroja a pouzitie vitacich alebo frézovacich koruniek
na vitanie do beténu, muriva alebo prirodného kamena.

— = P —e

Upinacia stopka + Predizenie Vtacia korunka alebo  Frézovacia korunka

Vitacie
a sekacie kladiva

Vitacie korunky SDS-max — systém VERSIO Frézovacie korunky SDS-max — systém VERSIO

Obj. éislo Typ Priemer  Dizka

0bj. cislo 0bj. ¢islo Priemer

VER 50 x 100 SDS-max 50 100 SDS-max P-04008 35
VER 68 x 100 SDS-max 68 100 )
VER 80 x 100 SDS-max 80 100
VER 90 x 100 SDS-max 90 100 P-03844 40
VER 100 x 100 SDS-max 100 100
VER 125 x 100 SDS-max 125 100 P-03850 50
strediaci vrtak
VER 12 x 155 SDS-max 12 155 mm P-04014 55
Vyrobok Velkost mm Obj. ¢islo P-04020 60
Upinacia stopka
185 P-03888 P-03866 68
Predizenie korunky
e bttt e FUEEES P-03872 80
CGap so zavitom
e 60 P-03931 P-04036 9

Systém MAXCONNECT

Tento patentovany systém umozfiuje predizenie vitacich nastrojov s upnutim SDS-max, tisichran, $esthran 13 mm
a Sesthran 19 mm a vitacim nastrojom SDS-max.

Predizenie SDS-max
alebo

Predizenie tisichran ﬁﬂ%

alebo

e s e (e r—— +

PrediZenie $esthran 13 mm Adaptér ! a E

alebo o

PrediZenie Sesthran 19 mm Nastroj SDS-max
Prodluzovaci systém Maxconnect Dalsie prislusenstvo SDS-max

Popis 0Obj. cislo Popis Obj. cislo

Predizenie tisichran Bosch / SDS-max 320 mm P-53958 Adaptér SDS-max - SDS-plus
Predizenie tisichran Bosch / SDS-max 750 mm P-53964
Predizenie Sesthran 13 mm / SDS-max 320 mm P-56889 P-17027
Predizenie Sesthran 13 mm / SDS-max 750 mm P-56895
Predizenie Sesthran 19 mm / SDS-max 320 mm P-56904
Predizenie Sesthran 19 mm / SDS-max 750 mm P-56910

. . Mazaci tuk na prevodovku
Upnuti upnutim SDS-max

Popis Obj. éislo l m P-08361

. i~ . » :;*“ﬂI = i

Adaptér predizenie Max connect e
P-53914

5 Mazaci tuk na nastroje

Predizenie SDS-max / SDS-max 320 mm P-53920

. 194683-7
Predizenie SDS-max / SDS-max 750 mm P-53936
Predizenie SDS-max / SDS-max 1100 mm P-53942

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



a sekacie kladiva

Skrutkovace,
razové utahovaky

zadl

Prestrihovace, uhlové
brasky, re

Zahradna technika

Benzinové stroje
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Sekacie kladiva

L

HK0500

AHKE SEKACIE KLADIVO HK0500

LAHKE SEKACIE KLADIVO HK1820

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
M Idedine pre osekdvanie omietky, malty a starych obkladaciek

Dodavané prisluSenstvo
Prepravny kufrik
Siroky sekad

0Obj. &.
824523-2
A-30483

M Elektronickd reguldcia poctu tderov
W 12-nésobné nastavenie sekdca

Prikon 550 W
Pocet priklepov 2000-3 500 min”!
Intenzita jednotlivych tderov podla EPTA 05/2009 1,8J
Hmotnost 3,2 kg
Vibracia 3ax (a,) 9,5 m/s?

Rozmery d x § x v 468 x 83 x 174 mm

HK1820

(@) (x] @

LAHKE SEKACIE KLADIVO HK1820L

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS

W Kompaktny dizajn (celkova dizka len 351 mm)

M Idedine pre osekdvanie omietky, malty a starych obkladaciek
W 12-nasobné nastavenie sekdca pre efektivnu manipuldciu
W MoZnost nastavenia poctu priklepov

Dodavané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Spicaty sekdc

Plochy sekac

Sekac na kachlicky

Obj. €.
824789-4
P-25068
P-25074
P-63987

W Velky elektronicky vypina¢ »
10 m/s2)

W Aretécia vypinaca pre trvald prevadzku

M Jednoduchd ddrzba

Prikon 550 W
Pocet priklepov 0-3 200 min’'
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 31J
Hmotnost 3,4 kg
Vibracia 3ax (a,) 10 m/s?

Rozmery d x § x v 351 x 102 x 203 mm

HK1820L

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS

W Kompaktny dizajn (celkova dizka len 351 mm)

M Idedine na odstrariovanie starych obkladaciek a dlazby
W Velky elektronicky vypinat

W Aretécia vypinaca pre trvalt prevadzku
M Jednoduchd ddrzba
W Sucastou stroja je predlzend rukovat a kolieska

Prikon 510 W
Pocet priklepov 3100 min!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 25J
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 5,3 kg
Imbusovy KIt¢ 5 783203-8 | Vibrécia 3ax (a) 6,5 m/s?
Sekac a adaptér nie s sticastou dodavky Rozmery d x § x v 1293 x 116 x 386 mm
SEKACIE KLADIVO HMO0870C
HM0870C M Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX M Uhliky s predizenou dobou Zivotnosti
W Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni W Odolné voci priklepom vo volnobehu
W MoZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh
W Signalizdcia poruchy kablov a vypinata
Prikon 1100 W
Pocet priklepov 1100-2 650 min”'
Dodévané prislusenstvo Obj. 6. | Intenzita jednotlivych tderov podra EPTA 05/2009 7,6J
¥ | Mazacf tuk 194683-7 | Hmotnost 51kg
=l = T Tkaninova utierka 443122-7 | Vibrécia 3ax (a) 11,5 m/s?
|Z] . Transportny kufrik 824905-8 | Rozmery d x§x v 449 x 109 x 230 mm

SEKAC KLADIVO HM0871C

HMO0871C

G

M Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX

W Celorozsahova elektronika pre stély pocet priklepov pri zatazeni
W Moznost reguldcie otaok, pozvolny rozbeh

M Signalizdcia poruchy kablov a vypinaca

W Uhliky s predizenou dobou Zivotnosti

Dodavané prisluSenstvo
Mazaci tuk

Tkaninova utierka
Transportny kufrik

0Obj. &.
194683-7
443122-7
824905-8

M Odolné voci priklepom vo volnobehu

W ANTIVIBRACNE TECHNOLOGIE znizuje vibracie a7 o 70 %

M Inovacné rieSenie priklepu — pri volnobehu dochddza k zniZeniu poctu
priklepov, ¢o zarucuje pohodinejsiu a presnejSiu pracu s minimalnym
poctom vibracii

Prikon 1100 W
Pocet priklepov 1100-2 650 min"'
Intenzita jednotlivych tderov podla EPTA 05/2009 81J
Hmotnost 5,6 kg
Vibracia 3ax (a,) 8 m/s?

Rozmery d x § x v 466 x 116 x 230 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Sekace SDS-Plus Sada sekacov SDS-Plus E
Popis Obj. éislo Dizka mm [ Obj. éislo Popis Ditkamm [z
=
Spicaty sekaé P-25068 250 Spicaty sekac 250 %
- T o D-05181 Plochy sekéc 20 x 250
Siroky sekac 40 x 250
Plochy sekac P-25074 20 x 200
— D-19021 20 x 400
Siroky sekd A-30483 37 x 200
Siroky sekac zahnuty P-24935 60 x 250
ﬂ P-24941 40 x 200
P-24957 60 x 250
Samoostriaci Siroky sekaé
a B-14059 40 x 40
Duty sekaé
— P-25080 22 x 240
Sada sekacov SDS-Plus
Kridlovy sekaé Obl. & . .
P-24963 92 % 250 bj. ¢islo , Popis Dizka mm
Spicaty sekac 2ks 250
Dlato P-25105 20 x 170 D-16368 PIOE:.hy Sleka'é 2 ks 20 x 250
S Eer— P-25111 30 x 170 oiroky sekac 40 250
Sady dvojbritych vrtakov SDS-Plus a sekacov SDS-Plus
Priemer Dizka mm
SDS-Plus 6 110/50
SDS-Plus 8 160/100
SDS-Plus 10 210/150
SDS-Plus 10 460/400
SDS-Plus 12 210/150
D-19174 SDS-Plus 12 460/400
SDS-Plus 16 460/400
SDS-Plus 20 460/400
Spicaty seka& 250 mm
Plochy sekac 20 x 250 mm Sady dvojbritych vrtakov SDS-Plus a sekacov SDS-Plus
Obj. éislo Typ Priemer Dizka mm
SDS-Plus 5 110/50
SDS-Plus 6 110/50
SDS-Plus 6 160/100
SDS-Plus 8 110/50
SDS-Plus 8 160/100
SDS-Plus 8 210/150
SDS-Plus 10 110/50
SDS-Plus 10 160/100
D-19180 SDS-Plus 10 210/150
SISHIS ol 110/50 SDS-Plus 12 160/100
SDS-Plus 6 110/50 SDS-Plus 12 260/200
SDS-Plus 7 160/100 SDS-Plus 14 260/200
SDS-Plus 8 160/100 Spicaty seka& 140 mm
D-21191 SDS-Plus 10 210/150 Spicaty sekdt 250 mm
SDS-Plus 10 460/400 Plochy seka¢ 20 x 140 mm
SDS-Plus 16 460/400 Plochy seka¢ 20 x 250 mm
SDS-Plus 20 460/400 Siroky sekac 40 x 250 mm
Spicaty seka& 250 mm
Plochy sekag 20 x 250 mm T

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.
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SEKACIE KLADIVO HM11010

HM1101C

W Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX
W Celorozsahova elektronika pre stély pocet priklepov pri zatazeni
W MozZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh

M Signalizacia poruchy kablov a vypinaca
W Uhliky s predizenou dobou Zivotnosti
W Odolné vogi priklepom vo volnobehu

Prikon 1300 W
Pocet liderov naprazdno 1100-2 650 min”'
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Intenzita jednotlivych derov podra EPTA 05/2009 1,54
Spicaty sekd¢ 280 mm A-80787 | Vibrécia 13,5 m/s2
Tuk na sekéce 194683-7 | Hmotnost 7,3 kg
Tkaninova utierka 443122-7 | Vibracia 3ax (a) 13,5 m/s?
Transportny kufrik 140562-7 | Rozmeryd x§xv 528 x 115 x 247 mm
SEKACIE KLADIVO HM1111C
HM1111C W Upnutie upravené pre nastroje SDS-MAX M Unhliky s predizenou dobou Zivotnosti
W Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni M Odolné voi priklepom vo volnobehu
W Moznost reguldcie otd¢ok, pozvolny rozbeh W ANTIVIBRACNA TECHNOLOGIA znizuje vibrécie az 0 70 %
M Signalizécia poruchy kablov a vypinaca M Inovacné rieSenie priklepu — pri volnobehu dochddza k zniZeniu poctu
W Odolné vogi priklepom vo volnobehu priklepov, ¢o zaruguje pohodinejsiu a presnejsiu pracu s minimalnym
poctom vibracif
Prikon 1300 W
Pocet liderov naprazdno 1100-2 650 min”'
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Intenzita jednotlivych derov podla EPTA 05/2009 1.2J
Spicaty sekac 280 mm A-80787 | Vibrécia 7,5 m/s2
[ e Tuk na sekace 194683-7 | Hmotnost 8 kg
X = (& Tkaninova utérka 443122-7 | Vibrécia 3ax (a,) 8 m/s?
@ Transportny kufrik 140562-7 | Rozmery d x § 2( v 528 x 126 x 247 mm

BURACIE KLADIVO HM1203C

HM1203C

L) -
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BURACIE KLADIVO HM1213C

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-MAX
M Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni
W MoZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Spicaty sekd¢ 280 mm A-80787
Mazaci tuk 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7
Bocna rukovat 135269-8
Transportny kufrik 824876-9

M Signalizécia poruchy kablov a vypinaca
W Samoodpojovacie uhliky
W Odolné vogi priklepom vo volnobehu

Prikon 1510w
Pocet priklepov 950-1900 min
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 19,1J
Hmotnost 9,7 kg
Vibrécia 3ax (a,) 15,5 m/s?

Rozmery d x § x v 576 x 128 x 265 mm

HM1213C

FEEEE

BURAGIE KLADIVO HM1214C

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-MAX

M Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni
W MoZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh

B Signalizdcia poruchy kablov a vypinata

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Spicaty sekac 280 mm A-80787
Mazaci tuk 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7
Bocna rukovat 135269-8
Transportny kufrik 824908-2

W Samoodpojovacie uhliky

M Odolné voi priklepom vo volnobehu

W ANTIVIBRACNA TECHNOLOGIA zniZuje vibrécie az o 70 %

B Inovacné rieSenie priklepu — pri volnobehu dochddza k znizeniu poctu
priklepov, ¢o zarucuje pohodinejsiu a presnejSiu pracu s minimalnym
pogtom vibrécif

Prikon 1510 W
Pocet priklepov 950-1 900 min"!
Intenzita jednotlivych Uderov podla EPTA 05/2009 18,6 J
Hmotnost 10,8 kg
Vibracia 3ax (a,) 7 m/s?

Rozmery d x § x v 576 x 149 x 265 mm

HM1214C

M Upnutie upravené pre néstroje SDS-MAX
W Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni
W Signalizdcia poruchy kdblov a vypinata

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Spicaty sekac 280 mm A-80787
Mazaci tuk 194683-7
Tkaninova utierka 443122-7
Bocna rukovat 135283-4
Transportny kufrik 824882-4

W Samoodpojovacie uhliky

W Odolné voci priklepom vo volnobehu

W MoZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh

B ANTIVIBRACNA TECHNOLOGIA znizuje vibrécie aZ o 70 %

M Inovacné rieSenie priklepu — pri volnobehu dochddza k zniZeniu poctu
priklepov, ¢o zarucuje pohodinejiu a presnejsiu pracu s minimalnym
poctom vibracit

Prikon 1510w
Pocet priklepov 950-1900 min
Intenzita jednotlivych tderov podla EPTA 05/2009 19,9 J
Hmotnost 12,3 kg
Vibracia 3ax (a,) 8 m/s?

Rozmery d x § x v 700 x 129 x 265 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre kladiva s upnutim SDS-Max

Sekace SDS-Max g
Vyrobok Popis Obj. éislo Dizka mm §§
4
P-16237 280 &
D-34176 300
& . P-16243 400
Spicaty sekaé D-34182 400
P-16259 600
D-34198 600
P-16265 25 x 280
D-34207 25 x 300
. - P-16271 25 x 400
Plochy seka¢ D-34213 25 x 400
P-16287 25 x 600
D-34229 25 x 600
D-34235 30 x 400
" D-34241 80 x 300
Siroky sekac
P-16302 50 x 360
P-16318 80 x 300
Sekac na obkladacky P-16324 50 x 300
Drazkovaci sekaé P-16293 26 x 300
Rylovy sekac P-23721 100 x 400
Drazkovaci sekaé P-16330 35 x 380
Sekac na Skary P-16346 38 x 280
Spicaty samoostriaci sekac B-10366 400
Siroky samoostriaci sekaé B-14015 350 x 50
Sada sekacov SDS-Max 400
Spicaty sekac 3 ks D-40618 25 % 400
Plochy sekac 2 ks
Zdrsiovacia doska 7 x 7 ziibkov P-03947 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky P-16352 250

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Buracie kladiva s upnutim sesthran 30 mm
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Skrutkovace,
razové utahovaky

Prestrihovace, uhlové

Vzduchové naradie

\lysévade, tlak. umyvacky,
il i

Zahradna technika

Benzinové stroje
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BURACIE KLADIVO HIM1307C

HM1307C

W Upnutie $esthran 30 mm

W MoZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh
M Signalizdcia poruchy kablov a vypinata

W Celorozsahova elektronika pre stély pocet priklepov pri zatazeni

M Uhliky s predizenou dobou Zivotnosti
M Odolné voci priklepom vo volnobehu
B PrediZena Zivotnost v porovnani s HM1304

Prikon 1510w
Podet Uderov naprazdno 730-1 450 min”!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 2554
Hladina akustického tlaku 102 dB (A)
a1 Dodavané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 15,3 kg
= == [ Transportny kufrik 824898-9 Vibracia 3ax (a,) 12,5 m/s?
@ . Spicaty sekd¢ 400 mm P-05549 | Rozmery d x§xv 715 x 129 x 266 mm
BURACIE KLADIVA HM1317C
HM1317C W Upnutie $esthran 30 mm M ANTIVIBRAGNI TECHNOLOGIE znizuje vibracie az 0 70 %
W Celorozsahova elektronika pre staly pocet priklepov pri zatazeni M Odolné voci priklepom vo volnobehu
W MoZnost regulécie otacok, pozvolny rozbeh W Signalizécia poruchy kdblov a vypinata
M Uhliky s prediZenou dobou Zivotnosti M Inovacné rieSenie priklepu — pri volnobehu dochddza k znizeniu poctu
M PrediZena Zivotnost v porovnani s HM1304 priklepov, €o zarucuje pohodinejsiu a presnejsiu pracu s minimalnym
poctom vibrécif
Prikon 1510w
Pocet liderov naprazdno 730-1 450 min”!
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 236J
Hladina akustického tlaku 104 dB (A
: 1 Dodavané prisluSenstvo Obj. 6. | Hmotnost 17 kg
= = [ Transportny kufrik 824897-1 | Vibrécia 3ax (a) 8,5 m/s?
W" @ Ej [ ] Spicaty sekac 400 mm P-05549 | Rozmery d x§xv 715 x 129 x 266 mm

BURACIE KLADIVO HM1400

HM1400

Upnutie sekaca Makita Sesthran, SW30
Prislusenstvo pre kladiva s upnutim Sesthran 30 mm

M Upnutie nastroja Sesthran 30 mm
M Odolné voci priklepom vo volnobehu

Dodavané prislusSenstvo
Spicaty sekat

Popis Obj. éislo Dizka mm
Spicaty sekaé P-05549 400
P-05561 700
P-05577 1000
Spicaty samoostriaci sekaé
mOm—— 510388 0
Plochy sekaé P-13487 32 x 400
— P-05583 32 x 700
P-05599 32 x 1000
Siroky sekaé
ﬁ P-13518 115 x 400
Ryl'ovy sekac
P-05555 125 x 400
Ubijadlo vratane uchytenia
A-31485 0 200
Protiprachovy kryt
P-05446
Mazaci tuk na prevodovku
l Fipded dkds P-08361
N
Mazaci tuk na nastroje
Al |

0Obj. &.
P-05549

M Na rozbijanie cestnych povrchov, zakladov a buranie betonovych pilierov
W Samoodpojovacie uhliky

Prikon 1240 W
Pocet priklepov 1200 min”'
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 33,7J
Hmotnost 18,1 kg
Vibrécia 3ax (a,) 20 m/s?

Rozmery d x § x v 613 x 223 x 510 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Buracie kladiva s upnutim sesthran 28 mm

HM1307CB W Upnutie Sesthran 28 mm W Uhliky s predizenou dobou Zivotnosti
W Celorozsahova elektronika pre stély pocet priklepov pri zatazeni M Odolné voci priklepom vo vonobehu
W MozZnost reguldcie otacok, pozvolny rozbeh W PrediZend Zivotnost v porovnani s HM1304B

W Signalizdcia poruchy kdblov a vypinata

Prikon 1510 W
Pocet (iderov naprazdno 7301450 min~!
Intenzita jednotlivych Uderov podla EPTA 05/2009 26,5J
+ Hladina akustického tlaku 102 dB (A

Dodavané prislusenstvo 0Obj. & | Hmotnost 17,3 kg

I iy
= = | [ Transportny kufrik 824898-9 | Vibracia 3ax (a,) 12 m/s?
§§ Spicaty sekd¢ 400 mm P-05692 | Rozmeryd x § x v 824 x 129 x 266 mm

BURACIE KLADIVO HM1801

HM1801 W Upnutie nastroja Sesthran 28 mm W Signalizécia poruchy kablov a vypinaca
W NajefektivnejSie nastavenie priklepov vo svojej triede W Samoodpojovacie uhliky
W 6-ndsobné nastavenie sekaca pre efektivnu manipuldciu W Nizka hladina hluku

W Rozbijanie cestnych povrchov, zékladov alebo demoldcia

Prikon 2000 W
Pocet priklepov 1100 min™'
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 449J
Hladina akustického tlaku 106 dB (A
Hmotnost 29,7 kg
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Vibrdcia 3ax (a) 14 m/s?
Sesthranny nastrckovy kIt ¢. 5 783203-8 | Rozmeryd x § x v 824 x 146 x 633 mm

BURACIE KLADIVO HM1810

HM1810 M Upnutie néstroja Sesthran 28 mm M Rozbijanie cestnych povrchov, z&kladov alebo demoldcia

W ANTIVIBRAGNA TECHNOLOGIA znizuje vibracie a7 0 70 % M Kontrolka hlasi poruchu kdbla a vypinaca

M NajsilnejSie buracie kladivo vo svojej triede W Samoodpojovacie uhliky

W 6-ndsobné nastavenie sekaca pre efektivnu manipuldciu M Nizka hladina hluku
Prikon 2000 W
Pocet priklepov 1100 min”'
Intenzita jednotlivych tderov podia EPTA 05/2009 449J
Hladina akustického tlaku 107 dB (A)
Hmotnost 32,3 kg

Dodaévané prislusenstvo 0Obj. & | Vibrécia 3ax (a,) 9 m/s?

Sesthranny néstrékovy Kl €. 5 783203-8 | Rozmeryd x § x v 824 x 146 x 633 mm

Prislusenstvo pre kladiva s upnutim Sesthran 28 mm

Popis Obj. éislo Dizka mm

Popis 0bj. éislo Dizka mm
Spicaty sekaé Ryl'ovy sekaé

P-05692 400 % P-05717 125 % 400

Mazaci tuk na prevodovku

Spicaty samoostriaci sekac
B-10372 400

- = P-08361

P-05723 29 x 400

Mazaci tuk na nastroje

o\ 194683-7
P-os701 80400 A "‘m ’
b !

Siroky sekaé

1

Skrutkovade,
razové utahovaky

Prestrihovace, uhlové
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Zahradna technika

Benzinové stroje
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



ﬂ Prislusenstvo pre kladiva s upnutim tisichran
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Sekace
Popis Obj. éislo Dizka mm
Vrta ky Spicaty sekaé P-13122 300
Typ Obj. éislo Priemer Dizka mm P-13138 450
Tisichran voibrit P-03511 1 380/250 Plochy sekac P-13144 26 x 300
Isichran_dvolbrity - > P-13150 26 x 450
Tisichran dvojbrity P-03327 12 530/400 ﬁirokﬁ sekaé
Tisichran dvojbrity P-03333 14 380/250 P-13166 50 x 300
Tisichran dvojbrity P-03349 15 330/200 RiTovy SekaE
— " " ylovy sekaé
Tisichran Stvorbrity P-03040 16 380/250 =e P-13172 TR
Tisichran Stvorbrity P-03056 16 530/400
Tisichran $tvorbrity P-03062 18 380/250 Drazkovaci sekac P-13188 29 % 250
Tisichran Stvorbrity P-03078 19 380/250 —
Tisichran &tvorbrity P-03084 19 530/400 P-13194 36 » 300
Tisichran Stvorbrity P-03090 19 700/570 Sekac na Skary p-13219 35 x 380
- 3
Tisichran §tvorbrity P-03109 20 380/250 ——*
Tisichran étvorbrity P-03115 20 530/400 Zdrsiiovacia doska 7 x 7 zubkov
Tisichran Stvorbrity P-03121 20 680/550 P-03947 60 x 60
Tisichran Stvorbrity P-03137 22 330/200
Tisichran Stvorbrity P-03143 22 530/400 Uchytenie zdrsiiovacej dosky P-03997 200
Tisichran Stvorbrity P-03159 24 330/200 Ubijadlo vratane uchytenia
Tisichran $tvorbrity P-03165 24 530/400 798149-5 0140
Tisichran Stvorbrity P-03171 25 330/200
Tisichran Stvorbrity P-03187 25 530/400
Tisichran Stvorbrity P-03193 28 380/250 Fré ie k k
Tisichran Stvorbrity P-03202 28 530/400 rezovacie korunky
Tisichran Stvorbrity P-03218 28 680/550 Obj. éislo Obj. éislo Priemer
Tisichran Stvorbrity P-03224 30 3807250 Tisichran P-04008 35
Tisichran Stvorbrity P-03230 30 530/400 P-03844 40
Tisichran Stvorbrity P-03246 32 380/250 P-03850 50
Tisichran Stvorbrity P-03252 32 530/400 P-04014 95
Tisichran &tvorbrity P-03268 35 380/250 P-04020 60
Tisichran &tvorbrity P-03274 35 530/400 P-03866 68
Tisichran Stvorbrity P-03280 35 680/550 P-03872 80
isichran $tvorbrity - P-04036 90
Tisichran Stvorbrity P-03296 38 380/250 Predizenie korunky 280 mm
Tisichran Stvorbrity P-03305 38 530/400 P-03925
e
Tisichran dvojbrity P-03355 40 330/200
Tisichran  dvojbrity P-03361 40 570/450 Upinacia stopka 185 mm
Tisichran dvojbrity P-03377 45 370/250 P-03804
Tisichran dvojbrity P-03383 45 570/450 Gap so zévitom 60 mm
Tisichran dvojbrity P-03399 52 920/800 w P-03931
Tisichran dvojbrity P-03408 52 370/250 )
Vitacie korunky DalSie prisluSenstvo
Typ 0bj. cislo Priemer [ Popis Obj. Cislo
Tisichran P-03779 40 Odsavacia stprava @ 25 mm 192175-0
Protiprachovy kryt 421384-7
P-03785 30 Protiprachové tesnenie 421396-0
P-03791 65 Hadica 1,5 m
P-03800 80
192278-0
P-03816 90 \
P-03822 100
P-16374 125 Protiprachovy kryt pre vrtaky a sekace P-05424
Strediaci vrtak Adaptér tisichran / SDS-Plus 220 mm P-04204
?,""F!E—— — y P-03838 Adaptér tisichran / SDS-max 240 mm
* P-02303
Stopka pre korunky 216 mm P-03707
Stopka pre korunky 436 mm Mazaci tuk na prevodovku
—— i P-03713 4 M Lakita P-08361
Vyrazaci Klin Mazaci tuk na nastroje _
T P-03763 m 194683-7

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo pre kladiva s upnutim Kango

Vitacie korunky

Typ Obj. cislo Priemer
Vrtaky Duté vitacie korunky P-03779 40
Typ Obj. éislo Priemer Dizka mm P-03785 50
Kango §tvorbrity P-03414 16 420/250 P-03791 65
Kango Stvorbrity P-03420 16 570/400 P-03800 80
Kango Stvorbrity P-03436 18 420/250 P-03816 90
Kango Stvorbrity P-03442 18 570/400 P-03822 100
Kango Stvorbrity P-03458 20 420/350 P-16374 125
Kango Stvorbrity P-03464 20 570/400 Strediaci vrtak
Kango $tvorbrity P-03470 22 420/350 — P-03838 Strediaci vrtak
Kango Stvorbrity P-03486 22 570/400 _
Kango Stvorbrity P-03492 24 420/250 Stopka
. = P-03741 Stopka pro korunky 205 mm
Kango Stvorbrity P-03501 24 570/400
Kango stvorbrity P-03517 2 420250 — P-03757 Stopka pro korunky 450 mm
Kango Stvorbrity P-03523 25 570/400 Vyrazaci klin
Kango Stvorbrity P-03539 25 720/550
Kango §tvorbrity P-03545 28 420/250 T ——— P-03763 Vyrézaci klin
Kango Stvorbrity P-03551 28 570/400
Kango $tvorbrity P-03567 30 420/250 Frézovacie korunky
Kango Stvorbrity P-03573 30 570/400 Typ Obj. Gislo Priemer
s Ly Pl 2 A2 Frézovacie korunky vra- P-04008 35
Kango Stvorbrity P-03595 32 570/400 tane stopky so zavitom P-03844 40
Kango Stvorbrity P-03604 32 420/250 P-03850 50
Kango Stvorbrity P-03610 35 570/400 ::g:g;g 22
Kango $tvorbrity P-03626 38 420/250 -* P-03866 68
Kango Stvorbrity P-03632 38 570/400 P-03872 80
Kango dvojbrity P-03648 40 420/250 - P-04036 90
PrediZenie 280 mm
Kango dvojbrity P-03654 40 570/400 P-03925
Kango dvojbrity P-03660 44 420/250 e hdaasansan )
Kango dvojbrity P-03676 44 570/400 | |Stopka 190 mm
Kango dvojbrity P-03682 50 420/250 e — P-03919
Kango dvojbrity P-03698 50 570/400 CGap so zavitom 60 mm P-03931
Sekace Dalsie prisluSenstvo
Fops Ovi.880___Dizka mm
Spicaty sekaé P-13231 300 Odsévacia stprava @ 25 mm
P-13247 380 192175-0
- P-13253 460
P-13269 600 Protiprachovy kryt 421384-7
Plochy sekaé P-13275 21 x 300 Protiprachové tesnenie 421396-0
P-13281 25 x 380 Hadica1,5m
— P-13297 25 x 460
P-13306 21 x 600
Siroky sekaé gl
P-05452 50 x 300
P-13312 75 % 300 Protiprachovy kryt pre vrtaky a sekace P-05424
RyTovy sekad ::aptl?r Kango / SDS-Plus 235 mm P-04210
P-05468 100 x 450 aptér Kango / SDS-max 275 mm P-02319
Mazaci tuk na prevodovku
',' E P-13328 140 x 310 l M _ P-08361
Sekac na Skary Mazaci tuk na nastroje
_* P-13334 35 x 380 m 194683-7

Vitacie
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre kladiva s upnutim sesthran 13 mm
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Vitacie korunky

Typ Obj. cislo Priemer
Vrtaky Duté vitacie korunky P-03779 40
Typ Obj. éislo Priemer Dizka mm P-03785 50
Makita $esthran 13 mm $tvorbrity P-02783 16 280/130 P-03791 65
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02799 16 550/400 P-03800 80
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02808 18 280/130 P-03816 90
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02814 18 550/400
Makita $esthran 13 mm &tvorbrity P-02820 19 280/130 P-03822 100
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02836 19 550/400 P-16374 125
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02842 20 280/130 Strediaci vrtak
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02858 20 550/400 o
Makita Sesthran 13 mm &tvorbrity P-02864 | 22 | 280/130 o P-03838 Strediaci vrtak
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02870 22 550/400
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02886 22 905/755 Stopka P-03741 Stook Korunky 205
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02892 = 25 | 280/130 - opia pré Koruniy 255 mm
Makita desthran 13 mm Stvorbrity P-02901 25 550/400 ———
P-03757 topk korunky 4
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02917 25 905/755 0375 Stopka pre korunky 450 mm
Makita $esthran 13 mm $tvorbrity P-02923 28 280/130 | |Vyrazaci Klin
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02939 28 550/400 (v o
P-03763 Vyrazaci klin
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02045 = 28 | 905/755 — g
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02951 30 280/130
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02967 30 550/400 ; .
Makita Sesthran 13 mm $tvorbrity p-02973 | 32 | 280130 | Frezovacie korunky
Makita festhran 13 mm ?‘tvorbrlt)’/ P-02989 32 550/400 Obj. &islo Obj. éislo Priemer
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-02995 35 280/130 —
Makita gesthran 13 mm Stvorbrity P-03006 | 35 | 550/400 | MakitaSesthran 13 mm :ggggi ig
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-03012 35 905/755 P-03850 50
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-03028 38 250/130 P-04014 55
Makita Sesthran 13 mm Stvorbrity P-03034 38 550/400 * P-04020 60
Sekace P-03866 68
P-03872 80
Popis Obj. &islo Dizka mm ] P-04036 90
T PrediZenie korunky 280 mm
Spicaty sekac A-80765 280 P-03925
P it —
- P-13035 280 Upinacia stopka 190 mm
P-13041 450 e — P-03903
Plochy sekaé *A-80771 17 x 280
*10 ks P-13057 17 % 280 | |Cap so zévitom 60 mm P-03931
P-13063 17 x 450 .
Siroky sekad DalSie prislusenstvo
P-13079 45x 280 | PRAEN Obj. éislo
Odsavacia stiprava @ 25 mm
Ryl'ovy sekac
192175-0
P-13085 110 x 400
_ S Protiprachovy kryt 421384-7
Drazkovaci sekac Protiprachové tesnenie 421396-0
P-13091 22 x 280 Hadica 1,5 m -
Sekac na Skary p‘ ! 192278-0
__* P-13100 35 x 380 '.‘&;_,
Zdrsiiovacia doska 7 x 7 zibkov Protipr’achovy krvyt pre vrtaky a sekace P-05424
Adaptér Makita Sesthran 13 mm / SDS-Plus 235 mm P-04195
P-03947 60 x 60 Mazaci tuk na prevodovku
m P-08361
- < - I Fpodeddkax
Uchytenie zdrsiiovacej dosky P-03969 200 T —
Ubijadlo vratane uchytenia - —
Mazaci tuk na nastroje
798225-5 0140 194683-7

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo pre kladiva s upnutim sesthran 17, 19 a 21 mm

Sekace s upnutim Sesthran 17/19 mm

Sekace s upnutim Sesthran 21 mm

Vitacie

g
k=]
S
=
2
8
=
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<

Popis Obj. éislo Dizka mm
Spicaty sekaé
P-13378 320
’ P-13384 450
P-13390 600
Plochy sekac
P-13409 26 x 320
- P-13415 26 x 450
P-13421 26 x 600
Siroky sekac
‘ P-13437 70 x 320
Ryl'ovy sekaé
P-13443 100 x 450
Zdrsiiovacia doska 7 x 7 zibkov
P-03947 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky
y i P-03975 200
Ubijadlo vratane uchytenia
o 798224-7 0140
Mazaci tuk na prevodovku
! P-08361
Freded dkes
L i e
Mazaci tuk na nastroje
194683-7

Popis Obj. éislo Dizka mm
Spicaty sekaé N
10 ks A-80765 280
- P-13035 280
P-13041 450
Plochy sekac .
*10 ks A-80771 17 x 280
- P-13057 17 x 280
P-13063 17 x 450
Siroky sekac
‘ P-13079 45 x 280
Rylovy sekac
% P-13085 110 x 400
\
Drazkovaci sekaé
— P-13091 22 x 280
Sekac na Skary
+ P-13100 35 x 380
Zdrsiiovacia doska 7 x 7 zubkov
- P-03947 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky
] Ii P-03969 200
Ubijadlo vratane uchytenia
o 798225-5 0140
Mazaci tuk na prevodovku
m P-08361
Fredsiidk e
S i e
Mazaci tuk na nastroje
194683-7

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre kladiva s upnutim Bosch 19 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,
razové utahovaky

brisky, rezadl
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L
a

Benzinové stroje Zahradna technika

Akumulatorové
stroje

— ,

Sekace pre Bosch kladiva 19 mm bez odsustruzeného konca Sekace pre Bosch kladiva 19 mm s odsustruzenym koncom

Popis Obj. éislo Dizka mm
Spicaty sekaé
picaty P-05620 400
P-05614 600
Plochy sekac
P-05636 25 x 400
— P-05642 25 x 600
Siroky sekaé
P-05664 60 x 300
P-05686 60 x 450
Drazkovaci sekaé
— P-05658 22 x 300
Rylovy sekac
+ P-05670 140 x 350
Zdrsiovacia doska 7 x 7 ziibkov
‘ P-03947 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky
F P-03953 270
Protiprachovy kryt
P-05424
Mazaci tuk na prevodovku
: P-08361
Mazaci tuk na nastroje
194683-7

B U

Popis Obj. éislo Dizka mm
Spicaty sekad
P-13122 300
P-13138 450
Plochy sekaé
P-13144 26 x 300
P-13150 26 x 450
Siroky sekad
——g 50.x 300
Drazkovaci sekaé
P-13188 22 x 250
P-13194 26 x 300
Ryl'ovy sekac
% P-13172 110 x 400
Sekacé na Skary
* P-13219 380
Zdrsiovacia doska 7 x 7 ziibkov
‘ P-03047 60 x 60
Uchytenie zdrsiiovacej dosky
F P-03997 200
Ubijadlo vratane uchytenia
o 798149-5 0140
Protiprachovy kryt
P-05424
Mazaci tuk na prevodovku
5 P-08361
/T g
Mazaci tuk na nastroje
194683-7

—

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Priklepove vitacky

PRIKLEPOVA VRTAGKA HP1640K

-2
=3
HP1640K W Vlysokd rychlost vitania M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat % [
W Viftanie, priklepové vitanie, skrutkovanie W Sklucovadlo s ozubenym vencom < g
W VypinaC s elektronickou reguldciou, aretaciou stleho chodu a L/P W V praktickom prenosnom kufriku 2%
chodom £
>
g Prikon 680 W
:,* Otacky naprazdno 0-2800 min”
i Dodévané prisluenstvo Obj. & | Pocet Uderov naprazdno 0-44800 min"'
- Hibkovy doraz 324219-0 | Max. vitaci wkon  do beténu / ocele / dreva @ 13/16/30 mm
= KIt¢ na sklucovadlo 763440-0 | Rozsah upinania sklucovadia 1,5-13 mm
= =[5 Transportny Kufrik 824724-2 | Hmotnost 2kg
@ . Skl’uéﬁvadl%) P-04329 | Rozmeryd x § x v 303 x 72 x 222 mm

PRIiKLEPOVA VRTACKA HP1641K

N

>

HP1641K W Vlysokd rychlost vitania M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat ﬁ
W Vitanie, priklepové vitanie, skrutkovanie W S rychlosklucovadiom ;.‘,
W \iypinac s elektronickou reguldciou, aretaciou staleho chodu a L/P M V praktickom prenosnom kufriku i3 _§
chodom ss
é =

Prikon 680W |

Otacky naprdzdno 0-2800 min”'

Pocet tderov naprazdno 0-44800 min”' ©

Dodavané prislusenstvo Obj. & | Max. vitaci vykon do beténu / ocele / dreva @ 13/16/30 mm 2

Hibkovy doraz 324219-0 | Rozsah upinania skiuGovadla 13 mm [=F

Transportny kufrik 824724-2 | Hmotnost 2kg |

Rychlosklucovadlo 192692-0 | Rozmery d x § x v 303 x 72 x 222 mm E

PRIKLEPOVA VRTACKA HP1641K1X £

HP1641K1X W Vysokd rychlost vitania B S rychlosklicidlem
W Vitanie, priklepové vftanie, skrutkovanie WV praktickém transportnim kufru
W Vypina¢ s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P W Doddvané spolu so sadov vrtékov D-08660
chodom
W Ergonomicky tvarovand pogumovand rukojet
Prikon 680 W
Otacky naprézdno 0-2800 min”'

Dodavané prislusenstvo Obj. & | Pocet Uderov naprézdno 0-44800 min”'

L g Hibkovy doraz 324219-0 | Max. vitaci vkon  do beténu / ocele / dreva @ 13/16/30 mm

- Transportny kufrik 824724-2 | Rozsah upinania sklucovadla 13 mm
X5 I Rychlosklutovadio 192692-0 | Hmotnost 2kg
Sada vrtakov D-08660 | Rozmery d x § x v 303 x 72 x 222 mm

PRIKLEPOVA VRTAGKA HP1630K

HP1630K W Vykonny motor 710 W M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat
M Vitanie, priklepové vitanie alebo skrutkovanie W Ozubené sklucovadio
W Valcovita hlinikovd skrifia prevodovky a motora pre najnarocnejSie aplikicie | B V praktickom prenosnom kufriku

M Vypinac s elektronickou reguléciou, aretdciou stéleho chodu a L/P chodom

Prikon 710 W
Otacky naprazdno 0-3200 min”'

) ;;B Dodévané prisluSenstvo Obj. & | Pocet tderov naprézdno 0-48000 min”'

5 Drziak na kftce 418163-2 | Max. vftaci vkon do ocele /beténu / dreva @ 13/16/30 mm

i KIug na skiucovadio 763441-8 | Rozsah upiania sklutovadia 1,5-13 mm
X7 = [E5 Transportny kufrik 824811-7 | Hmotnost 2,1 kg
E} .[l Skiucovadlo P-04329 | Rozmeryd x § x v 296 x 75 x 204 mm

PRIiKLEPOVA VRTACKA HP1631K

HP1631K

W \iykonny motor 710 W W Ergonomicky tvarovand pogumovana rukovat
W Vitanie, priklepové vftanie alebo skrutkovanie W Rychlosklu¢ovadlo
W Valcovita hlinikovd skrifia prevodovky a motora pre najnérocnejSie aplikicie | B V praktickom prenosnom kufriku

-]
W VypinaC s elektronickou reguléciou, aretdciou stleho chodu a L/P chodom ol
S
Prikon 7ow | A
Otétky naprézdno 0-3200 min" | =
Pocet (derov naprazdno 0-48000 min~"' S
Max. vitaci wkon do ocele /beténu / dreva @ 13/16/30 mm E
Dodévané prisluSenstvo Obj. &. | Rozsah upinania sklucovadia 15-13mm
Rychlosklucovadlo 192692-0 | Hmotnost 2kg P
Transportny kufrik 824811-7 | Rozmery d x § x v 296 x 75 x 204 mm E,ﬁ
Ego
2B
g =
25
HP2050H W Ochrana prevodovky a obsluhy pri zablokovani vrtéaku E 2
W Robustnd skrifia prevodovky z hlinikového tlakového odliatku E‘:é
W \iypinaC s elektronickou regulaciou, aretaciou staleho chodu a L/P chodom | Prikon 720 W
W Dvojrychlostnd prevodovka s elektronickou reguléciou 1. prev. st. 2. prev.st. |
W Pogumovana protiSmykova rukovat Otacky naprazno 0-1200 min~'! 0-2900 min~' =E=
Pocet (iderov naprazdno 0-24000 min~" 0-58000 min™" | =]
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Max. vitaci vjkon do ocele 13 mm gmm | =
Prepravny kufrik 824650-5 do beténu 20 mm 13 mm "fé
Bocna rukovat 135302-6 do Zeleza 40 mm 25mm | =
Sklucovadlo s ozub. vencom 13 mm 193822-6 | Rozsah upinania sklu¢ovadla 1,56-13 mm ﬁ
33 = %) ([ KIt¢ na sklucovadlo 763441-8 | Hmotnost 25kg
E @ Hibkovy doraz 415486-9 | Rozmeryd x § x v 372 x 70 x 220 mm

2 RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA HP2051H

=S
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HP2051H W Ochrana prevodovky a obsluhy pri zablokovani vrtéku
W Robustnd skrina prevodovky z hlinikového tlakového odliatku
W \lypina¢ s elektronickou reguldciou, aretaciou staleho chodu a L/P chodom | Prikon 720W
W Dvojrychlostnd prevodovka s elektronickou regulaciou 1. prev. st. 2. prev. st.
W Pogumovand protismykové rukovét Otacky naprézno 0-1200 min” 0-2900 min”!
Pocet (iderov naprazdno 0-24000 min~' 0-58000 min~"' @
Max. vitaci vykon do ocele 13 mm 8mm | =
Dodavané prislusenstvo 0Obj. &. 40 betonu 20 mm Bmm “E—’.
Prepravny kufrik 824650-5 do Zeleza 40 mm 25 mm E k7
Bocna rukovat 135302-6 | Rozsah upinania skluCovadla 1,5-13mm | =
Rychloupinacie sklucovadlo 13 mm 194254-0 | Hmotnost 2,5kg £

Hibkovy doraz 415486-9 | Rozmery d x § x v 360 x 70 x 220 mm

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Priklepove vitacky, vitaCky

Vitacie a sekacie
kladiva

Vitacky

Skrutkovace, razové
utahovaky

zadl

Prestrihovace, uhlové
brasky, re

Vzduchové naradie

Vysavace, tlak. umyvac
ky, teplovzdu§né pistole

Zahradna technika

Benzinové stroje

2
g
=
=
£
g

2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTAGKA HP2070

HP2070
~ iy
e

W Silny motor

W Signalizdcia poruchy kablov a vypinata

W Viystrazna signalizdcie pretazenia stroja a pozvolny rozbeh

W Vypinac s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
chodom

M Dvojrychlostnd prevodovka s elektronickou reguldciou a aretaciou
M Robustnd skrifia prevodovky z hlinikového tlakového odliatku

Prikon 1010 W
1. prev. st. 2. prev. st.
Otécky naprazdno 0-1200 min~' 0-2900 min-'
Pocet Uiderov naprazdno 0-24000 min~' 0-58000 min~"'
Dodévané prislusenstvo Obj. & | Max. vitaci vjkon do ocele 16 mm 8 mm
Prepravny kufrik 824650-5 do betdnu 20 mm 13 mm
Bocna rukovat 135302-6 do Zeleza 40 mm 25 mm
Sklu€ovadlo s ozub. vencom 13 mm 193822-6 | Rozsah upinania sklucovadia 1,5-13 mm
5 = 75 (oD KIu¢ na skiucovadlo 763441-8 | Hmotnost 2,5kg
S EE R Hbko doez 415486.9 | Fozmery G v o 7% 20 mm
2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA HP2071
HP2071 M Silny motor W Dvojrychlostnd prevodovka s elektronickou reguldciou a aretdciou
W Signalizécia poruchy kablov a vypinata M Robustna skrifia prevodovky z hlinikového tlakového odliatku
e W \lystrazna signalizécie pretaZenia stroja a pozvolny rozbeh
W Vypina s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
A chodom
Prikon 1010w
1. prev. st. 2. prev. st.
Otacky naprdzdno 0-1200 min”' 0-2900 min~'!
Pocet liderov naprazdno 0-24000 min~' 0-58000 min~'
Max. vitaci vkon do ocele 16 mm 8 mm
Dodévané prislusenstvo Obj. & do beténu 20 mm 13 mm
Prepravny kufrik 824650-5 do Zeleza 40 mm 25 mm
Bocnd rukovat 135302-6 | Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
= = e Rychloupinacie skfucovadio 13 mm 194254-0 | Hmotnost 25kg
H%/bkovy’%oraz 324219-0 | Rozmeryd x § x v 362 x 70 x 220 mm

VYSOKORYCHLOSTNA VRTAGKA 6501 / 6501X

6501/6501X

VRTAGKA 6412

W Kompaktna vftacka s hmotnostou 900 gramov na horizontéine
a vertikdine prace a pre prace nad hlavou

M Lahka a jednoducho ovladatelna

M |dediny pristroj na sériové vitanie, napr. otvorov na slepé nity, skrutky do
plechu a pod.

Dodavané prislusenstvo 0Obj. ¢.
Hibkovy doraz 322177-4
Sklucovadlo s ozubenym vencom 6501 192887-5
Klu¢ na utahovanie skiucovadla 6501 P-04341
Rychloupinacie sklu¢ovadlo 6501X 193211-5

6412

VRTAGKA 6413

6413

M Dobre ovlgdatend vitacka s 450 W motorom a hmotnostou iba 1,3 kg

W Ergonomicky dizajn k priamociaremu prenosu sily na hrot néstroja

M Vypina s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
chodom

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. &.
Sklu¢ovadlo s ozubenym vencom 763079-9
Klu¢ na utahovanie skfucovadla 763418-3

M Dobre ovlgdatend vitacka s 450 W motorom a hmotnostou iba 1,3 kg

W Ergonomicky dizajn k priamoGiaremu prenosu sily na hrot nastroja

M Vypinac s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
chodom

Dodavané prisluSenstvo
Rychloupinacie sklucovadlo

0Obj. &.
763180-0

M 6501 so skiu¢ovadlom s ozubenym vencom
M 6501X s rychloupinacim sklucovadlom

Prikon 230W
Otacky naprdzdno 4500 min”'
Upinaci rozsah sklucovadla 6501 0,5-6,5 mm
Upinaci rozsah sklucovadla 6501X 0,8-6,5 mm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva 6,5/9 mm
Hmotnost 0,9 kg

Rozmery d x § x v

206 x 63 x 141 mm

W Velky vypinac, na dobré uchytenie

W Gulickové loZiska umoziuju presné vitanie alebo skrutkovanie

W Pogumovana protismykova rukovat
M So sklucovadiom s ozubenym vencom

Prikon 450 W
Otdcky naprazdno 0-3400 min-!
Upinaci rozsah sklucovadla 1,5-10 mm
Max. vitaci wkon do ocele / dreva @ 10/25 mm
Hmotnost 1,3 kg

Rozmery d x § x v

228 x 64 x 183 mm

W Velky vypinac, na dobré uchytenie

W Gulickové loZiska umoziuju presné vitanie alebo skrutkovanie

W Pogumovana protismykova rukovat
M S rychloupinacim skiu¢ovadlom

PPrikon 450 W
Otécky naprazdno 0-3400 min-!
Upinaci rozsah sklucovadla 1,5-10 mm
Max. vitaci wkon do ocele / dreva @ 10/25mm
Hmotnost 1,3 kg

Rozmery d x § x v

234 x 64 x 183 mm

VRTAGKA 6408

6408

B S rychloupinacim sklu¢ovadiom
W Kompaktny stroj vhodny na précu v malom priestore

Dodavané prisluSenstvo
Rychloupinacie sklucovadlo

Obj. 6.
192016-0

M Vypinac s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P

chodom
W Upinaci krk 43 mm

Prikon 530 W
Otacky naprazdno 0-2500 min”'
Upinaci rozsah sklucovadla 1-10 mm
Max. vitaci wkon do ocele / dreva @ 10/25 mm
Hmotnost 1,5kg

Rozmery d x § x v

261 x 68 x 199 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vitacky, Vrtacie skrutkovace

VATACKA 6510LVR

6510LVR

VRTACI SKRUTKOVAC DP4700

DP4700

£

2-RVCHLOSTNA VRTACKA DP4010

DP4010

A

2-RVCHLOSTNA VRTACKA DP4011

DP4011

FwEE

VRTACI SKRUTKOVAC DP3003

W \iysoky moment pri nizkych otackach
W Univerzalny ndstroj na vitanie, skrutkovanie, zahlbovanie a rezanie zavitov

Dodavané prislusenstvo 0Obj. &.
Rychloupinacie sklucovadio 193924-8

M S rychloupinacim sklucovadiom
W Vlysoky kratiaci moment pri nizkych otdcékach
W Bocnd rukovét pre bezpecné vedenie, pouZitelnd viavo a vpravo

Dodavané prislusenstvo 0bj. €.
Rychloupinacie sklucovadlo 763158-3
Bocna rukovat 152492-0

W \iykonné vitanie alebo naroéné skrutkovanie

W Hiinikova skrifia prevodovky a zosilnend skrifia motoru umoziiujd
najtvrdsie nasadenie

W ViypinaC s elektronickou reguldciou, aretaciou staleho chodu a L/P
chodom

Dodévané prislusenstvo 0bj. ¢.
Skiucovadlo s ozub. véncem 13 mm 193067-6
KIu¢ na utahovanie sklucovadla 763441-8
Bocna rukovat 152521-9
Hibkovy doraz 324219-0

W \iykonné vitanie alebo ndrocné skrutkovanie

W Hiinikova skrifia prevodovky a zosilnend skrifia motoru umoziiujd
najtvrdsie nasadenie

W Viypina¢ s elektronickou reguldciou, aretaciou stdleho chodu a L/P
chodom

Dodéavané prisluSenstvo 0bj. €.
Rychloupinacie sklucovadlo 13 mm 194254-0
Bocna rukovat 152521-9
Hibkovy doraz 324219-0

W Vypina s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
chodom

Prikon 400 W
Otacky naprdzdno 0-1200 min”'
Upinaci rozsah sklucovadla 1-10 mm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva @ 10/18 mm
Hmotnost 1,4 kg

Rozmery d x § x v 250 x 70 x 188 mm

M Vhodny aj na rezanie zvitov a pre nérotné skrutkovacie prace

W Prakticky pasovy strmef pre volnost pohybu

W Vypinac s elektronickou reguldciou, aretaciou stdleho chodu a L/P
chodom

Prikon 510 W
Otacky naprazdno 0-550 min~!
Upinaci rozsah sklucovadla 1,5-13 mm
Kritiaci moment max. 38 Nm

Max. vitaci vykon do ocele / dreva @ 13/36 mm
Hmotnost 2,2 kg
Rozmery d x § x v 275 x 75 x 118 mm

M Mechanické dvojstupriova prevodovka

M Kiznd spojka chrani pouzivatela a prevodovku v pripade zablokovaného
nastroja

W Upinacf krk 43 mm

W Upinacf krk 43 mmn

Prikon 720W
1. prev. st. 2. prev. st.

Otacky naprazdno 0-1200 min”' 0-2900 min”'
Max. vftaci vykon do ocele 13 mm 8 mm
do dreva 40 mm 25 mm

Rozsah upinania sklu¢ovadla 1,5-13 mm

Hmotnost 2,3 kg
Rozmery d x § x v 347 x 70 x 220 mm

M Mechanickd dvojstupriova prevodovka

M Kiznd spojka chrani pouzivatela a prevodovku v pripade zablokovaného
nastroja

W Upinaci krk 43 mm

Prikon 720 W
1. prev. st. 2. prev. st.
Otacky naprazdno 0-1200 min~! 0-2900 min-'

Max. vftaci vykon do ocele 13 mm 8 mm

do dreva 40 mm 25 mm
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Hmotnost 2,3 kg

Rozmery d x § x v 347 x 70 x 220 mm

DP3003

VRTACI SKRUTKOVAC DP4001

DP4001

M Robustnd hlinikové prevodova skrifa z tlakového odliatku
W Pogumovand protismykova rukovét pre pohodint a bezpe¢nu précu
W Vlysoko vykonny motor s redukciou a vysokym kritiacim momentom

Dodavané prislusenstvo 0Obj. &.
Rychloupinacie sklucovadio 193226-2
Bocna rukovat 134903-7

M Robustna hlinikové prevodova skrifia z tlakového odliatku

W Pogumovand protismykova rukovét pre pohodint a bezpe¢ni précu

W Vlysoko vykonny motor s redukciou prevodovky s vysokym kritiacim
momentom

Dodavané prislusenstvo 0bj. &.
Rychloupinacie sklucovadio 192956-2
Bocna rukovat 134903-7

M Gulickové a ihlové loZiskd umoziuju presné vitanie alebo skrutkovanie
W Vypina¢ s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P

chodom
Prikon 710 W
Otacky naprazdno 0-1200 min”'
Rozsah upinania sklucovadla 1-10 mm
Kritiaci moment max. 36 Nm
Max. vftaci vykon do ocele / dreva @ 10/32 mm
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 296 x 72 x 196 mm

M Gulickové a ihlové loZiskd umoziujui presné vitanie alebo skrutkovanie
W Vypinac s elektronickou reguldciou, aretéciou staleho chodu a L/P
chodom

Prikon 750 W
Otacky naprazdno 0-900 min~!
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Kritiaci moment max. 51 Nm

Max. vftaci vykon do ocele / dreva @ 13/38 mm
Hmotnost 2,4 kg
Rozmery d x § x v 308 x 72 x 196 mm
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Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



ﬂVf‘taéky, uhlove vrtacky, vitacie skrutkovace

Vitacie a sekacie
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Vzduchové naradie

Vysavace, tlak. umyvac
ky, teplovzdu§né pistole

Benzinové stroje Zahradna technika

Akumulatorové

VRTACI SKRUTKOVAC DP4003 / DP4003K

DP4003/DP4003K

W Robustnd hlinikové prevodova skrifa z tlakového odliatku
W Pogumovand protismykova rukovat pre pohodinti a bezpe¢nd pracu
W Vlysoko vykonny motor s redukciou a vysokym kritiacim momentom

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. €.
Rychloupinacie sklucovadlo 194254-0
Bocna rukovat 134910-0

W Gulitkové a ihlové loZiskd umoziiuju presné vitanie alebo skrutkovanie
W DP4003K v praktickom prenosnom kufriku

Prikon 750 W
Otacky naprazdno 0-600 min~!
Rozsah upinania skluCovadla 1,5-13 mm
Kratiaci moment max. 73 Nm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva @ 13/38 mm
Hmotnost 2,5kg

Rozmery d x § x v 308 x 72 x 196 mm

VATAGKY DS4010 / DS4011

W Vysoko vykonnd rucnd vitatka s uzavretou rukovatou
W So synchronizovanou dvojrychlostnou prevodovkou a elektronickym
prepinanim otacok

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. &.
Sklucovadlo s ozubenym véncem 192877-8
KIuc pre sklucovadlo 763432-9
Bocna rukovat 151949-8

M Variabilny kritiaci moment v §tyroch stuprioch na rozne materidly
M Univerzalne vyuZiteIna na vitanie, zahlbovanie, mieSanie kvapalin

Prikon 650 W
Otacky naprdzdno 1. prev. st. 2. prev. st.
nizké 500 min”' 1100 min~'
Vysoké 600 min”' 1300 min”!
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Priemer vrtdku do ocele 13 mm

do dreva 32 mm
Hmotnost 29kg

Rozmery d x § x v 385 x 82 x 140 mm

DS4010

= = y
@ gi pro DS4011

pro DS4010

VRATACKA 6305

6305

=

UHLOVA VRTACKA DA3010F

K

W Viysoky krutiaci moment vhodny pre narocné skrutkovanie a vftanie
W S kriZovou rukovétou a uzavretou oto¢nou rukovétou

W Vhodné aj pre hadovité vrtaky

W Upinacf krk 43 mm

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. €.
SkiuCovadlo s ozub. vencom 13 mm 193822-6
KIuc pre sklucovadlo 763441-8
Bocna rukovat 152492-0

W Vysoko vykonny motor

M Robustna hlinikova prevodova skrifia umoziuje najtvrdie nasadenie
W Pogumovana protiSmykova rukovat pre pohodind pracu

W Kontrolka signalizuje chybu kébla, vypinaca alebo motora

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Bocna rukovat 151965-0
Skiu€ovadlo s ozub. vencom 13 mm 192877-8
KIuc pre sklucovadlo 763432-9
Hibkovy doraz 122645-5

M DP4010 elektronicky vypinat s moznostou reguldcie bez L/P chodu
M DP4011 L/P chod, vypina¢ bez moznosti reguldcie

DS4010 DS4011
Prikon 750 W 750 W
Otacky naprdzdno 0-600 min”"' 600 min”'
Rozsah upinania sklucovadla 13 mm 13 mm
Max. vftaci vykon do ocele 13 mm 13 mm
Max. vitaci vkon do dreva 36 mm 36 mm
Hmotnost 2,8 kg 2,8kg

Rozmery d x § x v 340 x 83 x 391 mm

W Upinaci krk 43 mm

W Vymenite/né uhliky zvonku

B Gulickové loZiskd umoziuju presné vitanie
W Doddvané s pridavnou komfortnou rukovétou

Prikon 850 W
Otacky naprdzdno 1300 min”'
Upinaci rozsah sklucovadla 2-13 mm
Priemer vrtdku do dreva / ocele @ 13/30 mm
Hmotnost 2,8 kg

Rozmery d x § x v 346 x 84 x 152 mm

DA3010F

UHLOVA VRTACKA DA3011F

DA3011F

W Mimoriadne nizka konstrukéné vyska - len 66 mm od $picky sklucovadla
k hornej strane hlavy prevodovky

W L/P chod, vypinac s elektronickou reguldciou a aretdciou

M Pre pracu na tazko dostupnych miestach

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. €.
Sklu¢ovadlo s ozubenym vencom 763174-5
KIuc pre sklucovadlo 763415-9
Bocna rukovat 153489-2

W Mimoriadne nizka konstrukénd vyska - len 93 mm od $picky sklucovadla
k hornej strane hlavy prevodovky

W /P chod, vypinac s elektronickou reguldciou a aretciou

W Pre pracu na tazko dostupnych miestach

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. ¢.
Rychloupinacie skiucovadlo 192016-0
Bocna rukovat 153489-2

W Otvor so zavitom M8 pre pridavnu rukovat
M S pracovnym osvetlenim

Prikon 450 W
Otacky naprdzdno 0-2400 min”'
Rozsah upinania sklucovadla 1-10 mm
Max. vftaci vykon do dreva / ocele @ 10/25mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 270 x 79 x 61 mm

W Otvor so zavitom M8 pre pomocn rukovat
M S pracovnym osvetlenim

Prikon 450 W
Otacky naprdzdno 0-2400 min”'
Rozsah upinania sklucovadla 1-10 mm
Max. vftaci vykon do ocele / dreva 0 10/25mm

Hmotnost 1,6 kg
Rozmery d x § x v 282 x 61 x 93 mm

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové vitacky, prislusenstvo

ELEKTRONICKA UHLOVA VRTAGKA DA4O0OLR

M Uhlova hlava prestavitelna o 360°

- *«Lﬂ

UHLOVA VRTACKA / MIESACKA DA6301

Dodévané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Sklucovadlo s ozubenym vencom
Kluc pre skiucovadio

Bocna rukovat

W Pouzitelnd ako vitacka alebo uhlova vitatka
M |dedlna manipuldcia pri naroénom skrutkovani

B /P chod, vypinac s elektronickou reguldciou a aretéciou

W Mimoriadne nizka konstrukénd vyska. Vzdialenost len 93 mm od $picky
sklucovadla k hornej hrane hlavy prevodovky

Prikon 710 W

Otdcky naprézdno uhol 1 0-400 min!

Otacky naprézdno uhol 2 0-900 min-!

Otdcky naprézdno priame 0-600 min”'

Kritiaci moment uhol 1 123 Nm

Kritiaci moment uhol 2 55 Nm

Obj. & | Krutiaci moment priame 38 Nm
824646-6 | Max. vitaci wkon do 38 mm
193318-7 | Rozsah upinania skiuCovadla 2-13mm
763432-9 | Hmotnost 4,0 kg
152892-4 | Rozmeryd x § x v 413 x 83 x 1563 mm

DA6301 M S bezpecnostnou kiznou spojkou

materialov

Dodévané prislusenstvo
Prepravny kufrik

Sklucovadlo s ozubenym vencom
Klu¢ pre skiucovadio

Bocna rukovat

LB &
Prislusenstvo pre vitacky

VRTAKY DO Beténu

Priklepové vrtaky SUPER

Velmi kvalitné vrtéky s valcovou stopkou su uréené na vfta-
nie do beténu, muriva a prirodného kamenia. Specidina $pi-
rala v tvare U zarucuje efektivny odvod odvitanych Castic a
dlhd Zivotnost vrtaku. Vrtaky maju sivu farbu a su dodavané
v baleni po 1 ks.

Strana 41

Priklepové vrtaky do kameiia

Vrtaky s valcovou stopkou su uréené na vitanie do betonu,
muriva a prirodného kamena. Vrtaky maju sivu farbu a st do-
davané v baleni po 1 ks.

Strana 41

VRTAKY DO Dreva

Hadovité vrtaky

Hadovité vrtaky su vhodné pre akékolvek (tvrdé, makkeé aj
mokré) drevo. Su idedlne pre pouzitie v stavebnej vyrobe —
na vitanie priechodnych otvorov a predvitanie na tesarske
klince a koliky. Vrtaky su pouzitelné vo vSetkych vitackach
so sklu¢ovadlom do 13 mm. Optimalna geometria Spiraly
zaru€uje rychly postup pri vitani, Specialne brusenie vrtaku
nasledne velmi presné otvory. Vrtaky su velmi odolné proti
zlomeniu, maju lesklu / ¢iernu farbu a su dodavané v baleni
po 1 ks.

Strana 42

Spiralové vrtaky

Velmi ostré vitacie nastroje pre presné vitanie bez otrepov.
Vhodné na tvrdé aj méakké drevo. Vrtaky maju strediaci hrot
a Specidlne tvarovany bocny brit. Vrtaky su dvojSpiralové,
maju Ciernu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 42

M Vdaka nizkym otdckam a vysokému kritiacemu momentu vhodnd pre
narotné skrutkovanie a vftanie alebo na mieSanie hustych a viskéznych

W Prednd rukovat prestavitelnd o 90°
M Nastavite/na rukovat umoziiuje vftanie vo vzdialenosti 36 mm od steny
W Mechanickd dvojrychlostnd prevodovka

PPrikon 810 W

Otacky naprazdno 1. stupen / 2. stupen 300 min~"/ 1200 min~'

Obj. & | Rozsah upinania sklucovadia 2-13 mm

181791-3 | Max. vitaci vykon do ocele 13 mm
192883-3 do dreva — spirdlovy vrték 36 mm
763432-9 | Hmotnost 4.7 kg
273476-6 | Rozmeryd x § x v 410 x — x 170 mm

Celistvé vrtaky

Celistvé vrtaky su vhodné na makke a tvrdé drevo alebo lah-
ké stavebné materidly (sadrokartén). Vrtaky su vyrobené zo
Specidlnej ocele, maju presne vybruseny hrot a rezné hrany
pre velmi presné vitanie otvorov. Vrtaky su Ciernej farby a su
dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 42

VRTAKY DO KOVU

Vrtaky do kovu HSS-R

Vrtéky z rychloreznej ocele podla DIN 338 urCené na vftanie
legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 650
N/mm2, sivej liatiny, nezeleznych kovov a tvrdych plastov.
Vrtdky maju valcovanu $piralu s brusenou fazetou a samo-
strediacu Spic¢ku pod 118° uhlom. Vdaka tvarovaniu za tepla
su HSS-R vrtaky velmi pruzné a maju dihu zivotnost. Vrtaky
su dvojbrité, valcové, s dvoma Spiralami. Vrtaky maju svetlu
povrchovu Upravu a su dodavané v baleni po 5/ 10 ks.
Strana 43

Vrtaky do kovu HSS-G

Vrtéky z rychloreznej ocele podla DIN 338 urCené na vftanie
legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 900 N/
mm?, oceloliatiny, sivej liatiny, sintrovaného Zeleza, tempe-
rovanej liatiny, nezeleznych kovov a tvrdych plastov. Presne
brdsené vrtaky umozriuju velmi rychle vftanie a nizku pritlag-
nu silu. Vrtaky su dvojbrité s dvoma Spiralami a samostre-
diacou Specialne brusenou Spi¢kou pod 135° uhlom, vdaka
ktorému je do priemeru 10 mm jamkovanie alebo predvitanie
zbyto€né. Vrtdky maju svetld povrchovu Upravu a su doda-
vané v baleni po 5/ 10 ks.

Strana 43-45

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




m Prislusenstvo

Vitacky
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Obojstranné vrtaky do kovu HSS-G

Vrtaky z rychloreznej ocele ur¢ené na remeselnicke a prie-
myslové ginnosti — vitanie ocelovych plechov, nezeleznych
kovov alebo plastov. Vrtaky su vhodné na pouzitie v ru¢nych
vitaCkach (aj akumulatorovych) a vitacich automatoch (ka-
rosarske prace, obrabanie kovov atd.) Vdaka dvom vitacim
hrotom maju obojstranné vrtaky dvojnasobnu Zzivotnost.
Vitaci hrot pod 118° uhlom umoznuje vitanie bez jamkova-
nia. Ide o dvojSpiralové vrtaky dodavané v baleni po 10 ks.
Strana 47

Vrtaky do kovu HSS-Co 5 %

Vrtaky z rychloreznej ocele s 5%-nym obsahom kobaltu
podla DIN 338 urlené na vitanie legovanej a nelegovanej
ocele do pevnosti v tahu do 1000 N/mm2, nerezovej oce-
le, oceloliatiny, sivej liatiny, ocele odolnej voci kyselinam a
ohniu. Tieto vrtaky su silno ohfiovzdorné a velmi odolné voci
opotrebeniu, vhodné pre pouzitie do stojanovych vrtaciek.
Vrtadky su brusené z piného materialu s vynikajicou povr-
chovou Upravou, su dvojbrité s dvoma Spiralami a samostre-
diacou Specialne brusenou Spickou pod 135° uhlom. Vrtaky
maju zItu farbu a su dodavané v baleni po 5/ 10 ks (typ P-....)
alebo po 1 ks (typ D-......).

Strana 46-47

Vrtaky do kovu HSS-TiN

Vrtaky z rychloreznej ocele s povrchovou Upravou Ti uréené
na vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu
do 900 N/mm2 , temperovanej liatiny, alpaky, mede, bronzu
alebo plastu. Nie sti vhodné na vitanie do hliniku! Specidlna
titan-nitridova povrchova uUprava zaru€uje minimalne trenie.
Pri spravnom chladeni maju tieto vrtaky niekolkonasobne
vySSiu zivotnost v porovnani so Standardnymi HSS vrtakmi.
Vrtaky maju upinanie Sesthran %4, zlatu farbu a su dodavané
v baleni po 1 ks.

Strana 50

Vrtaky do skla

Vrtéky so Specialnou Spi¢kou umoziujucou vitanie do skla,
keramiky alebo dlazdic. Vrtaky maju upinanie Sesthran 4",
striebornu farbu a si dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 53

Kuzel'ovité zahlbniky HSS

Zahlbniky z rychloreznej ocele podla DIN 335C urCené na
vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do
800 N/mm2, sivej liatiny a nezeleznych kovov. Zahlbniky su
trojbrité pod 90° uhlom, maju sivu farbu a st dodavané v ba-
leni po 1 ks.

Strana 48

Kuzelovité zahlbniky HSS-Co

Zahlbniky z rychloreznej ocele s obsahom kobaltu podla
DIN 335C ur€ené na vitanie legovanej a nelegovanej ocele
do pevnosti v tahu do 1 200 N/mm2, nerezovej ocele, ocelo-
liatiny, sivej liatiny, ocele odolnej voci kyselinam a ohnu. Tie-

to zahlbniky su velmi odolné proti opotrebeniu, maju tri brity
pod 90° uhlom, sivu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.
Strana 48

Stupnovité vrtaky HSS-G

Stupniovité brusené vrtaky z rychloreznej ocele uréené na
vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do
800 N/mm2 a nezeleznych kovov. Umozfiuju presné vitanie
bez otrepov a bez potreby predvitavania. Maju striebornu
farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 48

Stupnovité vrtaky HSS-TiN

Stupriovité brusené vrtaky z rychloreznej ocele s povrcho-
vou Upravou TiN uréené na vysokorychlostné vitanie legova-
nej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 1 200 N/mm2
, herezovej ocele, hlinika, nezeleznych kovov alebo plastu.
Su extrémne odolné voci vysokym teplotam a zaru€uju velmi
dlha zivotnost. Umoziuju presné vitanie bez otrepov a bez
potreby predvitavania. Maju sivu farbu a si dodavané v ba-
leni po 1 ks.

Strana 48

BIM vitacie korunky Ezychange

Korunky vyrobené zo Specialnej ocele legovanej 8% kobal-
tom vhodné na vyrezavanie velmi presnych kruhovych ot-
vorov. Maximalna hibka rezu je 38 mm, upinanie $esthran.
Korunky je mozné pouzivat na nehrdzavejucu ocel, hlinik,
farebné kovy, umell hmotu, drevo alebo sadrokarton. Maju
Specialny tvar zdbkov umozniujuci velmi intenzivne pouziva-
nie a zaru€ujuce dlhu Zivotnost. Systém Ezychange umoznu-
je jednoduchu a velmi rychlu vymenu nastroja. Korunky maju
zelenu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 54

BIM Vitacia korunky

Korunky vyrobené zo Specialnej ocele legovanej 8% kobal-
tom vhodné na vyrezavanie velmi presnych kruhovych ot-
vorov. Maximéalna hibka rezu je 38 mm, upinanie esthran
alebo SDS-Plus. Korunky je mozné pouzivat na nehrdza-
vejucu ocel, hlinik, farebné kovy, umeld hmotu, drevo alebo
sadrokartén. Maju Specialny tvar zubkov umozniujuci velmi
intenzivne pouzivanie a zaruc€ujuce dlhu zivotnost. Korunky
maju bielu farbu a si dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 55

Diamantové vitacie korunky na dlazdice

Diamantové vitacie korunky vhodné na rezanie otvorov do
obkladov a dlazby. Aby sa dosiahol ¢o najlepsi vysledok
vitania je potrebné chladenie. Vrtaky su dodavané so Spe-
cialnym chladiacim systémom, ktory zaru€uje dostatocné
chladenie vodou. Pri vitani je potrebné pouzivat. PouZivajte
bezpriklepové vitacky s vysokou rychlostou (idealna je me-
dzi 800 az 2000 otackami za minutu). Korunky maju striebor-
nu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Strana 53-54

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technickeé zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



Prislusenstvo — vitanie do betonu a kamena ﬂ

Vrtaky s valcovou stopkou

Priklepové vrtaky SUPER Priklepové vrtaky do kameiia

Velmi kvalitné vrtaky s valcovou stopkou su urené na vita- Vrtaky s valcovou stopkou su urCené na vitanie do betdnu,
nie do betdnu, muriva a prirodného kamena. Specialna Spi- muriva a prirodného kamena. Vrtaky maju sivu farbu a su do-
rala v tvare U zaruCuje efektivny odvod odvitanych Castic a davané v baleni po 1 ks.

dlhd zivotnost vrtaku. Vrtaky maiju sivu farbu a su dodavané

v baleni po 1 ks.

Priklepové vrtaky do betdnu, muriva a kameia 1 ks

.

Obj. éislo Typ Priemer  Dizka mm [ Obj. ¢islo Typ Priemer Dizka mm
P-59592 Priklepovy vrtéak ,Super* 3 60 D-05234 Vrtak do kamenia 4 70
P-59601 Priklepovy vrtak ,,Super 4 75

D-05256 Vrtak do kamena 6 100
P-59617 Priklepovy vrtak ,Super” 5 85
P-59623 Priklepovy vrtak ,Super® 6 100 D-05262 Vrtdk do kamenia 6 150
P-59798 Priklepovy vrtak ,Super 6 400 D-05290 Vrtak do kameiia 8 110
P-59639 Priklepovy vrtak ,Super* 7 100

D-05309 Vrtak do kamena 8 150
P-59645 Priklepovy vrtak ,Super* 8 120
P-59760 Priklepovy vrtak ,Super® 8 200 D-05321 Vrték do kamena 10 150
P-59807 Priklepovy vrtak ,Super” 8 400

D-05343 Vrtak do kamena 12 150
P-59651 Priklepovy vrtak ,,Super 9 120
P-59667 Priklepovy vrtak ,Super* 10 120 D-17728 Vrtak do kameia 12 600
P-59776 Priklepovy vrtak ,Super* 10 200 D-05359 Vrtak do kameiia 13 150
P-59813 Priklepovy vrtak , Super” 10 400

D-05365 Vrtak do kamena 14 150
P-59673 Priklepovy vrtak , Super” 1 150
P-59829 Priklepovy vrtak ,Super* 12 400 D-05371 Vrték do kamefia 15 150
P-59922 Priklepovy vrtdk , Super 12 600 D-17734 Vrtdk do kamena 16 600
P-59695 Priklepovy vrtak ,Super® 13 150

P-59835 Priklepovy vrtak ,Super® 14 400

P-59710 Priklepovy vrtak ,Super® 16 150

P-59841 Priklepovy vrtak ,Super® 16 400

P-59944 Priklepovy vrtak ,Super® 16 600

P-59726 Priklepovy vrtak ,Super® 18 160

P-59857 Priklepovy vrtak ,Super® 18 400 g :
P-59950 Priklepovy vrtak ,Super 18 600 = ;
P-59732 Priklepovy vrtak ,Super* 20 160 5

P-59863 Priklepovy vrtak ,Super* 20 400 .

P-59966 Priklepovy vrtak ,Super® 20 600

P-59748 Priklepovy vrtak ,Super” 22 160

P-59879 Priklepovy vrtak ,Super” 22 400 ﬂ
P-59885 Priklepovy vrtak ,Super” 25 400

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo - vitanie do dreva

Vitacky

008

Hadovité vrtaky

Hadovité vrtaky su vhodné pre akékolvek (tvrdé, makké aj
mokré) drevo. Su idedlne pre pouzitie v stavebnej vyrobe —
na vitanie priechodnych otvorov a predvitanie na tesarske
klince a koliky. Vrtaky su pouzitelné vo vSetkych vitackach
so sklu¢ovadlom do 13 mm. Optimalna geometria Spiraly

Spiralové vrtaky

Velmi ostré vitacie nastroje pre presné vitanie bez otrepov.
Vhodné na tvrdé aj mékké drevo. Vrtaky maju strediaci hrot
a Specidlne tvarovany boc¢ny brit. Vrtaky su dvojSpiralové,
maju ciernu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

zaru€uje rychly postup pri vitani, Specialne brusenie vrtédku [JREEN] Typ Priemer  Dizka mm
nasledr?e velrlnll presné cv)‘lcvory. Vrtaky su veIm,| od9lne protl’ D-07026 Spirdlovy vridk 3 60
zlomeniu, maju lesklt / Ciernu farbu a st dodavané v baleni | o0o) Spiralovy riak 4 75
po 1 ks. : D-07048 Spirdlovy vrtak 5 85
Obj. Cislo Typ Priemer = Dizkamm RIS Spiralovy vrtak 6 95
D-07238 Hadovity vrtak 6 200/130 | |D-07157 Spiralovy vrtak 6 315
D-07331 Hadovity vrtak 6 250/180 | |D-07060 Spiralovy vrtak 7 110
D-07244 Hadovity vrtak 8 200/130 | |D-07076 Spiralovy vrtak 8 115
D-07347 Hadovity vrtak 8 250/180 D-07163 Spiralovy vrték 8 315
D-07434 Hadovity vrtak 8 400/230 D-07082 Spiralovy vrtak 9 125
D-07559 Hadovity vrtak 8 450/370 | |D-07098 Spiralovy vrtak 10 135
D-07250 Hadovity vrtak 10 2001130 | D-07179 Spirdlovy vrtak 10 315
D-07353 Hadovity vrtak 10 2501180 | 007107 Spirdlovy vrtak 12 1%
D-07440 Hadovity vrtak 10 a00/230 | D-07185 Spirdlovy vrtk 12 315
D-07565 Hadovity rtdk 10 ss0/370 | (D073 Spirdlovy vrdk L 170
D-07266 Hadovity vrtdk 12 20030 | |29 opirlovy vridk 1 31
o D-07129 Spiralovy vrtak 16 180
D-07369 Hadovity vrtak 12 250/180 .
— D-07200 Spiralovy vrtak 16 315
D-07456 Hadovity vrtak 12 400/230 -
D-07135 Spiralovy vrtdk 18 200
D-07571 Hadovity vrtak 12 450/370 P
— D-07216 Spiralovy vrtdk 18 315
D-07272 HadontY vrte?k 14 200130 | o Spiralony vitik o o
D-07375 Hadovity vrtak 14 2501180 | || o Spirdlovy vitdk 2 315
D-07462 Hadovity vrtak 14 400/230
D-07587 Hadovity vrtak 14 450/370 ﬂ
D-07288 Hadovity vrtak 16 200130 | Gelistvé vrtdky
D-07381 Hadovity vrtak 16 250/180 o ] ) o ) }
D-07478 Hadovity vrtdk 16 400/230 C’ellstve vrte}ky su v.r)odne na mak!<e a tvrfie drgvo alebo I,ah—
D-07503 Hadovity vtk 1 e ké stavebné materialy (sadrokartén). Vrtaky su vyrobené zo
= VITY Vi - .z . . p . .
N Specialnej ocele, maju presne vybruseny hrot a rezné hrany
D-07294 Hadovity vrtak 18 200130 | pre velmi presné vitanie otvorov. Vrtaky su iernej farby a su
D-07397 Hadovity vrtak 18 250/180 dodavané v baleni po 1 Ks.
D-07484 Hadovity vrtak 18 400/230 s . o
Y 0bj. Cislo Typ Priemer Dizka mm
D-07602 Hadovity vrtak 18 450/370 ———
— D-07674 Celistvy vrtak 6 150/120
D-07303 Hadovity vrtak 20 200/130
v D-07680 Celistvy vrtak 8 150/120
D-07406 Hadovity vrtak 20 250/180 e
D-07696 Celistvy vrtak 10 150/120
D-07490 Hadovity vrtak 20 400/230 S
D-07705 Celistvy vrtak 12 150/120
D-07618 Hadovity vrtak 20 450/370 e
— D-07711 Celistvy vrtak 14 150/120
D-07319 radouty vk 22 2007130 o o7727 Celistvy vrtdk 15 150/120
p-07412 ot i 22 250180 | Ip o773 Celistvy vrtdk 16 150120
D-07509 Hadovity vrtdk 2 4007230 1p.g7749 Celistvy vrtak 18 150/120
YR HELIIIES 22 4501370 | 'p-g7755 Celistvy rtak 20 150/120
D-07325 Hadovity vrtak 24 2001130 | |p_o7761 Celistvy vrtak 22 150/120
D-07428 Hadovity vrtak 24 2501180 | p_o7777 Celistvy vrtak 4 150/120
D-07515 Hadovity vrtdk 2 400230 | 'p-g7783 Celistvy vrtak 25 150/120
D-07630 Hadovity vrtdk 24 450/370 | 'p-o7799 Celistvy vrtak 26 160/130
D-07521 Hadovity vrtak 26 400/230 D-07808 Celistvy vrtak 28 160/130
D-07646 Hadovity vrtak 26 450/370 D-07814 Celistvy vrtak 30 160/130
D-07537 Hadovity vrtak 28 400/230 D-07820 Celistvy vrtak 32 160/130
D-07652 Hadovity vrtak 28 450/370 D-07836 Celistvy vrtak 34 160/130
D-07543 Hadovity vrtak 30 400/230 | D-07842 Celistvy vrtak 35 160/130
D-07668 Hadovity vrték 30 450/370 | D-07858 Celistvy vrtak 36 160/130

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - vitanie do kovu

),

Vrtaky do kovu / HSS-R vrtaky balenie 5/10 ks — $picka pod
135° uhlom - svetla povrchova tprava

Vrtaky do kovu / HSS-R vrtaky balenie 1 ks — Spicka pod
135° uhlom - svetla povrchova uprava

Vrtaky z rychloreznej ocele podia DIN 338 urCené na vita- [t Typ Priemer  Dizka mm
nie Iegova.nej. a.ne.:legovanej ocele do pevnosti v tahu do 650 D-09656 Vrtdky HSS-R 15 20
N/mm2, sivej liatiny, nezeleznych kovov a tvrdych plastov.
Vrtaky maju valcovanu Spiralu s brisenou fazetou a samo- Ll U 2 49
strediacu $pi¢ku pod 118° uhlom. Vdaka tvarovaniu za tepla |D-09678 Vrtaky HSS-R 2,5 57
su HSS-R vrtaky velmi pruzné a maju dlhu zZivotnost. Vrtaky |p-ggess Vrtaky HSS-R 3 61
su dvojbrité, valcové, s dvoma Spiralami. Vrtaky maju svetlu D-09690 Vrtaky HSS-R 35 20
povrchovu Upravu a su dodavané v baleni po 5/ 10 ks.

D-09709 Vrtaky HSS-R 4 75
Obj. islo Typ Potetks  Priemer Dizka mm QDLE:LH] Vrtaky HSS-R 45 80
D-06236 Vrtaky HSS-R 10 1,5 40 D-09721 Vrtaky HSS-R 5 86
D-06242 Vrtaky HSS-R 10 1,75 46 D-09737 Vrtaky HSS-R 55 93
D-06258 Vrtaky HSS-R 10 2 49 TG Vrtdky HSS-R 5 -
D-06264 Vrtaky HSS-R 10 2,25 53
D-06270 Vrtaky HSS-R 10 2,5 57 D-09759 Vridky HSS-R 6> 101
D-06286 Vrtéky HSS-R 10 275 61 D-09765 Vrtaky HSS-R 7 109
D-06292 Vrtaky HSS-R 10 3 61 D-09771 Vrtaky HSS-R 75 109
D-06301 Vrtaky HSS-R 10 3,25 65 D-09787 Vrtaky HSS-R 8 117
D-06317 Vrtaky HSS-R 10 3,5 70 D-09793 Vrtdky HSS-R 85 17
D-06323 Vrtéky HSS-R 10 3,75 70 D-09802 Vrtiky HSS. 9 15
D-06339 Vrtéky HSS-R 10 4 75
D-06345 Vrtaky HSS-R 10 4,25 75 D-09818 Vrtdky HSS-R 95 125
D-06351 Vrtéky HSS-R 10 45 80 D-03824 Vrtaky HSS-R e 133
D-06367 Vrtaky HSS-R 10 475 80 D-09830 Vrtaky HSS-R 10,5 133
D-06373 Vrtaky HSS-R 10 5 86 D-09846 Vrtaky HSS-R 11 142
D-06389 Vrtaky HSS-R 10 5,25 86 D-09852 Vrtaky HSS-R 15 142
D-06395 Vrtaky HSS-R 10 55 93 -

D-09868 Vrtaky HSS-R 12 151
D-06404 Vrtaky HSS-R 10 575 93
D-06410 Vitdky HSS-R 10 6 % D-09874 Vrtaky HSS-R 12,5 151
D-06426 Vrtaky HSS-R 10 6,25 101 D-09880 vrtaky HSS-R 13 151
D-06432 Vrtaky HSS-R 10 6,5 101 4
D-06448 Vrtaky HSS-R 10 6,75 101 vrtakv do kovu HSS-G
D-06454 Vrtaky HSS-R 10 7 109 m
D-06460 Vrtaky HSS-R 10 7,25 109
D-06476 Vrtéky HSS-R 10 75 109 Vrtaky do kovu / HSS-R vrtaky brisené, balenie 5/10 ks —
D-06482 Vrtaky HSS-R 10 7,75 117 DIN338 - Spicka pod 135° uhlom - svetla povrchova Gprava
D-06498 Vrtaky HSS-R 10 8 117 Vrtaky z rychloreznej ocele podla DIN 338 uréené na vitanie
D-06507 Vrtéky HSS-R 5 8,25 117 legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 900 N/
D-06513 Vrtaky HSS-R 5 8,5 117 mm2, oceloliatiny, sivej liatiny, sintrovaného Zeleza, tempe-
D-06529 Vrtdky HSS-R 5 8.75 17 roYanej,liatiny, neielvevzm’{ch lfoyoy a tvrgyclj plas,tov. Pr,esrle
D-06535 Vitdky HSS-R 5 9 125 br,usgne vrt.?ky ur’noan.Jju.v,eIm| rychle \v/rt.aljue a. nizku pritlac-

nu silu. Vrtaky su dvojbrité s dvoma Spiralami a samostre-
DaLeoll] il g e 5 925 125 diacou Specidlne brusenou Spickou pod 135° uhlom, vdaka
D-06557 Vrtdky HSS-R 5 9.5 125 ktorému je do priemeru 10 mm jamkovanie alebo predvitanie
D-06563 Vrtaky HSS-R 5 9,75 125 zbyto€né. Vrtaky maju svetlu povrchovu Upravu a su dodava-
D-06579 Vrtaky HSS-R 5 10 133 né v baleni po 5/ 10 ks.
D-06585 Vrtaky HSS-R 5 10,25 133 Podetks  Priemer  Diska mm
D-06591 Vridky HSS-R > 105 133 P-60115-10 vrtéky HSS-G 10 1 34
D-06600 Vrtaky HSS-R > n 142 P-75328-10 vrtéky HSS-G 10 1,1 34
D-06616 Vrtaky HSS-R 5 5 142 P-75334-10 vrtéky HSS-G 10 12 34
D-06622 Vrtaky HSS-R 5 12 151 P-60121-10 vrtéky HSS-G 10 1,25 38
D-06638 Vrtdky HSS-R 5 12,5 151 P-75340-10 vrtaky HSS-G 10 1,3 38
D-06644 Vrtaky HSS-R 5 13 151 P-75356-10 vrtéky HSS-G 10 1,4 38

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



m Prislusenstvo - vitanie do kovu ),

Vrtiky do kovu / HSS-G vrtdky brisens, balenie 510 ks —  — s s

Vrtaky do kovu / HSS-G vrtaky brisené, balenie 5/10 ks —
DIN338 - Spicka pod 135° uhlom — svetla povrchova tprava

DIN338 - $picka pod 135° uhlom — svetla povrchova tprava

Pocetks  Priemer Dizka mm

P-60137-10 Vrtaky HSS-G 10 1,5 40 j. Ci Pocetks Priemer Dizka mm
P-75362-10 Vrtéky HSS-G 10 16 40 P-60305-10 Vrtéky HSS-G 10 5,75 93
P-75378-10 Vrtéky HSS-G 10 17 40 P-75708-10 Vrtéky HSS-G 10 538 93
P-60143-10 Vrtéky HSS-G 10 1,75 46 P-75714-10 Vrtaky HSS-G 10 5,9 93
P-75384-10 Vrtaky HSS-G 10 18 46 P-60311-10 vrtaky HSS-G 10 6 9
P-75390-10 Vrtaky HSS-G 10 19 46 P-75720-10 Vrtdky HSS-G 10 6,1 9
P-60150-10 T 10 ) 1 P-75736-10 Vrtéky HSS-G 10 6,2 93
b 7540910 iy HS5-6 = )1 w0 P-60327-10 Vrta:ky HSS-G 10 6,25 101
P-75742-10 Vrtéky HSS-G 10 6,3 101
PTE D {14 555 10 g i P-75758-10 Vrtaky HSS-G 10 6.4 101
P-60165-10 Vrtéky HSS-G 10 2,25 53 P-60333-10 Vrtaky HSS-G 10 6.5 101
P-75421-10 Vrtéky HSS-G 10 23 53 P-75764-10 Vrtéky HSS-G 10 6,6 101
P-75437-10 Vrtéky HSS-G 10 2.4 53 P-75770-10 Vrtéky HSS-G 10 6,7 101
P-60171-10 Vrtéky HSS-G 10 25 57 P-60349-10 Vrtéky HSS-G 10 6,75 101
P-75443-10 Vrtéky HSS-G 10 2,6 57 P-75786-10 Vrtéky HSS-G 10 6,8 101
P-75459-10 Vrtéky HSS-6 10 27 57 P-75792-10 Vrtéky HSS-G 10 6,9 101
P-60187-10 Vrtaky HSS-6 10 2,75 61 ikl Uil gl = 1 ! L
P-7546510 peE—— 0 T o P-75801-10 Vrtdky HSS-G 10 7,1 109
P-75817-10 Vrtéky HSS-G 10 7,2 109
P-75471-10 Vrtdky HSS-G 10 2.9 61 P-60361-10 Vrtaky HSS-G 10 7,25 109
SR Vrtaky H5S-6 0 . il P-75823-10 Vrtaky HSS-G 10 73 109
P-75487-10 Vrtaky HSS-G 10 3.1 61 P-75839-10 Vrtaky HSS-G 10 74 109
P-75493-10 Vrtdky HSS-G 10 3,2 61 P-60377-10 Vrtaky HSS-G 10 7,5 109
P-60202-10 Vrtaky HSS-G 10 3,25 65 P-75845-10 Vrtdky HSS-G 10 7,6 109
P-75502-10 Vrtéky HSS-G 10 3,3 65 P-75851-10 Vrtéky HSS-G 10 7.7 109
P-75518-10 Vrtaky HSS-G 10 3.4 65 P-60383-10 Vrtaky HSS-G 10 7,75 117
P-60218-10 Vrtéky HSS-G 10 35 = P-75867-10 Vrtéky HSS-G 10 7.8 117
P-75524-10 Vrtiky HS5.G 10 26 70 P-75873-10 Vrtéky HSS-G 10 7.9 117
P-75530-10 Vrtdky HSS-G 10 3,7 70 P-60399-10 Vrtdky HSS-G 10 8 "
P-75889-5 Vrtdky HSS-G 5 8,1 117
P-60224-10 Vrtaky HSS-G 10 3,75 70 b-75895.5 iy e s 0 7
i Ui 15 10 £ i P-60408-5 Vrtaky HSS-G 5 825 117
P-75552-10 Vrtaky HSS-G 10 3,9 70 P-75904-5 Vrtéky HSS-G 5 83 117
P-60230-10 Vrtaky HSS-G 10 4 75 P-75910-5 Vrtaky HSS-G 5 8,4 117
P-75568-10 Vrtdky HSS-G 10 4.1 75 P-60414-5 Vrtéky HSS-G 5 8,5 17
P-75574-10 Vrtéky HSS-G 10 42 75 P-75926-5 Vrtéky HSS-G 5 8,6 117
P-60246-10 Vrtaky HSS-G 10 425 75 P-75932-5 Vrtaky HSS-G 5 8,7 nz
P-75580-10 Vrtéky HSS-G 10 43 75 P-75048-5 Vrtaky HSS-G 5 88 117
P-75596-10 Vrtaky HSS-G 10 44 75 P-75954-5 Vil HSS-@ > 89 n7
P-60252-10 Vrtaky HSS-G 10 45 80 P-60420-5 vm:‘ky HSS G > ’ 125
P-75960-5 Vrtéky HSS-G 5 9,1 125
P-75605-10 Vrtdky HSS-G 10 46 80 P-75976-5 ity HS5-G 5 02 125
P-75611-10 Vrtéky HSS-G 10 47 80 et Vrtéky HSS-6 - 93 or
P-60268-10 Vrtaky HSS-G 10 4,75 80 P-75998-5 Vrtaky HSS-G 5 94 125
P-75627-10 Vrtéky HSS-G 10 48 80 P-60436-5 Vrtéky HSS-G 5 9,5 125
P-75633-10 Vrtaky HSS-G 10 49 80 P-76009-5 Vrtéky HSS-G 5 9,6 125
P-60274-10 Vrtaky HSS-G 10 5 86 P-76015-5 Vrtaky HSS-G 5 9,7 125
P-75649-10 Vrtaky HSS-G 10 51 86 P-76021-5 Vrtaky HSS-G 5 98 125
P-75655-10 Vrtaky HSS-6 10 52 86 G UiE 715 3 J o) U
P-60280-10 Vrtaky HSS-G 10 5,25 86 P-60442-5 Vrtaky HSS-G S 10 133
P-75661-10 Vrtéky HSS-G 10 53 86 P-60458-5 Vil HSS-@ > 195 133
P-60464-5 Vrtaky HSS-G 5 11 142
P-75677-10 Vrtéky HSS-G 10 5,4 86 YT Vrtdky HSS.6 5 s v
P-60296-10 Vrtéky HSS-G 10 55 93 P-60486-5 Vrtaky HSS-G 5 12 151
P-75683-10 Vrtaky HSS-G 10 5,6 93 P-60492-5 Vrtaky HSS-G 5 12,5 151
P-75699-10 Vrtéky HSS-G 10 5,7 93 P-60501-5 Vrtéky HSS-G 5 13 151

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - vitanie do kovu

Vrtaky do kovu / Sady HSS-G vrtakov — $picka pod 135°

uhlom - svetla povrchova uprava

0Obj. cislo Typ Pocetks  Priemer
Vrtdky HSS-G 1 1 40
Vrtdky HSS-G 1 1,5 40
Vrtaky HSS-G 1 2 49
Vrtaky HSS-G 1 2,5 57
Vrtaky HSS-G 1 3 61
Vrtaky HSS-G 1 3,5 70
Vrtaky HSS-G 1 4 75
Vrtdky HSS-G 1 4,5 80
Vrtaky HSS-G 1 5 86

P-60517 Vrtdky HSS-G 1 5,5 93
Vrtdky HSS-G 1 6 93
Vrtaky HSS-G 1 6,5 101
Vrtdky HSS-G 1 7 109
Vrtdky HSS-G 1 75 109
Vrtaky HSS-G 1 8 117
Vrtaky HSS-G 1 8,5 117
Vrtdky HSS-G 1 9 125
Vrtéky HSS-G 1 9,5 125
Vrtaky HSS-G 1 10 133
Vrtaky HSS-G 1 1 40
Vrtdky HSS-G 1 1,5 40
Vrtaky HSS-G 1 2 49
Vrtéky HSS-G 1 2,5 57
Vrtaky HSS-G 1 3 61
Vrtéky HSS-G 1 3,5 70
Vrtéky HSS-G 1 4 75
Vrtaky HSS-G 1 45 80
Vrtaky HSS-G 1 5 86
Vrtéky HSS-G 1 55 93
Vrtaky HSS-G 1 6 93
Vrtaky HSS-G 1 6,5 101

P-60523 Vrtaky HSS-G 1 7 109
Vrtdky HSS-G 1 75 109
Vrtaky HSS-G 1 8 117
Vrtaky HSS-G 1 8,5 117
Vrtdky HSS-G 1 9 125
Vrtaky HSS-G 1 9,5 125
Vrtaky HSS-G 1 10 133
Vrtaky HSS-G 1 10,5 133
Vrtaky HSS-G 1 11 142
Vrtaky HSS-G 1 11,5 142
Vrtaky HSS-G 1 12 151
Vrtéky HSS-G 1 12,5 151
Vrtdky HSS-G 1 13 151

Vrtaky do kovu / Sady HSS-G vrtakov — $picka pod 135°

uhlom - svetla povrchova Uprava

Dizka mm [l Obj. éislo

P-60539

Pocetks Priemer Dizka mm

Vrtaky HSS-G 30 1 40
Vrtaky HSS-G 30 1,5 40
Vrtaky HSS-G 60 2 49
Vrtaky HSS-G 60 25 57
Vrtaky HSS-G 100 3 61

Vrtaky HSS-G 80 3,5 70
Vrtaky HSS-G 100 4 75
Vrtaky HSS-G 30 4,5 80
Vrtaky HSS-G 30 5 86
Vrtaky HSS-G 20 55 93
Vrtaky HSS-G 20 6 93
Vrtaky HSS-G 10 6,5 101
Vrtaky HSS-G 10 7 109
Vrtaky HSS-G 5 75 109
Vrtaky HSS-G 10 8 117
Vrtaky HSS-G 5 8,5 117
Vrtaky HSS-G 10 9 125
Vrtaky HSS-G 5 9,5 125
Vrtaky HSS-G 10 10 133
Vrtaky HSS-G 5 10,5 133
Vrtaky HSS-G 5 11 142
Vrtaky HSS-G 5 11,5 142
Vrtaky HSS-G 5 12 151
Vrtaky HSS-G 5 12,5 151
Vrtaky HSS-G 5 13 151

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




H Prislusenstvo - vitanie do kovu ),

Obj. éislo Typ Pocetks Priemer Dizka mm

] P-61628-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6,25 101
Vrtaky HSS-Co s 5% kobaltu P-76467-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6,3 101
Vrtaky z rychloreznej ocele s 5%-nym obsahom kobaltu :'(7;?;;2'13 x”?EV :ggg” 5:;“ 18 2'4 }g}
podla DIN 338 uréené na vitanie legovanej a nelegovanej P:7B489:1 0 V:gkz HSS:Cg gu/: 10 6‘2 101
ocele do pevnosti v tahu do 1000 N/mm2, nerezovej oce- |p7ga95-10 Vitaky HSS-Co 5% 10 6:7 101

= le, oceloliatiny, sivej liatiny, ocele odolnej voci kyselindm a |p-61640-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 6,75 101
] . re ’ . v 7 U . Ve v 4
= ohnu. Tieto vrtaky su silno ohrovzdorné a velmi odolné vogi |P-76504-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6,8 101
. 7 vy . , - v - - 3 - 0
opotrebeniu, vhodné pre pouzitie do stojanovych vitagiek. : ;f;;g :g m:'g :gg gg 2 of’ 18 6%9 18;

P s ’ 7, 7 s . ., = = = 0
Vrtaky su brusene, z plr.leho’ materlaluv s v,ynlkgjucou POVI- b 76526-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 71 109
chovou upravou, su dvojbrité s dvoma Spirdlami a samostre- [p-76532-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 7.2 109
diacou Specialne brusenou Spic¢kou pod 135° uhlom. Vrtaky |P-61662-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 7,25 109
maju ZItd farbu a su dodavané v baleni po 5/ 10 ks (typ P-....) :‘;g:gz':g m*%::y :gggo g:;“ 18 ;i }gg

_ - - aKy -00 9% s
alebo po 1ks (typ D-......). P-61678-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 75 109
- " . - P-76560-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 76 109

Obj. cislo : Typ Pocetks Priemer Dizka mm Rrsrr=rgrr Vrtaky HSS-Co 5% 10 77 109
P-61416-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1 34 P-61684-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 7,75 117
E';gggg':g m‘ﬂ}ty :gggo g:;v 13 1; gi P-61416-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1 34
P-61622-10 Vrtgkz HSS:C((; 5% 10 125 38 P-76043-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1.1 34
P-76065-10 Virtaky HSS-Co 5% 10 13 3g | P-76059-10 Vrtdky HSS-Co 5% 10 1.2 34
P-76071-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 14 3g | P-61622-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,25 38
P-61438-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 15 40 P-76065-10 vrtdky HSS-Co 5% 10 13 38
P-76087-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,6 40 P-76071-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,4 38
P-76093-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,7 40 P-61438-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 15 40
P-61444-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,75 46 P-76087-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,6 40
P-76102-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 18 46 P-76093-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,7 40
P-76118-10 Vrtaky HSS-Co 52/0 10 1,9 46 P-61444-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 1,75 46
en osn @ £ rmmm wmewos p o
P-76130-10 Vrdky HSS-G0 5% 10 22 g9 | PI6HE0 Urdky HSS-Co 5% 19 19 g
P-61466-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2.25 53 P-61450-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2 49
P-76146-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 23 53 P-76124-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2,1 49
P-76152-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 24 53 P-76130-10 Vrtdky HSS-Co 5% 10 2,2 49
P-61472-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 25 57 P-61466-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 2,25 53
P-76168-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2,6 57 P-76146-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 23 53
P-76174-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2,7 57 P-76152-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 2,4 53
P-61488-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2,75 61 P-61472-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 2,5 57
P-76180-10 Vrtaky HSS-Co 52/0 10 2,8 61 P-76168-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 26 57
:::;ﬂggjg ﬁi? :gggg g of ]g 259 g] P-76174-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 27 57
P-76205-10 Vrky HSS-Co 5% 10 31 61| (o880 iy HSS-Co 5% 10 275 ol
P-76211-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 32 61 EaitabAll by PR 0 I8 IE
P-61503-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 3,25 65 P-76598-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 7.9 7
P-76227-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 33 65 P-61690-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 8 mz
P-76233-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 3,4 65 P-76607-5 Vrtéky HSS-Co 5% 5 8,1 17
P-61519-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 35 70 P-76613-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8,2 117
P-76249-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 3,6 70 P-61705-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8,25 117
P-76255-10 Vrtdky HSS-Co 5% 10 3,7 70 P-76629-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8,3 117
P-61525-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 3,75 70 P-76635-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8.4 17
P-76261-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 3,8 70 PB1715-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 85 117
P-76277-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 39 70 P-76641-5 VrtAkv HSS-Co 5% . 86 T
P-61531-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 4 75 lal Ay oS0 96 ’
P-76283-10 Vitéky HSS-Co 5% 10 4, 75 | [P-76657-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8.7 n7
P-76299-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 4,2 75 P-76663-5 Vriaky HSS Go 5% 5 88 17
P-61547-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 4,25 75 P-76679-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 8,9 17
P-76308-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 43 75 P-61721-5 Vrtéky HSS-Co 5% 5 9 125
P-76314-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 44 75 P-76685-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 9,1 125
P-61553-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 45 80 P-76691-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 9,2 125
P-76320-10 Vrtdky HSS-Co 5% 10 4,6 80 P-76700-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 9,3 125
P-76336-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 4,7 80 P-76716-5 Vrtéky HSS-Co 5% 5 g’4 125
P-61569-10 Vrtdky HSS-Co 5% 10 4,75 80 P617375 Vrtaky HSS-Co 5% = 95 195
P-76342-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 438 80 : .
P-76358-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 49 o | P-I67225 Vrtaky H55-Co 5% > 96 125
P-61575-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 5 86 P-76738-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 9.7 125
P-76364-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 5,1 86 P-76744-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 9.8 125
P-76370-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 5,2 86 P-76750-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 99 125
P-61581-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 5,25 86 P-61743-5 Vrtéky HSS-Co 5% 5 10 133
P-76386-10 Vrtéky HSS-Co 5% 10 53 86 P-76716-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 10,1 133
P-76392-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 5,4 86 P-76716-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 10,2 133
P-61597-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 5,5 93 P-76716-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 10,3 133
E';g:?;':g my :ggg" 5Z° 18 5:3 gg P-76716-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 10,4 133

~76417- aky HSS-Co 5% S, P-61759-5 Vrtky HSS-Co 5% 5 10,5 133
P-61606-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 5,75 93 :
P-76423-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 58 93 P-61765-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 L 142
P-76439-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 59 93 P-61771-5 Vrtdky HSS-Co 5% 5 11,5 142
P-61612-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6 93 P-61787-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 12 151
P-76445-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6,1 93 P-61793-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 12,5 151
P-76451-10 Vrtaky HSS-Co 5% 10 6,2 93 P-61802-5 Vrtaky HSS-Co 5% 5 13 151

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - vitanie do kovu

Vrtaky HSS-Co s 5% kobaltu, balenie 1 ks

0bj. cislo 1)71) Pocetks Priemer Dizka mm
D-17289 Vrtaky HSS-Co 5% 1 1,5 40
D-17295 Vrtaky HSS-Co 5% 1 2 49
D-17304 Vrtaky HSS-Co 5% 1 2,5 57
D-17310 Vrtaky HSS-Co 5% 1 3 61
D-17332 Vrtaky HSS-Co 5% 1 3,5 70
D-17348 Vrtaky HSS-Co 5% 1 4 75
D-17354 Vrtaky HSS-Co 5% 1 4,5 80
D-17360 Vrtaky HSS-Co 5% 1 5 86
D-17376 Vrtaky HSS-Co 5% 1 55 93
D-17382 Vrtaky HSS-Co 5% 1 6 93
D-17398 Vrtaky HSS-Co 5% 1 6,5 101
D-17407 Vrtaky HSS-Co 5% 1 7 109
D-17413 Vrtaky HSS-Co 5% 1 7,5 109
D-17429 Vrtaky HSS-Co 5% 1 8 117
D-17435 Vrtaky HSS-Co 5% 1 8,5 117
D-17441 Vrtaky HSS-Co 5% 1 9 125
D-17457 Vrtaky HSS-Co 5% 1 9,5 125
D-17463 Vrtaky HSS-Co 5% 1 10 133
D-17479 Vrtaky HSS-Co 5% 1 10,5 133
D-17485 Vrtaky HSS-Co 5% 1 11 142
D-17491 Vrtaky HSS-Co 5% 1 11,5 142
D-17500 Vrtaky HSS-Co 5% 1 12 151
D-17516 Vrtaky HSS-Co 5% 1 12,5 151
D-17522 Vrtaky HSS-Co 5% 1 13 151

Obojstranné vrtaky do kovu HSS-G

Vrtaky z rychloreznej ocele ur¢ené na remeselnické a prie-
myslové Cinnosti — vitanie ocelovych plechov, nezeleznych
kovov alebo plastov. Vrtaky su vhodné na pouzitie v ruénych
vitackach (aj akumulatorovych) a vitacich automatoch (ka-
rosarske prace, obrabanie kovov atd.) Vdaka dvom vitacim
hrotom maju obojstranné vrtaky dvojnasobnu zivostnost.
Vrtaci hrot pod 118° uhlom umozniuje vitanie bez jamkova-
nia. lde o dvojSpiralové vrtaky dodavané v baleni po 10 ks.

0bj. cislo Nazov Pocetks Priemer
B-26652 Obojstranny vrtak HSS-G 10 2
B-26668 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3
B-26674 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3,1
B-26680 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3,2
B-26696 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3,3
B-26705 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3,5
B-26711 Obojstranny vrtak HSS-G 10 3,8
B-26727 Obojstranny vrtak HSS-G 10 4
B-26733 Obojstranny vrtak HSS-G 10 41
B-26749 Obojstranny vrtak HSS-G 10 4,2
B-26755 Obojstranny vrtak HSS-G 10 43
B-26761 Obojstranny vrtak HSS-G 10 4,5
B-26777 Obojstranny vrtak HSS-G 10 48
B-26783 Obojstranny vrtak HSS-G 10 4,9
B-26799 Obojstranny vrtak HSS-G 10 5
B-26808 Obojstranny vrtak HSS-G 10 5,1
B-26814 Obojstranny vrtak HSS-G 10 52
B-26820 Obojstranny vrtak HSS-G 10 55
B-26836 Obojstranny vrtak HSS-G 10 6

Kuzel'ovité zahlbniky HSS

Zahlbniky z rychloreznej ocele podla DIN 335C uréené na
vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do
800 N/mma2, sivej liatiny a nezeleznych kovov. Zahlbniky su
trojbrité pod 90° uhlom, maju sivu farbu a su dodavané v ba-

leni po 1 ks.

Kuzelovité zahlbniky HSS-Co

Zahlbniky z rychloreznej ocele s obsahom kobaltu podla
DIN 335C urcené na vitanie legovanej a nelegovanej ocele
do pevnosti v tahu do 1 200 N/mm2, nerezovej ocele, ocelo-
liatiny, sivej liatiny, ocele odolnej vocCi kyselinam a ohnu. Tieto
zahlbniky su velmi odolné proti opotrebeniu, maju tri brity

pod 90° uhlom, sivu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Stupnovité vrtaky HSS-G

Stupriovité brisené vrtaky z rychloreznej ocele uréené na
vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do
800 N/mm2 a nezeleznych kovov. Umozniuju presné vitanie
bez otrepov a bez potreby predvitavania. Maju striebornu

farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Stupniovité vrtaky HSS-TiN

Stupriovité brusené vrtaky z rychloreznej ocele s povrchovou
Upravou TiN urCené na vysokorychlostné vitanie legovanej
a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 1 200 N/mm2 ,
nerezovej ocele, hlinika, nezeleznych kovov alebo plastu. Su
extrémne odolné voci vysokym teplotam a zaru€uju velmi
dlhd zivostnost. Umoznuju presné vitanie bez otrepov a bez
potreby predvitavania. Maju sivu farbu a su dodavané v ba-

leni po 1 ks.

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




H Prislusenstvo - vitanie do kovu ),

Stupnovity vrtak HSS Trojbrité zahlbniky HSS, 90° balenie 1 ks
= [ Obj. Eislo Typ Pocet ks Priemer Obj. cislo Priemer
£ I Stupiiovity vrtak HSS 1 412
>
P-60901 StupRovity vrtk HSS 1 4-20 P-73514 HSS zahibnik
P-69917 Stupnovity vrtak HSS 1 4-30 P-73520 HSS Zahibrik s
P-69923 Stupfovity vrték HSS 1 6-30 . zaniont ’
P-69939 Stupfiovity vrtak HSS 1 6-38 o
P-60945 Stupiovity vrtak HSS 1 6-37 P-73536 HSS zanlbnik 63
P-73542 HSS zahlbnik 83
P-73558 HSS zahlbnik 94
L . P-73564 HSS zahlbnik 10,4
Sada stupnovitych vrtakov HSS
Obj. cislo Pocet ks Priemer Dizka mm P-73570 HSS zahibnik 124
Stupnowty vrtak HSS 1ks 4-12 P-73586 HSS zahlbnik 16,5
P-69951 Stupfovity vrtak HSS 1ks 4-20
Stupnovity vrtak HSS 1ks 4-30 o e . . .
priovity Trojbrité zahlbniky HSS s Kobaltem, 90° balenie 1 ks
Obj. cislo Typ Priemer
P-73601 HSS-Co zahlbnik 6,3
P-73617 HSS-Co zahlbnik 83
Stupriovity vrtak HSS-Co+TiN P-73623 HSS-Co zahlbnik 10,4
0b. Cislo Focetks Priemer BEgRIEH HSS-Co zahlbiik 12,4
P-69967 Stupiiovity vrtak HSS HSS-Co + TiN 4-12
P-69973 Stupfiovity vrtak HSS HSS-Co + TiN 1 I HSS.-Co ZAibrik 165
P-69987 Stupfiovity vrtak HSS HSS-Co + TiN 1 4-30 ’
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Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre vitaCky

Sady vrtakov a hitov

Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + bity — 102 ks

0Obj. cislo 1)74) Priemer
Vrtak HSS 1
Vrtak HSS 1,5
Vrtak HSS 2
Vrtak HSS 2,5
Vrtak HSS 3
Vrtak HSS 3,2
Vrtak HSS 35
Vrtak HSS 4
Vrtak HSS 4,2
Vrtak HSS 4,5
Vrtak HSS 5
Vrtak HSS 55
Vrtak HSS 6
Vrtak do muriva 4
Vrtak do muriva 55
Vrtak do muriva 7
Vrtak do muriva 8
Vrtak do muriva 10
Spiralovy vrtékdo dreva 3
Spiralovy vrtdkdo dreva 4
Spiralovy vrtékdo dreva 5
Spiralovy vrtakdo dreva 6
Spiralovy vrtdkdo dreva 7
Spiralovy vrtdkdo dreva 8
Plastovy doraz bitov 2 ks
Plastovy drZiak bitov 2 ks
Jamkovac

P-52037 Sesthran 1/4" celistvy vrtak do dreva 12 mm

Sesthran 1/4" celistvy vrtdk do dreva 16 mm

Sesthran 1/4" celistvy vrtdk do dreva 19 mm

Sesthran 1/4" zahlbnik

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 5/ 2 ks

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 6 / 2 ks

Sesthran 1/4" néstrekovy utahovak vel. 7 / 2 ks

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 8/ 2 ks

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 9/ 2 ks

Sesthran 1/4" néstrékovy utahovak vel. 10/ 2 ks

Sesthran 1/4" néstrékovy utahovak vel. 11/ 2 ks

Sesthran 1/4" PHO, PH1, PH2, PH3

Sesthran 1/4" PZ0 (2x), PZ1 (2x), PZ2 (2x), PZ3 (2x)

Sesthran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3

Sesthran 1/4" 50 mm PZ1, PZ2 (2x), PZ3

Sesthran 1/4" plochy bit 3, 4, 5, 6

Sesthran 1/4" $estthranny bit 3; 4 (2x); 5; 5,5: 6 (2x); 7 mm

Sesthran 1/4" T10, T15,T20, T25, T27, T30, T35 a T40

Sesthran 1/4" plochy bit 50 mm 3; 4; 5; 6

Sesthran 1/4" §esthranny bit 50 mm 3; 4; 5

Rukovat skrutkovaca

Sesthran 1/4" rychlovymenny nadstavec

Vodovaha

Pasmo 3,5m

Vftacia korunka 32 mm

Obj. cislo

D-31778

Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + bity — 104 ks

Typ Priemer
Vrtak HSS 1,5
Vrtak HSS 2
Vrtak HSS 2,5
Vrtak HSS 3
Vrtak HSS 3,5
Vrtak HSS 4
Vrtk HSS 45
Vrtak HSS 5
Vrtak HSS 5,5
Vrtak HSS 6
Vrtak HSS 6,5
Vrtak HSS 7
Vrtak HSS 8
Vrtak HSS 10
Vrtdk do muriva 3
Vrtdk do muriva 4
Vrtak do muriva 5
Vrtak do muriva 6
Vrtak do muriva 8
Spiralovy vrtdk 3
Spiralovy vrtak 4
Spiralovy vrtak 5
Spiralovy vrtak 6
Spiralovy vrtak 7
Spiralovy vrtak 8
Spiralovy vrtak 10
Celistvy vrtak 8
Celistvy vrtak 15
Celistvy vrtak 20

Doraz bitov/vrtakov 4 ks

Sabléna pro vitanie

Z&hlbnik

Zvinovaci metr 3 m

Zalamovaci n6z (+8 ks cepeli)

Vodovaha

Skrutkovac Sesthran 1/4"

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovék vel. 8

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 10

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel .12

Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak vel. 13

Sesthran 1/4" PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (3x), PH4 (2x)

Sesthran 1/4" PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (3x), PZ4 (2x)

Sesthran 1/4" plochy bit 1 2x), 1,2 (3x),1,6

Sesthran 1/4" T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40 (2)

Sesthran 1/4" 50 mm, PH2, PH3, PH4

Sesthran 1/4" 50 mm PZ2, PZ3, PZ4

Sesthran 1/4" plochy bit 50 mm 1,1,2; 1,6

Sesthran 1/4" Sesthran 50 mm 3, 4, 5,6

Magneticky drZiak

Magneticky drziak Multilock

Vlftacia korunka 38 mm

Viftacia korunka 44 mm

Viftacia korunka 54 mm

Adaptér Sesthran 1/4"

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




H Prislusenstvo pre vitaCcky

Sada vrtakov do kovu HSS-R Mforce 5 ks Sada titanovych vrtakov 19 ks
0Obj. cislo Typ Priemer Obj. cislo Typ Priemer
Vrtaky HSS-R 4 Vrtak HSS TiN 1
Vrtaky HSS-R 5 Vrtak HSS TiN 2 ks 1,5
D-30508 Vrtaky HSS-R 6 Vrtak HSS TiN 2
_ Vrtaky HSS-R 8 Vrtak HSS TiN 25
3 Vrtaky HSS-R 10 Vrték HSS TiN 2 ks 3
= Vrtak HSS TiN 35
Vrtak HSS TiN 4
Vrtak HSS TiN 45
P-30813 Vrtak HSS TiN 5
Vrtak HSS TiN 55
Vrtak HSS TiN 6
Vrtak HSS TiN 6,5
Vrtak HSS TiN 7
Vrtak HSS TiN 75
Vrtak HSS TiN 8
Vrtak HSS TiN 9
Vrtak HSS TiN 10

Sada vrtakov do kamena 5 ks

Obj. cislo Typ Priemer
Vrtak do kamena 4
Vrtdk do kamena 5

D-05175 Vrtak do kamenia 6
Vrtak do kamena 8
Vrtak do kamena 10

Sada vrtakov do kovu a kamena + bitov 21 ks

Obj. cislo Typ Priemer
Vrtak HSS 4
Sada vrtakov do kovu, muriva a dreva 9 ks Vrtak HSS 45
Vrtdk HSS B
Obj. éislo Typ Rl SS :
. Vrtak HSS 8
x:ai :gg g Vrtak HSS 10
4 - -
Vrtak do kamena 3
Vtdk HSS 8 P-30829 Vrtak do kameria 4
Vrtellk do kamerv1a 5 Vrtak do kamena 5
D-08660 Vrta’\k do kamervla 6 Vrtak do kameia 5,5
vnalf do kamenia 8 Vrtik do kameiia 6
Vrték do dreva 5 Sesthran 1/4" bity ploché 6-8, 810, 10-12
Vrtgk do dreva 6 Sesthran 1/4" PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Vrtak do dreva 8 Sesthran 1/4" rychlovymenny nadstavec

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre vitaCky
Sady vrtakov a hitov

Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + sada bitov - 99 ks Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + sada bitov - 71 ks
Obj. cislo Typ Priemer Obj. cislo Typ Priemer
Vrtak HSS TiN 1 Vrtk HSS TiN 15
Vrtak HSS TiN 1,5 . N
Vrtak HSS TiN 2 Vrtak HSS TiN 2
Vrtak HSS TiN 25 Vrtak HSS TiN 2,5
Vrtak HSS TiN 3 Vrtak HSS TiN 3
Vrtak HSS Ti 35 Vrtak HSS TiN 35
Vrték HSS TiN 4 - :
Vrtak HSS TiN 45 Vrtdk HSS TiN 4
Vrtak HSS TiN 5 Vrtak HSS TiN 4,5
Vrtak HSS TiN 5,5 Vrtak HSS TiN 5
Vrtak HSS TiN 6 " .
Vrtak HSS TiN 6,5 Vriak HSS TiN 55
Vrtak HSS TiN 7 Vrtak HSS TiN 6
Vrték do dreva 3 Vrtak HSS TiN 6,5
Vrtdk do dreva 5 . .
Vrtak do dreva 6 Vrtak HSS TiN !
Vrték do dreva 8 Vrtdk do dreva 4
Vrtak do dreva 10 Vrtak do dreva 5
Vrtgk do kamervla 3 Vrtak do dreva 6
Vrtak do kamena 4 -
Vrtak do kameria 5 Vrtak do dreva 8
Vrtdk do kamena 55 Vrtak do dreva 10
Vrtk do kamefia 6 Vrtak do kamefia 3
Vrtak do kamena 6,5 X .
Vrtak do kamena 7 vrtak do kamena 4
4 A Vrtak do kamena 6
p-30835 | \riak do kamefia 8 D-33691
Vrtak do kamefia 9 Vrtak do kameiia 8
Vrtak do kamena 10 . .
Plastovy doraz bitov 2 ks Vm'lk pIOChY do dreva 8
Plastovy drzak bitov 2 ks Vrtak plochy do dreva 15
Jamkovac Vrték plochy do dreva 20
Plastovy dovr.az b|.t0v Sks Sesthran 1/4" ndstrékovy utahovak vel. 8
Plastovy drZiak bitov 2 ks - —
Jamkovag Sesthran 1/4" néstrkovy utahovak vel. 10
Magneticky drZiak bitov 60 mm Sesthran 1/4" néstrékovy utahovak vel. 12
sesthran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3 Sesthran 1/4" nstrékovy utahovak vel. 13
Sesthran 1/4" 25 mm PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 (2x) 2 —
Sesthran 1/4" 25 mm T10, T15, T20, T25, T27, T30 dlamovact noz
Sesthran 1/4" 25 mm plochy bit3 x 2,4 x 2,4,5x 2,6 x 2,7, 8 Pédsmo 3 m
Sesthran 1/4" 25 mm $estihran 4, 5, 6, 7 Plastovy doraz bitov
Sesthran 1/4" 50 mm PH1, PH2, PH3 Plastovy driak bitov
Sesthran 1/4" 50 mm PZ1, P72, PZ3 ye
Sesthran 1/4" 50 mm T10, T15, T20, T25, T30, T40 Jamkovac
Sesthran 1/4" 50 mm plochy bit 4, 4,5, 7, 8 Magneticky drziak bitov 50 mm
sesthran 1/4” 50 mm Sesthran 3, 4, 5, 5,5 Sesthran 1/4" 25 mm PHT (2x), PH2 (2x), PH3 (2x)
Sesthran 1/4" nastrCkovy utahovak 1/4" — "
Sesthran 1/4" ndstrékovy utahovak 9/32" Sesthran 1/4" 25 mm PZ1 (2x), PZ2 (2x), PZ3 (2x)
Sesthran 1/4" néstrékovy utahovék 5/16" Sesthran 1/4" 25 mm T20, T25, T30, T40
sesthran 1/4" nastrckovy utahovdk 11/32" Sesthran 1/4" 25 mm plochy bit 1 x 1,1x 1,2,1 x 1,6
Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak 3/8" Sos e .
Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak 7/16" vesthran 1/4" 25 mm Sesthran 3, 4, 5, 6
Sesthran 1/4" nastrékovy utahovak 1/2" Sesthran 1/4" 50 mm 10 bitov

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre vitaCcky

Vitacie a sekacie
kladiva

utahovaky Vitatky

Skrutkovace, razové

Prestrihovace, uhlové

v&%";ﬁﬁ;‘é“;&ﬁfe Vzduchové naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje
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Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + sada bitov - 34 ks

0Obj. cislo

D-36980

1)7] Priemer

Vrtdk HSS

2

Vrtak HSS

25

Vrtak HSS

3

Vrtdk HSS

w
[3,]

Vrtdk HSS

Vrtak HSS

Vrtdk HSS

Vrtak do dreva

Vrtak do dreva

Vrtak do dreva

Vrtak do dreva

Vrtak do dreva

Vrtak do kameria

Vrtak do kamena

Vrtak do kamenia

Vrtak do kamenia

Vrtdk do kamena

CN\IOTU'I-J&OO\IO‘:U'IJ;U‘IJ;A

Sesthran 1/4" nstrékovy utahovék vel. 7

Sesthran 1/4" nastrekovy utahovak vel. 8

Sesthran 1/4" néstrékovy utahovék vel. 10

Jamkovac

Drziak bitov 50 mm

Sesthran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4

Sesthran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4

Sesthran 1/4" 25 mm T20, T25, T30

Sesthran 1/4" 25 mm plochy bit 1 x 1,0,1 x 1,2,1 x 1,6

Sada vrtakov s upnutim Sesthran 1/4“ 5 ks

D-20769

Obj. Cislo

1)7] Priemer
Vrtak do kovu TiN 5
Vrtak do kovu TiN 6
Vrtak do kovu TiN 8
Vrtak do dreva 5
Vrtak do dreva 6

J
g

oen
ll" __ _—

Sada vrtakov s upnutim Sesthran 1/4“ 5 ks

Obj. cislo

D-23759

Typ Priemer

Vrtak do muriva
Vrtak do dreva
Vrtdk do dreva

Vrtak do kovu TiN
Vrtak do kovu TiN

[o2BNS BR=>RNS; o)

Sada vrtakov do kovu, muriva, dreva + sada bitov - 22 ks

0bj. Cislo

P-44002

Typ Priemer

Vrtdk HSS

Vrtdk HSS

Vrtak HSS

Vrtak HSS

Vrtdk HSS

Vrtak do dreva

Vrték do dreva

Vrték do dreva

Vrtak do kamena

Vrtak do kamena

Vrtdk do kamena

mmmhgmhmmmhw

Vrtdk do kamena

Drziak bitov 60 mm

Sesthran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3

Sesthran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3

Sesthran 1/4" 25 mm plochy bit 3, 5, 6

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre vitaCky

Vrtaky s upnutim Sesthran 4
e s — < —< J

Vrtaky z rychloreznej ocele s povrchovou Upravou TiN uréené na
vitanie legovanej a nelegovanej ocele do pevnosti v tahu do 900
N/mm2 , temperovane;j liatiny, alpaky, mede, bronzu alebo plastu.
Nie st vhodné na vitanie do hliniku! Specidlna titan-nitridova po-
vrchova Uprava zaru€uje minimalne trenie. Pri spravnom chladeni
maju tieto vrtaky niekolkonasobne vysSiu zZivotnost v porovnani
so Standardnymi HSS vrtakmi. Vrtaky maju upinanie Sesthran 1,
Zlatu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Vrtaky do kovu HSS-TiN balenie 1 ks

Diamantové vitacie korunky na
dlazdice

Diamantoveé vitacie korunky vhodné na rezanie otvorov do obkla-
dov a dlazby. Aby sa dosiahol ¢o najlepsi vysledok vitania je po-
trebné chladenie. Vrtaky st dodavané so Specialnym chladiacim
systémom, ktory zaruCuje dostatocné chladenie vodou. Pri vitani :
je potrebné pouzivat. PouZivajte bezpriklepové vitacky s vysokou
rychlostou (idealna je medzi 800 az 2000 otackami za minutu). Ko-
runky maju striebornu farbu a st dodavané v baleni po 1 ks.

Diamantové vrtaky na dlazdice

0bj. cislo Typ Priemer Obj. cislo Typ Priemer
D-14928 Vrtak TiN 3 P-66569 Diamantovy vrtak na dlazdice 5
D-14934 Vrtak TiN 32 P-66575 Diamantovy vrtak na dlazdice 6
P-66581 Diamantovy vrtak na dlazdice 7
D-16081 Vrtak TiN 3,3
P-66597 Diamantovy vrtak na dlazdice 8
D-14940 Vrtdk TN 4 P-66612 Diamantovy vrtdk na dlaZdice 10
D-14956 Vrtak TiN 4,2 P-66709 Diamantovy vrtak na dlazdice 12
D-14962 Vrtak TiN 5 P-66715 Diamantovy vrtak na dlazdice 15
D-14978 Vrtak Ti 6 P-66721 Diamantovy vrtak na dlazdice 20
P-66737 Diamantovy vrtak na dlazdice 25
D-15827 Vrtak TiN 8
D-15833 Vrtak TiN 10
D-15849 Vrtak TiN 12
D-15855 Vrtak TiN 13
Spiralové vrtaky do dreva balenie 1 ks
.. . )
Obj. éislo Typ Priemer = J/
= -
D-15861 Spiralovy vrtak 3
D-15877 Spiralovy vrtak 4
D-15883 Spirdlovy vrtak 5 Sady diamantovych vrtakov na dlazdice
D-15899 Spiralovy vrtak 6 Obj. cislo 1)71) Priemer
D-15908 Spiralovy vrtak 8 Diamantovy vrtdk na dlaZdice 6
P-66628 Diamantovy vrtak na dlaZdice 8
D-15914 Spiralovy vrtak 10 Diamantovy vrték na dlazdice 10
D-15920 Spirdlovy vrtak 12 D!amantov3’/ vrtallk na dlagd!ce 15
P-66683 Diamantovy vrtak na dlazdice 20
D-15936 Spirélovy vrtak 15 Diamantovy vrtak na dlazdice 25

o — oo

Vrtaky do skla balenie 1 ks

Vrtaky so Specidlnou Spi¢kou umoziujicou vitanie do skla,
keramiky alebo dlazdic. Vrtaky maju upinanie Sesthran %,
striebornu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.

Obj. éislo Typ Priemer
D-15942 Vrtdk do skla 4
D-15958 Vrték do skla 5
D-15964 Vrték do skla 6
D-15970 Vrték do skla 8
D-15986 Vrték do skla 10

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.




ﬂ Prislusenstvo pre vitaCcky

Diamantové vitacie korunky na dlazdice — upinanie pomocou
adaptéru balenie 1 ks

Sady BiM Vitaciach korunek
Ezychange

Obj. cislo Typ Priemer Obj. cislo Typ Priemer
P-70035 Diamantov4 vftacia korunka 19 BiM vitacia korunka Ezychange 19
P-70041 Diamantova vftacia korunka 22 B!M Vttac!a korunka Ezychange 22
- — BiM vftacia korunka Ezychange 29
P-70057 Diamantova vitacia korunka 29 B-11966 BiM vAacia korunka Ezychange 38
P-70063 Diamantova vitacia korunka 35 BiM vitacia korunka Ezychange 44
P-70079  Diamantova vitacia korunka 38 BiM vftacia korunka Ezychange 57
. - HSS-G strediaci vrtak
P-70085 Diamantova vitacia korunka 44 Adaptér Sesthran 1/4"
P-70091 Diamantova vitacia korunka 57 BiM vitacia korunka Ezychange 16
P-07100 Diamantova vitacia korunka 64 BiM vitacia korunka Ezychange 20
— — BiM vftacia korunka Ezychange 25
P-35156 Upinaci adaptér Sesthran 9,5 mm, pro @ 19-29 mm 811072 BiM vitacia korunka Ezychange 32
P-35162 Upinaci adaptér Sesthran 11 mm, pro @ 35-64 mm BiM vftacia korunka Ezychange 40
P-35190 Upinaci adaptér $esthran 11mm, pro @ 35-64 mm BiM vitacia korunka Ezychange 51
HSS-G strediaci vrtak
- ” - Adaptér Sesthran 1/4"
BiM vitacie korunky EZVChange BiM vitacia korunka Ezychange 20
, " ., . . BiM vftacia korunka Ezychange 25
0 -
Korunky vytobene Zo §pec_|alnej' opele Ieg,ovanej 8A>’kobal BIM vitacia korunka Ezychange 32
tom vhodng na vyrezavanie v_eI mi presnycr) er_Jhovvych ot- 511063 BiM vitacia korunka Ezychange 40
vorov. Maximalna hlbka rezu je 38 mm, upinanie Sesthran. |*° BiM vitacia korunka Ezychange 51
Korunky je mozné pouzivat na nehdrzavejucu ocel, hlinik, BiM vftacia korunka Ezychange 65
farebné kovy, umelld hmotu, drevo alebo sadrokarton. Maju HSS-G strediaci vrtak
$pecialny tvar zibkov umoznujuci velmi intenzivne pouziva- Adaptér Sesthran 1/4"
nie a zarudujuce dlha Zivotnost. Systém Ezychange umozriu- EAM b e kDA AV ETAB 2t
. . . , . . .. BiM vitacia korunka Ezychange 35
je jednoduchu a velmi rychlu vymenu nastroja. Korunky maju BiM vitacia korunka Ezychange m
zelenu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks. B-11203-E2 | BiM vitacia korunka Ezychange 57
BiM vitacie korunky Ezychange balenie 1 ks BiM vitacia korunka Ezychange 68
HSS-G strediaci vrtdk
Obj. cislo Typ Priemer Adaptér Sesthran 1/4"
I BiM vitacia korunka Ezychange 22
B-11265 BiM vitacia korunka Ezychange 16 BIM vitacia korunka Ezychange 35
B-11271 BiM vitacia korunka Ezychange 19 BiM vftacia korunka Ezychange 57
B-11287 BiM vftacia korunka Ezychange 20 B-11293-12  |BiM vftacia korunka Ezychange 68
B-11293 |BiM vitacia korunka Ezychange 22 BiM vftacia korunka Ezychange 152
— HSS-G strediaci vrtak
B-11302 BiM vitacia korunka Ezychange 24 Adaptér Ses thran 1/4"
B-11318 BiM vitacia korunka Ezychange 25
B-11324 |BiM vitacia korunka Ezychange 29 m
B-11330 BiM vitacia korunka Ezychange 30 Ezychange vrtak
B-11346 BiM vitacia korunka Ezychange 32
B-11352 BiM vitacia korunka Ezychange 35
B-11368 BiM vitacia korunka Ezychange 38
B-11374 BiM vitacia korunka Ezychange 4
B-11380 BiM vitacia korunka Ezychange 44
B-11396 BiM vitacia korunka Ezychange 48
B-11405 BiM vftacia korunka Ezychange 51 Ezychange drziak vrtdku Ezychange komplet
B-18194 BiM vitacia korunka Ezychange 54
B-11411 BiM vitacia korunka Ezychange 57 = — -
B-11427 BiM vitacia korunka Ezychange 60
B-11433 BiM vitacia korunka Ezychange 64
B-11449 BiM vitacia korunka Ezychange 68
B-11455 BiM vitacia korunka Ezychange 70
B-11461 BiM vitacia korunka Ezychange 76
B-11477 BiM vitacia korunka Ezychange 83 Ezychange korunka
B-11483 BiM vitacia korunka Ezychange 92
B-11499 BiM vitacia korunka Ezychange 102
B-11508 BiM vrtacia korunka Ezychange 105
B-11514 BiM vftacia korunka Ezychange 127
B-11520 BiM vftacia korunka Ezychange 152
B-11536 Ezychange Adaptér + HSS-G vrtak Ezychange sada v kufriku { — prprere—
B-11542 HSS-G strediaci vrtak p——

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo pre vitaCky H

Bimetalové vitacie korunky Sady BiM vitacich koruniek

Obj. cislo Priemer

Korunky vyrobené zo Specialnej ocele legovanej 8% kobal- BiM Vitacia korunka 19
tom vhodné na vyrezavanie velmi presnych kruhovych ot- BiM Vftacia korunka 22
vorov. Maximéina hibka rezu je 38 mm, upinanie $esthran BiM Vitacia korunka 29
alebo SDS-Plus. Korunky je mozné pouzivat na nehrdza- |p-1693s BiM Viftacia korunka 38
., . L . . BiM Vftacia korunka 44
vejucu ocel, hlinik, farebné kovy, umelu hmotu, drevo alebo BiM Vrtacia korunka 57
sadrokartén. Maju Specialny tvar zdbkov umoznujuci velmi adaptér Sesthran 1/4" 14-30 mm
intenzivne pouzivanie a zarucujuce dlhu Zivotnost. Korunky adaptér $esthran 1/4" 32—152 mm
maju bielu farbu a su dodavané v baleni po 1 ks.
¥ ==
BiM vitacie korunky balenie 1 ks Prakiti
0bj. cislo 1)71) Priemer
P-52451 BiM Vftacia korunka 14
P-34936 BiM Vitacia korunka 16
P-52467 BiM Vitacia korunka 17
P-34942 BiM Vitacia korunka 19 BiM Vitacia korunka 16
P-52473 BiM Vitacia korunka 20 BiM Vitacia korunka 20
P-52489 BiM Vitacia korunka 21 BiM Vitacia korunka 25
P-34958 BiM Vrtacia korunka 22 D-16944 BiM Vitacia korunka 32
P-34964 BiM Vitacia korunka 24 BiM Vftacia korunka 40
P-34970 BiM Vftacia korunka 25 BiM Vftacia korunka 51
P-52495 BiM Vitacia korunka 27 adaptér Sesthran 1/4" 14-30 mm
P-52504 BiM Vftacia korunka 29 adaptér Sesthran 1/4" 32—152 mm
P-52510 BiM Vftacia korunka 30
P-34986 BiM Vftacia korunka 32 ’ o
P-52526 BiM Vftacia korunka 33 =
P-34992 BiM Vftacia korunka 35 b
P-52532 BiM Vitacia korunka 37
P-35003 BiM Vitacia korunka 38
P-52548 BiM Vitacia korunka 40
P-52554 BiM Vrtacia korunka 41
P-52560 BiM Vitacia korunka 43
P-35019 BiM Vftacia korunka 44
P-52576 BiM Vrtacia korunka 46
P-52582 BiM Vftacia korunka 48
P-35025 BiM Vrtacia korunka 51
P-52598 BiM Vitacia korunka 52 BiM Vftacia korunka 22
P-52607 BiM Vitacia korunka 54 BiM Vftacia korunka 25
P-35031 BiM Vitacia korunka 57 D-33641 BiM Vftacia korunka 29
P-52613 BiM Vftacia korunka 59 BiM Vftacia korunka 32
P-52629 BiM Vﬂacia korunka 60 adapte’r éest’hran
P-52635 BiM Vitacia korunka 64
P-52641 BiM Vftacia korunka 65
P-52657 BiM Vitacia korunka 67
P-35047 BiM Vitacia korunka 68
P-52663 BiM Vitacia korunka 70
P-52679 BiM Vftacia korunka 73
P-35053 BiM Vitacia korunka 76
P-52685 BiM Vftacia korunka 79
P-35069 BiM Vitacia korunka 83
P-52691 BiM Vftacia korunka 86
P-52700 BiM Vitacia korunka 89
P-35075 BiM Vftacia korunka 92
P-52716 BiM Vftacia korunka 95
P-52722 BiM Vitacia korunka 98 BiM Vftacia korunka 22
P-52738 BiM Vrtacia korunka 102 BiM Vitacia korunka 29
P-35081 BiM Vrtacia korunka 105 BiM Vftacia korunka 32
P-52744 BiM Vftacia korunka 108 D-33657 BiM Vftacia korunka 51
P-52750 BiM Vitacia korunka 111 ot
P-52766 BiM Vitacia korunka 114 :g:g::: :g::::::
P-52772 BiM Vftacia korunka 121 BiM Vitacia korunka ‘ 29
P-35097 BiM Vitacia korunka 127
P-52788 BiM Vrtacia korunka 140
P-52794 BiM Vrtacia korunka 146
P-35106 BiM Vrtacia korunka 152
P-35156 adaptér Sesthran 9,5 mm, 14-30 mm
P-35162 adaptér Sesthran 11 mm, 32152 mm
P-35190 adaptér Sesthran 11 mm, 32—152mm, rychloupinanie
P-35178 adaptér SDS-Plus 14-30 mm
P-35184 adaptér SDS-Plus 32—-152 mm
P-35209 strediaci vrtdk HSS, priemer 6,3mm, dizka 83 mm
P-35215 strediaci vrtak HSS, Priemer 6,3mm, Dizka 102 mm

Technické Udaje a zobrazenia sU nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo pre vitaCcky
Skl'uéovadla

Sklucovadla s ozubenym vencom

0Obj. cislo Rozsah upinania Uchytenie skluéovadia Vhodné pre stroje
?E
= 193318-7 2,0-13 DA4000LR, DA4030
763174-5 0-10 osa BDA340, BDA350, DA3010F
192887-5 0,5-6,5 3/8" 6013BR, 6305, 6501/X
P-04313 1,5-10 3/8" 6412, 6408, 6510LVR
193822-6 1,5-13 1/2" HP2050, HP2070, DP4010
192877-8 1,5-13 1/2" 8406, 6300-4, 6013B
" 6013B, 6300-4, DP4700,
P-04329 15-13 12 HP1630, HP1640, UT1305
192883-3 1,0-13 5/8" DA6301, UT2204
Kl'ué ku sklu¢ovadiu
Typ 0bj. éislo Rozsah upinania Vhodné pre stroje
Kl'ué ku skl'uéovadiu 763415-9 10 DA3010
763418-3 10 6412
763432-9 13 6305, 6013B/BR, 6300-4,

DA4000LR, DA6301, UT1305, UT2204

DP4010, HP1620, HP1630,
HP1640, HP2050, HP2070

P-04341 10 6305, 6501/X, 6510LVR

763441-8 13

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre vitaCky

Uhlova suprava

Vitacie a sekacie
kladiva

Typ Obj. éislo Vhodné pre stroje
PredlZovacia suprava 2
k/* - 193317-9 DA4000LR
Hibkovy dor
bkovy doraz 122645-5 DA400OLR

Drziak klaca ku sklu¢ovadiu

Typ Obj. éislo Uchytenie skluéovadia

2
Drziak kltiéa ku skluéovadiu 8 =
410102-8 1/2" ;"g
411780-7 38" E
w
Rychloskluéovadila =
Rychloskl'ucovadlo Obj. cislo Rozsah upinania Uchytenie skluéovadia Vhodné pre stroje %g
g%
192016-0 0,8-10 3/8" 6408, DA3011F E S
193924-8 0,8-10 3/8" 6408, 6510LVR, DA3011F
763180-0 0,8-10 3/8" 6413
193203-4 0,8-6,5 3/8" 6501/X
193049-8 1,5-13 3/8" 6327D, 6328D
194254-0 1,5-13 172" DP4011, HP2051, HP2071

6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700,

§eUsEEIEUEY

192685-7 15-13 172 HP1621, HP2051, HP2071
193226-2 1,0-10 172" DP3003
\ 6013B/BR, 6300-4, DP4001, DP4003, DP4700,
P-15718 1,5-13 172 HP1621, HP2051, HP2071 2
-
\ 6013B/BR, 6300-4, e
763158-3 1,5-13 L& DP4001, DP4003, DP4700 £
h=}
B
192602-0 1,513 172" 6390D, 8390D, HP1621, HP1631, HP1641 [
==
gy s irg
Rukovét s uchytenim euro 43 mm 2 g
B
Obj. éislo Vhodné pre stroje 2>
135302-6 HP1621, HP1630, HP1631 e
h 135903-7 DP3003, DP4001 £
135910-0 DP4003 e
Jednoducha rukovit g
Typ Obj. cislo Vhodné pre stroje
i
e 151949-8 6300-4 8
>
=}
d"" 152802-4 UT1305, UT2204, DA4000LR =
, - &
Hibkovy doraz
Typ Obj. Gislo Priemer Dizka v mm 2
So
322177-4 4 125 EE
_——- 324219-0 6 220 5
322223-3 6 250

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



Jadrove vitacky a miesadla

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA DBMO08O

DBM080

EEE =

DIAMANTOVA JADROVA VRTAGKA DBM130

M Idedina na vftanie do muriva a inych abrazivnych materidlov

W Mechanickd bezpecnostnd spojka chrani pouZivatela a prevodovku pri
zablokovani nastroja

W Elektronicky regulovatelné otacky a konstantnd elektronika pre stabilné
otéCky pri zataZeni

Dodavané prislusenstvo 0Obj. ¢.
Prepravny kufrik P-45135
Bocna rukovat EE73116695

W Vdaka pozvolnému rozbehu, nadpridovej ochrane a kontrole teploty
nedochéddza k pretazovaniu vitacky

Prikon 1300 W
Otacky naprdzdno 0-2000 min”'
Max. vitaci vykon 82 mm
Upinanie nastroja M18
Priemer upinaciho krku 46 mm
Hmotnost 3,8kg

DBM130

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA NASUCHO/NAMOKRO DBM1
DBM131

FEREZE@

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA DBM230

H Robustnd dvojrychlostna prevodovka

M Idedina na vftanie do muriva a inych abrazivnych materidlov

W Mechanickd bezpecnostna spojka chrani pouzivatela a prevodovku pri
zablokovani néstroja

W Vdaka pozvolnému rozbehu, nadpriidovej ochrane a kontrole teploty
nedochddza k pretazovaniu vitacky

Dodavané prisluSenstvo 0bj. ¢.
Prepravny kufrik P-45141
Bocna rukovat EE7332L695

M Elektronicky regulovatelné otacky a konstantna elektronika pre stabilné
otacky pri zatazeni

Prikon 1700 W
Otécky naprazdno 1. stupen 0-1000 min-!

2. stupen 0-2000 min”"'
Max. vitaci vykon 1. stupen max. 132 mm

2. stupen max. 70 mm
Upinanie nastroja M18
Priemer upinacieho krku 53 mm
Hmotnost 5,6 kg

M Pripeviiovacie vrty do (Zelezo)beténu,do asfaltu, do tehly

M Vhodna na malé a stredné otvory (do 132 mm)

W Priprava skuSobnych vrtov

M ElektromontéZne préce (vftanie otvorov na krabice)

W Vdaka Specidlnemu prislusenstvu pouZitelnd nasucho i namokro

W Reguldcia otacok

W Prekizovd spojka, ktora chrani motor i pouZivatela pri zaseknuti naradia

Dodavané prislusenstvo 0Obj. ¢.

M Mechanickd dvojstupriova prevodovka
W Obmedzovac rozbehové hopriidu
M Sietovd Sndra s prudovou ochranou(PRC)

Prikon 1700 W
Otacky naprdzdno 1. stupen 0-800 min~!

2. stupen 0-1570 min”'
Max. vftaci vykon 1. stupen max. 132 mm

2. stupen max. 70 mm
Upinanie ndstroja M18
Priemer upinacieho krku 53 mm
Hmotnost 6,0 kg

DBM230

R
PEE

MIESADLO UT120

W Robustna trojrychlostna prevodovka

M |dedlna na vitanie do muriva a inych abrazivnych materilov az do
priemeru néstroja 230 mm

W Mechanickd bezpe¢nostnd spojka chréani pouzivatela a prevodovku pri
zablokovani nastroja

M FElektronicky regulovatelné otécky a konstantna elektronika pre stabilné
otacky pri zatazeni

W Vdaka pozvolnému rozbehu, nadpriidovej ochrane a kontrole teploty
nedochddza k pretazovaniu vitacky

Dodavané prisluSenstvo 0Obj. é.

Prikon 2500 W
Otacky naprdzdno 1. stupen 0-390 min!
2. stupen 0-1040 min”'
3. stupen 0-1700 min”'
Priemer vrtaku 1. stupen 180-230 mm
2. stupen 102-182 mm
3. stupen 25-102 min”'
Upinanie néstroja 5/4"
Priemer upinacieho krku 53 mm
Hmotnost 11,2 kg

UT120

W Vhodné pre mieSanie viskéznych materidlov do 50 kg

W PouZitelné na priemer mieSacieho ndstroja az 140 mm

W Elektronicky regulovatené otacky a konStantnd elektronika pre
rovnomemé otacky pri zatazeni

W Vdaka pozvolnému rozbehu, nadpriddovej ochrane a kontrole teploty
nedochddza k pretazovaniu vitacky

Prikon 1150 W
Otacky naprazdno 250-580 min~!
Priemer mieSacej lopatky max. 140 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Upinanie nastroja M14
Bocna rukovat EE77318590 | Hmotnost 5 kg
MIESADLO UT121
ut121 W Kompaktny, Sikovny pristroj na mieSanie W Pogumovana protismykova rukovat
W Metly na mieSanie pouZitelné aZ do priemeru 120 mm W Zdvitovy driek z nerezovej ocele
W MieSanie farieb, stavebnych lepidiel, malty na Skdrovanie, naterového W Kontrolka signalizacie moZnych chyb kabla a vypinaca
tmelu, mazlavych materidlov atd. M Prachotesny motor a uhliky
’
Prikon 960 W
Otacky naprdzdno 0-600 min~!
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Priemer mieSacej lopatky max. 120 mm
Nadstavec na mieSanie P-76766 | Hmotnost 3,1kg
MIESADLO UT1305

UT1305 {L, -
b
F

W Kompaktny, Sikovny pristroj na mieSanie

W Metly na mieSanie pouZitelné aZ do priemeru 165 mm

M |dedine pre malé budovy, priestory alebo kuchyne

W MieSanie farieb, stavebnych lepidiel, malty na Skarovanie, néterového
tmelu, mazfavych materidlov atd.

Dodavané prislusenstvo 0Obj. ¢.
Bocna rukovat 152892-4
Montazny kli¢ 781006-4
Montazny KIU¢ 2 ks 781010-3
Lopatka na mieSanie @165 mm A-43692
Skrutka 265220-5
Zavitova stopka A-43751
DrZiak stopky 323962-8

W Pogumovand protismykova rukovat

W Zdvitovy driek z nerezovej ocele

M Kontrolka signalizacie moznych chyb kabla a vypinaca

M Prachotesny motor a uhliky

M So sklucovadlom s ozubenym vencom P-04329 (Specidlne prislusenstvo)
je mozné pouZivat ho ako vftacku

Prikon 850 W
Otacky naprdzdno 1300 min~!
Priemer mieSacej lopatky max. 165 mm
Hmotnost 3,3 kg

Rozmery d x § x v 356 x 87 x 152

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo na jadrove vitanie

MIESADLO UT220% -
=3
uT2204 W Kompaktny, Sikovny pristroj na mieSanie W Zavitovy driek z nerezovej ocele % [
W Metly na mieSanie pouZitelné az do priemeru 220 mm M Kontrolka signalizacie moznych chyb kabla a spinaca < g
W Idedine pre malé budovy, priestory alebo kuchyne M Prachotesny motor a uhliky 2%
W MieSanie farieb, stavebnych lepidiel, malty na Skdrovanie, naterového W So sklucovadiom s ozubenym vencom 192883-3 (Specidlne £
tmelu, mazlavych materiélov atd. prisluSenstvo) je moZné pouZzivat ho ako vitatku =
W Pogumovana protiSmykova rukovat
Dodévané prislusenstvo Obj. & Prikon 850 W
Bocna rukovat 152892-4  OtéCky naprazdno 550 min”'
Montézny Klt¢ 781006-4  Priemer mieSacej lopatky max. 220 mm
Montazny KIG¢ 2 ks 781010-3  Hmotnost 3,4 kg
Drziak 324929-9  Rozmeryd x § x v 356 x 89 x 152 mm

Diamantové vitacie korunky na vitanie na sucho, zavit M16

Typ Obj. éislo Priemer Dizka mm gg
Q3
Diamantova vitacia korunka P-41997 68 60 %%
E -1
P-42014 68 150 =
P-42064 68 400 =
=)
P-42020 76 150 S
g8
P-42070 76 400 E E
P-42008 82 60 25
P-42036 82 150 -
P-42086 82 400
P-42042 112 150
P-42092 112 400
P-42058 132 150
P-42101 132 400
Dalsie prisluSenstvo pre DBM080 a DBM130
Typ Obj. cislo Rozmery
Odsavaci adaptér
P-41872 M18 x 2,5
Adaptér
- P-45082 M18-M16
Strediaca ty¢ P-41888 60 mm 2
_— e P-41894 150 mm E
P-41903 420 mm 2
Kotué pre strediacu tyé P-41919 68 mm =
h=}
P-41931 82 mm S
P-41947 92 mm T =
P-41953 102 mm 2
P-41969 112 mm S
P-41981 132 mm §§
Sg
$B
Prislusenstvo pre DBM230 =2
©
=
Typ Obj. cislo £
Stojan =
i
S
P-54190
e
g
Vikuova sada P-54221 E
Nédrz na vodu 8 | -
&
- 988394100 Se
R 93
E w
i 3
&t ™ E

Technické Udaje a zobrazenia su nezavazné. Technické zmeny vyhradené. \iyrobca nie je zodpovedny za tacove chyby.



H Prislusenstvo na miesanie

Miesadla

Vitacie a sekacie
kladiva

0Obj. cislo

Priemer

Dizkamm Mnozstvo v kg

Vhodné pre stroj

Vitacky

Skrutkovace, razové
utahovaky

brisky, rezadl

Kruhova metla na mieSanie SW8 P-02331 80 400 10-15 UT120, UT1305*
Kruhova metla na mieSanie M14 P-22012 120 590 15-30 UT1305**, UT2204**
Spiralova metla na miesanie SW8 P-02347 90 400 7-10 UT1305%, UT2204*
Spiralova metla na miesanie M14 P-22040 135 590 15-30 UT120, UT2204**
Zmie$ana metla na mieSanie SW10 P-02353 100 590 5-15 UT1305*, UT2204*
Spiralova metla na miesanie ,,negativ* M14 P-22056 120 590 15-25 UT120, UT1305**, UT2204**
Tanierova metla

A-43692 165 UT1305

Prestrihovace, uhlové

* iba so sklucovadlom
** len s adaptérom M14

=
&
Kruhové miesadlo Spiralové miesadlo Zmiesané miesadlo épirélo_vé mieSadlo
vyrovndavacie hmoty, stavebné lepidla, ma- vyrovnavacie hmoty, ynegativ‘ M14
bitimenové vrstvy, farby, zaninu, hotovd maltu, stavebné lepidla, betdn, disperzie, farby, vapen-
% zakladny adhézny nater, lepidlo na kachli¢ky, mazaninu, hotovd maltu, nosadrovu maltu, te-
= | naterové tmely, zalieva- $karovaciu hmotu, maltu maltu na lepenie obkla- pelnu izolaénl omietku.
cie hmoty na lepenie obkladov, dov, nivelaéné hmoty, Zmiesany uginok dole
omietky, naterové tmely, vSetky druhy malty
H tepelné izolacné omietky
:‘g
=3
5
>
- | DalSie prislusenstva k mieSadlam
E S
= "’
;»5 0bj. Cislo Upinanie Dizka mm Vhodné pre stroj
=1
] g_ Hriadel nerez
=g}
£ | - — A-43751 M14 560 UT1305
B :
g
= |Drziak zavitovej stopky
& 323062-8 UT1305
]
o
g 324929-9 UT2204
E, Adaptér miesadla
P-22062 12" -M14 UT1305
£
£ 2
£
5 - - - P-02325 5/8" - M14 UT2204
<<

Technicke Udaje a zobrazenia sU nezavéazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



SkrutkovacCe, razové utahovaky

SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 6842

6842

SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 6844

6844

W Specialista na sadrokarténové dosky

W Vysoké ot&Cky pre rychly postup pri vitani

M Vodiace linie zjednoduujice rovné nasadenie

M Ticha, robustna spojka )

M Jednoduché nastavenie dizky skrutiek (sedem roznych dizok)

M Vedenie samoreznych skrutiek z robustného hlinikového odliatku

Dodavané prislusenstvo
Transportny kufrik

3 ks bitov Phillips 2 x 162 mm
Namontovana skrutkova predsadka

M Vykonny profesionalny pristroj pre drevené dosky

W Vlysoky kritiaci moment pri nizkych otackach

M Speciélna konstrukcia vodiaceho nadstavca
zarucujlca idedlnu poziciu pasu

M Tichd, robustna spojka

0bj. &.
824808-6

P-67795
195184-8

M Aretécia spinaca pre trvall prevadzku

M Jednoduché vyberanie zasobnikového pasu

W Speciélna dorazova doska s presnym vedenim skrutiek
B Pogumovana proti$mkova rukovat

M Standardné upinanie Sesthran 1/4"

Prikon 470W
Otacky naprazdno 4700 min*
Skrutky 4 mm @ x 25-55 mm
Hmotnost 2,0 kg

Rozmery d x$x v 400 x 75 x 243 mm

M Vedenie samoreznych skrutiek z robustného hlinikového odliatku
W Aretécia spinaCa pre trvall prevadzku

M Jednoduché vyberanie zasobnikového pasu

M Speciélna dorazova doska s presnym vedenim skrutiek

M Pogumovana proti$mykova rukovat

M Jednoduché nastavenie dizky skrutiek (sedem réznych dizok) M Standardné upinanie Sesthran 1/4"
Prikon 470W
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 3000 min*
Transportny kufrik 824808-6 | Skrutky 4 mm @ x 45-75 mm
T o 3 ks bitov Phillips 2 x 182 mm P-67804 | Hmotnost 2,1kg
. Namontovana skrutkova predsadka 194637-4 | Rozmeryd x$xv 440 x 75 x 243 mm
ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC FS2300
FS2300 W Profesionalny skrutkovac pre najnarocnejsie poziadavky M Standardné upinanie Sesthran 1/4"
W Robustnd skrifia prevodovky z hlinfkového odliatku W Pogumované ergonomicky tvarovana rukovat
W Prachotesny elektronicky vypina¢ s moznostou L/P chodu M Kébel s ochranou proti ohybom
Prikon 570 W
Otacky naprazdno 0-2 500 min*
Maximalny utahovaci moment 25/15Nm
Samorezné skrutky 6 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Skrutky do sadrokartonu 5mm
=~ Bit PH2 — 25 mm / 2 ks 784261-7 | Hmotnost 1,7 kg
@ Magneticky drziak 60 mm 784811-8 | Rozmerydx$xv 290 x 70 x 192 mm

ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC FS2700

FS2700

v

W Profesionalny skrutkovac pre najnarocnejsie poziadavky

W Moznost nastavenia utahovacieho momentu v Siestich stupiioch

W Kompaktny dizajn stroja s dokonalym vyvazenim zarucujlci
velmi pohodind, presnd a efektivnu précu

W Pogumovana ergonomicky tvarovana rukovat
M L/P chod
M LED osvetlenie pracovnej plochy

Prikon 570 W
Otacky naprazdno 0-2 500 min*
Maximalny utahovaci moment 32/18 Nm

Samorezné skrutky 6 mm

Skrutky do sadrokarténu 5mm
= Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 1,8kg
Hibkovy doraz 322120-3 | Rozmery dx$xv 301 x 70 x 192 mm
ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC FS4000
FS4000 W Profesionalny skrutkovac pre najnarocnejsie poziadavky M L'ahko odnimatelny hibkovy doraz
W Idedlny na rychle skrutkovanie do sadrokartonu W Velky vypinac s regulaciou a L/P chodom
M Konstrukcia rukovate umoZiiuje maximalny pritlak W Pogumovand ergonomicky tvarovana rukovat
M Nastavitelny doraz zabezpe€uje rovnaku hibku skrutiek
Prikon 570 W
Otacky naprazdno 0-4 000 min*
Maximalny utahovaci moment 16 /10 Nm
Samorezné skrutky 6 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Skrutky do sadrokartonu 5 mm
s = Bit PH2 — 25 mm / 2 ks 784261-7 | Hmotnost 13kg
Magneticky drziak 60 mm 784811-8 | Rozmery dx$xv 269 x 65 x 192 mm

ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC FS4300

FS4300

W Profesionalny skrutkovac pre najnarocnejie poziadavky
W Robustn4 skrifia prevodovky z hlinfkového odliatku

W Prachotesny elektronicky vypinac s moznostou L/P chodu
M Standardné upinanie Sesthran 1/4"

Dodéavané prislusenstvo
Bit PH2 — 25 mm / 2 ks
Magneticky drziak 60 mm

0bj. &.
784261-7
784811-8

W Pogumovana ergonomicky tvarovana rukovat
M Spojka umozriujlica rychle vyskrutkovanie vrutu pri spatnom chode
M LED osvetlenie pracovnej plochy

Prikon

Otacky naprazdno

Maximalny utahovaci moment
Samorezné skrutky

Skrutky do sadrokartonu
Hmotnost

Rozmery d x § x v

570 W

0-4 000 min*

16 /10 Nm

6 mm

5mm

1.4 kg

269 x 65 x 192 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,
razové utahovaky

brsky, rezacky

2
K=
=
=
8
<
=
5]
=
5
@
o
i
a

Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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.Skrutkovaoe, razoveé utahovaky

ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC FS6300R

FS6300R

a sekacie kladiva

Skrutkovace,
razové utahovaky

ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK TD0101F

TDO101F

=
k=]
S
@
=
o
3
=
S
>
R
>

DVOJRYCHLOSTNY RAZOVY UTAHOVAK 6904VH

6904VH

istole

3né pis

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdus

Zahradna technika

ELEKTRONICKY RAZOVY

TW0200

Benzinové stroje

3
X

W Profesionalny skrutkovac pre najnarocnejsie poziadavky
W Robustnd skrifa prevodovky z hlinfkového odliatku

W Prachotesny elektronicky vypina s moznostou L/P chodu
W Standardné upinanie Sesthran 1/4"

W Kompaktny dizajn (dizka len 184 mm, hmotnost 0,99 kg)
W Maximalny utahovaci moment 100 Nm
W Hlinikovy kryt prevodovky

W Kompaktny tvar, hmotnost len 1,8 kg
M Upinanie nastroja 1/2"

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Transportny kufrik 824439-1
Nastrckovy nadstavec SW 19 134831-6
Nastrckovy nadstavec SW 22 134851-0
Nastrckovy nadstavec SW 24 134841-3

W Rézovy utahovak s maximalnym utahovacim momentom az 200 Nm

M Robustnd skrifia rézového mechanizmu z hlinikového tlakového odliatku
M Elektronika a L/P chod

M Upinanie nastroja 1/2"

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824703-0
Nadstavec néstrckového kitica SW 24 134841-3

M Pogumovana ergonomicky tvarovana rukovat

W Rychlovymenitelny kébel s ochranou proti ohybom

M Spojka umozriujlica rychle vyskrutkovanie vrutu pri spatnom chode
M LED osvetlenie pracovnej plochy

Prikon 570 W
Otacky naprazdno 0-6 000 min*
Max. utahovaci moment 11/6Nm
] Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Samorezné skrutky [ mm
e Bit PH2 — 25 mm / 2 ks 784261-7 | Skrutky do sadrokartonu 4 mm
= Magneticky drziak 60 mm 784811-8 | Hmotnost 14kg
Kablova jednotka 699020-5 | Rozmery dx$xv 284 x 65 x 192 mm
ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 6951
6951 s W Novy elektronicky vypina¢ M Standardné upinanie Sesthran 1/4"
-' W Lahky, dobre ovladatelny razovy utahovak W S motorovou brzdou
¥ s velkym utahovacim momentom
M Velké vetracia Skéra pre lepSie chladenie motora

Prikon 300 W
Otacky naprazdno 0-2 200 min™*
Pocet liderov 0-3 000 min*
Max. utahovaci moment 100 Nm
; Upinanie néstroja Sesthran 1/4*
Standardné skrutky M5-M12
Strojné skrutky M4-M8
% (7 Dodavané prislugenstvo Obj. & | Hmotnost 14 kg
Prepravny kEfn’k 82443]9»1 Rozmery d x § x v 239 x 60 x 180 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat
M Osvetlenie pracovnej plochy

M L/P chod
Prikon 230 W
Otacky naprazdno 0-3 600 min*
Pocet (iderov 0-3 200 min*
Max. utahovaci moment 100 Nm
Upinanie néstroja Sesthran 1/4*
= Dodéavané prislusenstvo 0Obj. & | Hmotnost 0,99 kg
@ Bit (+) ¢. 2 784244-7 | Rozmery dx§xv 184 x 67 x 192 mm
ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 6953
6953 W [ahky, dobre ovlddatelny razovy utahovak M L/P chod, vypinac s elektronickou regulaciou
s0 silnym utahovacim momentom W Pogumované protismykova rukovat pre pohodin(i a bezpeCnu pracu
M Priklepova skrifia z hlinfkového tlakového odliatku M Praktickd svorka na pas pre lavakov aj pravékov
M Upinanie nastroja 1/2"
Prikon 280 W
Otacky naprazdno 0-3 000 min*
Pocet (iderov 0-3 000 min*
Max. utahovaci moment 150 Nm
Upinanie néstroja 1/2¢
Standardné skrutky M10-M16
Strojné skrutky M8-M12
= o Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Hmotnost 15kg
. . Prepravny kufrik 824630-1 | Rozmery dx$xv 233 x 67 x 180 mm

W MoZnost nastavenie dvoch rozdielnych kritiacich momentov
M L/P chod

Prikon
Otacky naprazdno
Pocet Uderov

360 W
0-2100 min** / 0-2400 min*
0-2 500 min / 0-3 000 min'!

1. rychlost / 2. rychlost
1. rychlost / 2. rychlost

Max. utahovacia 1. rychlost / 2. rychlost 150 / 200 Nm
Upinanie 1/2¢
Standardné skrutky M10-M16
Pevnostné skrutky M10-M12
Samorezné skrutky 6 mm
Hmotnost 1,8kg

Rozmery d x § x v 265 x 64 x 184 mm

W Vymenitelné uhlikové kefy zvonku
M Dokonalé vyvazenie stroja

Prikon 380 W
Otacky naprazdno 0-2 200 min*
Pocet Uiderov 0-2 200 min*
Max. utahovaci moment 200 Nm

Upinanie 1/2¢

Standardné skrutky M10-M16
Pevnostné skrutky M10-M12
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 251 x 72 x 220 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



SkrutkovacCe, razové utahovaky

TWO0350

W Dokonalé vyvaZenie stroja
W Koliskovy vypinac pre L/P chod
M Upinanie nastroja 1/2"

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik P-04101
Nastrckovy nadstavec SW 19 134831-6
Nastrckovy nadstavec SW 22 134851-0
Nastrckovy nadstavec SW 24 134841-3
W Koliskovy vypinac pre L/P chod
I Skrutky a matice je mozné dotahovat
a uvolfiovat bez ndmahy a bez poskodenia hlév skrutiek
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik P-04101
Nastrckovy nadstavec SW 19 134831-6
Nastrckovy nadstavec SW 22 134851-0
Nastrckovy nadstavec SW 24 134841-3

W Razovy utahovak s maximalnym utahovacim momentom az 350 Nm
M Robustnd skrifa rézového mechanizmu z hlinikového tlakového odliatku
M Upinanie néstroja 1/2"

M Len 2,3 kg
W Gumova ochrana prevodovky

Prikon 470W
Otacky naprazdno 2200 mint
Pocet (iderov 2 600 min*
Max. utahovaci moment 300 Nm
Upinanie 1/2¢
Standardné skrutky M12-M20
Pevnostné skrutky M12-M16
Hmotnost 2,3kg

Rozmery d x § x v 270 x 80 x 217 mm

W Upinanie nastroja 1/2"
W Dokonalé vyvaZenie stroja

Prikon 340 W
Otacky naprazdno 1700 min*
Pocet (iderov 2000 min*
Max. utahovaci moment 300 Nm
Upinanie 1/2¢
Skrutky M12-M20
Hmotnost 2,8kg

Rozmery d x § x v 270 x 80 x 217 mm

W Koliskovy vypinaC pre L/P chod
W Dokonalé vyvaZenie stroja

Prikon 400 W
Otacky naprazdno 2 000 min*
Podet (iderov 2000 min*
Max. utahovaci moment 350 Nm
Upinanie 1/2¢
Standardné skrutky M12-M22
Dodéavané prislusenstvo Obj. 6. | Pevnostné skrutky M12-M16
Transportny kufrik 824702-2 | Hmotnost 3,0kg
Nadstavec nastrckového kitica SW 24 134841-3 | Rozmery dx$xv 283 x 87 x 233 mm
6906 M Enormne vysoky utahovaci moment W Pre obvyklé nastrckové naradia
W Koliskovy vypinac pre L/P chod W Dokonalé vyvaZenie stroja
M Upinanie nastroja 3/4" W Skrutky a matice je mozné dotahovat
a uvolfiovat bez ndmahy a bez poskodenia hlév skrutiek
Prikon 620 W
Otacky naprazdno 1700 min*
Pocet Uiderov 1600 min*
Max. utahovaci moment 600 Nm
Upinanie 3/4*
Standardné skrutky M16-M22
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Pevnostné skrutky M16-M20
3 Transportny kufrik 182604-1 | Hmotnost 5,6 kg
Néstrckovy nadstavec SW 32 134871-4 | Rozmery dx$Xxv 327 x 95 x 237 mm
RAZOVY UTAHOVAK TW1000
TW1000 W Rézovy utahovak s kratiacim momentom 1000 Nm W Koliskovy vypinaC pre L/P chod
W Robustn4 skrifia prevodovky z tlakového hlinikového odliatku W Vymenitené uhliky zvonku
W Upinanie nastroja 1"
Prikon 1200 W
Otacky naprazdno 1400 min*
Pocet (iderov 1500 min*
Max. utahovaci moment 1000 Nm
Upinanie 1"
Dodavané prislusenstvo Obj. . | Standardné skrutky M24-M30
Transportny kufrik 824737-3 | Pevnostné skrutky M22-M24
Nastrckovy nadstavec SW 41 134872-2 | Hmotnost 8,6 kg
Bocné rukovat komplet 122727-3 | Rozmery dx$xv 382 x 121 x 290 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Skrutkovaée, razoveé utahovaky
Vyhody torznych bitov

Nova generacia torznych bitov pre skrutkovanie a razové utahovanie

Prvotriedne bity pre razové utahovanie Vdaka Specialne tvarovanej a upravenej torznej zone dochadza k optimalnemu
prenosu sil pri minimalnom opotrebeni bitov. Bity IMPACT GOLD ponukaju 10-15-krat dlhSiu Zivotnost ako Standardné bity.

-%
&
0 3
op=
28
=5
=5
So
=

=~ 5
cns
s

Zéruka extrémne dlhej Zivotnosti bitov

N\

\

Z(Zena torzna €ast absorbuje vysoké otacky

Vyhody tychto bitov:

PohodIné skrutkovanie vo vysokych rychlostiach
bez mozného nebezpecenstva poSkodenia skrutiek
alebo bitov, extrémna odolnost.

Ideélne pre skrutkovanie dlhych skrutiek do dreva
alebo samoreznych kovovych skrutiek.

D

Torsion Technology

® 15x 25 mm ®10x 50 mm

Longer Life Longer Life

o
;!angerxl.ife c

B-28597
PH1, PH2, PH3

Pz1,PZ2,PZ3 |
T15, T20, T25, T30 |

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



“ , L , , 65
Skrutkovade, razové utahovaky mpastiGOlD, l

Torzné bity 25 a 50 mm

Obj. ¢islo Velkost Dizka v mm Poéet ks v baleni

B-28444 Pz1 25 2
@ B-28450 Pz2 25 2
B-28466 Pz3 25 2
B-28329 PH1 25 2
0 B-28335 PH2 25 2
B-28341 PH3 25 2
B-28391 T10 25 2 oS
B-28400 715 25 2 g2
O B-28416 720 25 2 25
B-28422 125 25 2 g2
B-28438 T30 25 2 &
B-28276 Pz1 50 2
@ B-28282 Pz2 50 2
B-28298 PZ3 50 2
B-28167 PH1 50 2
c B-28173 PH2 50 2
B-28189 PH3 50 2
B-28226 710 50 2
B-28232 T15 50 2
O B-28248 720 50 2
B-28254 725 50 2
B-28260 730 50 2

Torzné bity Speciél na drevo 25 a 50 mm

I:%ity upravené Specialne na pouzitie do dreva a makkych materialov.
Specialny tvar Spi¢ky zarucuje dokonalé uchytenie skrutiek a jednoruénu pracu aj pri skrutkovani pod uhlom.

Typ Obj. €islo Velkost Dizka v mm Pocet ks v baleni
Torzny bit Special — drevo B-28488 PH2 25 2
Torzny bit Special — drevo B-28307 PH2 50 2

Torzné bity Special na kov 25 a 50 mm

Bity upravené Specialne na pouZzitie do kovu.
Specialny tvar bitov zaru€uje vyvazenie momentovej Spic¢ky na konci procesu skrutkovania a chrani bit pred poskodenim.

Obj. éislo Velkost Dizka v mm Pocet ks v baleni
Torzny bit Special — kov B-28503 PH2 25 2
Torzny bit Special — kov B-28313 PH2 50 2 |
Specialny torzny adaptér Torzny magneticky drZiak bitov 75 mm

Speciélny torzny adaptér umoZfiuje pouZitie orechov 1/2"
a 3/8" pri skrutkovani pod 15° - ideélne pre prace

na tazko dostupnych miestach hlavne pri stenach. Torzny drziak 1/4” B-28525 »
(Detail na obrazku 5, strana 84.)

Obj. €islo Délka mm

Torzny adaptér na Sesthranné skrutky 8, 9,5 a 10 mm

Typ Obj. Eislo Patentovany torzny adaptér umoznujuci skrutkovanie
Sesthrannych skrutiek 8, 9,5 a 10 mm bez pouZitia magnetu
Torzny adaptér na orechy z 1/4" na 3/8" B-28547 (Detail na obrazku 4, strana 84.)
Typ Obj. €islo
Torzny nadstavec H8 mm B-28569
Torzny adaptér na orechy z 1/4™ na 1/2" B-28553 Torzny nadstavec H9,5 mm B-28575
Torzny nadstavec H10 mm B-28581
Obj. éislo Velkost Dizka v mm Poget ks v baleni
Obojstranny torzny bit B-12326 PH2 85 3
Obojstranny torzny bit B-12790 P72 85 3
— .
B-20731 Pz3 85 8
Sada torznych bitov — popis na strane 84 B-28597 11

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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PrisluSenstvo pre skrutkovanie a utahovanie

PrisluSenstvo s upnutim Sesthran 1/4"

Obj. €islo Typ Dizkav mm Poget ks v baleni Vhodné pre stroj
Magneticky drZiak
P-05985 75 1 6826, 6951
@ 6821, 6822, 6823, 6824,
P-05979 60 1 6825R, 6826, 68028V, FS2300,
FS4000, FS4300, FS6300R
Rychlovymenny drziak
6821, 6822, 6823, 6824,
: P-54075 60 1 6825R, 6826, 68028V,
FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
@ O e
Priamy bit 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
P-06177 06x45 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
o P-06199 0855 2 10 68028V, F52300, F34000, 34300, FS6300R
ﬁ 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
- - P-06214 10x55 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
P-06242 12x8,0 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Phillips 506030 - ”5 10 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
68028V, F$2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
o ‘:@ e PH2 22 L 68028V, FS$2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
PR i &2 L 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Pozidrive 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
P-06096 PZ1 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
4 ;‘£O P-06111 P2 » 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
P-06133 PZ3 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Torx 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
g 10 2 e 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
PR 13 26 e 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
P VA & e 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
. == 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
O P-06351 125 26 a0 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
e vz 4 = 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
PO = e 1 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
ORI 15 ) L 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Bit Sesthran 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
@ P-21406 6 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
=== 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
- P-21412 8 % 10 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
Priamy bit P-06155 0,5 % 3,0 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06161 0,6 %35 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06183 0,8 x 4,0 50 10 6827, 6951, FS2700
—— _‘__DD P-06208 1,0x55 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06220 12%65 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06236 12x80 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06258 16x80 50 10 6827, 6951, FS2700
Bit Phillips P-06046 PH1 50 10 6827, 6951, FS2700
o _ P-06068 PH2 50 10 6827, 6951, FS2700
- |
S 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826,
D-31669 PH2 65 100 68028V, FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
P-06080 PH3 50 10 6827, 6951, FS2700

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




SkrutkovacCe, razové utahovaky

PrisluSenstvo s upnutim Sesthran 1/4"
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Obj. &islo Dizkavmm Poget ks v baleni Vhodné pre stroj
Bit Pozidrive
P-06105 Pz1 50 10 6827, 6951, FS2700
O==——7— 1) P-06127 P22 50 10 6827, 6951, FS2700
P-06149 PZ3 50 10 6827, 6951, FS2700
Nastrékovy bit
P-06270 SW5,5/M3 50 1 6827, 6951, FS2700
P-06286 SW7/M4 50 1 6827, 6951, FS2700
3
P-06292 SW8/M5 50 1 6827, 6951, FS2700 5
q )Pg
P-06264 SW 3/8" 50 1 6827, 6951, FS2700 E
P-06301 SW10/M6 50 1 6827, 6951, FS2700
P-06317 SW13/M8 50 1 6827, 6951, FS2700
Nastrékovy bit s magnetom
P-06018 Sw 3/8" 65 1 6827, 6951, FS2700
E P-06024 SW 5/16" 65 1 6827, 6951, FS2700
P-05991 SW 1/4" 50 1 6827, 6951, FS2700
P-06002 SW10 65 1 6827, 6951, FS2700
Obojstranny bit Phillips
798308-1 PH2 45 3
798310-4 PH3 45 3
P-20775 PH1 65 10
) meonas
2
P-20781 PH2 65 10 2
e
g
>
P-20787 PH3 65 10
Lo
Vodiaca objimka =
~ e 1
g5
Vodiaca objimka Vision g8
< el '
= £
Rychloutahovak & 6 E
Rychloutahovak €. 8 ) 5
Rychloutahovak & 10 (i S22 L s
&
Im 784829-A 1 2
g
784830-A 1
2
Ohybny hriadel’ s bitom £
T —— B-29072 180 1 5
— 3 <<

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Pouzitie skrutkovaéov

QO O ©O

®
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(Pre bity a stroje s upnutim
s ISO oznagenim = stary typ)

) neg

6822, 6821, 6823,
6824, 6825R,
6826, FS2300,

FS4000, FS4300,

FS6300R

4 5

6827
FS2700

Obrazok €.  Obj. €islo Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
1 151561-4 Vodiace puzdro 1 6822
1 151760-8 Vodiace puzdro 1 6823, 6824, 6825R
1 152483-1 Vodiace puzdro 1/4* 1 6821, 6826
1 152823-3 Vodiace puzdro 3/8" 1 6821, 6826
1 158875-2 Vodiace puzdro 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2 421631-6 Tesniaci krazok 1 6822, 6823, 6824, 6825R
2 424163-2 Tesniaci krazok 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
2 421519-0 Prachovka 1 6821
2 421775-2 Prachovka 1 6826
3 213953-6 0-krazok 22 1 6821, 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826
3 424235-3 0-krazok 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4 416756-9 Nastavovacie puzdro 1 6822
4 416994-3 Nastavovacie puzdro 1 6823, 6824, 6825R, 6827
4 415570-0 Nastavovacie puzdro 1 6821
4 450881-6 Nastavovacie puzdro 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
B 232154-7 PruZina 1 6822, 6823, 6824, 6825R, 6826, 6821
5 232245-4 PruZina 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
5 233974-2 Pruzina 1 FS2300, FS4000, FS4300, FS6300R
4 416994-3 Nastavovacie puzdro 1 6823, 6824, 6825R, 6827
6 322069-7 Vodiace puzdro @15 45 1 6827, FS2700
7 322070-2 Vodiace puzdro 312 45 1 6827, FS2700
8 322120-3 Vodiace puzdro @12 50 1 6827, FS2700
. 6821, 6822, 6823, 6824,
134873-0 Adaptér 1 6825R 6826, 6827

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



SkrutkovacCe, razové utahovaky

Sada bitov s upnutim Sesthran 1/4" g
o<
Typ Obyj. €islo Detaily § g
Sada bitov $tandard 10 ks . _ &
magneticky drziak
plochy hit 0,6 x 4,5

plochy bit 1,0 x 5,5

PH2 (2x)

P-16782 PzZ1

PZ2 (2x)

PZ3

T15

2
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T25

Sada bitov diamant 10 ks . .
magneticky drziak

plochy bit 0,6 x 4,5

plochy bit 1,0 x 5,5

PH2 (2x)

P-38750 PzZ1

PZ2 (2x)

PZ3

T15

T25

Sada bitov $tandard 49 ks magneticky drziak
magneticky drziak Maklock
rychloutahovak ¢. 8
PHO (2x)

Vzduchové naradie

Vysavae, tlak. umyvacky,

teplovzdusné pistole

P-52043 T25

Sesthran €. 3 (2x)
Sesthran €. 4 (2x)
(2%)
(2%)

Zahradna technika

Sesthran €. 5 (2x
Sesthran €. 6 (2x
plochy bit €. 3 (2x)
plochy bit €. 4 (2x)
plochy bit €. 5 (2x)
plochy bit €. 6 (2x)
nastrckovy utahovak 6 mm
nastrékovy utahovak 7 mm
nastrékovy utahovak 8 mm
nastrékovy utahovak 5/8"
nastrékovy utahovak 10 mm

Benzinové stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Sada bitov s upnutim Sesthran 1/4"

Typ Obj. €islo Detaily
Sada bitov Standard 31 ks magneticky drziak
PHL (2x)

P-73374 T8 (1)

>
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T27
T30 (2x)
T40 (2x)
Sada bitov Standard 12 ks /v baleni 12 stprav magneticky drziak
PH1
PH2
PH3
PZ1
Pz2
PZ3
T10
T15
T20
T25
T30
Sada bitov Standard 11 ks /v baleni 12 stprav magneticky drZiak
PH1
PH2
PH3
PzZ1
D-30651-12 Pz2
PZ3
T15
T20
T25
T30
Sada bitov Standard 31 ks /v baleni 12 stprav magneticky drZiak
PH1 (2x)
PH2 (4%)

PH3
PZ1 (2x)
PZ2 (5x)

PZ3

D-31083-12

D-30667-12

plochy bit €. 4
plochy bit €. 5,5
plochy bit €. 6,5

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



SkrutkovacCe, razové utahovaky

PrisluSenstvo s upnutim Sesthran 1/4" na skrutkovaée so zasobnikom

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovy nadstavec Pocet ks Obj. éislo

PH2 10 P-66232
BFR440 125537-7 5 117 oo 0 513563

Pz2 10 P-13580
6833, 6835D, 6836 194382-1 5 127 PH2 10 P-66254

PZ2 10 P-66282 .
6834 194383-9 5 141 PH2 3 P-66795 Z ‘
6842, 6843, BFR540, BFR550 195184-8 5 157 PH2 3 P-67804 El
6844, BFR750 195183-0 5 177 PZ2 10 P-66282 Z
Predizena rukovat
Model Obj. &islo Dizka v mm

6830, 6832, 6833, 6834

W 1925013 600-700

6835D, 6836, 6842, 6843, 6844, BFR440, BFR540, BFR550, BFR750

h - 194500-1 600-1000
\ /.\\\-a
S

brsky, rezacky
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Paskovane skrutky pre skrutkovaée so zasobnikom

Skrutky do sadrokartdnu upevneného do kovovej konstrukcie

Obj. ¢islo Priemer v mm DIZzka v mm Povrchova Uprava Pocet ks v baleni
P-04117 Paskované Srouby 3,9 25 fosfatované 1000
P-31712 Paskované Srouby 3,9 30 fosfatované 1000
m P-04123 Paskované Srouby 3,9 35 fosfatované 1000
P-31463 Paskované Srouby 3,9 40 fosfatované 1000
P-31479 Paskované Srouby 3,9 45 fosfatované 1000

Skrutky do sadrokartdnu upevneného do dreva

Obj. €islo Priemer v mm Dizka v mm Povrchova Uprava Poéet ks v baleni
p-35221 Paskované Srouby 3,9 30 fosfatované 1000
P-24832 Péaskované Srouby 3,9 35 fosfatované 1000
P-04139 Paskované Srouby 3,9 41 fosfatované 1000
P-13546 Paskované Srouby 3,9 55 fosfatované 1000

Skrutky pre dosky typu Fermacell upevnené do kovovej konStrukcie

Obj. ¢islo Priemer v mm Dizka v mm Povrchova Uprava Poéet ks v baleni

P-04145 Péaskované Srouby 39 30 fosfatované 1000

Vzduchové naradie

Stavebné skrutky do dreva

Obj. ¢islo Priemer v mm Dizka v mm Povrchova Uprava Pocet ks v baleni ?S"g

sskovane g2

‘ P-04167 ‘ Paskované 42 M pozinkované 1000 2%

[— R stavebné Srouby -
R . . g2

‘ P-13530 ‘ S ‘ 42 ‘ 55 ‘ pozinkované ‘ 1000 ‘ g=

stavebné Srouby

Stavebné rychloskrutky TEXS vhodné pre vSetky materialy

Obj. €islo Priemer v mm Dizka v mm Povrchova dprava Poéet ks v baleni

Paskované . p
M P-04151 srouby TEXS 3,9 35 fosfatované 1000

Stavebné rychloskrutky pre trieskové a OSB dosky

Zahradna technika

S
Priemer v mm Dizka v mm Povrchovéa Uprava Poéet ks v baleni §
Paskované 1o E
P-31429 stavebné rychlogrouby 4,0 1000 bily zinek 1000 3
Péskované o
P-13225 stavebné rychlorouby 4,5 500 bily zinek 1000

Stavebné rychloskrutky pre HDF dosky Skrutky maju antikordéznu povrchovud Upravu Dacromet

stroje

Priemer v mm Dizka v mm Povrchova Uprava Pocet ks v baleni
P-38299 | Paskované srouby | 42 \ il \ Dacromet \ 1000 \

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



72 « , , , 7
.Skrutkovace, razoveé utahovaky

PrisluSenstvo pre razové utahovaky
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Obj. éislo Upinanie Dizka v mm Poéet ks v baleni
PrediZenie
134874-8 172" 100 1
134870-6 1" 200 1
Klbovy adaptér
134877-2 1/2" 84 1
134998-0 3/4" 84 1
Redukcia na 1/4*
‘ 134873-0 12" 1
Rychlovymenny drziak na 1/4*
ﬂ P-05941 1/2" 1
Krazok k P-05941 P-21559 1
éap k P-05941 P-21565 1

Nastrékové kl'uée s upnutim Stvorhran 1/2"

Obj. €islo

Typ

Dizka v mm

Pocet ks v baleni

Vhodné pre stroj

Nastrékovy kIté 134825-1 M8/SW13 38 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134827-7 M8/SW13 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134829-3 M10/SW17 38 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134830-8 M10/SW17 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134831-6 M12/SW19 38 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134832-4 M12/SW19 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134838-2 1/24/SW21 38 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134833-2 1/24/SW21 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134851-0 M14/SW22 38 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134834-0 M14/SW22 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134841-3 M16/SW24 45 1 6953, 6904V _H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134836-6 M16/SW24 52 1 6953, 6904V_H, 6905H_B, TW0200, TW0350
134844-7 M18/SW27 50 1 6905H_B, TW0200, TW0350
134845-5 M18/SW27 78 1 6905H_B, TW0200, TW0350
134846-3 M20/SW30 50 1 6905H_B, TW0200, TW0350
134847-1 M20/SW30 78 1 6905H_B, TW0200, TW0350
134848-9 M22/SW32 50 1 6905H_B, TW0200, TW0350
134849-7 M22/SW32 78 1 6905H_B, TW0200, TW0350

0 krazok k nastrékovym klGéom 1/2* 213405-7 1

Cap k nastrékovym kligom 1/2“ 268057-9 1

Sada nastrékovych kluéov s upnutim Stvorhran 1/2"

Sada nastrékovych kl'iéov 9 ks

Obj. €islo

P-46953

Detaily

nastrékovy klté 5/16"

Vhodné pre stroj

néstrékovy kIGé 11/16"

nastrckovy kluc 3/4"

nastrékovy kIac 8 mm

nastrékovy kIac 10 mm

6905H_B, TW0200, TW0350

nastrékovy kIa¢ 13 mm

nastrckovy kIG¢ 17 mm

nastrckovy kIG¢ 19 mm

nastrékovy kIuc 21 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



SkrutkovacCe, razové utahovaky

Nastrékové kl'uée s upnutim Stvorhran 3/4"

Obj. €islo Dizka v mm Poéet ks v baleni Vhodné pre stroj

Nastrékovy kl'ué
A-85494 M10/SW17 50 1 6906
A-85519 M12/SW19 50 1 6906
A-85553 M14/SW22 52 1 6906
A-85575 M16/SW24 52 1 6906
134855-2 M18/SW27 52 1 6906
134856-0 M18/Sw27 95 1 6906
134857-8 M20/SW30 52 1 6906
134858-6 M20/SW30 95 1 6906
134871-4 M22/SW32 52 1 6906
134859-4 M22/SW32 95 1 6906
134862-5 M24/SW36 56 1 6906
134863-3 M24/SW36 95 1 6906

0 kraZok k nastrékovym kl'iéom 3/4* 213506-1 1

CGap k néstrékovym kliéom 3/4“ 256282-4 1

Nastrékové kl'uée s upnutim Stvorhran 1"

Nastrékovy kl'ué

Obj. éislo Délka mm Ks v baleni Vhodné pro stroj
134864-1 718"/SW35 80 1 TW1000
134865-9 M24/SW36 80 1 TW1000
134872-2 M27/SW41 80 1 TW1000
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prestrihovace a noznice na plech

PRESTRIHOVAC JN1601

JN1601

a sekacie kladiva

PRESTRIHOVAC JS3201J

ovate,

[EQE!

JS3201J

novinka

Skrutk
razové

brusky, rezacky
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NOZNICE NA PLECH JS

JS1602

Vzduchové naradie

istole

3né pis

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdus

Zahradna technika

NOZNICE NA PLECH JS3200

JS3200

Benzinové stroje

Akumulatorové

M Na plechové tabule, vinity a profilovany plech
M Plynulo nastavitelna matrica, ototna o 360°, s 90° aretaciou
W Kompaktny Stihly tvar, priem. len 57 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Raznik (integrovany) A-83951
Matrica (integrovand) A-15051
Drziak matrice (integrovany) 322701-3
Jednostranny kla¢ SW 32 781013-7
Sesthranny néstrékovy kId¢ 2,5 783208-8

M Rukovat zabezpecuje pohodIind ruént obsluhu néstroja
M Robustné vyhotovenie pre dlhodob Zivotnost
W Meracia drazka na overenie sily materialu

M L'ahko ovladate/né
W Vysoko zataZitelny, zapustkovo kovany rezacf stol
W Odpada preostrovanie nozov pomocou

rychlo vymenitelnych 8-nésobnych vratnych nozov

M Prestrihovaci ndz je mozné nastavit podla druhu materialu
M Drzadlo pre jednoduch( manipulaciu
W N6z nemusi byt briseny — rychlo

vymenite/né 4-nasobné obojstranné noze

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Sada nozov (vstavana) 792287-5
Transportny kufrik 181797-1
Listkovy Skaromer 762007-1
KIG¢ na skrutky s vndtornym Sesthranom 4 783202-0

M Jednoduché vymena raznikov a matrice
W Meracie drazky na overenie sily materialu

Prikon 550 W
Pocet zdvihov 2200 min™
Priemerna hlbka prestrihu 22 mm
Sirka rezu 5mm
Rédius rezu vniitorny / vonkajsi 45 /50 mm
Strizny vykon hlinik — pri 250 N/mm? 2,5mm
Makka ocel — pri 400 N/mm? / uslachtila ocel — pri 600 N/mm?> 1,6 /1,2 mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v

261 x 75 x 177 mm

W Odvod Spiny smerom dole
M [ahko vymenitelny rezny nastroj

M Meracia drazka na kontrolu hribky plechu
M Prakticky sklopny vypina¢ s aretaciou chodu
M Jednoducho vymenitelné otoéné noze

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik Prikon: 710 W
Matrica (integrovana) 792292-2 | Pocet zdvihov vo volnobehu: 1.600 min!
Drziak matrice (integrovany) 152176-0 | Najmensi polomer strihu: 50 mm
Raznik (integrovany) 792728-1 | Max. hribka strihu (mékké ocel): 3,2mm
Distancné kotice 341796-7 | Max. hribka strihu (uSlachtila ocel): 2,5mm
Ockovy kiti¢ SW 50q 781019-5 | Max. hrdbka strihu (hlinik): 4,0 mm
Sesthranny nastrckovy kiuc 3783201-2 | Hmotnost: 3,4 kg
NOZNICE NA PLECH JS1000
JS1000 M Silng motor 380 W M Stihla kon3trukcia pre jednoduché drzanie a ovladanie stroja
W Kompaktny stroj s nizkou hmotnostou prispdsobeny na oblé rezy M Nové uchytenie nozov zaru¢ujdcich dlhSiu Zivotnost
M Vyborné vyvazenie
Prikon 380W
Pocet Uderov za minitu 4500 min*
Rezny radius 30 mm
Reznj vkon ocel / ocel / makka ocel / hlinik 05/1,0/25mm
Hmotnost 14kg
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Rozmerydx$xv 322 x 70 x 78 mm
Imbusovy klt¢ 783201-2

Prikon 380W
Pocet zdvihov 4000 min*
Rezny radius 30 mm
Rezny vykon pri 200 N/mm? 2,5mm
Rezny vykon pri 400 N/mm? 1,6 mm
Dodavané prislugenstvo Obj. & | Rezny vykon pri 600 N/mm? 12mm
Imbusovy KItu¢ 3 mm 783201-2 | Rezny vykon pri 800 N/mm? 0,8 mm
Drziak na kltice 410048-8 | Hmotnost 1,6 kg
Sada nozZov 191383-0 | Rozmerydx$xv 255 x 74 x 146 mm
NOZNICE NA PLECH JS
JS1601 M Silny motor 380 W M Stihla kon3trukcia pre jednoduché drzanie a ovladanie stroja
W Kompaktny stroj s nizkou hmotnostou M Nové uchytenie nozov zaru¢ujdcich dlh3iu Zivotnost
M Vyborné vyvazenie
Prikon 380 W
Pocet Uderov za mindtu 4500 min*
Rezny radius 250 mm
Dodévané prislusenstvo Obj. €. | Rezny vikon nehrdzavejlica ocel / ocel / makka ocef / hiinik 0,8/1,6/25mm
Imbusovy klt¢ 783201-2 | Hmotnost 14kg
Sablona 762013-6 | Rozmery dx$xv 320 x 70 x 78 mm

M Meracia drazka na kontrolu hrabky plechu
M Vysoko odolny, z&pustkovy rezaci stol
M Jednoducho vymenitelné otocné noze

Prikon 660 W
Pocet zdvihov 1600 min*
Najmensi radius 50 mm
Max. hribka rezu uslachtila ocel / mékké ocel 2,5/32mm
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v

204 x 85 x 240 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrestrihovaCe a noznice na plech

PrisluSenstvo pre prestrihovaée, noznice na plech

Nézov Obj. éislo Vhodné pre stroj
Raznik
A-83951 JN1601
792728-1 JN3200
. 792265-5 JN1600
Obj. éislo Vhodné pre stroj
Matrica
A-15051 JN1601
5
i; < - 792292-2 JN3200
792264-7 JN1600

abhar==

Sada nozov

-~
f

®

&
15
%
V.

Obj. éislo Vhodné pre stroj
191383-0 JS1600
792533-6 JS1660
792536-0 JS1670
792287-5 JS3200

Obj. €islo

Vhodné pre stroj

Pouzitie

Makka ocel

Uslachtila ocel

Rezny n6z Rezny n6z
Sila Odstup (A) Sila Odstup (A)
792534-4 J51660 16mm | 100mm | 12mm | 80mm
7 JS1600
12mm neobm'ed- do 1 mm neobm'ed-
1800 mm zené zené
Reznélini’a ¢
LSy 3,2mm 90 mm 2,5mm 70 mm
792537-8 JS1670 JS3200
neobmed- neobmed-
2,3mm . 2mm .
zené zené
Vyrezy D 21 mm
max. strizné radiusy
Obj. éislo Vhodné pre stroj t 5mm JIN1601
Mierka
R 50 mm
762013-6 JS1660
D 42 mm
t 8mm JIN3200
762007-1 JN3200,J S3200
R 128 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky

brasky, rezacky
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Zéhradna technika teplovzdugné pidole Vzduchové naradie

Benzinové stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



brusky, rezacky
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Uhlové bruasky

UHLOVA BRUSKA GA4530

GA4530

UHLOVA BRUSKA GA5030

W Novy motor 720 W s vyrazne zvy$enou odolnostou voci vysokym teplotam
M Nova velmi odolnd prevodovka
W Speciélna protiprachova (iprava motora

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135245-2
Bocna rukovat 153504-2
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KI¢ s celnym otvorom 782423-1

M PohodIna praca vdaka ergonomicky tvarovanej rukovati,
malym rozmerom prevodovej skrine a bocnej rukovéte pod 20° uhlom

Prikon 720 W
Otacky naprazdno 11 000 min*t
Priemer briisneho kotica 115 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 1,8kg

Rozmery d x § x v 266 x 128 x 103 mm

GA5030

W Novy motor 720 W s vyrazne zvySenou odolnostou voCi vysokym teplotam
M Nova velmi odolnd prevodovka
W Speciélna protiprachova (iprava motora

M PohodIna praca vdaka ergonomicky tvarovanej rukovati,
malym rozmerom prevodovej skrine a bocnej rukovéte pod 20° uhlom

Dodévané prislugenstvo Obj. &. | Prikon 720 W
Ochranny kryt 122887-1 | Otacky naprazdno 11 000 mint
BoCna rukovat 153504-2 | Priemer brisneho kotica 125 mm
Upinacia priruba 224415-9 | Vretenovy upinaci zvit M14 x 2
Prirubova matica 224554-5 | Hmotnost 1.8kg
KI¢ s elnym otvorom 782423-1 | Rozmerydx$xv 266 x 138 x 103 mm
UHLOVA BRUSKA 9557HN
9557HN M Kompaktné a silna rucn briska M Stihla kontrukcia pre pohodind précu
W Vysoko vykonny motor s cinnou izolaciou M Telo prevodovky je mozné nastavit do 4 poléh po 90°
na ochranu pred agresivnym brusnym prachom M Aretécia vretena
M Labyrintova konstrukcia chrani kolieskové loziska
Dodévané prislugenstvo Obj. & | Prikon 840 W
Ochranny kryt 125267-0 | Otacky naprazdno 11 000 min*
Bocna rukovat 153489-2 | Priemer briisneho kotica 115 mm
Upinacia priruba 224415-9 | Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Prirubova matica 224554-5 | Hmotnost 2,0 kg
KI¢ s celnym otvorom 782423-1 | Rozmerydx$xv 271 x 129 x 106 mm
UHLOVA BRUSKA 9558HN / 9558HNK
9558HN M Kompaktné a silna rucn briska M Stihla kontrukcia pre pohodindi précu
W Vysoko vykonny motor s (cinnou izolaciou M Telo prevodovky je mozné nastavit do 4 poléh po 90°
na ochranu pred agresivnym brusnym prachom M Aretécia vretena
M Labyrintova konstrukcia chrani kolieskové loziska M 9558HNK v prepravnom kufriku
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Ochranny kryt 122887-1 | Prikon 840 W
Bocna rukovat 153489-2 | Otacky naprazdno 11 000 min*
Upinacia priruba 224415-9 | Priemer brisneho kotica 125 mm
Prirubové matica 224554-5 | Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
KI¢ s elnym otvorom 782423-1 | Hmotnost 2,1kg
Prenosny kufrik 9558HNK 188627-7 | Rozmeryd xS xv 271 x 139 x 106 mm

UHLOVA BRUSKA 9564H / 9565H

9564H

0
4

Konstrukcia

Otacanie vretena Vystupné rotacie

M Silny motor 1100 W
M Profesionalna uhlova briska s vysokymi vykonnostnymi rezervami
M Inovatné timenie torzného kmitania (SJS)

bréni spatnym nérazom a umoziuje plynuly rozbeh

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 9564H 135107-4
Ochranny kryt 9565H 135108-2
Bocna rukovat 153489-2
Upinacia priruba 224415-9
Prirubové matica 224554-5
KIG¢ s Celngm otvorom 782407-9

B Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora a zlepSena izolacia statora
umoziuji maximéalne zatazenie pristroja

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

M Ochranny kryt nastavitelny bez potreby pouZitia néstrojov

M Aretécia vretena

9564H 9565H
Prikon 1100 W 1100 W
Otacky naprazdno 11 000 min* 11 000 min!
Priemer brisneho kotica 115 mm 125 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2 M14 x 2
Hmotnost 2,3kg 2,3kg

Rozmery d x § x v 299 x 129 x 103 mm 299 x 139 x 103 mm

Patentovany Super-Join-Systém sa sklada zo Specialnej Spiralovej pruziny. Ta prenasa silu z kotvy

na kuzelové koleso. KedZe sa sila neprendSa pevnym spojenim, tento systém umozruje plynuly

rozbeh pri zapnuti a sltzi sicasne ako klzna trecia spojka. Pri deleni materialu totiz méze dochadzat

pri nespravnom drzaniu brasky k lahkym spéatnym narazom, je zna¢né zatazena prevodovka a tym

dochéadza k jej rychlejSiemu opotrebeniu. Systém SJS vyrovnava tieto spatné narazy a umoznuje

pracu s nizkymi vibraciami.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky

UHLOVA BRUSKA 9562CR

9562CR

S

UHLOVA BRUSKA 9562CVR

9562CVR

BE S

UHLOVA BRUSKA 9565CR

9565CR

EHEES

%

UHLOVA BRUSKA 9565CVR

W Silny motor 1200 W
M Vypinac s funkciou ANTIRESTART
W Profesionalna uhlova briska s vysokymi vykonnostnymi rezervami
M Inovatné timenie torzného kmitania (SJS)
bréni spatnym nérazom a umozriuje plynuly rozbeh
W Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3ena izol4cia statora umoziujii maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135108-2
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Silny motor 1200 W
M Vypinac s funkciou ANTIRESTART
W Profesionalna uhlova briska s vysokymi vykonnostnymi rezervami
M Inovatné timenie torzného kmitania (SJS)
brani spatnym nérazom a umozriuje plynuly rozbeh
W Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3ena izolcia statora umoziiuji maximalne zatazenie pristroja

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135108-2
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Profesionalna uhlova briska s velkou vykonnostnou rezervou
B Vypinaé s funkciou ANTIRESTART
M Inovatné torzné timenie (SJS)
brani spatnym narazom a umozriuje plynuly ndbeh
M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylepdena izol4cia statora umoziuji maximalne zatazenie pristroja

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135108-2
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

W Ochranny kryt nastavitelny bez potreby pouzitia nastrojov
M KonStantn4 elektronika pre stéle otacky pri zatazeni

W S obmedzenim rozbehového pridu

Prikon 1200 W
Otacky naprazdno 12 000 min*
Priemer brisneho kotita 125 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 2,4 kg

Rozmery d x § x v 289 x 139 x 103 mm

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

W Ochranny kryt nastavitelny bez potreby pouzitia nastrojov
M KonStantn4 elektronika pre stéle otacky pri zatazeni

M Regulacia otacok

Prikon

Otacky naprazdno
Priemer brisneho kotita
Vretenovy upinaci zavit
Hmotnost

Rozmery d x § x v

1200 W

2800-12 000 min*
125 mm

M14 x 2

24 kg

289 x 139 x 103 mm

W Novo vyvinuté vypinacie uhlikové kefy v patentovanom drziaku
W Aretécia vretena ulahCuje vymenu koticov

M Kon3tantn4 elektronika pre staly pocet ot&Cok pri zatazeni

W S obmedzenim rozbehového pridu

Prikon 1400 W
Otacky naprazdno 12 000 min*
Priemer brisneho kotica 125 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 299 x 139 x 103 mm

9565CVR

UHLOVA BRUSKA 9566CR

W Profesionalna uhlova briska s velkou vykonnostnou rezervou
W Vypinac's funkciou ANTIRESTART
M Inovatné torzné timenie (SJS)
bréni spatnym narazom a umozriuje plynuly nabeh
M Novovyvinuté vypinacie uhlikové kefy v patentovanom drziaku
W Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3ena izolacia statora umoziuji maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135108-2
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Aretécia vretena ulahCuje vymenu koticov
M Kon3tantn4 elektronika pre staly pocet otaCok pri zatazeni
W S obmedzenim rozbehového pridu

Prikon 1400 W
Otacky naprazdno 2800-12 000 min*
Priemer brisneho kotica 125 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 299 x 139 x 103 mm

9566CR

UHLOVA BRUSKA 9566CVR

W Profesionalna uhlova briska s velkou vykonnostnou rezervou
W Vypinac's funkciou ANTIRESTART
M Inovatné torzné timenie (SJS)
bréni spatnym nérazom a umozfiuje plynuly nabeh
W Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3ena izol4cia statora umoziujii maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 122896-0
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

M S aretaciou vretena

M KonStantn4 elektronika pre stéle otacky pri zatazeni
W S obmedzenim rozbehového pradu

Prikon 1400 W
Otacky naprazdno 10 000 min*
Priemer brisneho kotica 150 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 299 x 169 x 103 mm

9566CVR

W Profesionalna uhlova briska s velkou vykonnostnou rezervou
W Vypinac's funkciou ANTIRESTART
M Inovatné torzné timenie (SJS)
brani spatnym narazom a umozriuje plynuly nabeh
M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3ena izol4cia statora umoziujii maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Ochranny kryt 122896-0
Bocna rukovat 162258-0
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIUc s Celnym otvorom 782407-9

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

M S aretaciou vretena

M KonStantn4 elektronika pre stéle otacky pri zatazeni
W S obmedzenim rozbehového pridu

M Regulacia otacok

Prikon 1400 W
Otacky naprazdno 4000-10 000 min*
Priemer brisneho kotica 150 mm
Vretenovy upinaci zavit M14 x 2
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 299 x 169 x 103 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Uhlové bruasky

UHLOVA BRUSKA GA5021 / G

GA5021C

EE

M Inovacné timenie torzného kmitania (SJS)
bréni spatnym narazom a umoziiuje plynuly rozbeh
M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3end izol4cia statora umoziuji maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135202-0
Bocna rukovat 153504-2
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KIG¢ s celnym otvorom 782423-1

M Labyrintovy systém chrani gulickové loziska
pred agresivnym brdsnym prachom

M GA5021C s celorozsahovou elektronikou, obmedzenim rozbehového
pradu, elektronickou ochranou proti pretazeniu a funkciou antirestart

GA5021 GA5021C
Prikon 1050 W 1450 W
Otacky naprézdno 11 000 min* 10 000 min*t
Priemer kotlica 125 mm 125 mm
Vretenovy zévit M14 x 2 M14 x 2
Hmotnost 2,7kg 29kg

Rozmery d x § x v 384 x 139 x 120 mm 399 x 139 x 120 mm

UHLOVA BRUSKA GA6021 / GA6021C

GA6021C

EE

W Inovacné timenie torzného kmitania (SJS)

bréni spatnym narazom a umoziiuje plynuly rozbeh
M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora

a vylep3end izol4cia statora umoziuji maximalne zatazenie pristroja
M Labyrintovy systém chrani gulickové loziska

pred agresivnym brasnym prachom

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt GA6021 135192-7
Ochranny kryt GA6021C 135110-5
Bocna rukovat 153504-2
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5
KI¢ s elnym otvorom 782423-1

M Velmi (zka skrifia motora
M GA6021C s celorozsahovou elektronikou, obmedzenim rozbehového
pradu, elektronickou ochranou proti pretaZeniu a funkciou antirestart

GA6021 GA6021C
Prikon 1050 W 1450 W
Otacky naprazdno 10 000 min* 9 000 min*
Priemer kot(ica 150 mm 150 mm
Vretenovy zavit M14 x 2 M14 x 2
Hmotnost 2,8 kg 3,0 kg

Rozmery d x § x v 384 x 172 x 120 mm 399 x 169 x 120 mm

UHLOVA BRUSKA GA7010C

GA7010C

EE

UHLOVE BRUSKY GA7020 / GA7020RF

GA7020RF

)%

UHLOVA BRUSKA GA7030RF01

GA7030RFO1

W Kompaktna, lahka brdska s velkou vykonovou rezervou
W Celorozsahova elektronika pre stabilné otacky pri zatazeni
W Ochrana proti pretazeniu zamedzuje prehriatiu motora
a umoziiuje maximalne zatazenie brisky
M S obmedzenim rozbehového pridu a odpojovacimi uhlikmi

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 163446-2
Bocna rukovat 152539-0
Upinacia priruba 224415-9
Matica priruby 224543-0
Kolikovy K¢ 782407-9

W Obmedzenie rozbehového pradu a superpriruba pri modely ,RF*
M Priemyselné protiprachova kon3trukcia stroja
M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora
a vylep3end izol4cia statora umoziuji maximalne zatazenie pristroja

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 135279-5
Bocna rukovat 162264-5
Upinacia priruba 224415-9
Matica priruby 224543-0
Kolikovy K¢ 782407-9
Super priruba GA7020RF 192227-7

W Bocna rukovét a super priruba s timenim vibracii

W Obmedzenie rozbehového pridu

M Kizné spojka pre bezpecnl pracu

M Zadna rukovat s timenim vibracii 4-krét prestavitelné o 90°
M Premyslend protiprachové konstrukcia

W Labyrintovy krdZok chréni gulickové loziska

pred agresivnym brdsnym prachom
M Nastavenie ochranného krytu bez pouZzitia néradia
M Aretécia vretena ulahcuje vymenu kottcov

Prikon 2000 W
Otacky naprazdno 8 400 min*
Priemer kotca 180 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 4,3kg

Rozmery d x § x v 453 x 200 x 137 mm

W Labyrintovy krdzok chréni gulickové loziska
pred agresivnym brisnym prachom
M Sintrované ozubené kolieska pre dihd Zivotnost

Prikon 2200 W
Otacky naprazdno 8500 min*
Priemer kotca 180 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 5,6 kg

Rozmery d x §x v 473 x 200 x 140 mm

W Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie statora
chréni pred agresivnym brisnym prachom a umoZiiuje maximalne
zatazenie pristroja

M Labyrintovy krdzok chrani gulickové loziska
pred agresivnym brlsnym prachom

M Sintrované ozubené kolieska pre dlhd Zivotnost

Dodavané prislugenstvo Obj. & | Prikon 2400 W
Ochranny kryt 135279-5 | Otacky naprazdno 8500 min*
Antivibragna botna rukovét 162264-5 | Priemer kotdca 180 mm
Superpriruba 192227-7 | Vretenovy zavit M14 x 2
o, Prirubova matica 224543-0 | Hmotnost 6,3 kg
_.] KI¢ s Gelnym otvorom 782407-9 | Rozmery d xS xv 503 x 200 x 140 mm
UHLOVA BRUSKA GA7040RF01
GA7040RFO1 M Bocné rukovat a super priruba s timenim vibracii M Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie statora
W Obmedzenie rozbehového pridu chréni pred agresivnym brisnym prachom a umoziiuje maximalne
M Kizné spojka pre bezpecnl pracu zatazenie pristroja
M Zadné rukovat s timenim vibrécif 4-krét prestavite/na o 90° W Labyrintovy krizok chrani gulickové loziska
M Premyslena protiprachova konstrukcia pred agresivnym brdsnym prachom
M Sintrované ozubené kolieska pre dlhd Zivotnost
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Prikon 2600 W
Ochranny kryt 135279-5 | Otacky naprazdno 8500 min*
Antivibracna bocna rukovat 162264-5 | Priemer kotdca 180 mm
Superpriruba 192227-7 | Vretenovy zavit M14 x 2
=) @ Prirubova matica 224543-0 | Hmotnost 6,6 kg
E] _.I KIG¢ s éelngm otvorom 782407-9 | Rozmerydx$xv 503 x 200 x 140 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky

UHLOVA BRUSKA GA9010C

GA9010C

BE

UHLOVA BRUSKA GA9050R

GA9050R

novinka

5%

UHLOVE BRUSKY GA9020 / GA9020R / GA9020RF

W Kompaktna, lahka braska s velkou vykonovou rezervou
W Celorozsahova elektronika pre stabilné otacky pri zatazeni
W Ochrana proti pretazeniu zamedzuje prehriatiu motora
a umoziuje maximalne zatazenie brisky
M S obmedzenim rozbehového pridu a odpojovacimi uhlikmi

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 163445-4
Bocna rukovat 162264-5
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224543-0
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Briska vhodna pre najtvrdsie nasadenie v stavebnictve a priemysle
W Znizena, kompaktna, dobre uchopite/na prevodova skrina
W Ochranny kryt nastavitelny bez potreby pouitia nastrojov

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 122913-6
Bocna rukovat 162264-5
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224543-0
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W Labyrintovy krdzok chrani gulickové loziska

pred agresivnym brdsnym prachom
W Ochranny kryt je mozné nastavit bez pouzitia naradia
M Aretécia vretena ulahcuje vymenu kotdcov

Prikon 2000 W
Otacky naprazdno 6 000 min*
Priemer kot(ca 230 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 45kg

Rozmery d x § x v 453 x 250 x 137 mm

W S kiznou trecou spojkou
B S obmedzenim rozbehového pridu a funkciou ANTIRESTART

Prikon

Otacky naprazdno
Priemer kotlca
Vretenovy zavit
Hmotnost
Rozmery d x § x v

2000 W

6 600 min*

230 mm

M14 x 2

4.8kg

455 x 250 x 132 mm

GA9020RF

=@

UHLOVA BRUSKA GA9020RFK

W Briska vhodna pre najtvrdsie nasadenie v stavebnictve a priemysle
W Zaoblend, dobre uchopite/na prevodova skrina

W Ochranny kryt nastavite/ny bez potreby pouitia nastrojov

M S kiznou trecou spojkou

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 122913-6
Bocna rukovat 162264-5
Superpriruba GA9020RF 192227-7
Prirubova matica 224543-0
KIa¢ s celngm otvorom 782407-9

W GA9020R s obmedzenim rozbehového pradu
W GA9020RF s obmedzenim rozbehového pridu a superprirubou

Prikon 2200 W
Otacky naprazdno 6 600 min*
Priemer kotlica 230 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 5,8 kg

Rozmery d x § x v 473 x 250 x 140 mm

GA9020RFK

W AntivibraCna rukovat a superpriruba

M Kizn& spojka pre bezpecnu pracu

M Premyslena protiprachové konstrukcia

B Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie
statora chrani pred agresivnym brdsnym prachom
a umoziuje maximalne zatazenie pristroja

M Sintrované ozubené kolieska
W Pogumovan prevodova skrifa
W V prenosnom kuftiku

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranny kryt 122913-6 | Prikon 2200 W
Botné rukovat 162264-5 | Otacky naprazdno 6 600 min™*
Superpriruba 192227-7 | Priemer kotita 230 mm
Prirubova matica 224543-0 | Vretenovy zavit M14 x 2
<) o 5 KIG¢ s celnym otvorom 782407-9 | Hmotnost 5,8 kg
( ] . Transportny kufrik 824958-7 | Rozmerydx$xv 473 x 250 x 140 mm
UHLOVA BRUSKA GA9030R
GA9030R W Dokonale prachotesna konstrukcia M Sintrované ozubené kolieska pre dihd Zivotnost
W Protiprachové konstrukcia lozisk W Obmedzenie rozbehového pridu
M Uprava statora umoziiuje najvySSie zatazenie
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Prikon 2400 W
Ochranny kryt 122913-6 | Otacky naprazdno 6 600 min™*
Botna rukovat 162264-5 | Priemer kot(ca 230 mm
Upinacia priruba 224415-9 | Vretenovy zavit M14 x 2
) Prirubova matica 224543-0 | Hmotnost 6,5 kg
] () KIa¢ s celngm otvorom 782407-9 | Rozmerydx$xv 503 x 250 x 140 mm
UHLOVA BRUSKA GA9030X01
GA9030X01 W Dokonale prachotesna konstrukcia M Sintrované ozubené kolieska pre dih( Zivotnost
W Protiprachové konstrukcia lozisk W Stcastou dodévky st obe odpruzené rukovéte
M Uprava statora umoziuje najvy$Sie zatazenie
novinka
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Prikon 2400 W
Ochranny kryt 122913-6 | Otacky naprézdno 6 600 min*
Antivibracna bocné rukovat 162264-5 | Priemer kot(ca 230 mm
Upinacia priruba 224415-9 | Vretenovy zavit M14 x 2
Prirubova matica 224543-0 | Hmotnost 6,3 kg
@ KIUc s Celnym otvorom 782407-9 | Rozmery dx$xv 511 x 249 x 140 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Uhlové brusky, rezacky

UHLOVA BRUSKA GA9030RF01

GA9030RFO1

)%

M Antivibraéna rukovat a superpriruba

W Obmedzenie rozbehové pridu pri modeli

M Kizné spojka pre bezpecnl pracu

MW Zadné rukovat s timenim vibrécif 4-krét prestavite/na o 90°
M Premyslend protiprachové konStrukcia

Dodavané prislusenstvo
Ochranny kryt

Prirubovéa matica

KI¢ s celnym otvorom
Superpriruba

Antivibracna bocna rukovat

Obj. &.
122913-6
224543-0
782407-9
1922277
162264-5

W Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie
statora chrani pred agresivnym brasnym prachom
a umoziiuje maximélne zatazenie pristroja

M Sintrované ozubené kolieska

W Pogumovana prevodova skrifia

Prikon 2400 W
Otacky naprazdno 6 600 min*
Priemer kotlica 230 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 6,5 kg

Rozmery d x § x v 503 x 250 x 140 mm

UHLOVA BRUSKA GA9040R

GA9040R

5%

UHLOVA BRUSKA GA9040RF01

W Obmedzenie rozbehového pradu

W Klzné spojka pre bezpecn( pracu

M Premyslend protiprachova konstrukcia

M Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie

statora chrani pred agresivnym brisnym prachom
a umoziuje maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo
Ochranny kryt

Bocna rukovat

Upinacia priruba

Prirubova matica

KI¢ s celnym otvorom

Obj. &.
122913-6
162264-5
224415-9
224543-0
782407-9

W Labyrintovy krdzok chréni gulickové loziska
pred agresivnym brdsnym prachom
M Pogumovan prevodova skrifia

Prikon 2600 W
Otacky naprazdno 6 600 min*
Priemer kotica 230 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 6,9 kg

Rozmery d x § x v 503 x 250 x 140 mm

GA9040RF01

)%

UHLOVA REZACKA 4112HS

W AntivibraCna rukovat a superpriruba

W Obmedzenie rozbehové pridu pri modeli

M Kizn spojka pre bezpecnl pracu

MW Zadné rukovat s timenim vibrécif 4-krét prestavite/na o 90°
M Premyslend protiprachové konstrukcia

Dodavané prislusenstvo
Ochranny kryt

Prirubovéa matica

KI¢ s elnym otvorom
Superpriruba

Antivibracna bocna rukovat

0bj. &.
122913-6
224543-0
782407-9
1922277
162264-5

W Cik—cak vrstvenie vinutia rotora a praskové povrstvenie
statora chrani pred agresivnym brasnym prachom
a umoziuje maximélne zatazenie pristroja

W Labyrintovy krizok chrani gulickové loziska
pred agresivnym brisnym prachom

M Pogumovana prevodova skrifia

Prikon 2600 W
Otacky naprazdno 6 600 min*
Priemer kotca 230 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 6,9 kg

Rozmery d x § x v 503 x 250 x 140 mm

4112HS

S

DRAZKOVACIA FREZA MURIVA SG150

brani spatnym narazom a umozriuje plynuly rozbeh

W S obmedzenim rozbehového pradu

Dodévané prislusenstvo
Transportny kufrik
Nastrckovy kItc, otvor kltica 17

W Profesionalna uhlova rezaCka s vysokymi vykonnostnymi rezervami
W Inovacné timenie torzného kmitania (SJS)

0bj. &.
824697-9
782210-8

M Prestavitelny ochranny kryt s integrovanym odséavacim adaptérom
M S adaptérom 192613-2 je mozné pripojit k externému odsévaniu

Prikon 2400 W
Otacky naprazdno 5000 min*
Hibka rezu max. 100 mm
Priemer diamantového kottica 305 mm
Priemer otvor 25,4 mm
Hmotnost 11,4 kg

Rozmery d x § x v 648 x 240 x 273 mm

SG150

M Pre rychle a presné drazky v murive
W Pozvolny rozbeh a automatické vypinanie pre ochranu prevodovky

a diamantového kotica

B Velké hibky frézovania pri nepatmej hmotnosti

M Prevodovka a ochranny kryt zo stabilného hlinikového odliatku
W Vysoky kratiaci moment na zaklade optimélneho prevodového pomeru
M Elektronika s optickym ukazovatelom na kontrolu otacok

Prikon 1800 W
Otacky naprazdno 7 800 min*
Diamantovy kot(i¢ @150 mm
Dodavané prislugenstvo Obj. . | Vftanie diamantového kotdca 22,23 mm
Prepravny kufrk B50856 | Sirka drazky 7-35 mm
Capy B47720 | Hibka drazky 7-45 mm
Krac B03384 | Hmotnost 5,7 kg
Distancna podlozka 3kusy | Rozmerydx$xv X X mm
DRAZKOVACIA FREZA MURIVA SG1250
SG1250 M Inovatné timenie torznych kmitov (SJS) bréni spatnym nérazom W Ochranny kryt s hibkovym nastavenim zo stabilného hiinikového
a umoziiuje plynuly rozbeh tlakového odliatku
M Plynuly rozbeh a automatické vypinanie pre ochranu prevodovky M Pripojite/né externé odsévanie
a diamantového kotdca
M Celorozsahova elektronika s automatickou reguléciou
na kontrolu optimélnych otacok
Prikon 1400 W
- Otacky naprazdno 10 000 min*t
Dodévané prislusenstvo Obj. &. | Diamantovy kotic 125 mm
Transportny kufrik 824709-8 | Vftanie diamantového kotlica @ 22,23 mm
Diamantové kotce (2 ks) A-80438 | Sirka drazky 6-30 mm
Sesthranny k(¢ 6 783204-6 | Hibka drazky 0-30 mm
Celny kolikovy ¢ap 782407-9 | Hmotnost 44kg
Distancné podlozky 5kusov | Rozmerydx3xv 576 x 151 x 178 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné.

Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Rezacky

SKRACOVACIA PILA NA KOV LC

LC1230

W Na ocel, hlinik, med a umelé hmoty
W Rychle a Cisté rezy trubiek, uholnikov a kablovych zvazkov
W Praca takmer bez iskier a bez zépachu

W Beznastrojové nastavenie uhla rezu 0-45°
W S aretaciou vretena pre rychlu vymenu pilového kotica

1750 W
1300 min*

Prikon
Otacky naprazdno

Max. rezny vykon prigcc@®/m 115 mm / 110 x 100 mm
pids°@ /M 90 mm / 85 x 85 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | _Pilovy kotic © 305 mm
Pilovy koti¢ na rezanie za studena 60 z(ibkov A-86723 | Vitanie pilového kotiica @ 25,4 mm
KIU¢ na skrutky s vnatornym Sesthranom SW 17 782210-8 | Hmotnost 19,3 kg
L Ochranné okuliare 192219-6 | Rozmery d x3xv 516 x 306 x 603 mm
ROZBRUSOVACKA 2414EN
2414EN W Na presné rezanie a rozbrusovanie ocelovych, kovovych, W Rychloupinaci systém so zdmkom vretena
Zeleznych a liatinovych materidlov W Ochranny kryt pre bezpe¢nost obsluhy
Prikon 1.650 W
Volnobezné otacky 3.800 min*
Pilovy koti¢ 355 mm @
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Hibka rezu 115 mm
1 rozbrusovaci kotd¢ @ 355 mm A-01351 | Vitanie pilového kotica 254 mm @
KIU¢ na skrutky s vnatornym Sesthranom SW 17 782210-8 | Hmotnost 17,6 kg

DIAMANTOVA REZACKA 4105KB

4105KB

DIAMANTOVA REZACKA ,MOKRY TYP“ 4101RH

W Diamantova rezacka na narezavanie sadrovych Skar
a rezanie kachliciek, kamefiov a podobného materialu
M Plynulo nastavitelna hibka rezu do 40 mm
W Vyvazené rozdelenie hmotnosti pre jednoduché a isté vedenie

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Diamantovy koti¢ @ 125 mm A-01236
Vak na prach 122191-8
Sesthranny nastrtkovy kIG¢ SW 9 782209-3
Jednostranny kituc¢ SW 22 781011-1

M Namiesto vaku na prach je mozné pripojit vonkajSie odsévanie
M Integrovand ochrana proti pretazeniu brani poSkodeniu motora a prevodov

Prikon 800 W
Otacky naprazdno 7500 min*
Diamantovy kotic @125 mm
Hibka rezu 40 mm
Vftanie diamantového kotica @20 mm
Hmotnost 3,1kg

Rozmery d x $ x v 190 x 190 x 160 mm

4101RH

-,

M S pridovym chrénitom P-21571

M VyvaZzené rozdelenie hmotnosti pre jednoduché a bezpecné vedenie
M Hibka rezu plynulo 0-34 mm

W Bezpradna praca vdaka privodu vody

Dodéavané prislusenstvo 0Obj. €.
Diamantovy kotdc @ 110 mm A-01292
Adaptér pripojky na vodu 153409-6
Hadica 412088-2
Jednostranny kIU¢ 22 781011-1
Spina¢ nedostatoc¢ného pridu P-21571
Sesthranny néstrékovy KId¢ 5 783203-8

m Cista praca pri vysokej reznej rychlosti

W Reze ocel az do sily 6 mm takmer bez otrepov a iskier

W ahko odnimatelny kryt zachytavajlcii triesky

M Vysoko vykonny motor odolny proti prehrievaniu
Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Pilovy kotti¢ Kerametall 36 ztibkov B-03931
Sesthranny néstrckovy kIG& 5 mm 783203-8
Drziak na kltice 410047-0
Ochranné okuliare 192219-6

dal 5

M Specidlny diamantovy kot(c na rezanie keramickych materidlov,
mramoru, Zuly atd’.
W Sklopny stol 45°

Prikon 860 W
Otacky naprazdno 12 000 min*
Diamantovy kotic 110-125 mm
Hibka rezu pri 90°/45° 34/21 mm
Vitanie diamantového kotica @20 mm
Hmotnost 52 kg

B Zakladova doska z nerezovej uslachtilej ocele
M Kot(¢ na rezanie za studena osadeny Kerametalom
(kombinacia keramiky a kovu) s vysokou Zivotnostou je sicastou dodavky

Prikon 1100 W
Otacky naprazdno 3500 min*
Rezny vjkon max. 63 mm
Pilovy kotU¢ @185 mm
Vitanie diamantového kotica 30 mm
Hmotnost 5,1 kg

Rozmery d x § x v 280 x 273 x 358 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové brusky
Prislusenstvo pre uhlové brusky, rozbrusovacie a skracovanie pily

Rezné kotuée na ocel
B Za studena lisovany rezny kotU¢ viazany spojivom z umelej Zivice
B Univerzalny kotl¢, pouzitelny vo vSetkych oblastiach obrabania kovov (ocel, liatina)

KotUce s dlhou Zivotnostou

Priemer kotiéa v mm Pocet ks Zivotnost Hribka kotéa v mm Vitanie v mm Typ kotuca
A-85307 115 1 ok 2,5 22 Ocel
A-85313 125 1 ko 25 22 Ocel
A-85329 180 1 ko 2,5 22 Ocel
A-85335 230 1 ke 2,5 22 Ocel
A-87650 305 1 ok 3,0 25,4 Ocel
g A-89953-5 355 5) Hkkk 3,0 25,4 Ocel
=3 |B-10665-5 355 5 30 25,4 Ocel
§ B |A-87694 405 1 kkk 3,0 25,4 Ocel
=% Kot(ée so Standardnou Zivotnostou
= Priemer kotiéa v mm Pocet ks Zivotnost Hrbka kotéa v mm Vitanie v mm Typ kotuéa
P-52174 115 1 ok 25 22 Ocel
P-52180 125 1 il 25 22 Ocel
P-05767 180 1 ok 2,5 22 Ocel
P-52934 180 1 s 3,2 22 Ocel
P-52196 230 1 ok 3,2 22 Ocel
A-01351 355 5 i 3,0 25,4 Ocel

Rezné kotuée na nerez

B Tenky, stredne tvrdy, vysoko vykonny rezny kotuc

B Specialne pre nerezové tenkostenné materialy ako su trubky, profily, plechy, droty
B Malé zatazenie stroja, nepatrna spotreba materialu

Kotuée s dlhou Zivotnostou

Priemer kotGéa v mm Pocet ks Zivotnost Hrabka kotdéa v mm Vitanie v mm Typ kottéa
B-12201 100 1 ke 1,0 22 Nerez
B-12217 115 1 il 1,0 22 Nerez
B-12239 125 1 Foxkkck 1,0 22 Nerez
B-12251 150 1 Foakkk 1,6 22 Nerez
B-12267 180 1 ok 1,6 22 Nerez
B-12273 230 1 ok 19 22 Nerez

Kotlce so Standardnou Zivotnostou

Priemer kotGéa v mm Pocet ks Zivotnost Hrabka kotdéa v mm Vitanie v mm Typ kottéa
p-52249 115 1 X 1,0 22 Nerez
P-53045 125 1 il 1,0 22 Nerez
Rezné kotuée na kameii : § < .».g
B Za studena lisovany rezny kotU¢ viazany spojivom z umelej Zivice § E E 5_5
= E
B Univerzalny kot(¢ na spracovanie prirodnych El ig 3‘5
a umelych kamenov, bridlice a mramoru 5 ﬂ
. g , ik 3
Kotuce s dlhou zivotnostou -
Priemer kotiéa v mm Pocet ks Zivotnost Hrabka kotéa v mm Vitanie v mm Typ kotuéa
A-85357 115 1 ok 3,0 22 Kamen
A-85363 125 1 ok 3,0 22 Kamen
A-85379 180 1 ko 3,0 22 Kamen
A-85385 230 1 hkkk 3,0 22 Kamen

KotUée so Standardnou Zivotnost'ou

Priemer kotiéa v mm Pocet ks Zivotnost Hribka kotiéa v mm Vitanie v mm Typ kotuéa
P-05789 115 1 il 3,0 22 Kamen
P-52205 115 1 bl 3,0 22 Kamen
P-52940 125 1 Hhx 3,0 22 Kameii
P-52962 180 1 Hhx 3,0 22 Kamen
P-52211 230 1 i 3,0 22 Kamen

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky

Prislusenstvo pre uhlové brusky a rozbrusovacie pily

Brusne kotliée na ocel

B Za studena lisovany, stredne tvrdy, univerzalny brasny kotié
na vSeobecné spracovavanie ocele, napr. odhrotovanie, brisenie hran a pléch

Kotuée s dlhou Zivotnostou

Priemer kotiéa v mm Poéet ks Zivotnost Hrubka kotGéa v mm Vitanie v mm Typ kotuéa
A-80927 115 1 ok 6,0 22 Ocel
A-80933 125 1 hokk 6,0 22 Ocel
A-84981 150 1 kokek 6,0 22 Ocel
A-80949 180 1 kokek 6,0 22 Ocel
A-80955 230 1 kkk 6,0 22 Ocel
Kotuée so Standardnou Zivotnostou

Priemer kotiéa v mm Poéet ks Zivotnost Hribka koti€éa v mm Vitanie v mm Typ kottéa
D-18459 115 1 ** 6,0 22 Ocel
D-18465 125 1 e 6,0 22 Ocel
D-18487 230 1 o 6,0 22 Ocel

Brusne kotli¢e na nerez

B Za studena lisovany, stredne tvrdy, univerzalny brasny kotié
na vSeobecné spracovavanie ocele, napr. odhrotovanie, brisenie hran a pléch

® Velkou vyhodou je vysoky Uberovy vykon pri dihej dobe Zivotnosti

Priemer kotGéa v mm Pocet ks Zivotnost Hrabka kotdéa v mm Virtanie v mm Typ kotiéa
A-80852 100 1 Foxkxck 6,0 22 Nerez
A-80640 115 1 hokkx 6,0 22 Nerez
A-80874 125 1 b 6,0 22 Nerez
A-80846 150 1 Foxkxk 6,0 22 Nerez
A-80880 180 1 Forkrk 6,0 22 Nerez
A-80896 230 1 Fhokkk 6,0 22 Nerez

Brasne kotuée na hlinik
B Za studena lisovany, Specialny kotu¢ na brasenie hlinika
B Velkou vyhodou je vysoky Uberovy vykon pri dlhej dobe Zivotnosti

Priemer kotiéa v mm Pocet ks Zivotnost Hribka kotéa v mm Vitanie v mm Typ kottéa
B-14560 115 1 ok 6,0 22 Hlinik
B-17653 125 1 G 6,0 22 Hlinik
B-14576 180 1 ok 6,0 22 Hlinik
B-14582 230 1 e 6,0 22 Hlinik

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky

brasky, rezacky
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PR > 2 : Vysavace, tlak. umyvacky, P
Benzinové stroje Zahradna technika teplovzdugné pidole Vzduchové naradie

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové brusky

Lamelovy brasny kotGé Corundum Lamelovy brusny kotué Silizium Karbid
Oblasti pouzitia: Oblasti pouzitia:
B Odhrotovanie B Zrazanie hran
m Cistenie odliatkov B Rovinné brasenie
B Zrazanie hran B Konecné spracovanie
B Rovinné brasenie
B Odstrafiovanie hrdze/tmelu
B Konecné spracovanie

Vhodny materiél: hlinik, nezelezné kovy a zliatiny,

konstrukéna ocel, plast, drevo, liatina. Vhodny materiél: kamen, sklo, keramika, plast

Priemer  Priemer vitania Pocet ks

Priemer  Priemer vrtania Poéet ks Obj. &islo Zmitost

Obj. €islo Zrnitost

v mm v mm v baleni v mm v mm v baleni

3l P-65137 115 22,2 40 1 P-65296 115 22,2 40 1
=F P-65143 115 22,2 60 1 P-65305 115 22,2 60 1
k| P-65159 115 22,2 80 1 P-65311 115 22,2 80 1
=7 P-65165 115 22,2 120 1 P-65327 115 22,2 120 1
fhl P-65171 125 22,2 40 1 P-65333 125 22,2 40 1
P-65187 125 22,2 60 1 P-65349 125 22,2 60 1
P-65193 125 22,2 80 1 P-65355 125 22,2 80 1
P-65202 125 22,2 120 1 P-65361 125 22,2 120 1
P-65218 150 22,2 40 1 P-65377 150 22,2 40 1
P-65224 150 22,2 60 1 P-65383 150 22,2 60 1
P-65230 150 22,2 80 1 P-65399 150 22,2 80 1
P-65246 150 22,2 120 1 P-65408 150 22,2 120 1
P-65252 180 22,2 40 1 P-65414 180 22,2 40 1
P-65268 180 22,2 60 1 P-65420 180 22,2 60 1
P-65274 180 22,2 80 1 P-6 5436 180 22,2 80 1
P-65280 180 22,2 120 1 P-65442 180 22,2 120 1
Lamelovy brdsny kotué Zirkon Fibrovy kotué Corundum
Oblasti pouzitia: Oblasti pouzitia:
B Odhrotovanie B Odrezavanie a Cistenie kovovych povrchov
m Cistenie odliatkov B Obrusovanie starych vrstiev lakov
B Zrdzanie hran a zakladnych naterov
B Rovinné briUsenie B Zarovnavanie zvarov a hrotov, obrusovanie hran
B Odstrafiovanie hrdze/tmelu ® Odhrotovanie a brasenie
B Koned&né spracovanie pri vyrobe nadrzi a aparatov
Vhodny material: hlinik, neZzelezné kovy a zliatiny, Vhodny material: hlinik, neZelezné kovy a zliatiny,
akostna ocel, plast, drevo, liatina. konstrukéné ocel, plast, drevo, liatina.
Obj. &islo Priemer  Priemer vitania ... Pocet k§ Obij. &islo Priemer  Priemer vitania . . Pocet k§
v mm v mm v baleni v mm v mm v baleni
P-65458 115 22,2 40 1 P-00854 115 13 16 5
P-00860 115 13 24 5
P-65464 115 22,2 60 1 P-00876 115 13 36 5
P-00882 115 13 40 5
P-65470 115 22,2 80 1 P-00898 115 13 5 :
P-65486 115 22,2 120 1 P-00907 115 13 60 5
P-00913 115 13 80 5
P-65492 125 22.2 40 ! P-00929 115 13 100 5
P-65501 125 222 60 1 P-00935 115 13 120 5
P-00957 125 13 24 5
P-65517 125 22,2 80 1 P-00963 125 13 36 5
P-00979 125 13 40 5
P-65523 125 22,2 120 1 P-00985 125 13 60 :
P-65545 150 22,2 60 1 P-00991 125 13 80 5
P-01002 125 13 100 5
Pl — — <l L P-01018 125 13 120 5
P-65567 150 22,2 120 1 P-01024 180 13 16 5
P-01030 180 13 24 5
P-65573 180 22,2 40 1 P-01046 180 13 36 5
P-01052 180 13 40 5
P-65589 180 22,2 60 1 P-01074 180 13 50 s
P-65595 180 22,2 80 1 P-01080 180 13 80 5
P-01096 180 13 100 5

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky

Diamantové kotuée s 3DDG technologiou

Novy typ diamantovych kotucov vyrobenych patentovanou technoldgiou 3D DIAMOND GRID (3DDG). Pri vé€Sine diamanto-
vych kotuc¢ov na nasom trhu je rozdelenie diamantov v segmente nahodné. Vysledkom tohto nahodného usporiadania je
rozdielny tlak pdsobiaci na jednotlivé diamanty, ¢o vedie k nizkej zivotnosti kotic€ov pri vysSich rychlostiach. Technolégia
3DDG umoznuje pravidelné rovnomerné rozmiestnenie diamantovych Castic v segmente. Vdaka tomuto pravidelnému
usporiadaniu je mozné pracovat s kotu€om pri vysokych otackach a pritom mat zaru¢ené az o 30 % dlhSiu Zivotnost.

STEALTH

TECHNOLOGY

~———
Diamantové kotuée COMET

Profesionalne diamantové kotuce vyrobené 3DDG technoldgiou zarucujuce o 30 % dlhSiu zivotnost a az o0 50 % vySSiu
reznu rychlost. Naviac pri Styroch kotti¢och s priemerom 230-400 mm je pouzitda nova technolégia STEALTH

(Tichy kotug€) zaru€ujuca velmi vyrazné znizenie hluku pri praci. Koti¢e COMET su vhodné pre suché

aj pre mokré rezanie, vyska ich segmentu je 10 mm.

5 g Z L2
8 = 5 829o¢ s 223
2 £ c5_ 2838 ° =8
> N
g 3 w o 2 Se2 £S5 § 853
- = 2 & 2 BSE S83%, 55 S¥Es g
S c - — - S

5 = 5 ZE Z Teg §2:3% 5o 22% 3

& = SIS (=R BE2ST 2 REZEL a
B-12762 115 22,23 Comet Rapid rhkk 10 oo ece eco oo - - .o
B-12778 125 22,23 Comet Rapid Hhkk 10 oo ece ece oo - - oo
B-27187 150 22,23 Comet Rapid ko 10 oo ece ece .o - - oo
B-27193 180 22,23 Comet Rapid ok 10 oo eco ece .o - - oo
B-12784 230 22,23 Comet Rapid ok 10 oo eee ece oo - - .o
B-12893 230 22,23 Comet Rapid kk 10 0 oo ece ece oo - - oo
B-13546 300 20 Comet Rapid ok 10 oo eoe coo .o - . .o
B-13574 300 20 Comet Rapid Hkk 10 0 oo ece ece oo - - oo
B-13552 350 25,4 Comet Rapid rkk 10 oo ece eco oo - - .o
B-13580 350 25,4 Comet Rapid el 10 0 oo eco ece oo - - oo
B-13568 400 25,4 Comet Rapid ok 10 oo eee ece .o - - .o
B-13596 400 254 Comet Rapid ik 10 0 oo ece ece .o - - .o

Diamantové kotée COMET Asphalt
Profesionalne diamantové kotuce upravené Specialne na rezanie abrazivnych materialov (pieskovec, asfalt atd).

B-13269 300 20 Comet asphalt Hkk 10 . . . oo eoo .

B-13275 350 25,4 Comet asphalt ok 10 oo . . .o eoe .

Diamantové kotuce COMET turbo
Profesionalne diamantové turbo kotuce.

B-12980 115 22,23 Comet Turbo L 7 . LX) ece oo . . .o
B-12996 125 22,23 Comet Turbo rkk 7 oo ece oo s - - .o
B-13007 150 22,23 Comet Turbo D 7 oo ece ece oo - - .o
B-13013 175 22,23 Comet Turbo il 7 .o ece oo .o - - Ps
B-13035 230 22,23 Comet Turbo g 8 oo ece oo oo - - .o
B-13041 300 25,4 Comet Turbo Fhkk 8 oo ece ece oo - - .o
B-13057 350 25,4 Comet Turbo RS 8 oo ece eoe .o . - oo
*mozné pouZzitie **odporucané pouzitie ***dedlne pouZitie
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



ﬁ Uhlové brusky

Diamantové kotée NEUTRON : T—
Profesionalne diamantové kotuce vyrobené 3DDG technoldgiou zarucujuce o 30 % dlhSiu zivotnost a az o 50 % vysSiu
reznu rychlost. Kotu¢e NEUTRON sU vhodné pre suché aj pre mokré rezanie, vySka ich segmentu je 10 mm.

= g N4 % ® =
S 5 5 3L £ ggo
=1 (< = c o = @ = =0
B IS 1) o o € 2 c NE S
~ 4 = =4 S= BESE < S =%
— 172] I ° Sc o8 > s=9 @
@ o @ x S 9 Lo O = c S 5 O
= = & > So £ =2 s = = S
- S 2 S E E=2 2 8% S
a N = = 2 o232 c REX =)
B-12946 115 22,23 Neutron rk 10 - - ece oo oo . oo
B-12952 125 22,23 Neutron i 10 - - ece oo oo . oo
@ B-27224 150 22,23 Neutron i 10 - . ece oo .o . oo
% k3 |B-27230 180 22,23 Neutron b 10 - . ece .o .o . oo
el |B-12968 230 | 22,23 Neutron b 10 - . e . . . o
I B-13633 300 20 Neutron 10 = . eee . . . .
§§ B-13649 350 254 Neutron b 10 - . ceo .o .o . oo
- |B-13655 400 25,4 Neutron ok 10 - . eoo .o .o . oo

Diamantové kotuce DIAMAK
Ekonomicka trieda diamantovych kota¢ov vhodnych na suché a mokré rezanie s vySkou segmentu 7 mm.

P-34665 115 22,23 DiaMak ** 7 . . . .
P-45761 125 22,23 DiaMak ** 7 . . . .
P-44155 230 22,23 DiaMak o 7 . . o .
B-13281 300 20 DiaMak o 7 - . e -
B-13297 350 254 DiaMak # 7 . . . .
B-13306 400 25,4 DiaMak o 7 . . .o .
B-13312 450 25,4 DiaMak ** 7 . . . .
Diamantové kotuce DIAMAK turbo

Ekonomicka trieda diamantovych turbo kottucov.

P-26864 115 | 22,23/20 | DiaMak Turbo | ** 7 . . oo .
P-26870 125 22,23/20 | DiaMak Turbo * 7 . - oo .
P-26886 230 22,23 DiaMak Turbo &3 7 . - oo .

Prislusenstvo pre uhlové brusky a rozbrusovacie pily

Segmentované diamantové rezné kotuée na suché rezanie
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A-01220 110 22,23/20 ik modra oo oo oo
P-34665 s 22,23 *k strieborna - - oo o
A-80422 115 22,23 ki azlrova oo .o - . .
B-02048 115 22,23 R zlata oo .o .o . . .
A-02858 115 22,23 ik azlrova oo .o - - -
P-45761 125 22,23 b strieborna - - oo o
A-84115 125 22,23/20 * zlata .o .o . . .
A-80438 125 22,23 ki azlrova oo oo - . .
B-02054 125 22,23 ik zlata oo oo .o - . .
A-02808 125 22,23/20 Ll azlrova oo .o . - .
p-22311 150 22,23 * Gierna oo .o .o . . .
p-22327 150 22,23 ki strieborna oo .o . . -
A-84121 180 25,4/22,23 * Zlata oo .o - - -
A-87909 180 25,4/22,23 Ll zlata oo . . - o
A-02814 180 22,23 b azlrova .o .o . . .
B-02060 180 22,23 REY zlata oo .o .o . . .
A-01258 180 25,4 ik modra oo oo oo
P-44155 230 22,23 ** strieborna . - .o o
*mozné pouzitie **odporucané pouzitie ***dealne pouZzitie

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky

Segmentované diamantové rezné kottée na suché rezanie
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A-84137 230 22,23 * zlatd oo oo . . .
A-88917 230 22,23 ** zlatd oo oo . . . .
A-86826 230 22,23 ok azlirova oo oo . . .
B-02004 230 22,23 rk zlata o oo o . . .
A-01270 230 22,23 bl modra oo oo oo
966221022 300 20 ** strieborna oo oo
966221010 300 20 ** strieborné .o =
966321020 300 20 *** | strieborna oo oo S
A-89349 304 25,4 #+ | strieborna - . . =%
A-02484 305 25,4/30 **% | striebornd oo . § i;
A-02478 305 | 254/30 | Zlaté .. .. - - =
966241021 350 20 ** strieborna oo oo =
966244021 350 25,4 ** strieborna oo oo
966241010 350 20 ** strieborna oo
966244011 350 254 * strieborna oo
966341020 350 20 i strieborna oo oo
966344020 350 254 ik strieborna oo oo
966341010 350 20 **% | striebornd oo
966344010 350 25,4 *** | striebornd oo

Obj. €islo
Vymedzovaci krizok 20/25,4 mm
394228121

Diamantové rezné turbo kotliée na suché rezanie
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A-84193 105 22,23 * strieborna oo .o . .
A-84143 115 22,23 * strieborna oo oo - . .
A-84056 115 22,23 * modra .o oo oo - -
A-80684 115 22,23 hid modra oo oo .o . o
A-02755 115 22,23 rk modra oo oo oo - .
A-84062 125 22,23 * modra oo .o oo o .
A-84159 125 22,23/20 * strieborna oo oo - . -
A-80690 125 22,23 bl modra oo oo .o . o
A-02761 125 22,23/20 ok modra oo .o oo . .
A-84165 180 | 25,4/22,23 * strieborna oo .o . o R
A-84078 180 | 25,4/22,23 * modra oo oo oo . .
A-88951 180 25,4/22,23 ** zlata oo oo - .
A-87600 180 22,23 bl modra . oo . .
A-83842 180 22,23 o azlrova oo .o . . .
A-80709 180 22,23 * modra oo .o . . .
A-02777 180 22,23 ok modra oo oo oo . o
P-26886 230 22,23 ** Cervena . . . .o
A-84171 230 22,23 * strieborna oo oo . . .
A-84084 230 22,23 * modra oo .o . . .
A-88967 230 22,23 hd zlata oo .o . o
A-80715 230 22,23 bl modra oo oo .o . .
A-80444 255 25,4 i zlata - oo oo - .
*mozné pouzitie **odporucané pouzitie ***dealne pouZzitie

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové brusky, rezaCky

Vitacie
a sekacie kladiva

Specialne diamantové kottée na mokré rezanie
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Diamantové vrtaky na vitanie do kachliéiek a dlazby

Maximalny pocet otaéok

Obj. €islo Priemer v mm L
min
D-35025 M14 25 12 000
D-35019 M14 30 12 000
D-35003 M14 35 12 000
D-37007 M14 40 12 000
D-37013 M14 45 12 000

PrisluSenstvo pre uhlové brusky

Gumovy tanier P-05882 .
s maticou 743060-6 .
P-05898 .
P-05907 .
P-05913 . .
Néastavec na leStenie
794176-0 - -
QL
2
g
E Drétena ocel'ova hrncova kefa 65 mm
- P-04488 . . .
Lo
-_EIE Drétena ocel'ova hrncova kefa 100 mm
B P-04472 . .
£
£
= | |Drotena ocelova kizelova kefa 100 mm
%
ﬁ P-04494 - -
2
o z ’
- |Odsavaci kryt
2 193794-5 - -
£
g
194044-1 . .
- |ochranné okuliare
So (F
ple) - l—
2 - 192219-6
= A
= i W —
S

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové bruasky, rezacky

PrisluSenstvo pre uhlové brasky

Obj. €islo 125 mm 150 mm 180 mm

Boéna rukovat M8

153489-2 . . .

Antivibraéna boéna rukovat M8

162258-0 . ] .

Antivibraéna boéna rukovat M8

. m Jotsiec : : :

Antivibraéna boéna rukovat M14

.{m 162264-5 o -

Boéna rukovat M14
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Super priruba
o 192227-7 . . . . .

Super matica
192567-3 . . . . .

Kolikovy kl'ué
782423-1 - -
782407-9 . . . . .

Prenosny kufrik - ocel

m o . .

Prenosny kufrik - plast

- o | | |

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




H Uhlové brusky, rezaCky

— Kryty kottéov

Obj. éislo Priemer v mm Vhodné pre stroj Poéet ks v baleni
Kryt kotG€a, rychloupinanie
Q 122894-4 115 GA4530 1
Kryt kot(éa z oboch stran uzavrety, rychloupinanie
BGA450, BGA452,
q 122910-2 115 9554NB, 9557NB .
2 § Kryt kottéa, upinanie pomocou skrutiek
£ 9555NB, 9558NB,
8 g 122887-1 125 9558NH, MT963, GA5030 !
z i |Kryt kotga, rychloupinanie
= GA5030, GA5021,
£5 q 122895-2 125 CASO1C 1
Kryt kotuéa, rychloupinanie
n y P 9562CR, 9562CVR,
135108-2 125 9565CR, 9565CVR, 1
9565H
Kryt kottéa z oboch stran uzavrety, rychloupinanie
£ 122905-5 125 GAS5030 1
e
Kryt kot(éa z oboch stran uzavrety, rychloupinanie
9558NB, 9558HN,
- 122911-0 125 MT963, 9565H 1
=
Kryt kottéa, upinanie pomocou skrutiek
135192-7 150 GA6021 1
A
Kryt kotuéa, rychloupinanie
9566CR, 9566CVR,
e q 122896-0 150 GAG021C .
8
E
< | |Kryt kot(ia, upinanie pomocou skrutiek
> GA7020, GA7020RF,
- 135279-5 180 GA7030RFO1, 1
Lo GAT040RFO1
£
Sz
|| [Kryt kotdga, rychloupinanie
= 9 163446-2 180 GA7010C 1
g
g
= | [Kryt kottéa, upinanie pomocou skrutiek
8 GA9020, MT903,
S 122891-0 230 GA9020S, GA9030SF01, 1
GA9040SF01
5
é Kryt kotG€a, rychloupinanie
S GA9010C, GA9030RFO1,
8 122847-3 230 GAY040RFOL, GA9O50R !
= . |Kryt kotG€a z oboch stran uzavrety, rychloupinanie
s GA9020, MT903,
E 122913-6 230 GA9020S, GA9030SF01, 1
< GA9040SF01, GA9010C

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Multi Tool

MULTI TOOL TM3000C

TM3000C

novinka

£

BE

MULTI TOOL TM3000CX4

W Univerzalny stroj so Sirokou Skalou poutZitia — rezanie roznych
druhov materidlov, brisenie, odstranovanie farieb, naterov,
vrstiev réznych materidlov atd.
M Celorozsahova elektronika pre idedlnu prevadzku stroja pri zatazeni
M Moznost regulécie poCtu kmitov

Dodavané prislusenstvo Obj. .
Drziak na k¢ 410047-0
Imbusovy kIG¢ 5 mm 783203-8

W Pozvolny rozbeh

W Uhol vykyvu 3,2°

W 12 pozicif nastavenia uhlu néstroja po 30° v rozmedzi 0-360°
M Integrovany drziak na kIG¢

W Specidlny tvar pre pohodind pracu

M Upinanie nastroja OIS

Prikon 320w
Pocet kmitov 6 000-20 000 min**
Uhol kmitu 3.2°
Hmotnost 1,5kg

Rozmery d x § x v 275 x 64 x 92 mm

TM3000CX4

L

BE

W Univerzalny stroj so Sirokou kalou poutitia — rezanie roznych
druhov materidlov, brisenie, odstrarovanie farieb, naterov,
vrstiev réznych materidlov atd.
M Celorozsahova elektronika pre idedlnu prevadzku stroja pri zatazeni
M Moznost regulécie poCtu kmitov
W Pozvolny rozbeh

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Drziak na k¢ 410047-0
Imbusovy kiG¢ 5 mm 783203-8
Slprava na odsavanie 196022-7
Transportny kufrik 821537-2
Rezny nastroj B-21537
3x rezny nastroj na drevo B-21434
Rezny nastroj na drevo/kov 1ks
Segmentovany rezny nastroj 1ks
Briisne papiere 50 ks
Krabicka na prislusenstvo 1ks
Adaptér na stroje FEIN 196271-6

VoliteI'né prislusenstvo systemu OIS

Segmentovy pilovy kot(é

PouZitie
nezelezné kovy, FRP,
B-21272 PVC, vhodné na rezenia
v rohoch
nezelezné kovy, FRP,
B-21288 PVC, vhodné na rezanie
v rohoch
B-21294 o nezelezné kovy, FRP, PVC
B-21303 ° nezelezné kovy, FRP, PVC
B-21319 drevo, kov,'vhodne na
hlboké rezy
B-21325 o drevo, kov, vhodné na
priame rezy
B-21331 e drevo, vhodné na priame
rezy

Segmentovy pilovy koté s tvrdokovom

W Uhol vykyvu 3,2°

W 12 pozicif nastavenia uhlu nastroja po 30° v rozmedzi 0-360°
M Integrovany drziak na kIa¢

W Specidlny tvar pre pohodind précu

M Upinanie nastroja OIS

W Stcastou dodavky je prislusenstvo

Prikon 320w
Pocet kmitov 6 000-20 000 min**
Uhol kmitu 3,2°
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 275 x 64 x 92 mm

Priemeryaterial Pouzitie Priemeryaterial
(mm) (mm)
85 BIM-TiN B-21490 ﬂ rezanie $par 85 H"gg”"
R rezanie HM zrno
65 BiM-TIN B-21509 e tenkych $pér (1,6 mm) 65 #50
L | rezanie $par, kachligiek DIEwE
85 BiM-TiN B-21521 par, 85 zro
aFRP
#40
65 BiM-TiN
100 Bi-Metal .
Rezanie Skar
85 Bi-Metal
85 HCS
Rezanie obkladaciek

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




92 , - .
. PrisluSenstvo pre Multi Tool

Rezné néstroje

Pouzitie
B-21347 m drevo, klmce,'vhodne
pre ponorné rezy
drevo, kov, vhodné
B-21353 m pre hiboky rez do dreva
B-21369 ‘ tvrdé drevo
&
B-21307 d drevo
B-21406 w drevo
B-21412 kov, vhodne pre priamy
rez klincov alebo rarok
B-21428 kov, vhodne pre priamy
rez klincov alebo rarok
kov, vhodné pre priamy
B-21434 rez klincov
alebo sadrokartonu

Priemer

(mm)

65 x 40

28 x50

32 x40

32x40

20 x 30

10x 30

32x30

20x 20

10 x 20

Nastroje na odstrafiovanie vrstiev materialu

Priemer

Material Pouzitie Material
(mm)
. odstrafiovanie malty,
Bi-Metal B-21440 lepidla na kachiicky 52 x 26 HCS
vhodné na odstrariovanie
Bi-Metal B-21456 lepidiel na koberce 52 x 45 HCS
alebo silikénu
Bi-Metal Rezné noze
Pouzitie GG Material
(mm)
HCS
B-21462 PR G, e BiM
izolany material (mm)
HCS
B-21478 tmel, silikon 28 x50 HCS
HCS
Rezny néstroj
Pouzitie Priemeryjaterial
(mm)
Bi-Metal
odstrarovanie omietok HM 2o
B-21484 a malty, rezanie Spar 70
. #40
(dlazby)
Bi-Metal
Brusny tanier
Bi-Meta Pouzitie Priemer - terial
(mm)

Priamy rez do kovu

B-21428, B-21434

Odstrafiovanie malty,
lepidla na kachlicky

Pouzitie LIS Material
(mm)
B-34805 m fibrové sklo, malta 30x 32 HM
B-34811 ﬂ fibrové sklo, malta 20x 20 HM
B-34827 linoleum, koberce, guma 0 (4 BiM
(mm)

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre Multi Tool

Drevo / Long Life
Vhodné na brusenie dreva, tvrdého dreva,
drevotriesky, stavebného dreva alebo kovu

Rozmer (mm) Zrnitost’ ks/bal
93 60 10 P-33261
93 80 10 P-33277
93 100 10 P-33283
93 120 10 P-33299
93 180 10 P-33314
93 240 10 P-33320
10
93 60,80,100,120,180 (2 ks 2 kazdého) B-21559
Farba - d

Vhodné na brusenie farieb a lakov

Rozmer (mm) Zrnitost’ ks/bal
93 60 10 B-21680
93 80 10 B-21696
93 100 10 B-21705
93 120 10 B-22969
93 240 10 B-21711
93 320 10 B-21727
10
93 60,80,100,240,320 (2 ks 7 katdého) B-21674
Kamen

Vhodné na hrubé obrusenie extrémne tvrdych
materidlov napriklad kamera alebo skla

Rozmer (mm) Zrnitost ks/bal Obj. éislo
93 120 10 B-21749
93 240 10 B-21755
93 400 10 B-21761
93 600 10 B-21777
93 1200 10 B-21783
10
93 120240400800.1200 | )\ A B-21733
Fleece

Vhodné na obrusovanie hrdzavych pléch
alebo necistdt z dreva

Rozmer (mm) Zrnitost ks/bal Obj. éislo

93 100 1 B-21799

93 280 1 B-21808

93 bez brusiva 1 B-21814
LeStenie

Vhodné na leStenie velmi necistych
alebo poSkriabanych povrchov.

Rozmer (mm) Zrnitost’ ks/bal

93

0bj. €islo
B-21820

tvrdy

Brasny papier Delta
(suchy zips), pouzitelné
so Specialnou doskou

Odsavaci nadstavec
volitelné prislusenstvo
pre spolahlivé odsavanie
prachu

195965-0 Btmso
196022-7 TM3000C

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vibrac”:né brusky

a sekacie kladiva

Vzduchové naradie

Stole

3né pis

Vysavade, tlak. umyvacky,
teplovzdu

Benzinové stroje Zéahradna technika

Akumulatorové

VIBRACNA BRUSKA BO4555

B04555

VIBRACNA BRUSKA BO4557

BO4557

VIBRACNA BRUSKA BO4565

B04565

M Nova hlinikova zékladna zaruujlca nizku hladinu hluku a diha Zivotnost
W Extrémne nizke vibracie vdaka dualnemu systému vyrovnavacich zavazi

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
1 ks papierové vrecko vrat. drziaku 135246-0
Dierovana doska 450066-4
Briisny papier 1 slprava

M Tenké ergonomicky tvarované telo brisky

W Speciélna konstrukcia stroja zaruCujlca minimalne vibracie
W Kompaktny dizajn, nizka hmotnost

M Novy vypinaC s protiprachovou Gpravou

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
1 ks papierové vrecko vrat. drziaku 135246-0
Dierovana doska 450066-4
Briisny papier (3 ks) 794296-0

M Nova hlinikova zékladra zaruujlica nizku hladinu hluku a dihd Zivotnost
W Extrémne nizke vibracie vdaka dualnemu systému vyrovnévacich zavazi
W Z&kladnia so Siestimi otvormi garantuje vysoky odsavaci vykon

W Pogumované telo pre bezpecn(i a pohodint pracu

Dodéavané prisluenstvo Obj. €.
1 ks papierové vrecko vrat. drziaku 135246-0
Briisny papier 1 sliprava

W Zakladna so Siestimi otvormi garantuje vysoky odsavaci vykon
M Pogumované telo pre bezpecn(i a pohodint pracu
M S uchytenim za pomoci suchého zipsu alebo rychlouzaveru

Prikon 200 W
Pocet kmitov 14 000 min*
Pocet zdvihov 28 000 min*
Vykmit @15 mm
Velkost brisneho papiera 114 x 140 mm
Velkost papiera suchy zips 114 x 102 mm
Velkost brisnej plochy 112 x 100 mm

Hmotnost 1,1kg
Rozmery d x § x v 131 x 112 x 142 mm

M Odolnd hlinikové zakladia
M Jednoduché uchytenie a vymena brisneho papiera
M S uchytenim pomocou rychlouzaveru

Prikon 180 W
Pocet kmitov 14 000 min!
Pocet zdvihov 28 000 min*
Vykmit @ 15mm
Velkost brisneho papiera 114 x 140 mm
Velkost briisnej plochy 114 x 100 mm

Hmotnost 0,8 kg
Rozmery d x § x v 131 x 112 x 137 mm

M S uchytenim pomocou suchého zipsu
M Presah zakladnej dosky k sic¢asnému brdseniu hornych/dolnych hran
v lzkych Strbinach (napr. okenic)

Prikon 200 W
Pocet kmitov 14 000 min*
Pocet zdvihov 28 000 min*
Vykmit ?15mm
Velkost papiera 114 x 102 mm
Dizka strany trojuholnika 96 x 96 x 96 mm
Velkost brisnej plochy 112 x 190 mm
Hmotnost 1,2 kg

Rozmery d x § x v 219 x 112 x 139 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSsenstvo pre vibracné brusky

Pouzitie brasnych papierov

PRISLUSENSTVO NA BRUSENIE

Brusne papiere

V nasej ponuke najdete dva typy brasnych papierov:

Cervené - brasne papiere s dlhou Zivotnostou vhodné na brisenie dreva, farebnych
kovov, plastov, kovu alebo kamena. Tieto papiere su Standardne dodavané perforo-
vané alebo neperforované v Sirokej Skale zrnitosti, velkosti a baleni.

Biele — brusne papiere s dlhou Zivotnostou vhodné na brusenie dreva, farebnych
kovov, plastov, kovu alebo kamena. Tieto brisne papiere su idealne na konecnu
Upravu materialov — brasenie farieb a lakov. Brisne papiere s Standardne dodavané
perforované alebo neperforované v Sirokej Skale zrnitosti, velkosti a baleni.

Koneéna povrchova

Drevené materialy Plasty (iprava (farbaflak)
Cervend e e e e . .
Biela - . . . . oo

e« |dealne pouzitie / « MoZné pouZzitie

Kazdy obal brasnych papierov Makita obsahuje nasledujlce informéacie

RozloZenie dier
na odséavanie prachu

Uchytenie (v tomto
pripade na suchy zips)

Typ stroja
(v tomto pripade
excentricka bruska)

o+ Vibraéné bruasky

—
i 'iL4| Excentrické brasky
=
S
Pocet kusov @F Pasové bruasky
v baleni -
-/
[~ T
Objednavacie &islo Vibraéné brasky

Multi Tool
Rozmer brisneho
I papiera

Elektrické pilniky

PRI &

Znacky,

pri ktorych

je mozné

tieZ pouzit papier

s

Kov

Farby, lak

@

—
]
)

41 | Odstranovanie hrdzi

=
=

Suchy zips

| l

Odportcéany material Zrnitost
(v tomto pripade drevo, kov*
a dokoncovacie prace)

Dokoncovacie prace

b (&

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




H PrisluSenstvo pre vibracné brusky
PrisluSenstvo k vibraénym briskam — malé vibraéne brasky

Brasny papier 114 x 140 mm, neperforovany
Vhodné

pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamer

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni B04555 B04556 B04557 B04565 B04563
Brasny papier P-36398 40 10 . . .
P-32904 60 10 . . .
P-36407 80 10 . . .
P-32910 100 10 . . .
P-32926 120 10 . . .
P-32932 150 10 . . .
P-36413 180 10 . . .
P-36429 240 10 . . .
P-36441 60 50 . . .
P-36463 100 50 . . .
P-36479 120 50 . . .
P-36485 150 50 . . .

Brasny papier 114 x 140 mm, neperforovany

Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni BO4555 B04556 B04557 B04565 B04563

Brasny papier P-36516 40 10 - - -
P-36522 60 10 - - -

P-36538 80 10 . . -

P-36544 100 10 . . .

' P-36550 120 10 . - -
P-36566 150 10 . . .

P-36572 180 10 . . .

P-36588 240 10 . . .

P-36603 60 50 . . .

P-36619 80 50 . . .

P-36625 100 50 - . -

P-36647 150 50 - o c

P-36669 240 50 - - -

Brasny papier na suchy zips 114 x 102 mm, perforovany, 6 otvorov

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameni.

Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni B04555 B04556 BO4557 B04565 B04563
Brasny papier P-33087 40 10 . . .
P-33093 60 10 . . .
P-33102 80 10 . . .
P-33118 100 10 . . .
P-33124 120 10 . . .
P-33130 150 10 . . .
P-33146 180 10 . . .
P-33152 240 10 - o 5
P-33168 320 10 . . .
P-42416 40 50 . . .
P-42422 60 50 . . .
P-42438 80 50 - - .
P-42444 100 50 - - .
P-42450 120 50 - . .
P-42466 150 50 . . .
P-42472 180 50 . . .
P-42488 240 50 . . .
P-42494 240 50 . . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSsenstvo pre vibracné brusky

Brasny papier na suchy zips 114 x 102 mm, perforovany 6

otvorov
Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
azo Ob 0 0 Poce pale BO4 BO4556 BO4 BO456 BO456
Briasny papier P-35807 40 10 . - .
P-35813 60 10 . . .
P-35829 80 10 . - .
P-35835 100 10 - - .
P-35841 120 10 . . .
ff-?‘l % _ P-35857 150 10 . - -
B “ P-35863 180 10 - . .
2 P-35879 240 10 - - .
P-35885 320 10 . . .
[ P-42503 40 50 - . .
- £ o P-42519 60 50 - . .
L‘C‘f{ L, - ~_,'2 7 P-42525 80 50 . . .
P-42531 100 50 . - .
P-42547 120 50 - . .
P-42553 150 50 - - .
P-42569 180 50 - - -
P-42575 240 50 . . .
P-42581 320 50 - . .
Brusny papier na suchy zips 95 x 95 x 95 mm, perforovany 6 otvorov
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamer.
azo Ob 0 0 Poce pale BO4 BO4556 BO4 BO456 0[0[0
Brasny papier P-33255 40 10 . .
P-33261 60 10 - .
P-33277 80 10 . .
P-33283 100 10 . .
P-33299 120 10 . .
P-33308 150 10 - -
P-33314 180 10 . .
P-33320 240 10 . .
P-33336 320 10 . .
P-42597 40 50 - .
P-42606 60 50 - .
P-42612 80 50 . .
P-42628 100 50 . .
P-42634 120 50 - -
P-42640 150 50 - .
P-42656 180 50 . .
P-42662 240 50 . .
P-42678 320 50 - .

Brasny papier na suchy zips 95 x 95 x 95 mm, perforovany 6 otvorov

Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Brasny papier

Obj. éislo Zrnitost Pocet ks v baleni B0O4555 B04556 B0O4557 BO4565 TM3000C
P-42684 40 10 . .
P-42690 60 10 . .
P-42709 80 10 . .
P-42715 100 10 . .
P-42721 120 10 . .
P-42737 150 10 . .
P-42743 180 10 . .
P-42759 240 10 . .
P-42765 320 10 . .
P-42771 40 50 . .
p-42787 60 50 . .
P-42793 80 50 . .
P-42802 100 50 . .
P-42818 120 50 . .
P-42824 150 50 . .
P-42830 180 50 . .
P-42846 240 50 . .
P-42852 320 50 . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




ﬁ PrisluSenstvo pre vibracné brusky

Brasny papier na suchy zips 100 x 240 mm, perforovany, 10 otvorov

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Obj. &fslo Zrnitost Podet ks v baleni BO4555  B04556  B04557  B04565  B04563
Brusny papier P-42868 40 10 . . .
P-42874 60 10 - - -
P-42880 80 10 . . .
P-42896 100 10 - - -
P-42905 120 10 - - .
P-42911 150 10 . . .
P-42927 180 10 - - -
P-42933 240 10 . . .
P-42949 40 50 . . .
P-42955 60 50 - - -
P-42961 80 50 . . -
P-42977 100 50 . - -
P-42983 120 50 - - .
P-42999 150 50 . . .
P-43000 180 50 - - -
P-43016 240 50 - . -

DalSie prislusenstvo

Obj. éislo Pocet ks v baleni B04555 B04556 B0O4557 B04565 B0O4563

Dierovacia doska

0 450066-4 1 . . .

Papierové vrecko vratane drziaku

193932-9 1 . . . . .

— 193293-7 5 . . . . .

Odséavaci adaptér k vysavaéom

— P-13839 l . . . . )

Sacia hadica @ 30 mm — 440

G 01321BON 1 . . . . .

Sacia hadica @ 27 mm — 446L/447L

3 P-70487 1 . . . . .
Transportny kufrik
824806-0 1 . . . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Vibracné brusky

VIBRACNA BRUSKA BO3710

B03710

VIBRACNA BRUSKA BO4900V

M Chod brasky takmer bez vibracit

W Moznost pripojenia externého odsévania

Dodavané prislusenstvo
Odsavaci box komplet
Dierovacia doska

Briisny papier 93 x 228 mm

W Elektronicka predvolba poctu zdvihov
W Chod brasky takmer bez vibrécif

W Moznost pripojenia externého odsévania

Dodavané prislusenstvo
Odsavaci box komplet
Dierovacia doska

Brlisny papier 93 x 228 mm

W UCinné odsavanie prachu cez zakladovd dosku

W Ucinné odsavanie prachu cez zakladov(i dosku

M Rychlo uzaver pre jednoducht vymenu brisneho papiera

0bj. &.
135246-0
451271-6
794563-3

0bj. 6.
135246-0
451271-6
794563-3

W MoZné pouzivat brusny papier s upevnenim na suchy zips
W Ergonomicky tvarované, protiSmykové vodiace rukovate

pre optimélne ovladanie

Prikon 190w
Pocet otacok 11 000 min*
Pocet kmitov 22 000 min*
Vkmit @2,0mm
Velkost papiera 93 x 228 mm
Briisna plocha 93 x 185 mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v

253 x 92 x 154 mm

W Rychlouzaver pre jednoduch( vymenu brisneho papiera
W MoZné pouzivat brdsny papier s upevnenim na suchy zips
M Ergonomicky tvarované, protiSmykové vodiace rukovate

pre optimélne ovladanie

Prikon 190w
Pocet otacok 4 000-11 000 min*
Pocet kmitov 8 000-22 000 min*
Vkmit @ 2,0mm
Velkost papiera 93 x 228 mm
Briisna plocha 93 x 185 mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v

253 x 92 x 154 mm

BO4900V

W Elektronicka predvolba poctu zdvihov
W Chod brasky takmer bez vibrécif

W Moznost pripojenia externého odsévania

M Efektivne odsavanie prachu z&kladnou doskou

W Rychlouzaver pre jednoduchd vymenu brisneho papiera

W MoZnost pripojenia externého odséavania

M Ergonomicky tvarované, protiSmykové vodiace rukovate

na optimalnu manipuléciu

Prikon 330w
Pocet otacok 4 000-11 000 min*
Pocet kmitov 8 000-22 000 min*
Vkmit @ 2,6 mm
Velkost papiera 115 x 280 mm
Velkost papiera, suchy zips 115 x 232 mm
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Brusna plocha 115 x 229 mm
=N 1 ks papierové vrecko vrat. drziaku 193294-5 | Hmotnost 2,7kg
@ Brasny papier 1 kus P-33043 | Rozmerydx3xv 289 x 115 x 190 mm
VIBRACNA BRUSKA 9046
W Silny 600W motor pre vysoky brasny vykon W Odsavanie prachu cez zakladova dosku
W Protiprachova Uprava motora M S uchytenim briisneho papiera na suchy zips
M Bez(drzbové prevodové Ustrojenstvo (mazanie nie je potrebné) alebo pomocou rychlouzéveru
W Takmer bezvibracny chod vdaka novému systému timenia
Prikon 600 W
Pocet otaCok 6 000 min*
Vykmit @5mm
Velkost papiera 115 x 280 mm
Velkost papiera, suchy zips 115 x 232 mm
Dodévané prisluenstvo Obj. & | Brisna plocha 115 x 229 mm
1 ks papierové vrecko vrat. drziaku 193294-5 | Hmotnost 3,1kg
Braisny papier 1 kus 1stprava | Rozmerydx§xv 283 x 115 x 219 mm

Brasny papier 93 x 228 mm, perforovany

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Obj. éislo Zrnitost Poéet ks v baleni 9036  B03700, BO3710, BO3711 B04900V 9046
Brisny papier P-31837 40 10 .
P-31843 60 10 .
P-31859 80 10 .
P-31865 100 10 .
P-36011 120 10 -
P-36027 150 10 .
P-36033 180 10 .
P-36049 240 10 .
P-36055 40 50 .
P-36061 60 50 .
P-36077 80 50 -
P-36083 100 50 -
P-36099 120 50 -
P-36108 150 50 .
P-36114 180 50 .
P-36120 240 50 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




100 , - . oy ,
. PrisluSenstvo pre vibracné brusky

Brasny papier na suchy zips 93 x 185 mm, perforovany, suchy zips
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
Obj. éislo Zrnitost Poéet ks v baleni 9036  B03700, B0O3710, BO3711 B0O4900V 9046

Brusny papier p-31871 40 10 .
P-31887 60 10 ©
P-31893 80 10 .
P-31902 100 10 .
P-35891 120 10 .
P-35900 150 10 .
P-35916 180 10 .
P-35922 240 10 ©
P-35938 40 50 .
P-35944 60 50 o
P-35950 80 50 .
P-35966 100 50 .
P-35972 120 50 .
P-35988 150 50 ©
P-35994 180 50 .
P-36005 240 50 ©

Brasny papier 93 x 228 mm, neperforovany

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameri.

Obj. éislo Zrnitost’ Pocet ks v baleni 9036 B03700, BO3710, BO3711 B0O4900V 9046
Brasny papier P-36136 40 10 . .
P-32948 60 10 . .
P-36142 80 10 . .
P-32954 100 10 b3 .
P-36158 120 10 . .
P-32960 150 10 b3 .
P-36164 180 10 . .
P-36170 240 10 L3 .
P-36186 40 50 . .
P-36192 60 50 . .
P-36201 80 50 . .
P-36217 100 50 b3 .
P-36223 120 50 . .
P-36239 150 50 L3 .
P-36245 180 50 . .
P-36251 240 50 . .

Brasny papier 115 x 280 mm, neperforovany

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamer.

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni 9036  B0O3700, BO3710, BO3711 BO4900V 9046
Brasny papier P-36267 40 10 © ©
P-32976 60 10 . .
P-36273 80 10 . .
P-32982 100 10 . .
P-36289 120 10 . .
P-32998 150 10 . .
P-36295 180 10 . -
P-36304 240 10 . .
P-36310 40 50 . .
P-36326 60 50 . .
P-36332 80 50 . .
P-36348 100 50 . .
P-36354 120 50 . .
P-36360 150 50 . -
P-36376 180 50 . -
P-36382 240 50 . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSsenstvo pre vibracné brusky

Brasny papier 115 x 280 mm, perforovany, 14 otvorov =
08
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen. Eé
Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni 9036  B03700, BO3710, BO3711 B0O4900V 9046 %
Brasny papier P-33009 40 10 ° ©
P-33015 60 10 . .
P-33021 80 10 . -
P-33037 100 10 . c
P-33043 120 10 . .
P-33059 150 10 . .
P-33065 180 10 . . ,§§
P-33071 240 10 . . ss
P-35645 40 50 . N §§
P-35651 60 50 . .
P-35667 80 50 . . é -
P-35673 100 50 . . 5%
P-35689 120 50 . . g=
P-35695 150 50 . . 532
P-35704 180 50 . . =
P-35710 240 50 . .

Brasny papier so suchym zipsom 115 x 229 mm, perforovany 10 otvorov

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Obj. éislo Zrnitost Poéet ks v baleni 9036  B03700, BO3710, BO3711 B0O4900V 9046
Brusny papier P-33174 40 10 ° ©
P-33180 60 10 . -
P-33196 80 10 . -
P-33205 100 10 . -
P-33211 120 10 . .
P-33227 150 10 . .
P-33233 180 10 . .
P-33249 240 10 . -
P-35726 40 50 . -
P-35732 60 50 . -
P-35748 80 50 . .
P-35754 100 50 . -
P-35760 120 50 . .
P-35776 150 50 . - o
P-35782 180 50 - - §
P-35798 240 50 - - g
S
5

Brasny papier so suchym zipsom 115 x 229 mm, perforovany 14 otvorov

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

£
8
Obj.&islo  Zritost Poget ks v baleni 9036  B03700,B03710,B03711  BO4900V 46 f=2
Briisny papier P-43022 40 10 . . g2
P-43038 60 10 . - =
P-43044 80 10 . . P
P-43050 100 10 - - 5
P-43066 120 10 . . 3
P-43072 150 10 2 3 s
P-43088 180 10 . .
P-43004 240 10 . - s
P-43103 40 50 . . g
P-43119 60 50 . - £
P-43125 80 50 . - 3
P-43131 100 50 - -
P-43147 120 50 . . 2
P-43153 150 50 . . 23
P-43169 180 50 . . E7
P-43175 240 50 : - -

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



. PrisluSenstvo pre vibracné brusky

Vitacie
a sekacie kladiva

vace,

i
=
=
=
4
(%2}

4 4 f Vysavae, tlak. umyvacky, P
Zéhradna technika e L Vzduchové naradie

Benzinové stroje

Akumulatorové

DalSie prislusenstvo
éislo Poéet ks v baleni BO3700 BO03710,B03711 BO4900V 9036 9046
Dierovacia doska
163292-3 1 .
192989-7 1 . .
192523-3 1 . .
Zakladna doska — suchy zips
194930-6 1 . .
193521-0 1 . .
122442-9 1 .
Zé&kladna doska 140441-9 1 .
162172-0 1 .
Papierové vrecko vratane drziaku
193294-5 1 . . . .
135246-0 1 .
135327-0 1 .
Papierové vrecko / balenie
* 194746-9 5 .
-N
o
g -- 193293-7 5 . . . .
ee= 168557-8 1 .

« len k nadobe 135246-0
*e |en k drziaku 193294-5
e« |en k nadobe 135327-0

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Excentrické bruasky

EXCENTRICKA BRUSKA B05030

B05030

=

EXCENTRICKA BRUSKA B05031

BO5031

BO5041

Gl =

EXCENTRICKA BRUSKA B06030

B0O6030

AN

=l

EXCENTRICKA BRUSKA B06040

M Silny motor 300 W

W Kompaktny dizajn, ergonomicky tvarované pogumované telo stroja

W Vysoky zaberovy vykon, efektivne odsévanie prachu
W Dobehova brzda pre brisny tanier

Dodavané prislusenstvo
Odsévaci box vratane vrecka
Briisny tanier 123 mm
Bréisny papier

M Silny motor 300W

Obj. &.
135246-0
743081-8

1ks

W Kompaktny dizajn, ergonomicky tvarované pogumované telo stroja

W Elektronicka predvolba otacok
W Vysoky zaberovy vykon, efektivne odsavanie prachu

Dodéavané prislusenstvo
Odsévaci box vratane vrecka
Briisny tanier 123 mm
Bréisny papier

M Silny 300W motor vhodny pre velké zatazenie
W MozZnost nastavenia otaCok
W Ergonomicky tvar / pogumovana rukovat

a telo stroja pre pohodindi a bezpecnt pracu

Dodéavané prislusenstvo
Pridavna rukovét

Odsévaci box vratane vrecka
Bréisny papier

W Obojrucna profesionalna braska s vysokym uberovym vykonom

M Robustn4 priklepova skrifia z hlinikového tlakového odliatku

M Elektronické regulcia otacok

M S jednoduchou brzdou pre pozvolny rozbeh brasneho taniera,
ale aj pre jeho okamzité zastavenie

Dodavané prislusenstvo

1 ks papier. vrecka na prach vrat. drziaku
1 kus brasneho papiera

Bruisny tanier 150 mm

KIa¢ na skrutky s vnatornym Sesthranom

Obj. &.
135246-0
743081-8

1ks

Obj. &.
125779-3
135246-0

1ks

Obj. &.
193294-5
P-31952
A-87812
783203-8

M Pouzitie vysoko odolnych lozisk a prachuodolného
krytu vypinaca pre dihsiu Zivotnost stroja
W Jednoduché vymena papiera pomocou suchého zipsu

Prikon 300 W
Otacky naprazdno 12 000 min*
Pocet zdvihov 24 000 min*
Excentricky zdvih 2,8 mm
Brisny kotu¢ @123 mm
Hmotnost 14kg

Rozmery d x § x v 153 x 123 x 153 mm

W Dobehova brzda pre brisny tanier

W Pouzitie vysoko odolnych lozisk a prachuodolného
krytu vypinaca pre dihSiu Zivotnost stroja

M Jednoduch& vymena papiera pomocou suchého zipsu

Prikon 300 W
Otacky naprazdno 4 000-12 000 min*
Pocet zdvihov 8 000-24 000 min*

2,8 mm

123 mm

14kg

153 x 123 x 153 mm

Excentricky zdvih
Brisny kot(ic
Hmotnost
Rozmery d x § x v

M Predné rukovat oto¢na o 300°
W Velmi odolné loZiska zarucujdce dihd Zivotnost

Prikon 300 W
Otacky naprazdno 4 000-12 000 min*
Excentricky zdvih 1,4 mm
Priemer zékladne 123 mm
Briisny papier @125 mm
Hmotnost 14kg

Rozmery d x § x v 218 x 123 x 153 mm

M Pre brisenie a leStenie
W Gulickové loZiska chréanené proti prachu

Prikon 310W
Otacky naprazdno 4 000-10 000 min*
Pocet zdvihov 8 000-20 000 min*
Excentricky zdvih 3,0 mm
Brisny papier suchy zips
Brlisny tanier @ 150 mm
Hmotnost 2,4 kg

Rozmery d x $ x v 309 x 150 x 181 mm

BO6040

M Profesionalna briska s moznostou nastavenia
na vysoky vykon alebo na jemné brisenie
W Oté&Cky volnobehu na brisenie a pre kone¢né brisenie
M Redukcia prevodovky pre najtvrdsie nasadenie,
odstraifovanie hrdzi alebo laku

Dodavané prislusenstvo

Prepravny kufrik

1 kus brasneho papiera

Bruisny tanier 150 mm

KIG¢ na skrutky s vnatornym Sesthranom

0bj. &.
824591-5
P-31952
A-87812
783203-8

W Pogumované prevodova skrifia pre bezpecnt a pohodind pracu

W Brisny tanier s brzdou pre pozvolné nasadenie stroja

M Elektronické regulcia otacok

Prikon 750 W
Otacky naprazdno 1 600-5 800 min*
Pocet otaCok — niitené unaSanie 180-670 min*
Excentricky zdvih 5,5 mm
Briisny papier suchy zips
Brlisny tanier @ 150 mm
Hmotnost 2,8 kg

Rozmery d x § x v

316 x 150 x 132 mm

g
=1
o
2L
[}
o
ol
>x
7
1z
©

é utahovaky

Skrutkovace,

razove

Prestrihovace, uhlové
brsky, rezacky

Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Zahradna technika Vysvate, tiak umjvacky,

Benzinové stroje

g
S
B
=3
£
=
=

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. PrisluSenstvo pre excentrické brusky

Brasny papier na suchy zips 125 mm, 8 otvorov

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
B05010, BO5012, B05020,

Vitacie
a sekacie kladiva

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni B06030 B06040

B05030, B05031  B05021, BO5041

Brasny papier P-43533 40 10 i .
P-43549 60 10 . -

P-43555 80 10 . .

P-43561 100 10 - .

P-43577 120 10 . -

- P-43583 180 10 . -
g P-43599 240 10 . .
E P-43608 320 10 - .
= P-43614 400 10 . .
P-43620 40 50 . -

P-43636 60 50 . -

P-43642 80 50 . -

P-43658 100 50 . .

P-43664 120 50 - .

P-43670 180 50 . -

P-43686 240 50 . -

P-43692 320 50 . .

P-43701 400 50 - .

Brasny papier na suchy zips 125 mm, 8 otvorov
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameri.

B05010, BO5012, B05020,

B05030, B0O5031  B05021, BO5041 BO60S0 806040

Obj. ¢islo Zrnitost Pocet ks v baleni

Brasny papier P-33342 40 10 - -
P-33358 60 10 - -

P-33364 80 10 - .

P-33370 100 10 . -

P-33386 120 10 - -

P-33392 180 10 - .

P-33401 240 10 . -

P-33417 320 10 - -

P-33423 400 10 - -

P-37384 40 50 - .

§ P-37390 60 50 . .
£ P-37409 80 50 . =
g P-37415 100 50 . -
E P-37421 120 50 - .
. P-37437 180 50 - .
e F P-37443 240 50 . .
§ z P-37459 320 50 - -
55 P-37465 400 50 . -

Brasny papier na suchy zips 150 mm, 6 otvorov
Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamer.

g
‘§ azo Ob 0 0 Poce pale EOBILIL, EDE OB BO6030 2{0[610210
3 BO5030, BO50 BO50 BO504
g Brasny papier p-37471 40 10 . -
P-37487 60 10 . -
g P-37493 80 10 . .
2 P-37502 100 10 . .
E P-37518 120 10 . .
- P-37524 180 10 - .
P-37530 240 10 . .
3 P-37546 320 10 . -
g P-37552 400 10 . .
§ P-37568 40 50 - .
P-37574 60 50 . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre excentrické brusky

Brasny papier na suchy zips 150 mm, 6 otvorov

Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

B05010, BO5012, B05020,
B05030, B0O5031  B05021, BO5041

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni B06030 B06040

P-37580 80

P-37596 100 50 . .
P-37605 120 50 . .
P-37611 180 50 . .
p-37627 240 50 . .
P-37633 320 50 . .
P-37649 400 50 . .

Brasny papier na suchy zips 150 mm, 6 otvorov

Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
B05010, BO5012,  B05020, BO5021,

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni BO5030, BO5031 BO5041 B06030 B06040
Brasny papier P-37655 40 10 . .
P-37661 60 10 . .
p-37677 80 10 - -
P-37683 100 10 . .
P-37699 150 10 . .
P-37708 180 10 . .
p-37714 240 10 - -
P-37720 320 10 . -
p-37736 400 10 . .
P-37742 40 50 - -
P-37758 60 50 - -
P-37764 80 50 L L
p-37770 100 50 . .
P-37786 120 50 . .
p-37792 180 50 . .
P-37801 240 50 . .
p-37817 320 50 - -
P-37823 400 50 . .

Brasny papier na suchy zips 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameri.

B0O5010, BO5012,  B05020, BO5021,

Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni B0O6030 B0O6040

B05030, BO5031 BO5041
Brusny papier P-31918 40 10 . °
P-31924 60 10 - .
P-31930 80 10 - .
P-31946 100 10 - .
P-31952 120 10 - -
P-31968 150 10 - .
P-31974 180 10 - -
P-31980 220 10 - .
P-31996 240 10 . .
P-32007 320 10 - .
P-32013 400 10 . -
P-32574 40 50 - -
P-32580 60 50 - .
P-32596 80 50 - .
P-32605 100 50 - .
P-32611 120 50 - .
P-32633 180 50 . .
P-32655 240 50 - -
P-32661 320 50 - -
P-32677 400 50 - -

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. PrisluSenstvo pre excentrické brusky

Brasny papier na suchy zips 150 mm, 8 + 1 otvor

Vhodné pre laky a farby, farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
BO5010, BO5012,  B05020, BO5021,

Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni BO5030, BOS031 805041 B0O6030 B0O6040

Brusny papier P-37839 40 10 . .
P-37845 60 10 . .

P-37851 80 10 . .

P-37867 100 10 . .

P-37873 120 10 . .

P-37889 150 10 . .

P-37895 180 10 . .

P-37904 220 10 . .

P-37910 240 10 . .

P-37926 320 10 . .

P-37932 400 10 . .

P-37948 40 50 . .

P-37954 60 50 . .

P-37960 80 50 . .

P-37976 100 50 . .

P-37982 120 50 . .

P-37998 180 50 . .

> P-38009 240 50 . .
B P-38015 320 50 . .
P-38021 400 50 . .

DalSie prislusenstvo

B05010, B05012,  B05020, BO5021, BO6030 B06040

Obj. ¢islo Ks v baleni

B05030, BO5031 BO5041
Zakladna doska o 743081-8 1 . -
Zakladna doska tvrda A-87806 1 - .
Zakladna doska stredna A-87812 1 - .
Zakladna doska makka A-87828 1 . .
Papierové vrecko vratane drziaku 2
- Y 193932-9 1 L
—
193294-5 1 - -
Nadobka na prach vratane drziaku
135246-0 1 . B05041
Papierové vrecko / balenie &
\\\, = 194746-9 5 . B05041
>
= len k nadobe 135246-0 ee 103293-7 5 - ©
e« |en k drziaku 193294-5
Lestiaci naviek = 794560-9 1 BO5012, BO5031 BO5021, BO5041
—— 794619-2 1 . .
Tanier pre
nanasanie vosku 794558-6 1 B05012, BO5031 B05021, BO5041
Tanier pre 794559-4 1 BO5012, BO5031 BO5021, BO5041
odstrafiovanie vosku
N—" 794618-4 1 . .
Odsévaci adaptér
Boéna rukovat
125779-3 .
Prepravny kufrik 8245015 1
ﬂ 824562-2 1 B05030, BO5031 B05041

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Elektrické pilniky

ELEKTRICKY PILNIK 9031

9031

ELEKTRICKY PILNIK 9032

W Silny 550W motor

B Plynulo elektricky regulovatelna rychlost pasu

M Bezproblémové brdsenie na tazko dostupnych miestach
vdaka tzkemu ramenu a odnimatené otocné rukovéte

Dodavané prislusenstvo
Bocna rukovat
Briisny pas

Obj. €.
153489-2
1 stiprava

B Dihé vodiaca pétka pre brisenie
W Je mozné ho pouzit viade tam, kde sa brisi kov, sklo, drevo, keramika
W Moznost pripojenia vonkajsieho odsévania

Prikon 550 W
Rychlost pasu 2001 000 m/min
Briisny pés - rozmery 533 x 30 mm
Hmotnost 2,1kg

Rozmery d x § x v 380 x 90 x 170 mm

9032

PrisluSenstvo k elektrickym pilnikom

M Vodiace rameno otocné do 100°,
pre brisenie na tazko dostupnych miestach
M Pine elektronické regulacia

M Presné nastavenie briisneho pasu pomocou nastavovacej skrutky

Dodavané prislusenstvo
Vodiace rameno 9 mm (nainstalované)
2 kusy brdsneho pasu K 80
Odsavaci adaptér
i

0bj. 6.
1251585

P-43278
122652-8

W Paka pre rychlu a jednoducht vymenu péasa i

W Prednd kladka — priemer len 14 mm — brisi do hlbky az 110 mm
M Robustna prevodova skrifia z hlinika

W Moznost pripojenia vonkajsieho odsévania

Prikon 500 W
Rychlost pasu 300-1 700 m/min
Briisny pas - rozmery 533 x 9 mm
Briisna hibka max. 110 mm

Hmotnost
Rozmery d x § x v

1,6 kg
420 % 78 x 158 mm

Obj. éislo
Oporné rameno 6 mm 195157-7 1 .
Oporné rameno 9 mm 125158-5 1 .
Oporné rameno 13 mm
125159-3 1 -
Vodiace sane "~
. a -
’%\ 103618-5 1
N?
Skrutkové svorky / par
192694-6 2 - .
-
Ocel'ova doska 342150-4 1 .
345503-0 1 . .
Zberné vrecko na prach
W 122548_3 l . .
Odséavaci adaptér k vysavaéu

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo k elektrickym pilnikom

| Textilny brasny pas 6 x 533 mm
o<
g‘% Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
4
& Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni 9032 9031 9910
Brusny papier p-43181 40 5 -
P-43197 60 5 -
P-43206 80 5 -
P-43212 100 5 -
P-43228 120 5 -
P-43234 150 5 -
P-43240 240 5 -

Skrutkova(‘,e,,

Textilny brdsny pas 9 x 533 mm

Obj. éislo Zrnitost Poéet ks v baleni 9032 9031 9910
Brasny papier P-43256 40 5 -
P-43262 60 5 .
P-43278 80 5 .
P-43284 100 5 e
P-43290 120 5 .
P-43309 150 5 .
P-43315 240 5 .
A-34447 40 10 .
A-34453 60 10 .
A-34469 80 10 .
A-34475 100 10 -
A-34481 120 10 .

Textilny brasny pas 13 x 533 mm

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameni.

Obj. €islo VAT § Pocet ks v baleni 9032 9031 9910
Brasny papier P-43321 40 5 .
P-43337 60 5 .
P-43343 80 5 .
P-43359 100 5 .
P-43365 120 5 -
P-43371 150 5 .
P-43387 240 5 g

Textilny brasny pas 30 x 533 mm
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Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameri.

= Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni 9032 9031 9910
% Brasny papier P-36675 40 5 .
<2 P-36681 60 5 -
g5 P-36697 80 5 -
g P-36706 100 5 .
P-36712 120 5 -
P-36728 150 5 -
P-36734 240 5 -

Zahradna technika

Textilny brasny pas 30 x 533 mm

Vhodné na sklo — suché brisenie.

Benzinové stroje

Obj. éislo Zrnitost Po€et ks v baleni 9032 9031 9910

Brusny papier P-01395 40 5 .
P-01404 60 5 b3

@ P-01199 80 5 .
5 P-01208 100 5 .
=L P-01214 120 5 -
g P-01220 150 5 .
P-01236 240 5 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Pasové brusky

PASOVA BRUSKA 9403

9403

W Vysoky brisny vgkon

M |dedlne rozloZenie hmotnosti pre dosiahnutie Cistého vysledku brisenia
M Velmi nizka hladina hluku

W Komfortn& zaoblena vodiaca rukovat

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Vak na prach 122562-9
Grafitové doska, namontovana 421648-9
Korkové doska, namontované 421093-8
1 bridsny pas P-36902

M Vak na prach je mozné natocit o 360°
W Labyrintova konstrukcia s bezpraSnym ulozenim Kolieskovych lozisk
W Je mozné plynulé brisenie aZ ku okraju

Prikon 1200W
Rychlost pasu 500 m/min
Dizka pasu 610-620 mm
Sirka pasu 100 mm
Hmotnost 5,7 kg

Rozmery d x $x v 353 x 164 x 211 mm

ELEKTRONICKA PASOVA BRUSKA 9404

9404

PASOVA BRUSKA 9910

M Vykonna profesionalina pasova briska s perfektnym
rozdelenim zatazenim a optimalnou manipulaciou
W Elektronicky regulovatend rychlost pasu
pre opracovavanie najroznejsich materiélov
M Automatickd stranova regulécia pasu

9910

A

Dodavané prisluSenstvo Obj. €.
Vak na prach 122591-2
1 brisny pas P-36902
Grafitova doska namontovana 423317-8
Korkovéa doska namontovana 423314-4

W Specidlna kon3trukcia umoZiiujlica brdsenie aZ ku okraju

W Automatické centrovanie brisneho pasu a presny beh pasu

M Efektivne odsavanie prachu
Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Vak na prach 122548-3
1 bridsny pas P-37116
Ocelova doska, namontovana 345503-0

M Plynulé brisenie aZ ku okraju

M Efektivne odsavanie prachu

M Nizka hladina hluku

W Moznost objednania brisnych rémov

Prikon 1010W
Rychlost pasu 210-440 m/min
Dizka pasu 610 mm
Sirka pasu 100 mm
Hmotnost 4,8 kg

Rozmery d x $x v 334 x 143 x 157 mm

M S prislusenstvom 192694-6 pouzite/na aj ako pevna briska
M Vysoko zataZitelny pohon pésu
M Tichy chod stroja

Prikon 650 W
Rychlost pasu 270 m/min
Dizka pasu 457 mm
Sirka pasu 76 mm
Hmotnost 2,7kg

Rozmery d x § x v 262 x 130 x 130 mm

PASOVA BRUSKA 9911

9911

W Specialna kon3trukcia umoZiiujlica brasenie aZ ku okraju

W Automatické centrovanie brisneho pasu a presny beh pasu
M Efektivne odsavanie prachu

M S prisluSenstvom 192694-6 pouzite/nd aj ako pevna briska

W Vysoko zatazitelny pohon pésu
M Tichy chod stroja
W Elektronicky regulovate/na rychlost pasu

Prikon 650 W
Rychlost pasu 75-270 m/min
Dodavané prislugenstvo Obj. & | Dizka pasu 457 mm
Vak na prach 122548-3 | Sirka pasu 76 mm
=~ 1 brdsny pas P-37116 | Hmotnost 2,7kg
W Ocelova doska, namontovana 345503-0 | Rozmerydx$xv 262 x 130 x 130 mm
ELEKTRONICKA PASOVA BRUSKA 9903
9903 M Vkonna profesionalna pasova briska s perfektnym M Plynulé brisenie aZ ku okraju
rozdelenim zatazenim a optimalnou manipulaciou M Efektivne odsavanie prachu
W Elektronicky regulovate/na rychlost pasu W Moznost objednania brisnych rémov
pre opracovavanie najroznejsich materiélov
M Automaticka stranova reguldcia pasu
Prikon 1010w
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Rychlost pasu 210-440 m/min
Vak na prach 122591-2 | Dizka pasu 533 mm
1 brdsny pas P-37194 | Sirka pasu 76 mm
Grafitova doska namontovana 423315-2 | Hmotnost 4,3 kg
Korkova doska namontovana 423312-8 | Rozmery d x § x v 296 x 143 x 157 mm
PASOVA BRUSKA 9924DB
9924DB W Cisté briisenie vdaka vhodnému rozlozeniu hmotnosti M Efektivne odsavanie prachu
a velkej z&kladovej doske M Bezproblémové vyprazdriovanie vaku na prach vdaka uzatvaracej liste
M Pouzitelnd pre Sirky pasu 76 mm a 100 mm
M Moznost objednania brisnych ramov
Prikon 850 W
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Rychlost pasu 400 m/min
Vak na prach 122296-4 | Dizka pasu 610-620 mm
Grafitova doska, namontovana 423036-6 | Sirka pasu 76 a 100 mm
Korkova doska, namontovana 423035-8 | Hmotnost 4,8 kg
Briisny pas P-51164 | Rozmerydx$xv 335 x 160 x 155 mm
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Benzinové stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pasoveé brusky

Vitacie
a sekacie kladiva

Brasny papier

Skrutkova(‘,e,,

Textilny brasny pas 76 x 457 mm

Vhodné na sklo — suché brisenie

Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni 9031 9910
P-37091 40 5 - -
P-37100 60 5 . -
P-37116 80 5 - -
P-37122 100 5 . -
P-37138 120 5 . .
P-37144 150 5 . -
P-37150 240 5 - -
P-37166 40, 80, 120 3 . -

Brasny papier

Obj. éislo  Zrnitost Pocet ks v baleni 9903 9920 9924DB 9402 9403
P-37172 40 5 -
P-37188 60 5 .
P-37194 80 5 -
P-37203 100 5 .
P-37219 120 5 -
P-37225 150 5 -
P-37231 240 5 -
P-37247 40 25 .
P-37253 60 25 -
P-37269 80 25 -
P-37275 100 25 -
P-37281 120 25 .
P-37297 150 25 .
P-37306 240 25 .
P-43393 40 50 .
P-43402 60 50 .
P-43418 80 50 .
P-43424 100 50 .
P-43430 120 50 .
P-43446 150 50 o
P-43452 240 50 -
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Vysavae, tlak. umyvacky,

teplovzdusné pistole

Brasny papier

Zahradna technika

Benzinové stroje
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Textilny brdsny pas 76 x 610 mm

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kameri.

Obj. éislo  Zrnitost Poéet ks v baleni 9903 9920 9924DB 9402 9403 9404
P-37312 40 5 . .
P-37328 60 5 . .
P-37334 80 5 . .
P-37340 100 5 . .
P-37356 120 5 . .
P-37362 150 5 . .
P-37378 240 5 . .
P-51144 40 25 . .
P-51150 60 25 . .
P-51164 80 25 . .
P-51172 100 25 . .
P-51188 120 25 . .
P-51194 150 25 . .
P-51203 240 25 . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pasové brusky

Textilny brasny pas 100 x 610 mm

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
Obj. €islo  Zrnitost Poéet ks v baleni 9903 9920

Vitacie
a sekacie kladiva

9924DB 9402 9403 9404

Brasny papier
P-36893 60 5 . . . .
P-36902 80 5 . . . .
P-36018 100 5 . - - -
P-36024 120 5 . . . .
P-36930 150 5 . . . .
P-36946 240 5 . . . . & §
P-36952 40 25 . . . - %%
P-36968 60 25 . . . . # E
P-36974 80 25 . . . .
P-36980 | 100 2 . . . S .
P-36996 120 25 5 5 . . %’g
P-37007 150 25 . . . . =
P-37013 240 25 - - - - gs
P-43468 40 50 . . . .
P-43474 60 50 . . . .
P-43480 80 50 . . . .
P-43496 100 50 - . . .
P-43505 120 50 . . . .
P-43511 150 50 . . . .
P-43527 240 50 . . . .

Textilny brasny pas 100 x 620 mm

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
Obj. €islo  Zrnitost Poéet ks v baleni 9903 9920 9924DB 9402 9403 9404

Brasny papier 5

P-37035 60 5 .

P-37041 80 5 -

P-37057 100 5 .

P-37063 120 5 -

P-37079 150 5 - 3
@

P-37085 240 5 . ©
o
S
g
>

Textilny brasny pas 100 x 560 mm §=—;
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen. ;g
Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni jg ;f;
Briisny papier P-36740 40 5 . . . . . =
P-36756 60 5 - . . . - g
P-36762 80 5 . . . . . g
P-36778 100 5 . . - c o 5
P-36784 120 5 . . . . . 3
P-36790 150 5 - - . c c .
P-36809 240 5 - . . . . g
P-36815 40 25 - - . . o §
P-36821 60 25 . . . . . 5
P-36837 80 25 - . = c .
P-36843 100 25 - . . . . =
P-36859 120 25 . . 5 ) . E s
P-36865 150 25 . . . . . S @
P-36871 240 25 . . . c o -

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Vysavace, tlak. umyvacky, P
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Zahradna technika

Benzinové stroje
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PrisluSenstvo pre pasoveé brusky

DalSie prislusenstvo

Stojan na pasovu brasku

Obj. éislo

193055-3

9903

Ks v baleni

9920 9924DB 9402 9403 9404  9910/9911

STEX122299

Drziak

T
I

342332-2

Brasny ram j

193071-5

193072-3

193070-7

[N
L]

Ocel'ova doska
= Ocel'ova doska vratane korku

= 151749-6

= 150980-1

= 151750-1

= 151751-9

341705-6

342328-3

Korkova doska
 Korkova doska pre 150980-1

423312-8

423313-6

423035-8

423314-4

= 421646-3

421093-8

Grafitova doska

423315-2

423036-6

423316-0

423317-8

421648-9

A-86262

e e e e N el e e e A e I B S B S B B

PART NO,[223902

122591-2

[N
L]

122296-4

122297-2

122562-9

Adaptér na odsavanie i

* 192613-2

= 192518-6

Svorky / par
: \

192694-6

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Priame bruasky

PRIAMA BRUSKA 906

906

M Univerzalna briska pre zabrusovacie prace a na rucné frézovanie
W Cisté brisenie vdaka vysokému poctu otacok

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Upinacie kliestiny 6 mm 763620-8
Bréisny pripravok (kolik) 19 mm 741614-3
Jednostranny kIG¢ 17 781008-0
Jednostranny kIt¢ 10 781003-0

PRIAMA BRUSKA GD0601

GD0601

PRIAMA BRUSKA GD0602

B Motor s protiprachovou konstrukciou
W Speciélna povrchova Uprava rotora a statora chraniaci stroj
pred agresivnym brasnym prachom
W Vypina¢ pre komfortné ovladanie jednou rukou
W [dedlne pre vybrusovanie, odstranovanie otrepov a dodatocné Gpravy

GD602

ELEKTRONICKA PRIAMA BRUSKA GD0800C

GD0800C

ELEKTRONICKA PRIAMA BRUSKA GD0810C

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Upinacia kliestina 6 mm 763620-8
Upinacia matica 763664-8
Jednostranny kIU¢ 13, 2 ks 781039-9
W Kompaktny dizajn s Uzkym Celom pre pohodind a preciznu pracu
W Vypina¢ pre komfortné ovladanie jednou rukou
M Specialna povrchova Gprava rotora a statora chraniaci stroj
pred agresivnym brasnym prachom
Dodéavané prislusenstvo Obj. é.
Jednostranny kIU¢ 13, 2 ks 781039-9
Upinacia kliestina 6 mm 763670-3

W Profesionalna braska na precizne brdsenie
W Idedlne pre vybrusovanie, odhrotovanie a dodatocné Upravy
M InovaCné torzné timenie (SJS) brani spatnym nérazom
a umoziuje plynuly rozbeh
M Vreteno z hlinikového tlakového odliatku s néstavcom s priemerom 35 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Upinacie puzdro 6 mm komplet 193012-1
Jednostranny kIU¢ 13 781203-2
Jednostranny kIG¢ 19 781206-6

W Dihé brisne vreteno umoziuje vnltorné brisenie
W Velmi presny bezvibracny chod brisky

Prikon 240 W
Otacky naprazdno 25 000 min!
Upinacia kliestina 26 mm
Upinacia hlava @ 38 mm
Hmotnost 0,9 kg

Rozmery d x § x v 283 x 65 x 65 mm

M Vreteno z hlinfkového tlakového odliatku

s nastavcom s priemerom 35 mm
W Upinaci kicok @ 43 mm pre upnutie do stojana
W Hladina akustického tlaku / DIN len 73 dB (A)

Prikon 400 W
Otacky naprazdno 25 000 min*
Upinacia kliestina @6 mm
Upinacia hlava @38 mm
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 359 x 82 x 82 mm

W Velmi odolny hlinkovy kryt prevodovky umoziujlci pouZitie
bocnej rukovate

M Upinacf kitok @ 43 mm pre upnutie do stojana

M Hladina akustického tlaku len 73 dB

Prikon 400 W
Otacky naprazdno 25 000 min!
Upinacia kliestina @6 mm
Upinacia hlava @38 mm
Hmotnost 1,4 kg

Rozmery d x § x v 264 x 82 x 82 mm

W Upinacf kitok @ 43 mm pre upnutie do stojana
M KonStantn4 elektronika pre stale otacky pri zatazeni
W Gulickové loZisk& motora pri briseni efektivne chranené proti prachu

Prikon 750 W
Otacky naprazdno 7 000-28 000 min*
Upinacia kliestina @6 mm
Upinacia hlava @25 mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x $x v 371 x 75 x 75 mm

GD0810C

W Profesionalna brdska na precizne brdsenie
W Idedlne pre vybrusovanie, odhrotovanie a dodatocné Gpravy
M InovaCné torzné timenie (SJS) brani spatnym nérazom
a umoziuje plynuly rozbeh
M Vreteno z hlinikového tlakového odliatku s néstavcom s priemerom 35 mm

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Upinacie puzdro 6 mm komplet 193012-1
Jednostranny kIU¢ 13 781203-2
Jednostranny kIt¢ 19 781206-6

W Upinaci kitok @ 43 mm pre upnutie do stojana
W Gulickové loZisk& motora pri brseni efektivne chrnené proti prachu
M KonStantn4 elektronika pre stéle otacky pri zatazeni

Prikon 750 W
Otacky naprazdno 18007 000 min*
Upinacia kliestina @6 mm
Upinacia hlava @25 mm
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 371 x 75 x 75 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo k priamym brdskam / briusky na beton
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Vrtatky

é utahova

Skrutkovace,

Brasne telieska Priemer stopky vmm  Priemer telieska v mm  Poéet ks v baleni Obj. €islo
Valcovity 6 19 1 741614-3

6 19 1 741615-1

Kazefovity 3 5 10 794050-2

J 3 8 10 794052-8

3 10 10 794053-6

3 5 10 794054-4

Polgulaty 3 6 10 794055-2

3 10 10 794057-8

Gulaty 3 10 10 794059-4

oo Priemer stop-  Pocet ks v GD0600 GD0800C
Obj. Eislo Ky v mm baleni GD0601 ChTeE GD0810C
Upinacia klieStina 763627-4 3 1 . .
763669-8 3 1 .
763620-8 6 1 © ©
763670-3 6 1 .
763671-1 8 1 .
Upinacia matica 763606-2 1 .
. 763664-8 1 °
763668-0 1 °
Upinacia klietina s maticou 193011-3 3 1 °
‘ 193012-1 6 1 .
192988-9 8 1 .

BRUSKA NA BETON PC5000C

PC5000C

BEEH %@
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BRUSKA NA BETON PC5001C

PC5001C

istole

3né pis

teplovzdu

Vysavace, tIa'k. umyvacky,

Zahradna technika

BEEH %@

BRUSKA NA KAMEN ,MOKRY TYP* PW5000CH

PW5000CH

~

..‘ .

Benzinové stroje

Akumulatorové

M Silnd a vykonna braska

W Makky Start, elektronicka kontrola otaCok pri zatazeni
M Elektronick& ochrana stroja proti zatazeniu

M AntireStart funkcie

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Rukovat 416256-9
Diamantovy kotti¢ B-12295
Vak na prach 122853-8
Stprava kef 194921-7
Drziak na kItu¢ 410047-0
Imbusovy klt¢ 783203-8
Transportny kufrik 140073-2

M Silnd a vykonna braska

W Makky Start, elektronicka kontrola otacok pri zatazeni
M Elektronick& ochrana stroja proti zatazeniu

M AntireStart funkcie

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Diamantovy kotti¢ B-12295
Vak na prach 122853-8
Stprava kef 194921-7
Drziak na kIi¢ 410047-0
Imbusovy kItc 783203-8
Transportny kufrik 140073-2

W Pre brisne kotce s priemerom 100-125 mm

M Vykonny 900 W motor s ochranou proti pretazeniu

M Celorozsahova elektronika pre kon3tantné otacky pri zatazeni

M Predvolba otaCok pomocou regulacného kolieska

M Vreteno s 3 otvormi zabezpeCuje rovnomerné zasobovanie vodou
a brani proti prehriatiu diamantového brisneho kottca

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Briisny kot(¢ @ 100 mm 743080-0
Bocna rukovat 153489-2
Odnimatelny plastovy kryt 417322-5
Jednostranny kla¢ 17 781008-0

M LED kontrola signalizujica poruchu kabla a pretazenie stroja
M |dedlne tvarovana pogumovana protiSmykova rukovat
pre bezpe¢nd a pohodind précu

Prikon 1400W
Otacky naprazdno 10 000 min*t
Diamantovy koti¢ @125 mm
Otvor diamantového kotica @ 22,23 mm
Hmotnost 4 kg

Rozmery d x §x v 437 x 235 x 195 mm

M LED kontrola signalizujica poruchu kabla a pretazenie stroja
M |dedlne tvarovand pogumovana protiSmykova rukovét pre bezpetna
M Sicastou stroja je nastavite/na vodiaca lista

pre presné rovné brisenie a pohodind précu

Prikon 1400W
Otacky naprazdno 10 000 min*t
Diamantovy kotd¢ @125 mm
Otvor diamantového kotica @ 22,23 mm

Hmotnost 4kg
Rozmery d x §x v 437 x 235 x 195 mm

M Vhodne umiestneny vodovodny kohutik pre presndi kontrolu privodu vody
MW Odnimatelny plastovy kryt s ergonomickym dizajnom
M Pouzitie len s oddelovacim transformétorom P-67016

Prikon 900 W
Otacky naprazdno 2 000-4 400 min*
Brisny kotu¢ 100-125 mm
Zévit vretena M14 x 2
Hmotnost 2,3kg

Rozmery d x § x v 313 x 80 x 126 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k priamym brdskam / brusky na beton

PrisluSenstvo k PC1100 PrisluSenstvo k PC5000C

\EVA)Y Ob] c|s|o Nazov Ohj. €islo

Adaptér na odsavanie Diamantovy kotG€ hruby B-12295
Diamantovy kotU€ jemny B-12289
Vak na prach 122853-8

192613-2 Prepravny kufrik 140073-2
Vak na prach
ﬂ o
Ocelovy kufrik
Kolikovy kI'ué 20

Prislusenstvo k PW5000CH

Obj. €islo Priemer kotGéa v mm Zrnitost
Diamantovy kot(é D-15584 100 50 modra
D-15590 100 100 Zlta
D-15609 100 200 oranzova
D-15615 100 400 Cervena
D-15621 100 800 tmavozelena
D-15637 100 1500 svetlozelena
D-15643 100 3000 hneda
100 50 modra
100 100 Zlta
100 200 oranzova
D-15805 100 400 Cervena
100 800 tmavozelena
100 1500 svetlozelena
100 3000 hneda
Diamantovy pryzovy kotué
D-15659 100 zelenad
Brasny kotGé
743080-0 100
Oddelovaci adaptér
P-67016

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhlové brusky / lestiCky

UHLOVA BRUSKA / LESTICKA 9565CLR

9565CLR

BEEE %

ELEKTRONICKA LESTICKA PV7000C

W Uhlova braska s velkou vykonnostnou rezervou

W Inovacné torzné timenie (SJS) brani spatnym narazom a umoziuje plynuly
nébeh

M Patentované cik-cak vrstvenie vinutia rotora a vylep3ena izolécia statora
umoziiuji maximalne zatazenie pristroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Umelohmotny kryt (odnimatelny) 417322-5
Bocna rukovat 162258-0
Elasticky brasny tanier 743060-6
Kolikovy kltc 782407-9
Upinacia priruba 224415-9
Prirubova matica 224554-5

W Samoodpojovacie uhliky v patentovanom drziaku

W Konstantna elektronika pre stély pocet otacok pri zatazeni
M Regulacia otaCok

B S funkciou ANTIRESTART

Prikon 1400W
Otacky naprazdno 2 000-7 800 mint
Priemer kotlica 125 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 2,3kg

Rozmery d x § x v 311 x 125 x 114 mm

PV7000C

W

W LestiCka vhodna pre opracovanie roznych materialov — lak, drevo,
kov alebo prirodny kamen

M KonStantn4 elektronika pre rovnomerné ot&cky pri zatazeni

M S elektronikou, dvoma rychlostami a pozvolnym rozbehom

W Pri nizkych otakach vhodna aj na lestenie citlivych lakov
W Konstantné otacky pri 1. rychlosti alebo variabilné otacky pri 2. rychlosti
W Dobre vyvaZeny pristroj s nastavitelnou bocnou rukovatou

Prikon 900 W
Otacky naprazdno 1. stuperi 600 min*
Otacky naprazdno 2. stuperi 600-2 000 min*
Dodavané prisluenstvo Obj. €. | Priemer brasneho kottca @ 165 mm
Bocna rukovat 273649-1 | Priemer lestiaceho kotlica @180 mm
= pa— Briisny tanier, upnutie 743053-3 | Hmotnost 2,1kg
Jednostranny k¢ 17 781008-0 | Rozmery dx$xv 210 x 220 x 82 mm
TANIEROVA BRUSKA GV6010
GV6010 W Spolahlivy motor M Uzka pogumované rukovét pre pohodind pracu
W Malé rozmery stroja
1novinka Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Bocna rukovat 152491-2
Brasny tanier 120 mm (@) 743025-8 | Prikon 440 W
Upinacia priruba 253951-8 | Otacky naprazdno 4500 min”*
Skrutka M8x20 265812-0 | Priemer kotuca 150 mm
Drziak na kIt¢ 410047-0 | Vretenovy zavit M14 x 2
Imbusovy kIt¢ 5 mm 783203-8 | Hmotnost 1,1kg
Briisny papier K80 1ks | Rozmerydx3$xv 200 x 74 x 181

ROTACNA BRUSKA / LESTICKA 9207SPB

9207SPB

ELEKTRONICKA ROTACNA LESTICKA / BRUSKA 9227CB

9227CB

m

UHLOVA BRUSKA / LESTICKA SA7000C

W Elektronické prepinanie poctu otaCok pre dve rychlosti

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Lestiaci pripravok 794176-0
Gumovy tanier 743012-7
Stranova rukovat 152492-0
Upinacia matica 224515-5
Brisny list 1 kus
Kolikovy kt¢ 28 782402-9
Jednostranny kit¢ 17 781008-0

W Profesionalne naradie na opractvanie drevenych a kovovych povrchov
alebo na opractvanie prirodnych kameiov

W Moznost jemnej regulacie otacok pomocou elektronického vypinaca

M Aretécia vypinaCa pre trvall prevadzku

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Rukovat 416348-4
Lestiaci koti¢ 192629-7
Briisny tanier 743053-3
Sesthranny k(g 783204-6
Centrovacia tribka 18 mm 262542-4

M Vhodna na tazkeé Cistiace prace a na pouzite ocelovych kef

Prikon 710 W
Otacky naprazdno 1. stuperi 2000 min*
Otacky naprazdno 2. stuperi 3800 min*
Briisny tanier @180 mm
Vretenovy zévit M14 x 2
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x §x v 455 x 84 x 138 mm

M Elektronicka kontrola poctu otacok pri zatazeni

W Speciélna konstrukcia pre velmi tichy chod

W Motor a prevodové Ustrojenstvo velmi dobre izolované
proti brisnemu prachu

Prikon 1200 W
Otacky naprazdno 0-600/3 000 min**
Priemer briisneho kotica @165 mm
Lestiaci kota¢ @180 mm
Hmotnost 3,1kg
Rozmery d x § x v 470 x 194 x ... mm

SA7000C

W Kompaktna [ahka brdska s vykonnym motorom

W Efektivne, pohodiné brisenie alebo lestenie

W Ochrana proti pretazeniu, pozvolny rozbeh a elektronika

W Moznost nastavenia poctu otaCok pre rozne oblasti pouzitia

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Gumovy tanier 180 mm 743012-7
Upinacia matica 224515-5
Kolikovy KIt¢ 35 782407-9
Bocna rukovat 162264-5
Plastovy tanier 418529-6

M Telo prevodovky s plastovym krytom sa dobre drzi v ruke
M S aretaciou vretena

Prikon 1600W
Otacky naprazdno elektronika 0-4 000 min*
Otacky naprazdno predvolba 1500-4 000 min*
Briisny tanier @180 mm
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v 453 x 170 x 136 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre brusky a lesticky

Brasny papier 150 mm, neperforovany k brdsnemu kottéu 743053-3

Vitacie
a sekacie kladiva

Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.
Obj. €islo Zrnitost Poéet ks v baleni PV7000C

9207SPB 9227CB SA7000C

Brisny papier P-33439 40 10 . . . .
P-38037 60 10 - . o o
P-33445 80 10 . . . .
P-38043 100 10 . . o o
5%
P-33451 120 10 . . - . g2
o=
P-38059 240 10 - - . - g ‘§
P-38065 320 10 . . . . -
®
=2
P-38071 360 10 - . o o 2z
£z
P-38087 400 10 . . . . £3
P-38093 500 10 . o 5 . =

Brusny papier 150 mm, neperforovany pre GV6010
Vhodné pre farebny kovy, drevo a plast

Obj. €islo Zrnitost Pocet ks v baleni GV6010
Brasny papier

794274-0 60 10 -

794275-8 100 10 .

794276-6 120 10 .

794277-4 150 10 .

i
b=
[
@
=
o
3
d=
S
=
R
>

Fibrové kotuce

Fibrové kotuce 180 mm k brdsnym koti¢om 743012-7 a P-05913.
Vhodné pre farebné kovy, plasty, drevo, drevo s klincami, kov, kamen.

Zrnitost’ Pocet ks v baleni PV7000C

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

9207SPB 9227CB SA7000C

Fibrovy kotuié P-01024 16 10 . ° £
g
P-01030 24 10 - . b=
2
=
P-01046 36 10 c ° =
P-01052 40 10 . . g
P-01068 50 10 . ° £
P-01074 60 10 ° ° .
P-01080 80 10 . - -
Sa
P-01096 100 10 . ° )
E 172}
3
P-01105 120 10 . ° -

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre brusky a lestiCky

— PrisluSenstvo k priamym bruskam a leStickam
[+
o=
£8 Obj. €islo Priemer v mm Pocet ks v baleni  PV7000C 9207SPB 9227CB SA7000C
4
§ Ocel'ova drotena
hrncova kefa 18 vrkogov
P-04488 65 1 . - . .
Brasny tanier — suchy zips
743053-3 165 1 b3 b3 . -
| |Lestiaci nastavec k 743053-3
g3
<
P 192629-7 180 1 . . . .
2
§ Brasny tanier s prirubou
:§ 743012-7 180 1 - - . .
P-05913 180 1 - b3 . -
Nastavec na leStenie
k 743012-7 a P-05913 —
794176-0 180 1 . . . .
~ 4
el
Kotué so suchym zipsom pre hubk
743053-3 165 1 . . . .

LeStiace hubky a kotuée

Obj. €islo Priemervmm  Poéet ks v baleni ~ 9565CVL PV7000C 9227CB SA7000C

Kotdé so suchym zipsom pre hubky

‘ p-21777 120 1 . . . .

Husta hubka na dvojvrstvové farebné natery

p-21727 150 1 . . O .

Vzduchové naradie

Mékkéa hubka na celuldzu, akrylaty atd".

. P-21733 150 1 . . . .

Pevna hubka na leStenie

. P-21749 150 1 . . - .

Kotuge na uchytenie ,,baranka“

‘ P-21761 170 1 . . .
Nastavec ,,baranok*

na leStenie -
lakovanych povrchov !

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Zahradna technika

Benzinové stroje

P-21755 225 1 . ] .

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



DvojkotuCove brusky

DVOJKOTUCOVA BRUSKA GB602

GB602 M Tichy motor W Integrované osvetlenie pracovnej plochy
W Dva typy kot(iCov — na hrubé a jemné brisenie ulahcujice velmi presné brdsenie
M Prachotesné vyhotovenie M Integrovany idedine umiestneny chladiaci box
M Integrovana ochrana zraku nastavitelnd podla potrieb obsluhy na ochladzovanie brasenych ploch
Prikon 250 W
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprézdno 2850/ 3 450 min*
Brasny kot(ic WAG0 A-47210 | Priemer kotica 150 x 16 mm
Brasny kot(ic GC120 A-47204 | Vitanie kotica 12,7 mm
Ochranné okuliare 1ks. | Hmotnost 9,2 kg

DVOJKOTUCOVA BRUSKA GB602W

GB602W W Tichy motor W Integrované osvetlenie pracovnej plochy ulahCujlce
W Dva typy kot(iCov — na hrubé a jemné brisenie velmi presné brisenie
M Prachotesné vyhotovenie M Integrovany idedine umiestneny chladiaci box
M Integrovana ochrana zraku nastavitelnd podla potrieb obsluhy na ochladzovanie brasenych ploch

M Integrovany drZiak pre presnejsie brisenie

Prikon 250 W
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 2850 / 3 450 min*
Brasny kot(ic WAG0 A-47210 | Priemer kotica 150 x 16 mm
Briisny kot(c A6O A-47195 | Vftanie kotica 12,7 mm
i Ochranné okuliare 1ks | Hmotnost 9,0 kg
DVOJKOTUCOVA BRUSKA GB801
GB801 M Tichy motor W Integrované osvetlenie pracovnej plochy
W Dva typy kot(iCov — na hrubé a jemné brisenie ulahcujuce velmi presné brdsenie
M Prachotesné vyhotovenie M Integrovany idedine umiestneny chladiaci box
M Integrovana ochrana zraku nastavitelnd podla potrieb obsluhy na ochladzovanie brasenych ploch
Prikon 550 W
Dodévané prislugenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 2850/ 3 450 min**
Brasny kot(ic WAB0 A-47260 | Priemer kotica 205 x 19 mm
Brasny kot(ic GC120 A-47254 | Vitanie kotica 15,88 mm
Ochranné okuliare 1ks | Hmotnost 19,8 kg

PrisluSenstvo pre dvojkotugové brasky

Brasne kotuée k dvojkotiéovym braskam

Vitanie v mm
A-47195 150 1 GB602/W 6,4 A60 12,7
A-47210 150 1 GB602/W 16,0 WAGB0 12,7
A-47204 150 1 GB602/W 16,0 GC120 12,7
A-47260 205 1 GB801 19,0 WAGO 15,88
A-47254 205 1 GB801 19,0 G6C120 15,88

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Skrutko

Prestrihovaée, uhlové

Vysavace, tlak. umyvacky, P > ) )
teplovzdusné pistole Vzduchové naradie Frézy Pily Hobliky

Zahradna technika

Benzinové stroje
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Kefova bruska

M Mnohostranne pouzite/né naradie na brisenie,
Struktdrovanie, Cistenie a leStenie rozlicnych materialov
M Nastavite/n4 hibka zaberu

M Jednoduchd vymena kief
M S motorovou brzdou
W Pre zabezpeCenie bezpraSnej prace je mozné pripojit vonkajsie odsavanie

Prikon 860 W
Otacky naprazdno 3500 min*
Dod4vané prislugenstvo Obj. & | Rozmery kefy 100 x 120 mm
Brasny nylonovy kotdc K80 794384-3 | Vitanie ?12,9 mm
Néstavec na odsavanie 410899-9 | Hmotnost 4,2 kg
2x Sesthranny kIU¢ 6 783204-6 | Rozmery d xS xv 310 x 185 x 182 mm
7 ~ 7 Vd
Prislusenstvo ku kefovym braskam
Nazov Obj. €islo Zrnitost
Lamelové brasna kefa
na brdsenie povrchov,
odstranovanie farieb a pod.
p-01127 40
Kefa z ocel'ového drétu,
potiahnuta mosadzou,
0,5 mm pre vysoky uber
vhodné na Struktdrovanie dreva, P-65648
na odrezavanie a Cistenie
Kefa z ocel'ového drotu 0,5 mm
na odstrafovanie rezu a farieb,
na Cistenie beténového debnenia
P-04400
Fibrova kefa na zapracovanie
moridiel a lakov + na nasledné
vyhladenie [
“ P-0441
. I 04416
BavInena lestiaca kefa
na leStenie povrchovych plach
aj s pridanim zodpovedajlcich
leStiacich past ! 1' 794381-9
Brasna nylonova kefa na Struktdrovanie makkého dreva
PRSI . o P-04422 60
a na dopracovavanie Struktdrovani starého dreva.
Pre zvyraznenie Struktuary
dreva a na odstrariovanie P-04438 80
existujdcich drevenych vlakien.
Pre optimalnu pripravu pldch P-04444 120
na lakovanie a morenie.
Pre zhotovenie brisneho P-04450 180
obrazu na uslachtilej oceli a hliniku.
794384-3 80
Valcova kefa Vlies na jemné
Struktdrovanie uslachtilej P-18035 80
ocele a jemné brisenie
povrchovych ploch dreva P-18041 120
P-18029 180
Va_Icové l_<ombinovar'1é kefa P-18057 80
Leinen/Vlies na jemné
Struktdrovanie uslachtilej ocele P-19233 120
a jemné bradsenie povrchovych
ploch dreva P-19249 180
Nastavec na odsavanie
410899-9

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Hobliky

JEDNORUCNY HOBLIK KP0800

KP0800

JEDNORUCNY HOBLIK N1923B

W Novy dizajn pre pohodindi précu
W Vysoké otaCky umoziiuj dokonald kone¢nd Gpravu

Dodéavané prislusenstvo

KIac Sw9

Noze z tvrdokovu

Sabléna na nastavenie nozov
Pritlacné dosticky (nhradny diel)

0bj. &.
782209-3
D-07945
123062-2
A-86175

M |dedlne na drazkovanie, zrdZanie hran a plosné hoblovanie
M Otocny ndZ z tvrdého kovu, pre opracovanie makkého dreva je mozné
pouzit aj ndz z rychloreznej ocele

Prikon
Otacky naprazdno

620 W
17 000 min*

Sirka hoblovania 82 mm
Plynuly odber triesok 0-2,5mm
Hibka drazky 0-9 mm
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x$x v 285 x 158 x 158 mm

N1923B

M Velka V-drézka pre lepsi zarez

W Vysoky pocet otacok hoblovacieho hriadela
umozriuje bezchybné finidovanie

M Viybaveny otocnym nozom z tvrdokovu

M Pre opracovanie méakkého dreva je mozné pouzit

M Vdaka ergonomickému tvaru rukovate

a priaznivej polohe taziska vhodny na rucni pracu
W Moznost stacionarneho pouzitia
M Vysoky vykon pri nizkej hmotnosti

aj ndz z rychloreznej ocele
Prikon 550 W
Otacky naprazdno 16 000 min*
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Sirka hoblovania 82 mm
Ototny noz z tvrdého kovu D-07945 | Plynuly odber triesok 0-3mm
Paralelny doraz 165295-7 | Hibka drézky 0-23 mm
Nozové mierky 123062-2 | Hoblikova doska 295 mm
Odsavaci adaptér 152122-3 | Hmotnost 3,1kg
Nastrckovy klac 9 782209-3 | Rozmerydx$xv 295 x 115 x 160 mm
JEDNORUCNY HOBLIK KP0810
W Novy dizajn pre pohodindi pracu M Odblokovanie vypinaca stlacenim vliavo alebo vpravo
M Vyhadzovanie triesok doprava alebo dofava na zaklade vyberu M Predné zékladna doska s 3 drazkamiV (1,4 /3 /4 mm)
M Nastavenie hlbky so zaslvacim mechanizmom na jednoduchsie zraZanie hran
a dobre odpocitatelnou hibkovou stupnicou M Z&kladn4 doska s odkladacou opierkou chraniaca hoblovaci néz
W Drziak konzoly hoblika z robustného hlinikového odliatku a opractivany material
Prikon 850 W
Otacky naprazdno 16 000 min!
Dodévané prisluenstvo Obj. & | Sirka hoblovania 82 mm
Obojstranny ndZ z tvrdokovu (namontovany) D-07945 | Plynuly odber triesok 0-4 mm
Paralelny doraz 122785-9 | Hibka dréazky 0-25 mm
Sablona na nastavenie noza 123062-2 | Hmotnost 3,3kg
Nastrckovy klac 9 782209-3 | Rozmeryd x§xv 290 x 168 x 176 mm
JEDNORUCNY HOBLIK KP0810C
KP0810C W S obmedzenim rozbehového pradu a kontantnou elektronikou W Odblokovanie vypinaca stlacenim vliavo alebo vpravo
W Novy dizajn pre pohodind précu M Predné zékladna doska s 3 drazkamiV (1,4 /3 /4 mm)
M Vyhadzovanie triesok doprava alebo dofava na zaklade vyberu na jednoduchsie zraZanie hran
M Nastavenie hlbky so zaslvacim mechanizmom M 74kladna doska s odkladacou opierkou chréniaca hoblovaci noz
a dobre odpocitatenou hibkovou stupnicou a opractvany material
W Drziak konzoly hoblika z robustného hlinikového odliatku
Prikon 1050 W
Otacky naprazdno 12 000 min!
Dodévané prisluenstvo Obj. & | Sirka hoblovania 82 mm
Obojstranny noz z tvrdokovu (namontovany) D-07945 | Plynuly odber triesok 0-4 mm
Paralelny doraz 122785-9 | Hibka drazky 0-25 mm
Sabléna na nastavenie noza 123062-2 | Hmotnost 34 kg
Nastrckovy klac 9 782209-3 | Rozmeryd x§xv 290 x 168 x 176 mm
JEDNORUCNY HOBLIK 1911B
1911B W Vysoky hoblovaci vykon pri $irke drazky 110 mm W Vdaka ergonomickému tvaru rukovate
M Velk4 V-drézka pre lepsi zarez a dobrej polohe taZiska je dobre ovladate/ny
M Silny 900W motor W Moznost stacionarneho pouzitia
W Viysoky poCet otacok hoblovacieho hriadela
umoziluje bezchybné finiSovanie
Dodavané prislusenstvo 0Obj. & | Prikon 900 W
Hoblovaci ndz z rychloreznej ocele 793008-8 | Otacky naprazdno 16 000 min™*
Drziak na ostriaci pripravok 123055-9 | Sirka hoblika (zaberu) 110 mm
Odsavaci adaptér 414468-8 | Plynuly odber triesok 0-2 mm
Nozové mierky 123062-2 | Hoblikova doska 355 mm
Paralelny doraz 164371-0 | Hmotnost 4,3 kg
782209-3 | Rozmeryd x§xv 355 x 160 x 172 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,
razové

brsky, rezacky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Hobliky, pretahovacCka

VELKOPLOSNY HOBLIK 1806B

g
h=]
2 - 1806B M Diha hoblovacia doska umoziiuje preciznu pracu a isté vedenie hoblika M Moznost stacionarneho pouZitia
£ M Bezchybné finiSovanie vdaka vysokému poctu otaCok W Nizke taZisko pre pohodindi précu
=g
%
©
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Prikon 1200 W
Drevené prenosna skrinka 821137-8 | OtéCky naprézdno 15 000 min™*
Hoblovaci né z rychloreznej ocele 793186-4 | Sirka hoblika (zaberu) 170 mm
Drziak na ostriaci pripravok 123006-2 | Plynuly odber triesok 0-2 mm
Nastavovaci trojuholnik 762001-3 | Hoblikova doska 525 mm
Paralelny doraz 123053-3 | Hmotnost 9,0 kg
Sesthranny nastrékovy kIG¢ ¢. 4 783202-0 | Rozmery dx$xv 530 x 240 x 150 mm
W Obmedzenie rozbehového pridu a ochrana proti pretazeniu M Sir$i vystup zabrariuje upchaniu vihkymi hoblinami
M Silny 2200 W motor s vysokymi vykonnostnymi rezervami M Predny valcek zabezpeCuje lahké postvanie po obrobku

M Stredova poloha taziska zaistuje Cist( konecnd Upravu

Prikon 2200 W
Dodavané prislugenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 12 000 min*
2 hoblovacie noze z rychloreznej ocele B-02870 Sirka zaberu 312 mm
(vysoko vykonna rezna ocel) i Odber triesok 0-150 mm 3,5mm
Upnutie pre adaptér 193733-5 | Odber triesok 150-240 mm 2mm
Adaptér sacej hadice 181575-9 | Odber triesok 240-312 mm 1,5 mm
=\ [(oml Regulacny trojuholnik 762001-3 | Hmotnost 18,4 kg
Sesthranny k(¢ 4 783219-3 | Rozmerydx$xv 551 x 425 x 219 mm
PRETAHOVACKA
2012NB M Kompaktna a [ahka na jednoduché prenasanie M Nastavenie hibky podla §irky opractivaného materialu od 1 do 3 mm
M Silny 1650 W motor s velmi nizkou hladinou hluku M Pripojite/né externé odsévanie
M Excelentny posuvny mechanizmus pre bezchybna kone¢na dpravu
Prikon 1650 W
Otacky naprazdno 8500 min*
Rychlost posuvu 0,14 m/s
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Odber triesok do 150 mm 30mm
2 obojstranné noZe z rychloreznej ocele 793346.8 Odber triesok 150 do 240 mm 15mm
(vstavane) : Odber triesok 240 do 304 mm 1,0 mm
= 2 drziaky s trvalym magnetom 762014-4 | Hribka materialu 3-155 mm
Sesthranny k¢ 2,5 783206-8 | Hmotnost 28,1 kg
Nastrékovy kItc 782203-5 | Rozmery dx$xv 483 x 771 x 401 mm
Prislusenstvo ku pretahovaéke 2012NB
Zov Obj. €islo
N6z z rychloreznej ocele 306 mm (par)
793346-8
Sesthranny kI'ié 2,5 mm
g 783208-8
G
i=
o P rx
= Nastrékovy kI'Gé 9 mm
o
g 782203-5
>
= "
| |DrZiak s magnetom
22 762014-4
= g
gs
&
— | |N&z Standard 306 mm (par) 793350-7
. Nastavitelna doska pre noz Standard 343692-5
~— |Skrutka M4 x 4 pre ndZ Standard 922103-9
% Mierka pre nastavenie noZa Standard
=
=]
% 762016-0
N
.| |Odsévaci nastavec
= . L
= | |(bez rpoz'nostl pripojenia 193036-7
2 k vysavaéom Makita)
£
| |stol
o
Ed
s 194053-0
2.2
=9
2
=2
<<

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku hoblikom

Obj. €islo KP0800  KP0810/C 1902 1806B 1911B N1923B 1923H KP312S ks
N6z z rychloreznej ocele (par) A-83571 . . . - . 43
£3
sy ' ‘“
ol 793186-4 .
N6z 8 mm s tvrdokovom (par) D-07967 . . . . .
m‘ P-04232 .
L D-08822 .
P-04254 - 2
Obojstranny ndz z tvrdokovu 2 ks g E
Obojstranny ndz z tvrdokovu 4 ks D-07945 . . . . . 53
Obojstranny nd? z tvrdokovu 10 ks 3 g
2
P-20002 . . . . . =
s
P-20018 . . . . . g=
Obojstranny n6z z rychloreznej ocele
(par)
=——_ |
Obojstranny noz s dostiékou (par)
m D-07951 ) ) ) ) i —§
Pritlaéna dostiéka (par)
A-86175 b3 . - - -
Mierka na nastavenie noza
123062-2 L3 - - - - L3
Trojuholnik na nastavenie noza §
E
762001-3 . . _‘_2’
>
o = P e
Drziak noza na brasenie 123004-6 . . . . . %%
“ B : 22
— 123006-2 3 =
Obtahovaci kamei %
794061-7 . . . . . . g
2
B
&
794060-9 -
S
Stacionarny pripravok STEX122268 . Z
STEX122338 . g
STEX122225 -
2
STEX122175 - g
£
STEX122125 . <

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. Prislusenstvo ku hoblikom

Obj. éislo ~ KP0800  KP0810/C 1902 1806B 1911B N1923B 1923H KP312S

Paralelny doraz
195055-9 -

122785-9 .

123053-3 .

164371-0 . i

165259-7 . -

Vedenie boénej hrany

T~
; 122791-4 ] .

Zariadenie na odvadzanie triesok

122354-6 .
h JPA122194 .

Adaptér na odsévaciu hadicu 152122-3 .

122397-8 .
191726-6 .
414468-8 .

416368-8 ] .
192065-7 ]
193733-5 .

Adaptér na odsavaciu hadicu @ 45 mm

181575-9 . .

451329-1 .
JPA122275 . . . .

Vak na prach STEX122269 ©
122402-1 °
122230-4 °
192268-3 °
122793-0 © °

Uhlovy adaptér N

416368-8 . .

Plastovy kufrik

P-72366 .

824892-1 ]

824786-0 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Pily

STOLNA KOTUCOVA PILA 2704

2704

MLT100X

M Silny motor s vykonom 1650 W

W Presné pozdlzne / prieCne rezy a Ukosy 0,5° az 45,5°

W St6l pily zo stabilného tlakovo liateho hlinikového odliatku

W Pozdizny doraz vedeny na dvoch kizkych kolajniciach pre presné rezanie

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotuc B-04999
Paralelny doraz 122740-1
Uhlovy doraz 122734-6
Predlzenie stola (vzadu) 194087-3
KIa¢ 22 mm 782024-5
Nastrckovy kIG¢ 19 mm 781038-1
TyC pre posun materialu 416772-1

M Silny motor 1500 W

W Moznost nastavenia kosu a pokosu 0—45°
M Motorova brzda

M Moznost pripojenia externého odsavania

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kottc B-17728
Paralelny doraz JM27000202
Uhlovy adaptér JM27000224
Montazny kIt¢ JM27000087
Predizenie stola JM27000328
TyC pre posun materialu JM21080290
Stojan MLT100X JM27000300

W Velmi presné rezy

M S pozvolnym rozbehom a motorovou brzdou

W Velky vypinac s poistkou proti opatovnému spusteniu
M Integrovany priestor pre ulozenie prislusenstva

1650 W

4800 min*

93 /64 mm

@ 260 x 30 mm

34,9 kg

760 x 766 x 344 mm

Prikon

Otacky naprazdno

Max. rezny vykon pri 90° / 45° max.
Pilovy kotlc / vitanie pilového kotica

Hmotnost

Rozmery d xS x v

W Model MLT100X — vratane stojana JM27000300
M Integrované drziaky pre pracu s dihymi materialmi —
moznost nastavenia az do dizky 790 mm

1500 W

4300 min*

@260 x 30 mm

93 mm

64 mm

34,1 kg

726 x 984 x 333 mm

Prikon

Otacky naprazdno

Pilovy kotlc / vitanie pilového kotlica
Max. rezny vykon

pri 90° max.
pri 45° max.

Hmotnost
Rozmery d x $x v

UNIVERZALNA POKOSOVA PILA LH1040

LH1040

W Vysoko kvalitna a kompaktna pokosova / stolna kotcova pila
M Robustn4 hlinikova z&kladova doska pre presné rezanie

M Silny motor s vykonom 1650 W

M Nastavenie zakladovej dosky doprava aZ 52° a dolava az 47°

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kottc B-03838
Predizenie stola 322312-4
Vak na prach 122523-9
Vodiaci doraz 122707-9
Nastrckovy kit¢ 13 782212-4
Nastavovaci trojuholnik 762001-3
TyC pre posun materialu 416772-1

M Plynulé naklonenie rezacej hlavy dolava 0°—45°

W Velky rezny vykon 69 mm x 130 mm, na stole do 40 mm
M S pozvolnym rozbehom a motorovou brzdou

W LH1040X s univerzalny stolom

1650 W

4800 min*

69 x 130 /69 x 85 mm
@260 /30 mm

14,3 kg

530 x 476 x 535 mm

Prikon

Otacky naprazdno

Max. rezny vykon pri 90° / 45° max.
Pilovy kotlc / vtanie pilového kotlica

Hmotnost

Rozmery d x § x v

LF1000

M Jednoducha vymena medzi stolnou kotdicovou pilou a pokosovou pilou
W Presné pozdlzne / prieCne rezy a rezanie kosov
W Nastavenie zakladovej dosky dolava a doprava az 45°

W Naklonenie rezacej hlavy dofava 0°-45°

W Stol pily zo stabilného tlakového hlinikového odliatku

M Bezpecnostny vypinac s vypnutim pri nizkom napatf
na ochranu pred nedimyselnym zapnutim

Dodéavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotti¢ B-03838
Vak na prach 122523-9
Vedenie kompl. 122729-9
Uhlovy doraz 122730-4
2visla svorka 122728-1 | Prikon 1650 W
Stiprava na odsévanie 122732-0 | Otécky naprazdno 2700 min*
Kryt kompl 122731-2 | Max. rezny vjkon pri 90° / 45° max. 68 x 155 /50 x 150 mm
| Nastavovac trojuholnik 762001-3 | Pilovy kotlc / vitanie pilového kotlica @ 260/ 30 mm
I (& = TyC pre posun materialu 419043-5 | Hmotnost 36 kg
@ Montazny kld¢ 13-3 782230-2 | Rozmerydx$xv 660 x 650 x 1220 mm
SKRACOVACIA A POKOSOVA PILA MLS100
MLS100 W Robustnd konstrukcia pre presné rezy (+0,2 mm) M S motorovou brzdou a bezpecnostnym vypinacom
M Nastavenie zakladovej dosky doprava M Regulacn skrutka pre jednoduché nastavenie hibky rezu
a dolava do 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45° M Dodavka s pilovym kota¢om z tvrdokovu 255 mm
M Plynulo nastavitelné tikosové rezy viavo / vpravo 0°-45° M MLS100X - s univerzalnym stolom
Dodavané prislusenstvo Obj. . | Prikon 1500 W
Pilovy kotlc z tvrdokovu B-10338 | Otacky naprazdno 4200 mint
Slprava opier JIM23000127 | Pilovy kottc / vitanie pilového kotlca @ 255 /30 mm
Lapa¢ prachu 122523-9 | Max. rezny vjkon pri 90° max. 75 x 130 mm
Vertikélna skrutkové svorka JM23000131 pri 45° max. 75 x 90 mm
Montazny kli¢ JM23000130 | Hmotnost 14,7 kg
Nastavovaci trojuholnik 762001-3 | Rozmery dx $xv 610 x 485 x 515 mm

POKOSOVA PILA LS1040

LS1040

W Robustnd konstrukcia pre presné rezanie
W Nastavenie zakladovej dosky doprava az 52° a dolava az 45°
W Plynulo nastavitelné tkosové rezy vlavo / vpravo 0°-45°

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Pilovy kottic B-03838
Predizenie stola 322312-4
Vak na prach 122523-9
Uhlové pravitko 762001-3
2visla svorka 122536-0
Nastrckovy kIt 13 782212-4

W S motorovou brzdou a bezpecnostnym vypinatom
M Dodavka s pilovym koticom z tvrdokovu 255 mm

Prikon 1650 W
Otacky naprazdno 4 600 min*
Max. rezny vykon pri 90° / 45° max. 93 x 95/93 x 67 mm
Pilovy kot(¢ / vitanie pilového kotica @ 255 x 30 mm

124 kg
530 x 476 x 532 mm

Hmotnost
Rozmery d x § x v

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,

razove

brsky, rezacky

2
K=
=
=
8
<
=
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=
5
@
o
i
a

Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Vysavace, tak. umyvacky,

£
=4
=
[=3
2
@
5
%

Benzinové stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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a sekacie kladiva

Vzduchové naradie

istole

3né pis

teplovzdu

Zahradna technika Vysavate, tIa'k. umpvatky,

Benzinové stroje

Pily

POKOSOVE PILY LS0714 / LS0714FL

LSO0714FL

LS1016L

LS1216

@IIM.

DXT

M Dvojité kizavé vedenie pre velmi presné rezy

M Nastavenie zékladovej dosky doprava az 57° a dolava aZ 45°
M Plynulo nastavite/né kosové rezy vlavo / vpravo 0°—45°

M Velky rezny vykon 52 mm x 300 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotac B-08604
Predizenie stola 322312-4
Vak na prach 122523-9
2visla svorka 122571-8
Nastrckovy klac 782223-9
Nastavovaci trojuholnik 762001-3

W Obmedzenie rozbehového pridu

W Motorova brzda

M Jednoduché a velmi presné nastavenie (kosového uhla
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Predizenie zékladne JM23100500
Nastrckovy kU 782230-2
Pilovy kotac B-08981
Nastavovaci trojuholnik JM27000328
Vak na prach JM23100501
2visla svorka JM23100502

M Uplne novy koncept technolégie DXT
M Nastavenie zékladovej dosky doprava az 52° a dolava az 47°
M Plynulé naklonenie rezacej hlavy 0°—45° dolava

a doprava, so zapadkou v 33,9° L

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotac B-08981
Vak na prach 122523-9
2visla svorka 122854-6
Imbusovy kiu¢ 2,5 783208-8
Nastrckovy klac 13 782232-8

325673-1
762001-3

Predizenie zakladne
Nastavovaci trojuholnik

M Uplne novy koncept technolégie DXT
M Extrémna kapacita rezu — diagonélny rez az 203 mm,
vertikalny rez 165 mm
M Velmi presné rezy vdaka dvojitej posuvnej konStrukcii
a 6 linernym loziskam
M Jednoduché a velmi presné nastavenie uhla vdaka dvojitej stupnici

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotac B-08735
Vak na prach 122523-9
2visla svorka 122854-6
Nastrckovy klac 13 782232-8
Predizenie zakladne 325673-1

Nastavovaci trojuholnik 762001-3

W Model LSO714FL s vykonnym fluorescenénym pracovnym osvetlenim
a dobre viditelnou laserovou ryskou

M LSO714FLX s univerzalnym stolom

MW LS0714X s univerzalnym stolom

Prikon 1010W
Otacky naprazdno 6 000 min*
Max. rezny vykon pri 90° / 45° max. 52 x 300 /52 x 212 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica 190/ 20 mm
Hmotnost LS0714 / LS0714FL 13,1 kg /13,7 kg
Rozmery d x § x v 670 x 430 x 458 mm

M Jednoduché nastavenie pokosového uhla zakladne
W Kompaktny dizajn — lahko prené&Satelna

M Nastavite/na laserova linia rezu

M LS1018LX1 s univerzalnym stolom

W LS1018LX3 s univerzalnym stolom

Prikon 1430 W
Otacky naprazdno 4300 min*
Max. rezny vykon pri 90° 91 x 305 mm
Max. rezny vykon pri 45° 91 x 215 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica 260 /30 mm
Hmotnost 19,9 kg

Rozmery d x § x v 536 x 825 x 633 mm

M Velky rezny vkon 115 mm x 308 mm
M S pozvolnym rozbehom, motorovou brzdou,

bezpecnostnym vypinatom a elektronickou kontrolou ota¢ok
M LS1016L s laserovou ryskou

Prikon 1510w
Otacky naprazdno 3200 min*
Max. rezny vykon 91 x 279/ 68 x 310 mm
Max. rezny vykon 91 x 197 / 68 x 218 mm
Pilovy kotdc / vtanie pilového kotlica @260 /30 mm
Hmotnost 24,2 kg
Rozmery d x § x v 718 x 640 x 671 mm

pri 90°
pri 45°

W Posuvné pravitko 140 mm

M Jednoduché nastavenie uhla z&kladne

M Pozvolny rozbeh, motorova brzda, elektronika
M Kompaktny dizajn - [ahko pren&Satelna

W LS1216LX4 s univerzalnym stolom

M LS1216LX3 s univerzalnym stolom

Prikon 1650 W
Otacky naprazdno 3200 min*
Max. rezny vykon pri 90° 87 x 382 /102 x 363 mm
Max. rezny vykon pri 45° 87 x 268 /102 x 255 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica 305 /30 mm
Hmotnost 26,3 kg
Rozmery d x § x v 806 x 640 x 721 mm

POKOSOVA PILA 6L

LS1216L

B E E

POKOSOVA PILA LS1440

Deep and ExactCuting Technology

M Uplne novy koncept technolégie DXT

M Extrémna kapacita rezu — diagonélny rez az 203 mm,
vertikalny rez 165 mm

M Velmi presné rezy vdaka dvojitej posuvnej konStrukcii
a 6 linernym loziskam

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Pilovy kotac B-08735
Vak na prach 122523-9
2visla svorka 122854-6
Imbusovy kiu¢ 2,5 783208-8
Nastrckovy klac 13 782232-8
Predizenie zakladne 325673-1
Nastavovaci trojuholnik 762001-3

W Jednoduché a velmi presné nastavenie uhla vdaka dvojitej stupnici
M Posuvné pravitko 140 mm

M Jednoduché nastavenie uhla zakladne

M Pozvolny rozbeh, motorova brzda, elektronika

W Kompaktny dizajn — lahko prenasSate/na

M Nastavitena laserova linia rezu

Prikon 1650 W
Otacky naprazdno 3200 min*

Max. rezny vykon pri 90° 87 x 382 /102 x 363 mm
Max. rezny vykon pri 45° 87 x 268 /102 x 255 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica @305 /30 mm
Hmotnost 26,4 kg

Rozmery d x § x v 806 x 640 x 721 mm

LS1440

W S motorovou brzdou

M Upinacie zariadenie volitelné vpravo alebo viavo

M PrediZenie stola opernym strmeriiom

W Samostatna rukovat na prenasanie a prepravna poistka

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Vak na prach 122330-0
Sada predizenia stola 191239-7
Nastrckovy klac 13 782212-4
Rychloupinacia svorka 122563-7

W Pohybliva prilozka

M Plynulé nastavenie Ukosu doprava alebo dolava
M Aretécia vretena pre rychlu vymenu kot(ca

M Dodavka bez pilového kotica

Prikon 1380 W
Otacky naprazdno 3200 min*
Max. rezny vykon pri 90° max. 122 x 152 mm
Max. rezny vykon pri 45° max. 122 x 115 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica @355 /25 mm
Hmotnost 34,2 kg

Rozmery d x § x v 530 x 596 x 435 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Pily

PONORNE PILY SP6000 / SP6000K

SP6000

W Rucna ponorna kotdcova pila
W Elektronicky predvolitelné otacky
W S konstantnou elektronikou, pozvolnym rozbehom
a ochranou proti pretazeniu
M Uhol prestavenia od -1° do +48° (funkcia podrezévania)

M Osa rezu zostane pri vetkych uhlovych nastaveniach
v rovnakej polohe na obrobku

M Uhlové nastavenie pre -1°, 22,5°, 45° alebo 48°

W Obmedzovac hibky rezu pre rezy bez otrepov

Prikon 1300 W
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprézdno 2 000-5 200 min**
Pilovy kot(i¢ s tvrdokovom B-07353 | Max. hibka rezu pri 0°/45°/48° 55/39/37 mm
KIU¢ na skrutky s vnatornym Sesthranom 783203-8 | Pilovy kotlc / vitanie pilového kotlica @165 /20 mm
Paralelny doraz SP6000 165447-6 | Hmotnost 4,4 kg
Systainer SP6000K 824783-6 | Rozmery dx$xv 341 x 225 x 250 mm
M Nizka hladina hiuku — len 85 dB M Kryt pilového kotdca s integrovanym odsavacim adaptérom
M Strbinovy Kiin pre bezpecn( précu M V dodavke je pilovy kotlc z tvrdokovu
W Komfortn& pridavna rukovat pre jednoduchsiu manipulaciu
Prikon 950 W
Otacky naprazdno 5 000 min*
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Max. hibka rezu pri 90°/45° 54/35mm
Pilovy kottic s tvrdokovom B-02917 | Pilovy kotd¢ / vitanie pilového kotica @165 x 20 mm
Paralelny doraz 164095-8 | Hmotnost 3,9kg
Sesthranny ki 5 783203-8 | Rozmeryd x§xv 320 x 243 x 235 mm
W Novy dizajn pre pohodin(i a bezpecni pracu M Nastavenie hibky rezu podfa typu kottica
W Moznost pripojenia vonkajsieho odsavania M S ergonomicky tvarovanou prednou rukovétou
W Zvac3eny, robustny stol na preciznu pracu
Prikon 1100 W
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Otacky naprazdno 5 000 min**
Pilovy kotdc s tvrdokovom B-08159 | Max. hibka rezu pri 0°/45° 54/38 mm
Paralelny doraz 165108-8 | Pilovy kotdc / vitanie pilového kotica @165 /20 mm
Odsavaci adaptér 192420-3 | Hmotnost 4,9 kg
Sesthranny k¢ 5 783203-8 | Rozmeryd x§xv 300 x 210 x 237 mm
HS6101 W Novy dizajn, kompaktny tvar, ve/mi nizka hmotnost M Speciélna Gprava a tvar rukovate pre pohodin(i a bezpetn(i pracu
W Kryt kotica z magnézia, zakladia z hlinika M Ofukovanie linie rezu
W Motorova brzda M Osvetlenie pracovnej plochy
M Velmi jednoduché ovladanie — velmi rychle nastavenia uhla,
hibky rezu alebo paralelného dorazu
Prikon 1100 W
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 5500 min**
Paralelny doraz 164095-8 | Max. hibka rezu pri 0°/45° 54,5/39,5mm
Odsavaci adaptér 453289-3 | Pilovy kotlC / vitanie pilového kotica @165 /20 mm
Pilovy kotlc s tvrdokovom 1ks | Hmotnost 3,7kg
Imbusovy kla¢ 783204-6 | Rozmeryd x§xv 297 x 246 x 246 mm

5704R

W Novy dizajn pre pohodin(i a bezpecni pracu
W Moznost pripojenia vonkajSieho odsavania
W ZvacSeny, robustny stol na preciznu pracu

Dodavané prislusenstvo
Pilovy kotlc s tvrdokovom
Paralelny doraz

Odsavaci adaptér
Sesthranny kIG¢ 5

Obj. &.
B-08224
164095-8
192420-3
783203-8

M Nastavenie hibky rezu podfa typu kotica

M S ergonomicky tvarovanou prednou rukovétou

Prikon 1200 W
Otacky naprazdno 4900 min*
Max. hibka rezu pri 0°/45° 66 /46 mm
Pilovy kotlc / vtanie pilového kotlica 190 /30 mm
Hmotnost 49kg

Rozmery d x § x v 345 x 238 x 253 mm

W Novy dizajn, kompaktny tvar, velmi nizka hmotnost
W Kryt kot(Ca z magnézia, zakladna z hlinika

W Motorova brzda

W Maximalny uhol tikosu 50°

M Velmi jednoduché ovladanie velmi rychle nastavenia uhla, hibky rezu

alebo paralelného dorazu

Dodéavané prislusenstvo
Paralelny doraz

Odsavaci adaptér

Pilovy kotlc s tvrdokovom
Imbusovy kla¢

Prepravny kufrik HS7101K

Obj. &.
164095-8
453289-3

1ks
783204-6
141736-3

M Speciélna Gprava a tvar rukovate pre pohodin(i a bezpetn(i pracu
MW Ofukovanie linie rezu

M Osvetlenie pracovnej plochy

M Model HS7101K s prepravnym kufrikom

Prikon 1400 W
Otacky naprazdno 5500 min*
Max. hibka rezu pri 0°/45° 67 /48,5 mm
Pilovy kotlC / vitanie pilového kotica @190 /30 mm
Hmotnost 4 kg

Rozmery d x § x v 310 x 246 x 258 mm

a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,
razové

brsky, rezacky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Vysavace, tak. umyvacky,

Zahradna technika

Benzinové stroje

g
S
B
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



ovate,

Skrutk

Prestrihovaée, uhlové

Vzduchové naradie

istole

3né pis

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdus

Benzinové stroje Zahradna technika

Akumulatorové

RUCNA KOTUCOVA PILA 51045

51048

Jals

(NS S S

RUCNA KOTUCOVA PILA 5143R

5143R

RUCNA KOTUCOVA PILA N5900B

N5900B

M Dizajn stroja umoziiuje velmi pohodiné ovladanie

W Novo vyvinuty, vykonny 2000W motor

M Aretécia pohonného Ustrojenstva pre jednoducht vymenu pilového listu
W Moznost pripojenia vonkajsieho odsévania

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Pilovy kot¢ s tvrdokovom B-08399
Paralelny doraz 165084-6
Odsavaci adaptér 415426-7
Sesthranny k¢ 6 783204-6

W Vykonny motor 2100 W

M Torzny (SJS) systém spolocne s elektronickym obmedzenim rozbehového
pridu zaistuje dihd Zivotnost pily, ochranu motora, prevodu a lozisk.

M Torzné tmice znizujd pracovnd hladinu hluku pri zatazeni
a zabranuju torznému kmitaniu

Dodévané prislusenstvo Obj. €.
Pilovy kot(¢ s tvrdokovom A-80008
Paralelny doraz 165084-6
Odsavaci adaptér 450316-7
Sesthranny k(¢ 6 783204-6

M Plynulé nastavenie hibky rezu podra typu kotica

W Torzny (SJS) systém spolocne s elektronickym obmedzenim rozbehového
pridu zaistuje ochranu motora, prevodu a lozisk.

M Torzné tlmice znizuju pracovnd hladinu hluku pri zataZeni a zabraruj
torznému kmitaniu

Dodévané prislusenstvo Obj. &.
Pilovy kot¢ s tvrdokovom A-80008
Paralelny doraz 165084-6
Odsavaci adaptér 415426-7
Sesthranny k(¢ 6 783204-6

M Plynulé nastavenie hibky rezania
M Torzné timice znizuja hladinu hluku
a zabrariuju torznému kmitaniu pri praci

Dodévané prislusenstvo Obj. .
Pilovy kot¢ s tvrdokovom B-08274
Paralelny doraz 152498-8
Odsavaci adaptér 415816-4
Sesthranny k¢ 6 783204-6

W Vykonny motor 2000 W

W Moznost nastavenia uhla az 50°
W Motorova brzda, plynuly rozbeh
M Eliminované vibracie kotica

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Pilovy kot(¢ s tvrdokovom B-08399
Paralelny doraz 164367-1
Kra¢ 13 782016-4

M Nastavenie hibky rezu podfa typu kottica
M ZvacSeny, robustny hlinikovy stol liaty pod tlakom pre preciznu pracu
W Obmedzova¢ rozbehového pridu

Prikon 2000 W
Otacky naprazdno 4 500 min*
Max. hibka rezu pri 0° / 45° 85/ 64 mm
Pilovy kotdc / vtanie pilového kotlica ©235/30 mm
Hmotnost 7,2 kg

Rozmery d x $ x v 400 x 235 x 286 mm

M Kompaktny kryt a rukovat stroja pre pohodindi pracu
M Plynulé nastavenie uhlov 0°-45° cez dvojity natacaci pripravok

Prikon 2100 W
Otacky naprazdno 3800 mint
Max. hibka rezu pri 0° / 45° 100/ 73 mm
Pilovy kotd¢ / vtanie pilového kotlica ©270/30 mm
Hmotnost 9,2 kg

Rozmery d x § x v 405 x 315 x 323 mm

M Kryt pilového listu odolny proti krutu
M Plynulé nastavenie uhlov 0°—45° cez dvojity nataCaci pripravok

Prikon 2100 W
Otacky naprazdno 3800 min*
Max. hibka rezu pri 0° / 45° 100/ 77 mm
Pilovy kotdc / vtanie pilového kotlica ©270/30 mm
Hmotnost 9,4 kg

Rozmery d x § x v 442 x 200 x 322 mm

W Upevnenie krytu pilového kottca odolné proti deformacii
M Plynulé nastavenie uhla 0°-45° cez dvojity nataCaci pripravok

Prikon 2200 W
Otacky naprazdno 2700 min*
Max. hibka rezu pri 0° / 45° / 60° 50-130/90/ 65 mm
Pilovy kot¢ / vitanie pilového kotica 355 /30 mm
Hmotnost 14,0 kg

Rozmery d x § x v 607 x 200 x 146 mm

M Velka rukovat pre pohodind préacu
M Robustn4 ocelova zakladia
M Dodavana vratane HM kottica 235 mm

Prikon 2000 W
Otacky naprazdno 4 100 min*
Max. hibka rezu pri 0° / 45° / 50° 85/60/53 mm
Pilovy kotdc / vitanie pilového kotlica 235/30 mm
Hmotnost 7,2 kg

Rozmery d x § x v 380 x 255 x 287 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily
PiLOVE KOTUGE MFORCE

PRE KOTUGOVE PILY

Revolu¢na zdokonalena konstrukcia zubov, ktora stanovuje novy medznik v technologii
pilovych kotuc¢ov. Dvojito zoSikmeny bok zubov ma ostrejSie rezné hrany a tvar M je rovno-
cenny dvojnasobnému poctu zubov na kotuci. Vacsia trecia plocha a viac reznych pléch
maju za nasledok, Ze kotl¢ vydrzi az 2x dihsie ako tradi¢né kottuce. Uzka rezna Skara
znizuje trenie a tak umoznuje vedenie pod mensim tlakom, ¢im chrani motor pily.

B Rovnaky vysledok s polovicou zubov. N

@@@ } B Agresivny rez. 20 i
B VAacSia trecia plocha a dlhSia zivotnost. Tﬂ

Kob<

Priemer Hrabka Priemer Pocet Hrabka Uhol  Krazok Prieény Pozdizny — Maximalny -
- e - o < x Typ kotuéa
kotiéa v mm zubovvmm vitaniavmm  zubov kotGtéav mm zubov vmm rez rez poéet otaéok
B-07886 165 2 20 10 1,2 1158 . . 9250 Drevo
B-07892 165 2 30 10 1,2 15°0 9250 Drevo
B-07901 165 2 20 16 1,2 ili52 9250 Drevo
B-08006 165 2 20 24 1,2 150 9250 Drevo
B-07917 170 2 30 16 1,2 1150 15, 88 8980 Drevo
B-08012 170 2 30 24 1,2 15°0 15, 88 8980 Drevo
B-07923 180 2 20 16 1,2 159 8480 Drevo
B-07939 180 2 30 16 1,2 150 8480 Drevo
B-08028 180 2 20 24 1,2 ili52 8480 Drevo
B-08034 180 2 30 24 1,2 15° 8480 Drevo
B-07945 185 2 30 16 1,2 1150 15, 88/20 8250 Drevo
B-08040 185 2 30 24 1,2 15°0 15, 88/20 8250 Drevo
B-07951 190 2 15, 88 12 1,2 152 8040 Drevo
B-07967 190 2 30 12 1,2 150 15, 88/20 8040 Drevo
B-08056 190 2 30 24 1,2 159 15, 88/20 8040 Drevo
B-08062 190 2 15, 88 24 1,2 150 8040 Drevo
B-07973 210 2,3 30 16 1,4 1159 7300 Drevo
B-08078 210 2,3 30 24 1,4 150 7300 Drevo
B-08109 210 253 30 40 1,4 152 7300 Drevo
B-07989 230 2,3 30 18 1,4 150 6640 Drevo
B-08084 230 2,3 30 24 1,4 150 6640 Drevo
B-08115 230 2,3 30 40 1,4 15° 6640 Drevo
B-07995 235 2,3 30 20 1,4 1159 15, 88/25 6500 Drevo
B-08090 235 2,3 30 24 1,4 150 6500 Drevo
B-08121 235 2,3 30 40 1,4 15°0 15, 88/25 6500 Drevo
DLHSIA ZIVOTNOST

ZoSikmenda boc¢né plocha vytvara Sesthran a vacsiu treciu plochu a vydrzi
tak dlhSie ako tradi¢né kotuce

RYCHLEJSI
ZoSikmeny bok zubov mé dva 10° uhly, ktoré tvoria agresivnejsi rez.

CISTEJSI
Tvar Spicky v Style M ma viac reznych bodov, ¢o spdsobuje CistejSi rez.
Kotl¢ s 24 zubmi mé rovnaky vysledok ako kotu¢ so 48 zubmi.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily
PILOVE KOTUGE MAKFORCE g %
geometria zubov — striedavé zuby

PRE KOTUGOVE PILY

Komplexna rada pilovych kotic¢ov pre vSetky znacky a modely ruénych kotuc¢ovych pil.
Bohaty vyber velkosti od 140 mm - 355 mm a poc¢tu zubov od 10 do 60 pokryva
moZnosti pouZitia pre hrubé pozdiZne a prie¢ne rezy aZ po extra jemné priedne rezy.

~ —R4
B Tvrdené a vystuzené kotuc¢e absorbuju narazy
a zostavaju ploché a rovné.

B Vyrazné prediZenie Zivotnosti kota&ov vdaka pouZitiu
prvotriedneho karbidu wolframu s pomalym opotrebovanim.

B Presne brasena, ostrejSia hrana s dlhSou zivotnostou.

B Uzka rezna $para s mensim mnozstvom odpadu a mensim vodiacim tlakom.

o
— .
W

< K:

Priemer Hrabka Priemer Pocet Hrabka Uhol  Krazok Prieény Pozdizny —Maximalny o
Lo o e " \x Typ kotuéa
kotGéa mm zubu mm vitania mm zubov koti6a mm  zubov mm rez rez poéet otaéok
B-08137 140 15 15,88 18 1,0 20° . - 10910 Drevo
B-08280 150 2,4 20 24 15 20° - - 10180 Drevo
B-08143 160 2,4 20 16 1,5 20° 15, 88 . - 9540 Drevo
B-08296 160 2,4 20 24 1,5 20° 15, 88 - - 9540 Drevo
B-08420 160 2,4 20 40 1,5 20° 15, 88 - - 9540 Drevo
B-08159 165 2 20 10 14 20°0 . . 9250 Drevo
B-08165 165 2 30 10 14 20° . - 9250 Drevo
B-08305 165 2,4 30 24 15 20° . - 9250 Drevo
B-08436 165 2,4 30 40 1,5 20° - - 9250 Drevo
B-08171 170 2,4 30 16 15 200 15, 88 . . 8980 Drevo
B-08311 170 2,4 30 24 15 20° 15, 88 . - 8980 Drevo
B-08442 170 2,4 30 40 15 20° 15, 88 - - 8980 Drevo
B-08187 180 2,4 20 16 1,5 20° . - 8480 Drevo
B-08193 180 2,4 30 16 1,5 20° - - 8480 Drevo
B-08327 180 2,4 20 24 1,5 20° - - 8480 Drevo
B-08333 180 2,4 30 24 15 20°0 . . 8480 Drevo
B-08458 180 2,4 20 40 15 20° . - 8480 Drevo
B-08464 180 2,4 30 40 15 20° - - 8480 Drevo
B-08202 185 1,8 15, 88 16 1,2 20° - - 8250 Drevo
B-08349 185 1,8 15, 88 24 1,2 200 . . 8250 Drevo
B-08470 185 1,8 15, 88 40 1,2 20° . - 8250 Drevo
B-08218 190 2,2 15, 88 12 14 20° - - 8040 Drevo
B-08224 190 2 30 12 14 20° 15, 88/20 - - 8040 Drevo
B-09195 190 2,2 30 24 14 20° 15, 88/20 - - 8040 Drevo
B-08361 190 2,2 15, 88 24 14 20° - - 8040 Drevo
B-08486 190 2,2 30 40 14 200 15, 88/20 . . 8040 Drevo
B-08492 190 2,2 15, 88 40 14 20° - - 8040 Drevo
B-08551 190 2,2 30 60 14 15° 15, 88/20 . - 8040 Drevo
B-08230 210 2,4 30 16 1,6 20° - - 7300 Drevo
B-08377 210 2,4 30 24 1,6 200 . . 7300 Drevo
B-08501 210 2,4 30 40 1,6 20° . - 7300 Drevo
B-08246 230 2,6 30 18 1,6 20° . - 6640 Drevo
B-08383 230 2,3 30 24 1,6 20° - - 6640 Drevo
B-08517 230 2,6 30 40 1,6 20° - - 6640 Drevo
B-08567 230 2,8 30 60 1,8 lis - - 6640 Drevo
B-08252 235 2,6 30 18 1,6 20°0 . . 6500 Drevo
B-08399 235 2,3 30 20 1,6 20° . - 6500 Drevo
B-08408 235 2,3 30 24 1,6 20° . - 6500 Drevo
B-08523 235 2,6 30 40 1,6 20° o - 6500 Drevo
B-08589 235 2,8 30 60 1,8 15° . . 6500 Drevo
B-08268 270 2,6 30 24 1,8 20° . - 5650 Drevo
B-08539 270 2,6 30 40 1,6 20° . - 5650 Drevo
B-08573 270 2,8 30 60 1,8 15° 20 . - 5650 Drevo
B-08274 355 3 30 24 2,2 20° - . 4300 Drevo
B-08414 355 3 30 40 2,2 20° . . 4300 Drevo
B-08545 355 3 30 60 2,2 20°0 . . 4300 Drevo
B-08595 855 2,8 30 60 1,8 s - - 4300 Drevo

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily
Pilove kotuée so zapustenymi hrotmi

PRE KOTUGOVE PILY

Kotlc¢e so zapustenymi hrotmi, resp. s ,,hlbokymi zubami“ st navrhnuté tak, aby vyhovovali
pilam spolo¢nosti Makita ale aj pilam od inych vyrobcov. Ide o velmi pevné kotuce, ktoré su
odolné voci opotrebeniu.

Vitacie
a sekacie kladiva

Lahko si poradia so sukovitym drevom a aj pri rezani dreva s klincami ale skrutkami
zostavaju zuby neposkodené.

T —R«

Tl
L K

Su vhodné obzvlast na stavebné drevo a demolacné prace.

B Rezanie klincov a sukov.
M%’ B Extrémne pevné a odolné voci opotrebeniu.
B Dlha doba zZivotnosti a produktivita.

Skrutkovace,

razové utahovaky

KNOT AND NAIL CUTTING

brasky, rezaéky

geometria zubov — striedavé zuby
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Obj. &islo P,riemer Hribka : Pri_emer Pocet r-,lrvl]bka Uhol  KrGiZok Prieény Pozdizny Miaximé}lpy Typ kottiga
kotu€éa v mm zubovv mm vitaniavmm  zubov kotiéavmm zubov vmm rez rez pocet otacok

B-09329 165 2,0 20 16 1,25 23 - L3 9250 Drevo

B-09391 165 2,0 20 24 1,25 23° - - 9250 Drevo

B-09472 165 2,0 20 40 1,25 18° - b3 9250 Drevo

B-09335 185 2,0 15,88 16 1,25 25° . - 8250 Drevo

B-09341 185 2,0 30 16 1,25 258 - b3 8250 Drevo

B-09400 185 2,0 15,88 24 1,25 23° . - 8250 Drevo

B-09416 185 2,0 30 20 1,25 25° . b3 8250 Drevo

B-09488 185 2,0 15, 88 40 1,25 25° - - 8250 Drevo

B-09494 185 2,0 30 40 1,25 25° - L3 8250 Drevo

B-09357 190 2,0 30 16 1,25 23° - - 8040 Drevo

B-09422 190 2,0 30 24 1,25 23° - b3 8040 Drevo

B-09503 190 2,0 30 40 1,25 23° . - 8040 Drevo

B-09363 210 1,9 30 18 1,4 288 - b3 7300 Drevo a

B-09438 210 1,9 30 24 1,4 23° . - 7300 Drevo g

B-09379 235 2,3 30 20 1,6 258 - b3 6500 Drevo 2

B-09444 235 2,3 30 24 1,6 23° . - 6500 Drevo fﬁ

B-09519 235 2,3 30 48 1,6 18° - L3 6500 Drevo =

B-09450 270 2,6 30 24 1,8 23° - - 5650 Drevo % o

B-09525 270 2,6 30 40 18 18° - . 5650 Drevo §§

B-09531 270 2,6 30 60 1,8 18° - - 5650 Drevo %é

B-09385 355 3,0 30 24 2,2 288 - b3 4300 Drevo -§§}

B-09466 355 3,0 30 40 2,2 23° - - 4300 Drevo

B-09547 355 3,0 30 60 2,2 18° - b3 4300 Drevo

Zahradna technika

ZAPUSTENE ZUBY
Kotuce so zapustenymi hrotmi a hibokymi zubami maja velmi silnd
véazbu medzi telom listu a TCT hrotom.

Benzinové stroje

VYSOKE NAROKY
Vhodné obzvlast na debnenie a problematické prace.
Vynikajuci na rezanie cez klince a sukovité drevo.

stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pily
Specialne pilové kotuée pre aku pily

PRE AKU KOTUGOVE PiLY

Pilové kotuce vyrobené Specialne pre aku pily.

Ponukame kotlc¢e na rezanie dreva pomocou vSetkych modelov aku kotu¢ovych pil spoloc¢-
nosti Makita.
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B Ultratenké, perfektne vystuzené ocelové kotlce predlzujice vydrz akumulatora.

B Presné brusenie z prvotriedneho karbidu pre lahké
a hladkeé rezy s dlhou dobou Zivotnosti.

B Usporiadanie zubov zodpoveda Specialnym poziadavkam
na rezanie aku pilami.

PEGIALIZED o5 3

TIP EMBEDDED

KNOT AND NAIL CUTTING
T
< K:

S —R«

Skrutkova(‘,e,,

razové utahova

geometria zubov — striedavé zuby

Prestrihovaée, uhlové

TCT pilové kotuée pre aku pily

Priemer Hrabka Priemer Pocet Hrabka Uhol  KrGZok Prieény Pozdizny Maximalny

e koti6av mm zubovvmm vitaniavmm  zubov  kotiéavmm zubov vmm rez rez poéet otacok g Gl
B-09204 85 1,0 15 20 0,7 10° . . 2240 Drevo
B-09139 136 15 10 24 1,0 20° . . 4500 Drevo
B-21995 136 15 20 24 1,0 20° . . 4500 Drevo
B-09210 136 15 10 36 1,0 18° . - 4500 Drevo
B-22006 136 15 20 36 1,0 18° . - 4500 Drevo
B-10643 136 1,5 20 16 1,0 200 . - Drevo
B-10615 136 15 20 30 1,2 0° b3 - Kov
B-09145 150 15 10 24 1,0 200 . - 2500 Drevo
= B-09226 150 15 10 40 1,0 18° b3 - 2500 Drevo
= |B-09151 160 15 20 24 1,0 200 . - 4770 Drevo
B-09167 165 15 20 24 1,0 20° . . 4770 Drevo
" B-09173 165 15 20 24 1,0 20° . . 4770 Drevo
E B-09189 165 15 10 24 1,0 20° . . 4770 Drevo
g B-09232 165 1,6 20 40 1,0 18° . . 4770 Drevo
-;ﬁ B-09248 165 1,6 20 40 1,0 18° . . 4770 Drevo
T B-09195 190 2,0 30 24 14 20° . . 3000 Drevo
’gé B-09254 190 2,0 30 40 14 10° . . 3000 Drevo
; B-20694 190 1,9 20 40 14 10° . . 3000 Drevo
SPECIALNA KONSTRUKCIA

Vynikajuca pre aku pily — predlZuje vydrz batérie a chrani motory.
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NAJLEPSI POVRCH
Presne brdsené zuby s povrchom ako zrkadlo a ostrejSim britom.

Benzinové stroje

SIROKA MOZNOST POUZITIA
Kotuc¢e vhodné pre Sirokd Sk&lu mozného pouZzitia.

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily

Specialne pilové kotlée na rezanie kovov

PRE KOTUGOVE A SKRACOVACIE PILY
Pilové kotuc¢e Makita na rezanie ocele su konStruované tak, aby rezanie bolo CistejSie a rychlejSie. PredovSetkym vdaka
zlozeniu karbidu a Speciélnej konStrukcii hrotov su tieto koti¢e odolné proti narazom a maju dlhd dobu zivotnosti pri reza-
ni mékkej ocele, plechu, potrubi, profilov alebo zavitovych ty¢i. Kotu€e Makita zaistia rychlejsSi a CistejSi rez pri¢om vydrzia
az 30krat dihSie ako klasické rezné kotuce.

B Presne nabrasené hroty pre rychle a Cisté rezy
B Malé iskrivost a minimalna tvorba prachu
B Cisté studené rezy s hranami bez otrepov
B NizSie ndklady na rez

TCT pilové kotuée na rezanie kovov

Priemer

Hrubka

Priemer

Hrubka

Uhol

Krazok

Maximalny

o). el kotGéav mm zubovv mm vitaniav mm FEEELANEDY koti€éav mm  zubov v mm pocet otaéok Wplaz
B-21973 136 1,4 20 50 1,1 -15° 4500 Mékka ocel
B-23086 136 0,95 20 56 1,1 0° 4500 Akostna ocel
B-09743 185 1,9 30 36 LS 0° 5800 Makka ocel
B-09759 185 2,0 30 38 1,6 0° 5800 Mékka ocel
B-09787 185 2,0 30 48 1,6 0° 5800 Makka ocel
B-23329 185 18 30 48 1,5 0° 5800 Mékka ocel
B-23363 185 1,8 30 56 LS 0° 5800 Makka ocel
B-09771 185 1,7 30 70 13 -10° 5800 Plech
B-07870 185 1,8 30 40 —-5° Akostna ocel
B-09765 305 2,1 25,4 60 1,7 0° 2000 Mékka ocel
A-86723 305 2,4 25,4 60 0° 2000 Tenka makka ocel
B-09793 305 2,3 254 78 2,0 50 2000 Tenka makka ocel
A-87579 305 2,0 254 76 —5° 2000 Akostna ocel
B-23123 305 2,4 25,4 100 1,5 -50 2000 Akostna ocel

Tabul'ka pouzitia pilovych kotu€ov pre skracovaciu pilu 4131

Presné pilové kotluée s tvrdokovom

Pouzitie — hrabka materialu (t = mm)

Kovové dosky C profily Uholniky Kovové profily Armovanie Trubky Vinité plechy
= G

Profilové Potrubie Ocelové

trubky trubky
(R;gjz.rg.ery t=15 | t=30 5? =><11.(é0 A;5=x3?£) S(t) : 20 5(3 ;< go 3t1,=80>’<5%2 3:3 =><11’22 320 5? =><31’20 ti 2152 ti 6308 t=0~0,9 tf2’160
o X O X © OO0 0 X © |0 © X X
00759 © © © X | X
p0are © © © X
oo | © X X X X X X X X X | ©O

* Kov + keramika (zahrnuté v rozsahu dodéavky) @ velmi dobré

dobré

menej dobré X nepouZitelné

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




PrisluSenstvo pre pily

Specialne pilové kotlée na rezanie sendviéovych materialov

PRE KOTUGOVE PiLY
Pilové kotuce vyrobené Specialne na rezanie sendvi¢ovych materialov.

B Extrémne pevné a odolné voci opotrebeniu.
B Dlha doba zivotnosti a produktivita.

TCT piloveé kotlée Special Sandwich

Priemer

Hrabka

Priemer

Hrubka

Maximalny

CRIACEle kotiéav mm zubovvmm vitaniav mm feteletbel kotdga v mm Selllsg7 S pocet otacéok pelelics
B-17675 235 2,2 30 50 18 6500 Sandwich
B-17681 270 2,4 30 60 2 5650 Sandwich
B-17697 355 2,6 30 80 2,2 4300 Sandwich

Specialne pilové kottée KONSTRUKT

PRE KOTUGOVE PiLY

Specialna konstrukcia zubov tychto pilovych kotiéov umoziuje rezanie stavebného dreva.

B Extrémne pevné a odolné voci opotrebeniu.
B DIha doba Zivotnosti a produktivita.

TCT pilové kotuée KONSTRUKT

Obj. €islo

B-13683

Priemer

kotiéa v mm

190

Hrubka
zubov v mm

2,6

Priemer
vitania v mm

30

Poéet zubov

12

Hrubka
kotiéa v mm

1,6

Uhol zubov

20°

Kruzok v mm

Maximalny
poéet otaéok

8040

Typ kotlGéa

Drevo

B-13699

235

2,6

30

16

18

20°

6050

Dievo

Pilove kotuée pre ponorné pily

PRE PONORNE PiLY

Kotuce, ktoré su konStruované Specialne pre ponorné pily, st uréené na rezanie dreva

a hlinika. Maju Specialnu konsStrukciu zabezpec&ujlcu Cisty rez. Tieto kotuce maju podrobnu
Specifikaciu ako kotu¢e MakBlade Plus s patentovanou technoldgiou eliminujldcou vibracie.
Praca s kotu¢mi s nizkymi vibraciami je presnejSia, priCom tieto kotuce sa lahko ponoria

do materialu s vynaloZzenim malého Usilia. ﬁ E

geometria zubov — striedavé zuby

B Specialna antivibraéna konstrukcia.
B Presne vystuzené kotuce s plochejSimi britami pre rovné rezy.
B K dispozicii na rezanie dreva a hlinika.

~ WR&
| | g ﬁ
i\\\\\\\\\\‘. ALU T

geometria zubov pri B-09307 — striedavy trapézovy a rovny zub

PEGIALIZED

FOR PLUNGE SAWS

TCT pilové kotuée pre ponorné pily

Obj. &islo P,rivemer Hrabka : Prigmer Poéet I-,Irvljbka Uhol  Krizok Prieény Pozdizny M:':lximé,Ipy Typ kottiga
kotGéav mm zubovvmm vitaniavmm  zubov  kotiéavmm zubov vmm rez rez poéet otaéok
B-09260 160 2,2 20 28 1,6 23° . . 9540 Drevo
B-09276 160 2,2 20 48 1,6 8° . . 9540 Drevo
B-09282 165 2,2 20 28 1,6 2 . . 9250 Drevo
B-09298 165 2,2 20 48 1,6 8° - . 9250 Drevo
B-09307 165 2,4 20 56 1,7 -3° . . 9250 Hlinik
B-09313 185 2,2 15,88 24 1,6 200 . . 8250 Drevo

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily
Specialne kotuée na rezanie hlinika

PRE KOTUGOVE, POKOSOVE A STOLNE PiLY

Kotuce pre ru€né, pokosové a stolné pily s vynikajucim rezacim vykonom pre hlinik, med,
mosadz, bronz a iné farebné kovy. Tieto pilové kotlu€e su vhodné aj na pracu s plastmi
a laminovanym drevom. Na rezanie farebnych kovov je potrebné ¢asto pouzivat mazivo
na hroty, aby sa v drazkach listu nehromadili triesky.Presné vyztuzené kotouce pro plossi

o

Vitacie
a sekacie kladiva

B Presne vystuzené kotuce pre plochejSie brity a rovné rezy.
B Vynikajuca kvalita rezu vo farebnych kovovych materialoch.
B Spickovy vykon pri laminatovych podlahovych materialoch.

Skrutkovace,

razové utahovaky

PEGIALIZED

FOR ALUMINUM CUTTING 0 —R«
5

@&

| (%)

geometria zubov — striedavy trapézovy a rovny zub !

Prestrihovace, uhlové
brasky, rezaéky

TCT pilové kottée na rezanie hlinika

Obj. &islo P,riemer Hrabka : Pri_emer PoBet  Hribka kotiéa Uhol KraZok Prieény Pozdizny Mﬁximé}lpy Typ kotiia
kotiéav mm zubovvmm vitaniavmm  zubov v mm zubov  vmm rez rez poéet otaéok

B-09553 160 2,4 30 60 18 0° 9540 Hlinik

B-09569 160 2,4 30 60 18 0° 20 9540 Hlinik

B-09575 180 2,4 30 60 18 0° 15, 88/20 9540 Hlinik

B-09581 185 2,4 15.88 60 18 0° 8250 Hlinik

B-09597 190 2,4 30 60 18 0° 15, 88/20 8040 Hlinik

B-09612 190 2,0 20 60 1,4 50 8040 Hlinik

B-09690 200 2,8 30 64 2,2 0° 7630 Hlinik

B-09628 216 2,2 30 64 1,6 —5° 7070 Hlinik

B-09606 235 2,4 30 80 1,8 0° 6500 Hlinik

B-09634 250 2,4 30 80 18 —5° 6110 Hlinik

B-09709 250 2,8 30 80 2,2 0° 6110 Hlinik "

B-09640 250 2,4 30 100 1,8 —5° 6110 Hlinik g

B-09656 260 2,3 30 80 18 —5° 5870 Hlinik %

B-09715 260 2,8 30 80 2,2 0° 5870 Hlinik 5

B-09662 260 2,3 30 100 18 —5° 5870 Hlinik ’gé

B-09721 300 2,8 30 80 2,2 0° 5090 Hlinik ; g

B-09678 305 2,3 30 80 18 —5° 5000 Hlinik §§

B-09684 305 2,3 30 100 18 —5° 5000 Hlinik

B-09737 350 3,2 30 100 2,6 0° 4360 Hlinik

Zahradna technika

PERFEKTNY PROFIL
Zuby so Specialnym profilom pre farebné kovy.

B
S
=
@
o
3
=
N
=4
[
o

MALO TRIESOK
Pri pouZiti na laminatové podlahové materialy vytvara malo triesok a odStiepkov.

stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pily
MAKBLADE PLUS

PRE POKOSOVE A STOLNE PiLY

Pilové kotuce Makblade Plus pre pokosové a stolné pily maju jedine¢- . Rt
nu patentovanu technolégiu. Tieto kotuc¢e su vyvinuté na pohltenie
vibracii a velmi tichy chod. Majl vlastnosti, ktoré zlepSuju pracovné
prostredie, zivotnost pilového kotuc¢a a spolahlivost celého zariadenia.
Kotuce s mensimi vibraciami zabezpecuju presnejSie vedenie rezu

a znizuju hadzavost. Vyslednym efektom je idealna rezna plocha. Maju | K
za nasledok vyznamne dlhSiu dobu Zivotnosti zubov z karbidu wolfra-

mu prekracujlce zivotnost konvencnych pilovych kott¢ov s karbido-

vymi hrotmi.

4
—3 .,
@

B Systém pohlcovania vibracii s vlastnostami zivicovej vazby
vyplnujice Strbiny laserového rezu.

B Presné vystuzeneé listy s plochejSim ostrim a rovnejSim rezom.

< | N [cea 4 'mi Y i i i
& E 4 \\\\\\\\\\ B Povrchova vrstva s velmi malym trenim predstavuje rezanie bez
namahy a ochranu pred koréziou geometria zubov — striedavé zuby

TCT pilové kotuée MAKBLADE +

Priemer ko- Hrdbka zubov Priemer vita-  Poget  Hribka kotGéa Uhol Prieény Pozdizny Maximalny

Gl tiéa v mm v.mm nia v mm zubov v mm zubov (74 (74 pocet otaéok Typ kottiéa
B-08604 190 2,2 20 24 1,6 o . 8040 Drevo
B-08757 190 2,0 20 60 14 50 . 8040 Drevo
B-09802 200 2,6 30 36 1,6 20° . . 7630 Drevo
B-08822 200 2,6 30 60 1,6 15° . . 7630 Drevo
B-08610 216 2,4 30 24 16 5 . 7070 Drevo
B-08632 216 2,4 30 48 1,6 50 . 7070 Drevo
B-08676 216 2,1 30 60 1,6 b3 . 7070 Drevo
B-08791 216 2,8 30 80 16 50 . 7070 Drevo
B-09818 250 2,8 30 40 18 20° . . 6110 Drevo
B-08838 250 28 30 80 18 15° . . 6110 Drevo
B-08626 255 2,3 30 32 18 53 . 5990 Drevo
B-08648 255 2,4 30 40 18 50 . 5990 Drevo
B-08682 255 2,3 30 60 18 53 . 5990 Drevo
B-08763 255 2,4 30 72 18 50 . 5990 Drevo
B-08654 260 2,3 30 40 18 5% . 5870 Drevo
B-09824 260 2,8 30 48 18 20° . . 5870 Drevo
B-08698 260 2,3 30 60 18 5% . 5870 Drevo
B-08707 260 23 30 70 18 50 . 5870 Drevo
B-08779 260 2,3 30 80 18 o . 5870 Drevo
B-08844 260 2,8 30 80 18 15° . . 5870 Drevo
B-08800 260 2,3 30 100 18 53 . 5870 Drevo
B-09830 300 2,8 30 48 18 20° . . 5090 Drevo
B-08850 300 28 30 100 18 15° . . 5090 Drevo
B-08660 305 2,3 30 40 18 50 . 5000 Drevo
B-08713 305 2,3 30 60 18 G . 5000 Drevo
B-08729 305 2,6 30 60 2,0 50 . 5000 Drevo
B-08735 305 2,5 30 70 1,9 0° . 5000 Drevo
B-08785 305 23 30 80 18 50 . 5000 Drevo
B-08816 305 2,3 30 100 18 o3 . 5000 Drevo
B-09846 350 3,5 30 56 2,5 20° . . 4360 Drevo
B-08866 350 3,0 30 100 2,0 15 . . 4360 Drevo
B-08741 355 3,0 30 80 2,2 50 . 4300 Drevo

NiZKE VIBRACIE Quiet@
Laserovy rez znizujuci vibréacie. cutt' ng

WITH LESS VIBRATION

TICHE REZANIE
Povrchova vrstva s velmi malym trenim. Hladina hluku pilového listu je jednou z hlavnych ne-
prijemnosti na pracovisku ale listy MakBlade Plus zaistuju menej hlu¢né pracovné prostredie.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily

MAKBLADE

Komplexny vyber pilovych kotacov pre vSetky znacky a modely
pokosovych, stolnych a ponornych pil. Bohaty vyber velkosti

od 190 mm - 305 mm a poctu zubov od 24 do 100 pokryvaju rézne
moznosti pouzitia od hrubych rezov az po prace s obzvlast jemnou
povrchovou Upravou. ‘ K

PRE POKOSOVE PILY A Hmi

B Tvrdené a vystuzené kotlce absorbuju narazy.
B Presné a ostré kotlce s dlhou Zivotnostou.

B Uzka rezna $kara s mendim mnozstvom odpadu
a nizkym vodiacim tlakom.

NN

geometria zubov — striedavé zuby

TCT pilové kotiée MAKBLADE

| 0 Kk | 8B T R | | |
ob . Prieme DKa Prieme Poce DKa 0 Prie Pozd a d o kotlia
0 a o]0 alnla DO 0 a DO e e POCEL OLaCo
B-08894 190 2,2 20 24 1,6 50 . 8040 Drevo
B-08953 190 2,2 20 48 1,6 50 . 8040 Drevo
B-09042 190 2,0 20 60 14 & . 8040 Drevo
B-08903 216 2,4 30 24 1,6 5° . 7070 Drevo
B-08872 216 2,1 30 40 1,6 10° . 7070 Drevo
B-08969 216 24 30 48 1,6 5° . 7070 Drevo
B-09058 216 2,0 30 60 14 50 - 7070 Drevo
B-09092 216 2,8 30 100 18 50 . 7070 Drevo
B-08919 250 2,4 30 32 1,6 52 . 6110 Drevo
B-08975 250 2,4 30 48 18 50 . 6110 Drevo
B-09008 250 2,3 30 60 18 52 . 6110 Drevo
B-09064 250 24 30 72 18 5° . 6110 Drevo
B-09101 250 2,3 30 100 18 50 . 6110 Drevo
B-08925 255 2,3 30 32 18 50 . 5990 Drevo
B-08888 255 2,1 30 48 1,6 10° . 5990 Drevo
B-09014 255 2,3 30 60 18 50 . 5990 Drevo
B-17728* 260 2,3 30 40 1,6 20 . 5870 Drevo
B-11712* 260 2,3 30 24 1,6 20 . 5870 Drevo
B-21989* 260 2,3 30 24 1,6 20 . 5870 Drevo
B-08931 260 2,3 30 32 18 5° . 5870 Drevo
B-08981 260 2,3 30 40 18 50 . 5870 Drevo
B-09020 260 2,3 30 60 18 50 . 5870 Drevo
B-09070 260 2,3 30 80 18 50 . 5870 Drevo
B-09117 260 2,3 30 100 18 50 . 5870 Drevo
B-08947 305 2,3 30 32 18 & . 5000 Drevo
B-08997 305 2,3 30 40 18 50 . 5000 Drevo
B-09036 305 2,3 30 60 18 52 . 5000 Drevo
B-09086 305 2,3 30 80 18 5° . 5000 Drevo
B-09123 305 2,3 30 100 18 50 . 5000 Drevo
* pilové kotuce pre stolné pily 2704 a MLT100
> <
MENSIA NAMAHA

Uzka rezné $kéara znizuje namahu pocas prace a predlzZuje

2,2 mm predpokladanu dobu Zivotnosti stroja a pilového kotuca.

DLHA ZIVOTNOST
Prvotriedne zuby TCT, pomalé opotrebenie.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pily

Prislusenstvo ku stolnym a pokosovym pilam

2
=]

&
L
[}
c.Q
tg
=g
Q
1z
©

Obj. €islo

Vak na prach 122523-9 . . . . . . . - .
122330-0 °
JM23100501 .
L 122523-9 . - - - - - .
Uzaver vaku na prach
. ) 410602-8 . . . . . . . . . . . . .
Box na prach
194175-6 .
Zvisla svorka 122571-8 - o

122728-1 .
122536-0 © ©
122538-6 .

— 122854-6 . .
JM23100502 .

- JM23000131 o

122563-7 . . . .

Vodorovna svorka

122470-4 . . .

122930-6 .

Predizenie stola 322312-4 o o o

322932-4 . .
325673-1 . -
JM23100500 .
JM23000127 .

Nastavovaci trojuholnik

762001-3 - - - - - - - - . - -

Pridavny doraz vpravo _

E : f_‘_! ' 153896-9 . .

ks a

S

= |Montazny klué 782223-9 .

Nastrékovy kIté 13 F

. |Montazny kg 782230-2 °
28 782232-8 . .
T—‘;g llustracny obrazok 782212-4 . . . . .
85
E 783208-8 . . .
- IM23000130 |

~ Vodiaci doraz

g 122729-9 -

g

8

3

122707-9 ©

11| |1. Sada na odsavanie 1.

= || 2. Uhlovy doraz 122732-0 .

| |3. Kryt komplet

122730-4 -

Kl
S
=
17}

2.

5
S
=
=3
£
=2
=

—
3.
122731-2 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo pre pily

Prislusenstvo ku stolnym a pokosovym pilam

Vitacie
a sekacie kladiva

Obj. €islo

1. Klzné vedenie

2. Uhlovy doraz 194241-9 © z
3. Vodiaci doraz g
4. Predizenie stola vzadu =
5. PrediZenie stola viavo 199734-6 o
€
122740-1 - ’§ _g
(=}
=5
=
% g
194087-3 . -
194086-5 b

brsky, rezacky

Pracovné stoly

; _ 194043-3 . - - . - - . . -
-~
e
W
» 1_ 0
Fa 194093-8 -
194043-3 y 194093-8

Prestrihovace, uhlové

194943-7 - - - - - - - - . -
194943-7
JM27000300 -
G~y
P9
( \? P-35411 - - - - - - - - - -
JM27000300
Ty€ pre posun materialu
yeprep 416772-1 . .
419043-5 .
416772-1 419043-5 | IM21080290 -

Ziarovka pre vSetky pokosové pily
s oznaéenim F

y —
% = | 19037301
= =

@
5
o
@
<
o
3
b=
S
S
B
=

— gﬁ
s
g3
Redukéneé krazky pre pilove kotuée
Obj. €islo Priemer v mm Hrabka v mm %
B-20987 20-15,88 1.2 é
B-20993 20-15,88 18 %
B-21004 30-15,88 1.2
B-21010 30-15,88 18 :§
B-21026 30-20 1,2 é
B-21032 30-20 14 8
B-21048 30-20 18
B-21054 30-25,4 16 % -
B-21060 30-254 14 £%
B-21076 30-254 2,2 =

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo pre pily

Prislusenstvo ku koti€éovym a ponornym pilam

S
c.L
=8 € 3 =
& P o =
Lo . [}
S ¥
Lo SI= (%0}
Paralelny doraz 164095-8 . - . .
165108-8 . i d
165084-6 ° ° ©
o 152498-8 .
g
g 164367-1 .
2 165447-6 .
= Odsavaci adaptér 192420-3 L3 = =
>
£ 415426-7 ° °
ay
g 415816-4 ©
£ 193068-4
L 450316-7
453289-3 © °
Lapaé prachu
183288-8 .
=
-
Montéazny kIué 783203-8 . . . . . .
| 783204-6 © = hd © © ©
782016-4 ©
Prepravny kufrik 149736-3
824555-9 . . i
X
2 824554-1 .
0 193196-5 .
8
g
)
=
= Systainer
g
>
£a
=z 824783-6 °
g
g
;é
‘= |Adaptér pre vodiacu listu 192505-5 . . .
kS "
192506-3 .
':c_f‘ 192507-1 °
E 193517-1 . .
| |Vodiaca ligta 1400 mm
194368-5 L =R =R =l e .
/| |Vodiaca lista 1 900 mm M 94925-9
R P e 194925- . . . . . . . .
| : ’
E; Vodiaca lista 3 000 mm 194367-7 o o o - . - . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo pre pily

Prislusenstvo ku koti€éovym a ponornym pilam

Spojka vodiacej listy

o
)
Q
=
o

5705R/RK

HS7101/K

SP6000/K

p-20177

Skrutkové svorka / par
=
y = N T
Q—' 194385-5
Uhlovy adaptér k vodiacej liste
#-;ﬁ.
. ,-*“"} 194433-0 .
\: S £

Obal liSty 1400 mm

P-67810
Nahradna guma ku liste 1400 mm 423359-2
Nahradna guma ku liste 1900 mm 423386-9
Nahradna guma ku liste 3000 mm 423360-7
Nahradna penova hmota ku liste 1400 mm 423361-5
Nahradna penova hmota ku liSte 1900 mm 451330-6
Nahradna penova hmota ku liste 3000 mm 423362-3
Nahradna klzna paska k liste 1400 mm 413101-9
Nahradna klzna paska k liste 1900 mm 423390-8
Nahradna kizna paska k liste 3000 mm 413102-7

Prislusenstvo k aku pilam

Nazov

Paralelny doraz

Obj. €islo

164095-8

BSS500RFE

BSS610RFE

HS300DWE

PruZina dorazu

231007-7

Skrutka dorazu

251896-4

Odséavaci adaptér

194415-2

452237-9

A-47444

419283-5

Montazny kl'ué

783203-8

Prepravny kufrik

‘_*-...l.'fi

824802-8

824995-1

824757-7

824961-8

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Vitacie
a sekacie kladiva

Vzduchové naradie

istole

3né pis

teplovzdu

Zahradna technika Vysavate, tIa'k. umpvatky,

Benzinové stroje

PRIAMOCIARA PILA 4326

4326

PRIAMOCIARA PILA 4327

4327

LT

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 4329

M Mala hmotnost s motorom 450 W

M Nizka hladina hluku a extrémne nizke vibracie
M Priehladny bezpecnostny kryt

M Obojstranne oto¢né zakladna doska o0 45°

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Pilové listy B-10 A-85628
KIG¢ na skrutky s vndtornym Sesthranom 3 783201-2

M S elektronikou a moznostou nastavenia otaCok

W Mala hmotnost s motorom 450 W

M Nizka hladina hluku a extrémne nizke vibracie

M Priehladny bezpecnostny kryt
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Pilové listy B-10 A-85628
Sesthranny k¢ 3 783201-2

M Integrovana pripojka externého odsévania
W Pogumovana protismykova rukovat
M Aretécia spinaca pre trvalll prevadzku

Prikon 450 W
Pocet zdvihov naprdzdno 3100 min*
Vyska zdvihu 18 mm
Max. rezny vykon do ocele / dreva 6/65 mm
Hmotnost 1,8kg

Rozmery d x $ x v 217 x 77 x 197 mm

M Obojstranne otocna zékladné doska o 45°
M Integrovand pripojka externého odsévania
W Pogumovana protismykova rukovat

M Aretécia spinaca pre trval( prevadzku

Prikon 450 W
Pocet zdvihov naprdzdno 500-3 100 min*
Vyska zdvihu 18 mm
Max. rezny vykon do ocele / dreva 6/65 mm
Hmotnost 1,8kg

Rozmery d x § x v 217 x 77 x 197 mm

4329

[ e & D

PRIAMOCIARA PILA JV0600K

M S elektronikou, moznostou nastavenia otacok a predkyvu v 4 stupiioch
W Mala hmotnost s motorom 450 W

M Nizka hladina hluku a extrémne nizke vibracie

M Priehladny bezpecnostny kryt

Dodéavané prisluenstvo Obj. €.
Pilové listy B-10 A-85628
Sesthranny k¢ 3 783201-2

M Integrovana pripojka externého odsévania
W Aretécia spinaCa pre trvall prevadzku odliatku

Prikon 450 W
Pocet zdvihov naprazdno 500-3 100 min*
Vyska zdvihu 23 mm
Kyvadlovy zdvih 4-stuphovy
Max. rezny vykon do ocele / dreva 6/65mm
Hmotnost 1,9kg

Rozmery d x § x v 217 x 77 x 197 mm

JV0600K

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 4350CT / 4350FC

W Vykonny motor 650 W s elektronickym obmedzenim
rozbehového pridu a konstantnou elektronikou

M 3-stupriové nastavenie predkyvu na optimalizaciu rychlosti rezu

W ymena pilového listu bez pouZitia néstrojov

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Pilové listy B10 A-85628
Sesthranny 3 783201-2
Prepravny kufrik 824998-5

T

M Ohojstranne otoCna zakladna doska o 45°z hlinikového tlakového odliatku
B S moznostou pripojenia odsévania pre bezpradnu pracu
W Pogumovana protismykova rukovat

Prikon 650 W
Pocet zdvihov naprdzdno 500-3 100 min*
Vyska zdvihu 23 mm
Max. rezny vykon do ocele / dreva / hlinika 20/90/10 mm
Hmotnost 2,4 kg

Rozmery d x §x v 236 x 77 x 199 mm

4350CT / 4350FCT

HE ¢ @

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 4351CT / 4351FC

W Vykonny motor 720 W s elektronickym obmedzenim rozbehového pridu
a konstantnou elektronikou

M 4-stupiové nastavenie predkyvu na optimalizaciu rychlosti rezu

W ymena pilového listu bez pouZitia néstrojov

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Prepravny kufrik 824809-4
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13) vzdy 2 ks
Ochrana proti vytvaraniu triesok 415524-7
Sesthranny kiic 4 783202-0
Odsévacie hrdlo 417853-4

T

M Ohojstranne otocna zakladna doska o 45°z hlinikového tlakového odliatku
B S moznostou pripojenia odsavania pre bezpradnu pracu

W Pogumovana protismykova rukovat

M 4350FCT s LED osvetlenim pracovnej plochy

Prikon 720 W
Pocet zdvihov naprazdno 800-2 800 min*
Zdvihova vySka 26 mm
Kyvadlovy zdvih - predkyv 4-stupnovy
Max. rezny vykon do ocele / dreva 10/ 135 mm
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 236 x 73 x 207 mm

4351CT / 4351FCT

W Vykonny motor 720 W s elektronickym obmedzenim
rozbehového pridu a konstantnou elektronikou

M 4-stupriové nastavenie predkyvu na optimalizaciu rychlosti rezu

W ymena pilového listu bez pouZitia néstrojov

Dodévané prislusenstvo Obj. €.
Prepravny kufrik 824809-4
Pilové listy (B-22, B-10, BR-13) vzdy 2 ks
Ochrana proti vytvaraniu triesok 415524-7
Sesthranny k(¢ 4 783202-0
Odsévacie hrdlo 417853-4

W Ohojstranne otocna zakladna doska o 45°z hlinikového tlakového odliatku
B S moznostou pripojenia odsévania pre bezpradnu pracu

W Pogumovana protismykova rukovat

M 4351FCT s LED osvetlenim pracovnej plochy

Prikon 720 W
Pocet zdvihov naprézdno 800-2 800 min*
Zdvihova vySka 26 mm
Kyvadlovy zdvih — predkyv 4-stupnovy
Max. rezny vykon do ocele / dreva 10/ 135 mm
Hmotnost 2,5kg

Rozmery d x § x v 271 x 73 x 187 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo - rezanie

Pilove platky pre priamoéiare pily a chvostové pily

al I

bi-Metal HM

HCS

Uhlikova ocel vhodnad na pouzitie pri praci s makkymi
materidlmi — makké dreva, drevovlaknité dosky, makké
plasty.

HSS

Hlboko kalena vysokovykonna rychlorezna ocel vhodna
na pouzitie pri praci s tvrdymi materialmi — kov, hlinik
a farebné kovy

BIM

Bimetal = flexibilné spojenie HSS a HCS spifiajlice aj najvyssie
naroky. Specialne vyvinuty material vhodny na pouZitie pri
praci s tvrdym drevom a rovnako tvrdymi materidlmi ako
sU nezelezné kovy a kovy. Velkou vyhodou bimetalovych
platkov je velka ohybnost, ktora umoznuje ich nasadenie pri
aplikaciach, pri ktorych hrozi zlomenie Standardnych platkov.
Zivotnost bimetalovych platkov je priblizne dvojnasobnéa ako
zivotnost pilovych platkov HSS a asi desatndsobne dihSia
v porovnani s pilovymi platkami HCS. Pri bimetalovych
platkoch ve velmi atraktivny pomer ceny a vykonu.

HM

Mimoriadne vykonné pilové platky osadené tvrdokovom.
Zuby pilovych platkov osadenych tvrdokovom nemaju
problém s rezanim sklolaminatovych dosiek, cementovych
vlaknitych dosiek, sadrokarténu alebo nehrdzavejicej ocele.
Vrstva s tvrdokovymi zrnami reZe dokonca aj velmi abrazivne
materialy ako su obkladac¢ky alebo sklolaminat.

Vitacie
a sekacie kladiva

GEOMETRIA ZUBOV PILOVYCH PLATKOV
Zuby frézované rozvedené

Platok s relativne hrubym rezom pri rychlom postupe prace
v tvrdom a makkom dreve, hliniku, plaste a farebnych kovoch. ’

I
I

Platok na jemné priame rezy do preglejky, makkej ocele,

Skrutkovace,
razové utahovaky

—ar—

Zuby brusené rozvedené

brasky, rezaéky

Platok na rychle rezanie do dreva.
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Zuby frézované zvinené

hlinika, farebnych kovov a plastov.

»

Bruseny uhol chrbta a ozubenia

Platok s konicky brasenym chrbtom kvéli rozvodu, pre jemné

I

Pilové platky SUPER EXPRESS

Pilové platky Super Express umoznuju velmi rychle rezy

a Cisté rezy do dreva a plastu.

Vzduchové naradie

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

v Sirokej Skale materidlov. Progresivne rozmiestnenie zubov

Zahradna technika

zaruCuje az o 30 % rychlejsi rez v réznych materialoch

s réznou hribkou. Platky Super Express su uréené na pouzitie
pri praci s kovmi, drevom a pre univerzalne pouzitie (kovy,

drevo, stavebné drevo, plasty atd’) R
e

Benzinové stroje

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - rezanie
Vyznam symbolov

2 " 1 - . Plasty spevnené = Izolagné
. E D l L e l ‘ uhlikovymi viaknami = materialy
g’lrztlge Mokré drevo LA Ec?\f; L2 Rl Sandwich Sadra
ol Ecaa]
- Tvrdé Drevo 3 Aoy
§ . i l < Kincami E Liatina ﬂ IzolaCny materidl Sklolaminat
%
. ! Preglejka g(;ﬁloc;\illsl dosky 5@% (l;lg:l’rdzavejuca H I Lahky beton Plexisklo
e Gl Plexiglass
= ] , =
g Drevotrieska I I Plast Sgglt)alntove r Sklo
Okenné - . :
E ramy E Dlazdice g Corian | Guma
. Lad / zamrznuty Demolacné
l (e * material .. G préce

3 Vyznam symbolov

Z y Cisty Lum DIha
N rez L l F E Zivotnost

i Hruby II II”“ Variabilny

S rez rozstup zubov
COMBO

Opacny smer Obly
zubov rez

o —p

300 | Pozdizny
rez

Rychly
rez

@
S
=
@
<
o
3
=
S
S|
IS
=

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Zahradna technika

Benzinové stroje

T

stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo - rezanie

Pilové platky pre priamogiare pily s univerzalnym upnutim
Sada pilovych platkov Super Express pre priamog€iare pily: 1x B50, 1x B51 a B52

Vzdialenost
zubov v mm

Obj. éfslo Dizka v mm Zuby / palec

Typ platkov

e T
BS1 Thni — B-06292 73

e el iy " E—

Pocet ks

B dm S5

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele rozvedené, brisené, s progresivnym rozmiestnenim zubov.

Vhodny na rychle rezy do ocele (1-8 mm), do dreva (5-50 mm) a do hlinika (3—35 mm).

Vzdialenost
zubov v mm

Obj. &islo Dizka v mm Zuby / palec

Typ platkov

B Ty B-06482 73 55-9,8 2,6-4,6 B52

Poéet ks

S E-

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele.
Vhodny na rezanie dreva a plastov so Sirkou 5-50 mm.

Vzdialenost zubov
v mm

Obj. &islo Dizka v mm Zuby / palec

Typ platkov

(] T Ty B-06460 73 8,5-10,6 2,4-3 B50

Poéet ks

-

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele rozvedené, brisené, s progresivnym rozmiestnenim zubov.

Vhodny na rychle rezy do ocele (1-8 mm) a do nehrdzavejlcej ocele (1-3 mm).

Vzdialenost zubov
v mm

Obj. éfslo Dizka v mm Zuby / palec

Typ platkov

B S ——— B-06476 73 9,8-18,1 1,4-2,6 B51

Poéet ks

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky
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Vysavae, tlak. umyvacky,

Akumulatorové

Vzduchové naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje

brasky, rezaéky

teplovzdusné pistole

stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - rezanie

Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Pilovy platok pre priamogiare pily z rychloreznej ocele, briseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov. VeI'mi €isty rez.

a sekacie kladiva

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/méakké : Typ

Drevotrieska  Plasty Poéet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

P | B07761 16 16 2-35 2-35 2-35 B29 100

platkov

g!m@44m

8
s
£
=
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Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/méakkeé . Typ

Drevotrieska  Plasty Podet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm) platkov

AR, | A-85709 | 45 14 18 2-35 2-35 2-35 B18 5

ANz Po= [

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.

Obj.  Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makkeé Typ

Drevotrieska  Plasty plétkov Poéet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

G EPTTIES.  £.07727 | 45 14 18 2-20 2-20 2-20 B18 100

A TS |

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie dreva a plastov.

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké : Typ

Drevotrieska  Plasty plétkov Pocet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

TR, /85678 12 21 3-35 3-35 3-35 B15 5

g!g@mqm

Vzduchové naradie

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie dreva a plastov.

Obj.  Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékké : Typ

teplovzdusné pistole

Drevotrieska  Plasty

Vysavae, tlak. umyvacky,

éislo vmm palec zubov v mm (mm) platkov

EEETTESIR. 85662 18 14 2-35 2-35 2-35 B14 5

Sﬁﬂ@ﬁ‘dm

Zahradna technika

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele, braseny uhol chrbta a ozubenie.
Opaény smer zubov zaruéuje vel'mi €isty rez bez otrepov. Vhodny na rezanie dreva a plastov.

Benzinové stroje

Obj.  Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké Typ

Drevotrieska  Plasty plétkov Poéet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

@O resits o | A-85715 2,1 3-50 3-50 3-50 B19 5

44§F®W44WE

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - rezanie
Pilove platky pre rezanie dreva a plastov

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, braseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.
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Obj.  Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké

Drevotrieska  Plasty Typ Poéet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm) platkov

Vrtagky

RPN IONEEPRRRRRRRS. A\-85690 6 4,2 5-60 5-60 5-60 B17 5

Q!g®4®47

razové utahovaky

Skrutkovace,

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makkeé

Drevotrieska  Plasty Typ Pocet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm) platkov

brasky, rezaéky

Prestrihovace, uhlové

@RI, /55793 9 28 5-65 5-65 B13 5

5@54@%47

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.

Typ
platkov

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékkeé

Drevotrieska  Plasty Poéet ks

€islo vmm palec zubov v mm (mm)

TSR, 507777 9 28 5-65 5-65 B13 100

Qﬂ!dﬁﬁ4i

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby brusené rozvedené.
Vhodny na rychle rezy do dreva a plastov.

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké

Drevotrieska  Plasty Typ Pocet ks
platkov

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

TS e Pes,  A-85232 8 3,2 4-65 4-65 4-65 B8 5

5!@@@@47

Vzduchové naradie

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, briseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rychle a ¢isté rezy do dreva a plastov.

Typ
platkov

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékkeé

Drevotrieska  Plasty Pocet ks

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

Zahradna technika

amprf - | A-85634 75 2,8 3-60 3-60 3-60 B11 5

Benzinové stroje

Typ
platkov

Obj.  Dizka Zuby/ Vzdialenost  Drevo tvrdé/méakké

. Pocet ks
éislo  vmm palec zubov v mm (mm)

Drevotrieska  Plasty

e G % | B-07680| 75 9 28 3-60 3-60 3-60 B11 100

=

stroje

Akumulatorové

e leahSimall L

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - rezanie

Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Pilovy platok pre priamogiare pily s tvrdokovom.
Vhodny na rychle rezy do tvrdych materialov — drevotrieskovych dosiek a stavebného dreva.

a sekacie kladiva

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké

. Drevotrieska  Plasty
éislo vmm palec zubov v mm (mm)

WIYWRESTR VW e %, B-06890 17 15 550 550 5-50

Typ

plétkov Pocet ks

B60 3

5!@®Wﬁ44d

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, briseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rychle a isté rezy do dreva a plastov.

Skrutkova(‘.e,,

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/méakkeé

g Drevotrieska  Plasty
Gislo vmm palec zubov v mm (mm)

e EER e . | A-85628 10 2,9 3-65 3-65 3-65

Typ

olétkov Pocet ks

B10 5

gng@mﬁq4m

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva a plastov.

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékkeé

o Drevotrieska  Plasty
éislo vmm palec zubov v mm (mm)

T syrnn sy | B-07674 10 2,9 3-65 3-65 3-65

Pocet ks

B10 100

Q!gﬁﬁ4i

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, braseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rychle a isté rezy do dreva a plastov.

Obj. Dizka  Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/méakkeé

o Drevotrieska  Plasty
éislo vmm palec zubov v mm (mm)

- e A-85640 6 42 5-65 5-65 5-65

Typ

olétkov Pocet ks

B12 5

Q!gﬁﬁ

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, brdseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na rychle a €isté rezy do dreva a plastov.

Obj. Dlzka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékkeé Drevotrieska  Plasty

éislo vmm palec zubov v mm (mm)

Vzduchové naradie

@i e . | B-07696 6 472 5-65 5-65 5-65

Pocet ks

B12 100

Q!gﬁﬁﬁi

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby brisené rozvedené.
Vhodny na rychle rezy do dreva a plastov.

Obj.  DlZzka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/makké Drevotrieska  Plasty

€islo vmm palec zubov v mm (mm)

Zahradna technika

EEPETSETPRRRRR,  A-85684 6 42 5-65 5-65 5-65

Typ

plétkov Poéet ks

B16 5

5!1@%@4?

Benzinové stroje

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo tvrdé/mékké
éislo vmm palec zubov v mm (mm)

Drevotrieska  Plasty

Typ
platkov

|

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




PrisluSenstvo - rezanie

Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Dlhy pilovy platok pre priamogiare pily z uhlikovej ocele, zuby brisené rozvedené.

Vhodny na rovné rezy do dreva a plastov.

Ob;j.
¢islo

Dizka
v mm

Zuby /
palec

Vzdialenost
zubov v mm

Drevo tvrdé/makké

(mm) Drevotrieska  Plasty

Pocet ks

Dizka
v mm

Obj.
éislo

Zuby /
palec

B-07705

Vzdialenost

zubov

v mm

3,2

Drevo tvrdé/makké

(mm) Drevotrieska  Plasty

4-65 4-65 4-65

Pocet ks

100

!ﬁmﬁﬁ

=

a1

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované rozvedené.

Vhodny na hrubé rezy do dreva a plastov.

Obj.
éislo

Dizka
v mm

Zuby /
palec

A-86290 6

Vzdialenost’

zubov

v.mm

4,2

Drevo tvrdé/makkeé .
Drevotrieska
(mm)

Plasty

Typ
platkov

L1

Poéet ks

ﬁﬂmﬁﬁ

=

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované rozvedené.

Vhodny na rovné rychle rezy do dreva a plastov.

Obj. Zuby /
éislo palec

Dizka
v mm

A-86309 | 100

Vzdialenost’

zubov

v mm

42

Drevo tvrdé/makkeé .
Drevotrieska
(mm)

Plasty

5-90 5-90 5-90

Typ
platkov

L2

Pocet ks

NEr P

&

=

Pilovy platok pre priamo€iare pily s tvrdokovom.

Vhodny na rychle rezy do tvrdych materialov — drevotrieskovych dosiek a stavebného dreva.

Obj. Dizka Zuby/
éislo vmm palec
PN e B-06909

Vzdialenost’

zubov

v mm

Drevo tvrdé/makkeé

(mm) Drevotrieska  Plasty

Typ
platkov

B61

Pocet ks

Z!!H@W

3

=

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rovné rychle rezy do dreva a plastov.

Dizka
vV mm

Obj.
éislo

Zuby /
palec

A-86315 | 150

Vzdialenost’

zubov

4,

v mm

2

Drevo tvrdé/makkeé

(mm) Drevotrieska  Plasty

5-135 5-135 5-135

Typ
platkov

L10

Pocet ks

!l@@@

=

=t

|

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky

2
K=
=
=
8
<
=
5]
=
5
@
o
i
a

Vysavae, tlak. umyvacky,

Akumulatorové

Vzduchové naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje

brasky, rezaéky

teplovzdusné pistole

stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky pre rezanie kovu a plastov

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre priamogiare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie Zeleza, nehrdzavejucej ocele, nezeleznych kovov a plastov.

Dizka Zuby/  Vzdialenost . Nehrdzavejica

Ocel

Obj. €islo .
v mm palec  zubovvmm ocel

Hlinik Plasty Typ platkov  Pocet ks

11 1-3 1-3 1-3 1-6 B22 5

TR 557

L-deha® 201

8
s
£
=
=3
=
X
w

—

Pilovy platok pre priamogiare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie Zeleza, nehrdzavejucej ocele, nezeleznych kovov a plastov.

Dizka Zuby/  Vzdialenost . Nehrdzavejica

Obj. €islo Hlinik Plasty Typ platkov  Pocet ks

v mm palec  zubovv mm ocel

EEETTETER. | 50776

Li-dehd® 201

11 1-3 1-3 1-3 1-6 B22 100

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie Zeleza, nehrdzavejlcej ocele, neZeleznych kovov a plastov.

Dizka Zuby/  Vzdialenost . Nehrdzavejica

Ocel .
v mm palec  zubovv mm ocel

L ap  mmine N A-85787 50 24 11 1-3 1-3 1-3 1-6 B27 5

B9 Z56 [

Obj. éislo Hlinik Plasty Typ platkov  Poéet ks

ilovy platok pre priamog€iare pily s tvrdokovom, zuby frézované zvinené.
hodny na rezanie Zeleza, ocelovych plechov, nehrdzavejlcej ocele, neZeleznych kovov a plastov.

Vzduchové naradie

Dizka Zuby/  Vzdialenost ocel Nehrdzavejica

Obj. éislo .
v mm palec  zubovv mm ocel

Hlinik Plasty Typ platkov  Pocet ks

P-05929

E o

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

=&Y

Zahradna technika

Pilovy platok pre priamogiare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie Zeleza, nehrdzavejucej ocele, neZeleznych kovov a plastov.

Benzinové stroje

Dizka Zuby/  Vzdialenost ocel Nehrdzavejuca

Obj. islo .
v mm palec  zubovv mm ocel

Hlinik Plasty Typ platkov  Pocet ks

2P 2% [

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky pre rezanie kovu a plastov

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele, briseny uhol chrbta a ozubenie.
Vhodny na vel'mi €isty rez do Zeleza, nehrdzavejlcej ocele, nezeleznych kovov a plastov.

0Obj. Dizka Zuby / Vzdialenost . Nehrdzavejuca

Ocel

dislo v mm palec 2Ubov v mm ocel Hlinik Plasty Typ platkov Pocet ks

i\ inal]

Pilovy platok pre priamogiare pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie Zeleza, ocel'ovych plechov, nehrdzavejlcej ocele, neZeleznych kovov a plastov.

12 2,1 1-10 | 3-60 B21 5

Skrutkovace,

razové utahovaky

0Obj. Dizka Zuby / Vzdialenost . Nehrdzavejuca

Ocel

&islo v mm palec 2ubov v mm ocel Hlinik Plasty Typ platkov Poéet ks

brsky, rezacky

= P-47204 105 25
i Py [
| = L ow

Pilové platky pre rezanie dreva, kovu a plastu

1,0 1-3 5

Prestrihovace, uhlové

ot

Sada pilovych pléatkov pre priamogiare pily - B10, B13, B16, B22 a B23

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejuca Hiinik Plasty Tvp oltkov Pocet
éislo vmm palec zubov v mm tvrdé/mékkeé (mm) ocel y ypp ks

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva, Zeleza, nezeleznych kovov a plastov.

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejica Hlinik Plasty Tvo platkov Pocet
éislo vmm palec zubov v mm tvrdé/mékkeé (mm) ocel y ypp ks

Vzduchové naradie

BdAsNEmaTE% [

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejica
€islo vmm palec zubov v mm tvrdé/mékké (mm) ocel

AT, 507749 50 14 15 3-35 2-6 2-6 | 3-35 B23 100

SHdsNEmr T

Hlinik Plasty Typ platkov ks

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

£
=4
=
[=3
2
@
5
%
N

Pilovy platok pre priamo€iare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie kriviek do dreva, Zeleza, neZeleznych kovov a plastov.

Benzinové stroje

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejuca Hiinik Plasty Tvp nltkov Pocet
éislo vmm palec zubov v mm tvrdé/mékkeé (mm) ocel y ypp ks

TR W_mmerTe. A-85771 0 75 9 2,8 3-60 3-10 3-10 | 3-60 B26 5

stroje

Akumulatorové

SddNaEr g€ ||

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky pre rezanie kovu a plastu

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre priamogiare pily z rychloreznej ocele, zuby frézované zvinené.
Vhodny na univerzalne rezanie dreva, Zeleza, nezeleznych kovov a plastov.

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejlca
éislo vmm palec zubov v mm tvrdé/makkeé (mm) ocel

Hlinik Plasty

Obj. Dizka Zuby/ Vzdialenost Drevo Nehrdzavejlca
éislo vmm palec zubov v mm tvrdé/makké (mm) ocel

Skrutkova(‘,e,,

Hlinik Plasty

2
°
=
=
8
<
=
1S3
=
=
@
o
2
T

Pilové platky na Specialne pouzitie

Pilovy platok pre priamogiare pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezanie skla, keramiky a tvrdych plastov (1 - 15 mm).

Obj. éislo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ pléatkov Pocet ks

Ee

Pilovy platok pre priamogiare pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezanie skla, keramiky a tvrdych plastov (1 — 10 mm).

Obj. €islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov Pocet ks

= | Ee

Vzduchové naradie

Pilovy platok pre priamogiare pily z bimetalu.
Vhodny na rezanie kriviek do laminatu.

teplovzdusné pistole

Obj. €islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov Pocet ks

Vysavae, tlak. umyvacky,

B-10986

<=8

LIFE

Zahradna technika

Pilovy platok pre priamogiare pily z bimetalu.
Vhodny na rezanie kriviek do laminatu.

Benzinové stroje

Obj. éislo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ pléatkov Pocet ks

Akumulatorové
stroje

LONG M
LIFE|| U

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




PrisluSenstvo - rezanie
Pilové platky na Specialne pouzitie

Pilovy platok pre priamo€iare pily z uhlikovej ocele.
Vhodny na rezanie koze, karténu a papiera.

Obj. €islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov

- e A-80416 75 B-K 5

(Ol ([

Pilovy platok pre priamo€iare pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie tvrdého dreva, stavebného dreva a dreva s klincami.

Obj. €islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov Poéet ks

Pilovy platok pre priamogiare pily s tvrdokovom, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie tvrdého dreva, stavebného dreva a dreva s klincami, sklolaminatu a tvrdych plastov.

Obj. ¢islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov Pocet ks

S T VORI TTIT P-38766 75 42 HM 100 1

il P2 C ha =

Pilovy platok pre priamo€iare pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie kovov, sandwicha, odkvapov a neZeleznych kovov.

Obj. ¢islo Dizka v mm Vzdialenost zubov v mm Typ platkov Pocet ks

1,0 HM 100 5

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - rezanie

PrisluSenstvo k priamog€iarym pilam

Obj. €islo 4550/4551 JV0600K 4326, 4327,4329

Vodiaca lista 1400 mm

194368-5 .
Vodiaca lista 1900 mm 194925-9
Vodiaca lista 3000 mm 194367-7 .
Spojka vodiacej listy

P-20177 .

Skrutkova svorka (par) -

. B
p 194385-5 .

Adaptér pre vodiacu listu

193517-1 ]

Kruhové vedenie 192732-4 . °

193516-3 .

Montazny kI'ué 783202-0 °©
' 783201-2 ©
783203-8 .

Odsévaci adaptér
417853-4 -

P-13829 . .

415524-7 . .
- 55,
Plastova klzna doska
Q oy : :
Prenosny kufrik - plast
824809-4 .
824998-5 .
Univerzalny prenosny kufrik - ocel
P-04101 .
Obal listy 1400 m
P-67810
Nahradna guma ku liSte 1400 mm 423359-2
Nahradna guma ku liste 1900 mm 423386-9
Nahradna guma ku liste 3000 mm 423360-7
Néahradna penova hmota ku liSte 1400 mm 423361-5
Nahradna penova hmota ku liste 1900 mm 451330-6
Nahradna penova hmota ku liSte 3000 mm 423362-3
Nahradna kizna paska k liste 1400 mm 413101-9
Nahradna klzna paska k liste 1900 mm 423390-8
Nahradna klzna paska k liste 3000 mm 413102-7

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo - rezanie

Tabul'ka na pouzitie pilovych listov Makita

Priamy rez Rez do obluka Silny rez Tenky rez Gisty rez Rychly rez
MAKITA |EKVIVALENT| MAKITA |EKVIVALENT | MAKITA | EKVIVALENT| MAKITA | EKVIVALENT| MAKITA |EKVIVALENT | MAKITA | EKVIVALENT
Trdé drevo B8 B17 T244D L10 B11 71018 BR13 L2
B11 T101B B29 T101A0 B8 B15 T1198 B11 T101B B13 T111C
B12 T101D B18 T11980 B12 T101D B19 T101BR B16 T144D
T101DP B16 T144D B29 T101A0
T301CD
Drevovlaknité B10 B17 T244D B14 B13 B16 T144D
dosky B12 T101D T101A0 B12 T101D B15 B11 T101B T11C
B29 T141HM B18 T11980 T301CD B11 T1018 B17 244D
T101DP T101CD T301CD
B50 234X B50 234X B50 234X B50 T234X
MFC BR13 B29 T101A0 L2 B29 T101A0 B19 T101BR B12 T101D
B19 T101BR B12 T101D B29 T101A0
T101DP
Preglejka B8 B29 T101A0 B8 B29 T101A0 B29 T101A0 B15 T119D
B11 T101BR T301CD B15 T1198 B19 T101BR
B15 T1198 B11 T101B
B50 234X L2 B50
B50 234X 234X B50 T234X
Laminované BR13 B29 L2 B11 T1018 BR13 B16 T144D
drevo B12 T101D B17 244D B29 T101A0 B11 T1018
B19 T101BR T301CD
Drevo B25 B26 B25 B23 B23 T101BF B26
s Klincami P-47204 | TIOLBF T144DF T144DF T118BF T144DF
B52 T345% B52 T345% B52 T345% B52 345X
Ocel, B23 B27 73188 B22 T118A B25 T127D
Eoé;‘/';ké B22 TL18A TL18AF B23 T1188 TL18EHM
T318A B25 T127D T118AHM
T118EHM
B51 T123X B51 T123X
Kovové B22 T118A T118AF B24 T1186
plechy P-05029 | T118AF B27 P-05929
Nehrdzavejuca B22 B27 B22
ocel TL18EHM B24 | TL18EHM
P-05929 | T118AHM P-05929 | T118AHM
Hlinik B22 B27 B26 B24 B21 T101A B25 T127D
B21 T101A B26 227D B25 T127D
73188
B23 T1188
B51 T123X B51 T123X B51 T123% B51 T123%
Nezelezné B23 R118B B26 T227D T318B B24 T1186G B21 T101A B13 T111C
materialy P-47204 | T318AF TL18AF B22 T118A
B21 T101A
Sendiové B23 B26 B25 B23 P-47204 | T318AF
materialy B25 P-47210 | T318BF | P-47404 | T318AF
P-47204 | T318AF
Plasty B8 B15 T11980 B12 T101D B8 B21 B13 T111C
B22 B18 T11980 T301CD B12 T101B B25 T127D
B11 T101B T101DP
B51 T123X B51 T123X B51 T123X B51 123X B51 123X
Stavebni P-38766 | T141HM B26 227D T341HM B23 T101BF B23
tri‘lf‘é‘;r;;ysty T130 B60 T130 P-38766 | TL4LHM
B25 T127D B61 T341HM
Keramika P-38788 | TL30Riff | P-38788 | T130Riff | P-38788 | TL30Riff | P-38794 | TISORiff | P-38794 | TISORiff | P-38788 | T130Riff
P-38794 | TL5ORIff
Oblozenie P-47204 | T318AF P-47204
P-38794 | T318BF

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Pily

CHVOSTOVA PiLA JR3050T

JR3050T

CHVOSTOVA PILA S PREDKYVOM JR3060T

JR3060T

FEO@

CHVOSTOVA PILA S PREDKYVOM JR3070CT

JR3070CT

BEEEUE

W Novy systém pre vymenu pilového listu bez pouzitia naradia
W Beznastrojové nastavenie dorazu
M Ochrana proti prachu a striekajicej vode, pre dlhd Zivotnost

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Priruény kufrik 824734-9
1 ks pilovy list B-05038
1 ks pilovy list B-05044
1 ks pilovy list B-05153

W Prekizova spojka chrani pouzivatela a zabrariuje poSkodeniu prevodovky
W Novy systém pre vymenu pilového listu bez pouzitia naradia

M Beznstrojové nastavenie dorazu

M Ochrana proti prachu a striekajlcej vode, pre dlhd Zivotnost

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Priruény kufrik 824734-9
1 ks pilovy list B-05038
1 ks pilovy list B-05044
1 ks pilovy list B-05153

M ANTIVIBRACNA TECHNOLOGIA zabezpecuje velmi nizke vibracie
W Regulovatelna konstantna elektronicky
pre rovnomerné otacky pri zatazeni
W S obmedzenim rozbehového pridu
M Prekizova spojka chréani pouzivatela a zabraiuje poskodeniu prevodovky

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Priruény kufrik 824734-9
1 ks pilovy list B-05038
1 ks pilovy list B-05044
1 ks pilovy list B-05153

M Plynula regulacia poctu zdvihov a vysokd rezné rychlost
W Pogumovana protismykova rukovat
M Univerzalne upinanie pre v3etky bezné pilové listy

Prikon 1010W
Pocet zdvihov 0-2 800 min*
Vyska zdvihu 28 mm
Hmotnost 3,3kg

Rozmery d x § x v 452 x 97 x 170 mm

M Plynulo regulovateny pocet zdvihov a 4-stupriové
nastavenie predkyvu pre vysoky rezny vykon

W Pogumovana protismykova rukovat

M Univerzalne upinanie pre v3etky bezné pilové listy

Prikon 1250W
Pocet zdvihov 0-2 800 min*
Vyska zdvihu 32 mm
Hmotnost 4,4 kg

Rozmery d x § x v 485 x 99 x 181 mm

B Vymena pilového listu bez pouzitia naradia

W Beznastrojové nastavenie dorazu

M Ochrana proti prachu a striekajdcej vode, pre dlht Zivotnost

M Plynulo regulovatelny pocet zdvihov a 4-stupriové
nastavenie predkyvu pre vysoky rezny vykon

Prikon 1510W
Pocet zdvihov 0-2 800 min*
Vyska zdvihu 32 mm
Hmotnost 4,6 kg

Rozmery d x § x v 485 x 99 x 181 mm

Porovnavacia tabulka pilovych listov pre chvostove pily

MAKITA AEG BOSCH DeWalt FESTOOL METABO MILWAUKEE
P-04874 354791 S522EF DW4810 48-00-5183
P-04880 354792 S922EF DW4811 HSR 130/18bi 31454 48-00-5184
P-04896 354795 S522AF DW4812 HSR 80/24bi 48-00-5185
P-04905 354796 S922AF DW4813 HSR 130/24bi 48-00-5186
P-04911 354789 S922BF DW4808 HSR 130/14bi 31491 48-00-5182
P-04927 361345 DW4809 HSR 180/14bi 31494

P-04933 354793 S1122EF Dw4821 HSR 180/18bi 31493

P-04949 S11224F

P-04977 354787 S4228F 31990 48-00-5162
P-04983 HSR 260/10bi

P-05000 318127 SB11H DWA4806

P-05016 323802 $1344D DWA4804 31472 48-00-1079
P-05022 323801 S744D 48-00-1076
P-05044 323814 S641HM 31137

P-05066 S2041HM 31819

P-05088 354775 S611DF HSR 130/6bi 48-00-5035

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




PrisluSenstvo - rezanie

Pilove platky pre chvostové pily

Pilové platky SUPER EXPRESS

Pilové platky Super Express umoznuja velmi rychle rezy v Sirokej Skale materidlov. Progresivne rozmiestnenie zubov
zaru€uje az o 30 % rychlejSi rez v réznych materidloch s r6znou hrabkou. Platky Super Express sU ur¢ené na pouzitie pri
praci s kovmi, drevom a pre univerzalne pouzitie (kovy, drevo, stavebné drevo, plasty atd’)

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre chvostové pily s bimetalom a progresivnym rozmiestnenim zubov.
Vhodny na rychle rezy kovovych plechov (1,5 — 8 mm) a kovovych profilov (5 — 100 mm).

Obj. éislo Dizka v mm Zuby / palec Vzdialenost zubov v mm Pocet ks

Skrutkovace,

razové utahovaky

r | | p—

Univerzalny pilovy platok pre chvostoveé pily s bimetalom a progresivnym rozmiestnenim zubov.
Vhodny na rychle rezy do dreva, stavebného dreva, kovovych plechov, kovovych profilov, hlinika,
tvrdych plastov a neZeleznych kovov.

Prestrihovace, uhlové
brsky, rezacky

Obj. €islo Dizka v mm Zuby / palec Vzdialenost zubov v mm Pocet ks

T e —— B-05044 130 6-11 23-42 5

S

Pilovy platok pre chvostové pily z rychloreznej ocele s progresivnym rozmiestnenim zubov.
Vhodny na vel'mi rychle rezy do dreva, drevotriesky a tvrdych plastov.

Obj. €islo Dizka v mm Zuby / palec Vzdialenost zubov v mm Poéet ks

awEE<

Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele, zuby brisené rozvedené.
Vhodny na rychle a ¢isté rezanie dreva.

Zuby / Vzdialenost zubov Drevo Plast Sadrokarton
palec v mm tvrdé/mékkeé (mm) y (mm)

<. 00 130 10 25 5-100 5

Pilovy platok pre chvostové pily z rychloreznej ocele, zuby frézované rozvedene.
Vhodny na hrubé rezanie dreva.

Pocet ks

Obj. éislo Dizka v mm

Vzduchové naradie
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Zuby/  Vzdialenost zubov Drevo tvrdé/mékke Sadrokarton "
Plasty Poéet ks
palec v mm (mm) (mm)

LTS, | P-04999 130 4 6,35 8-100 5

A |

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetélu, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezanie dreva a plastov.

Obj. éislo Dizka v mm

Zahradna technika

B
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Zuby / Vzdialenost zubov Drevo tvrdé/mékkeé Sadrokarton "
Plasty Poéet ks
palec v mm (mm)

(mm)

Obj. éislo Dizka v mm

| AT S P-05088 130 6 4,2 4,5-130 4,5-130 5

el inall

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.

stroje

Akumulatorové




Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie dreva, dreva s klincami, okennych ramov a tvrdych plastov.

Dizka Vzdialenost zubov Drevo tvrdé/makké Sadrokarton .
Plasty Poéet ks
v mm (mm)

(mm)
L — | B-05175 | 130 6 42 5-130 130 5

Srdacyd [

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele, zuby brisené rozvedené.
Vhodny na hrubé rezanie kriviek do dreva a plastov.

Obj. €éislo v mm Zuby / palec

8
s
£
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Dizka Vzdialenost' zubov Drevo tvrdé/makkeé Sadrokarton

Obj. €islo v mm Zuby / palec v mm (mm) Plasty (mm) Pocet ks

T | P-05022 | 130 6 42 6-100 6-100 5

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele, zuby brdsené rozvedené.
Vhodny na hrubé rezanie kriviek do dreva a plastov.

Dizka Vzdialenost zubov Drevo tvrdé/méakké Sadrokarton

Obj. €islo v mm Zuby / palec v mm (mm) Plasty (mm) Poéet ks

T, | P-05016 | 280 6 42 6-280 6-280 6280 5

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele, zuby brdsené rozvedené.
Vhodny na hrubé rezanie kriviek do dreva a plastov.

Dizka Vzdialenost zubov Drevo tvrdé/makkeé Sadrokarton

Obj. €islo v mm Zuby / palec v mm ) Plasty (mm) Pocet ks

A — B-03030 300 6 4,2 5-250 <280 5
) A died|

Pilové platky pre rezanie dreva a plastov

Vzduchové naradie

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a plastov.

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Obj. éislo Dizka v mm Zuby / palec Vzdialenost zubov v mm Nehrdzavejica ocel  Hlinik  Poéet ks

P-04961 52 18 14 15-3 1,5-3 5

e

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezanie kriviek do kovov a plastov.

:
e

Zahradna technika

Benzinové stroje

Obj. éislo Dizkavmm Zuby / palec Vzdialenost zubov v mm Nehrdzavejica ocel  Hlinik Poéet ks

P-04977 70 18 14 1,5-3 1,5-3 5

minEoe [

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky pre rezanie kovov a plastov

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejlcej ocele.

Obj. éislo Dizkavmm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel  Nehrdzavejica ocel Hlinik  Poget ks

T it e P-04874 80 18 14 15-25 15-25 5

e 25w [

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejucej ocele.

Obj. &islo Dizkav mm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel Nehrdzavejlica ocel Hlinik  Poéet ks

\ (7 0k i# o Mo P-04896 80 2% 1,0 12-2 12-2 5

e 2

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejucej ocele.

Obj. &islo Dizkav mm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel Nehrdzavejlica ocel Hlinik Poéet ks

i!’ﬁ!{ ’.H _’_!‘Illr-mu P-04880 130 18 14 15-25 1,5-2,5 5

= ire 200 [

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejlcej ocele.

Obj. éislo Dizkavmm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel Nehrdzavejlica ocel' Hlinik  Poget ks

A P-04905 130 24 10 12-3 12-3 5

mEiE

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do r6znych kovovych materiélov.

Obj. éislo Dizkavmm Zuby/palec Vzdialenost zubov v mm Nehrdzavejica ocel’ Hlinik  Pocet ks

B-05169 130 18 14 12-4 5

=56

Pilovy platok pre chvostove pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Specialne upraveny na rezy do tenkych kovovych materialov.

Obj. éislo Dizkavmm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel Nehrdzavejucaocel Hlinikk Poéet ks

U . P-04955 130 32 0,7 0,7-1,2 0,7-1,2 0,7-1,2 5

mEirE

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Univerzalny platok pre rezy do kovov, nehrdzavejlcej ocele a nezeleznych kovov.

Obj. éislo Dizkavmm Zuby/palec Vzdialenost zubovvmm  Ocel Nehrdzavejlica ocel' Hlintk  Poget ks

B giute e P-04911 150 14 18 2,5-3,5 2,5-3,5 2-35 5

moindie

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky
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Vysavae, tlak. umyvacky,

g
S
B
=3
£
=
=

brasky, rezaéky

Vzduchové naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje

teplovzdusné pistole
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo - rezanie

Pilové platky pre rezanie kovov a plastov
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Pilovy platok pre chvostové pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejlcej ocele.

Obj. éislo Dizkav mm Zuby / palec Vzdialenost zubovvmm Ocel Nehrdzavejica ocel Hlinik Pocet ks

B-07250 155 18 14 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-35 2

== £55

ovate,

Skrutk

ilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
niverzalny platok pre rezy do kovov, nehrdzavejlcej ocele a nezeleznych kovov.

hlové

Obj. éislo Dizkav mm Zuby / palec Vzdialenost zubovvmm Ocel Nehrdzavejica ocel Hlinik Pocet ks

vace, ul

j T P-04927 180 14 18 25-35 25-35 25-35 5

Prestriho

mSinEse [

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov a nehrdzavejucej ocele.

Obj. éislo Dizka v mm Zuby/ palec Vzdialenost zubovvmm Ocel Nehrdzavejica ocel Hlinik Pocet ks

[T e P-04933 180 18 1,4 1,5-3 1,5-3 5
e Z2ow [
m LIFE o

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované zvinené.
Vhodny na rezy do kovov, nehrdzavejicej ocele a neZeleznych kovov.

Obj. éislo Dizka v mm Zuby/ palec Vzdialenost zubovvmm Ocel Nehrdzavejica ocel Hlinik Pocet ks

s oo Bl P-04949 180 24 10 1,2-3 1,2-3 5
SikEe [
LIFE il

Pilovy platok pre chvostové pily z bimetalu, zuby frézované rozvedené.
Vhodny na rezy do kovov, nehrdzavejucej ocele a nezeleznych kovov.

Vzduchové naradie

Obj. éislo Dizka v mm Zuby / palec Vzdialenost zubovvmm Ocel Nehrdzavejica ocel Hlinik Pocet ks

teplovzdusné pistole

T P-04983 260 10 25 35-5 3,5-5 3,5-5 5

= & & w |

Vysavae, tlak. umyvacky,

Zahradna technika

Pilovy platok pre chvostové pily na izolaéné materialy.

Obj. éislo Dizkavmm  Poget ks

Benzinové stroje

P-80438 255 3

P-80444 300 3
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo - rezanie
Pilové platky na Specialne pouzitie

Vitacie
a sekacie kladiva

Pilovy platok pre chvostové pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezy do dreva, pérobetonu, eternitu, tvrdenych plastov a sadrokarténu.

Vzdialenost’ Drevo tvrdé/ Mokré drevo Pérobetén Sadrokarton
zubovvmm  mékké (mm) (mm) (mm) (mm)

LR, | p-0s038 75 42 5-75 <75 <75 1

Is=ld="1de

Pilovy platok pre chvostoveé pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezy do dreva, pdrobetonu, eternitu, tvrdenych plastov a sadrokartonu.

Poéet ks

Obj. 6islo  Dizka v mm

Skrutkovace,

razové utahovaky

Vzdialenost’ Drevo tvrdé/ Mokré drevo Pdérobetén Sadrokarton

zubovvmm  méakké (mm) (mm) (mm) (mm) Pocet ks

Obj. &islo  Dizka v mm

P-05044 130 4,2 5-130 <130 <130 1

Wi =

Pilovy platok pre chvostové pily s tvrdokovom.
Vhodny na rezy do dreva, pérobetonu, eternitu, tvrdenych plastov a sadrokarténu.

brsky, rezacky
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Vzdialenost’ Drevo tvrdé/ Mokré drevo Pérobetén Sadrokarton
zubovvmm  mékké (mm) ()] ()] (mm)

e, | P-05050 280 42 10-280 <280 <280 1

== de

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele, zuby brusené rozvedené.
Vhodny na rezy do mokrého dreva - odvetvovanie, rezanie stromov.

Poéet ks

Obj. 6islo  Dizka v mm

Vzdialenost’ Drevo tvrdé/ Mokré drevo  Pérobeton  Sadrokarton

Obj. €islo  DIzka v mm zubovvmm  makké (mm) (mm) (mm) (mm) Pocet ks

S R, P-05072 280 6,4 <280 5

) /Al

Pilovy platok pre chvostové pily z uhlikovej ocele.
Vhodny na rezy do dreva, pérobetonu, eternitu, tvrdenych plastov a sadrokarténu.

Vzdialenost Drevo tvrdé/ Mokré drevo  Pérobetén  Sadrokarton
zubovvmm  mékké (mm) (mm) (mm) (mm)

Vzduchové naradie

Poéet ks

Obj. 6islo  Dizka v mm

SRS S S S T . P-05066 380 8,5 10-380 <380 <380 1

Im=z 1l

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Pilovy platok pre chvostove pily s tvrdokovom.
Speciélny platok na rezy do tehdl a pérobeténu.

Obj. éislo Dizka v mm Zuby / palec Pocet ks

Zahradna technika

Benzinové stroje

Dizka v mm Zuby / palec Podet ks

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



. PrisluSenstvo - rezanie

Pilové listy pre JR1000FTK

S
c.L
§§ Drevo Rozne materialy
©
A-85232 2 st. kyvny a zdviho-
vy efekt, a tvrdé 2 st. kyvny a zdvihovy
HCS & 8 B8 a makkeé drevo efekt, plasty 4-60 mm 5
4-60 mm
B R —— B10 super rychly a Cisty Tvrdé drevo, méakké
o VPR LHCS | 80 9 A ; 5
rez bez vystipnutia hrany drevo, preglejka
ABSTLS B19 Turdé drevo, makke
vrdé drevo, méakké
- - s s . HCS |70 12 bez vyStipnutia hrany drevo, preglejka >
Q
[
| |A-85737 Makka ocel, farebné kovy,
E HSS 50 24 822 hI|n|k/zI|at|r_1’a, plechy 5
S ETTTET z nehrdzavejlcej ocele
1,5-4 mm
— |A-85759 " { farebné k
s Makka ocel, farebné kovy,
8 g sl .. B24 hiinik/zliatina do 2 mm 5
=
g B-04961 Makka ocel, farebné kovy, , N
£ TR, HSS | 50 2 B30 hlinik/zliatina, 2 St kyvny & zdvinovy 5
efekt, plasty 1-6 mm
1-3 mm
A-80416 Styropor do 50 mm, karton
¥ i HSS 75 - B-K do 30 mm, guma do 10 5
mm, koZa do 5 mm

Obj. ¢islo Poéet ks/bal
Adapter pre brisne listy, .
celkova dizka 153 mm, pracovna dizka 90 mm A-40967 1
Brusny list na drevo, zrnitost 60, 95 x 22 mm
B-04977 10
Brasny list na drevo, zrnitost 120, 95 x 22 mm
B-04983 10
g
Pilnik na l'<ov gulaty, .
celkova dizka 153 mm, pracovné dizka 60 mm A-40945 3
a -_—
g
= |Pilnik na kov plochy,
“» T £ by
g celkové diZzka 153 mm, pracovnd diZzka 60 mm A-40951 3
g
>
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Pily

PASOVA PILA 2107FK

2107FK W Specidlna konstrukcia skrine motora pre najvy3sie zatazenie M Nastavite/na, zas(vacia dorazova doska umoziuje pouZitie
W Regulacia otaCok podla druhu rezaného materialu, v réznych oblastiach
Cista prace bez prachu a odletujicich iskier M So silnym fluorescenénym pracovnym osvetlenim

Prikon 710W
Rychlost pilového pasu 1,0-1,7 m/s
Dodéavané prislusenstvo Obj. €. | Rozmery pilového pasu 1140 x 13 x 0,5 mm
Pasovy pilovy list 1 kus 792559-8 | Max. rezny vjkon © 120 mm / 120 x 120 mm
% o Sesthranny néstrékovy KIG¢ ¢. 4 783202-0 | Hmotnost 6 kg
. Prepravny kufrik 824728-4 | Rozmeryd x § x v 508 x 256 x 188 mm

PASOVA PILA LB1200F

LB1200F W Specidlna konstrukcia pre najtazsie zatazenie W Velky pracovny stél s moznostou naklonenia o 45°
W Regulacia otaCok podla druhu rezaného materialu, W Velmi jednoduché vymena pasu
Cista praca bez prachu a odletujicich iskier W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Jednoducha manipulécia vdaka transportnym kolesém
0 Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Paralelny doraz JM21080230
Mierka nastaven! pokosu JIM21080260 | Prikon 900 W
Ty¢ na posun materidlu JM21080290 | Rychlost pasu 400 / 800 m/min
Imbusovy kIGE 4 mm JM21080291 | Pracovnd Sirka 305 mm
Fe Imbusovy kIG¢ 5 mm JM21080292 | VySka rezu max. 165 mm
Adaptér odsavania JM21080293 | Stol 560 x 400 mm
Pilovy pas 6 mm 6 TPI JM21080294 | Sklon stolu -2°/-45°
| Pilovy pas 13 mm 4 TPI JM21080295 | Dizka pasu 2240 mm
= " Pilovy pas 16 mm 4 TPI JM21080296 | Hmotnost 81,2 kg
Pilovy pas 16 mm 14 TPI JM21080297 | Rozmeryd x § x v 615 x 775 x 1600 mm

Pilové pasy pre pasové pily 2106, 2107, BPB180ORFE

Rozmery vSetkych pilovych pasov: 1140 x 13 x 0,5 mm

Material Obj. &islo  Zuby / palec Maximélny rezny vykon PouZitie ERSE . pilovy pas
P P / zliatina uhlikovej oceli
Uhlikova ocelova zliatina | 792567-9 6 Drevo 3 .
Uhlikova ocelova zliatina| 792560-3 « 14 viac ako 5 mm HEEEILE A Ifov’y, m gkka vz, [ 3
ocelov4 liatina
Uhlikova ocelova zliatina | 792559-8 18 4-5mm Plasty, nezelezné Ifovy, m gkka ocel, liatina, 3
ocelova liatina
Uhlikova ocelova zliatina| 792558-0 « 24 menej ako 4 mm HES IR Ifovy, m gkka ozl [, 3
ocelov4 liatina
Rychlorezna ocel 792557-2 = 14 viac ako 5 mm PIz?st){, ne;elezne Ifovy, makka ocel,' l,'atma' ) 1
ocelova liatina, tvrda ocel, nehrdzavejlca ocel
Rychloreznd ocel | 792556-4 = 18 4-5mm ofe'f‘;vtg I:‘;Tﬁ;eztcl‘? d';°(‘)’é’elms‘$f dg;jgﬂg';iel 1 - Pilov§ pés
! ! ! — / rychlorezna ocel
Rychlorezna ocel 194692-6 = 24 menej ako 4 mm Plz?st){, ne;elezne Ifovy, makka ocel,' l,'atma' ) 1
ocelova liatina, tvrda ocel, nehrdzavejlca ocel

Prislusenstvo pre pasovu pilu LB1200F
Rozmery vSetkych pilovych pasov: 2240 x 0,5 mm

Obj. éislo Sirka Zuby/palec Pouzitie Poéet ks/bal
Pilovy pas B-16689 6 6 Dievo — fezéni do oblouku 3
Pilovy pas B-16673 13 4 Drevo — univerzal 8
Pilovy pas B-16667 16 4 Drevo — pficné fezy 3
Pilovy pas B-16695 16 14 Nezelezné kovy 3
Imbus kIi¢ 4 JM21080291 1
Imbus kI'U¢ 5 JM21080292 1
Adaptér na odséavanie JM21080293 1
TyC pre posun materialu JM21080290 1
Mierka JM21080260 1
Paralelny doraz JM21080230 1

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Dlabacky

RETAZOVA DLABACKA KC100

[
=
=]
2 £ M K rychlemu a presnému zhotovovaniu Capovych otvorov M S obmedzenim rozbehového pradu
£ W Komfortné nastavovanie bo¢ného dorazu W Stranovy odvod triesok umoziuje odkryty vyhiad na opracovavany kus
> S0 samostatne sa centrujlcim rozpernym kuzelom M 8 metrov dlhy privodny kébel pre znatnd mobilitu
8 M Presny 90° uhol frézovanie je zaisteny velkou dosadacou opierkou W Mozné pouzit 30, 40, a 50 mm Sirku retazi
< z hlinikového tlakového odliatku
Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Dlabacia retaz 40 mm P-22084
Lista 40 mm P-22115 | Prikon 2000 W
Retazové koleso 40 mm P-22143 | Otacky naprazdno 4500 min-1
Bocny doraz kompletny Hibka dlabania 100 mm
Montézne néstroje Hmotnost 12,8 kg
W MoZnost nastavenia vodiacej listy retazi do 3 poloh M Komfortné nastavenie bocného dorazu, sila tramu aZ 308 mm
M Otvory pre Capy aZ do Sirky 130 mm v jednej pracovnej operacit M Nové bezpetnostné ochrana zodpovedé predpisom EU
W Maximalna hibka dlabania az 155 mm W Privodny kabel dlhy 5 metrov pre velkd mobilitu
Prikon 1140 W
Otacky naprazdno 3200 min-1
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Hibka dlabania max. 155 mm
Dlabacia retaz 16,5 mm A-16570 | Sirka dlabania max. 130 mm
Vodiaca lista 133571-3 | Sirka upnutia max. 308 mm
Olej na retaze 100 ml 182229-1 | Hmotnost 17,3 kg
Montazny kIG¢ 781204-0 | Rozmeryd x § x v 298 x 512 x 513 mm
PrisluSenstvo ku dlabaéke KC100 Prislusenstvo ku dlabaéke 7104L
Obj. &islo Nazov Sirka v mm Nazov Obj. &islo Sirka v mm
P-22078 Dlabacia retaz 30 Dlabacia retaz A-16564 15
P-22084 Dlabacia retaz 40 A-16570 16.5
o . A-16586 18
P-22090 Dlabacia retaz 50
— A-16592 21
P-22109 Vodiaca liSta 30
A-16601 24
p-22115 Vodiaca liSta 40
* A-16617 30
P-22121 Vodiaca liSta 50 Vodiaca lista 133571-3 15-24
P-22137 Ret 30 1222354 %
- etaz Retazovka k 30 mm 221502-5 30
P-22143 Retaz 40 Ole] na retaz 100 ml 182229-1
Montazny kl'aé 781204-0
P-22159 Retaz 50 * PouZitie len s vodiacou liStou 122235-4 a retazovkou 221502-5
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Frézy

ROTACNA FREZA 3706

3706 W Idedlna na rychle, Cisté rezy do suchych stavebnych dosiek
W Na zhotovenie vyrezov, napr. pri elektrickej inStalcif,
na dokoncovanie alebo licovanie

M Jednoduché nastavenie hibky rezu

M Priemer telesa len 58 mm — vyborn manipulacia

M S aretaciou vretena

W Vysoké ot&Cky umoziiuja rychle pracovné vysledky

M Kolieskové loziska chranené proti prachu zvySujl Zivotnost motoru

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
2 rezné bity, sadra 3,18 mm 733229-0
Upinacie puzdro 3,18 mm 324149-5 | Prikon 550 W
Upinacie puzdro 6,35 mm 763608-8 | Otacky naprazdno 32000 min*
Upinacia matica 763606-2 | Upinanie nastroja 6,35 mm / 3,18 mm
Upinaci kIti¢ SW 17 781008-0 | Hmotnost 1,1kg
Drziak na kltce 423319-4 | Rozmeryd x § x v 74 x 58 x 250 mm
STRBINOVA FREZA PJ7000
PJ7000 W Drazkovacia fréza pre vsetky Standardné drevené M Vykyvny doraz nastavite/ny v uhloch 0-90°
ploché hmozdinky (lamely) M Sirka $trbinovej drazky 12 mm
W Jednoduché nastavenie hibky
M Velmi pohodiné a presné nastavenie uhlového dorazu do 40 mm
Prikon 710 W
Otacky naprazdno 11000 mint
Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Pilovy kotdc (@) 100 mm
Transportny kufrik 821509-7 | Hibka frézovania 20 mm
Fréza 100 x 22mm Z = 6 B-20644 | Uhol 0-90°
Vak na prach 123150-5 | Hmotnost 2,5kg
Krac 782401-1 | Rozmeryd x § x v 302 x 139 x 145 mm

JEDNORUCNA FREZA 3709

3709 M Silny motor s vjkonom 530 W

W Pogumované protismykové telo frézy
M Nenérocnd Udrzba frézy

Dodavané prislusenstvo
Paralelny doraz

Vedenie podfa obrysu

Upinaci kIti¢

Upinaci kIti¢

Vedenie podla Sablony

Drézkovacia fréza z tvrdokovu 6 mm
Upinacie puzdro 6 mm

JEDNORUCNA FREZA 3710

3710 M Silny motor s vykonom 530 W

W Plynulé, presné nastavenie hibky frézovania
pomocou ozubeného mechanizmu

M Pogumované protiSmykové telo frézy

Dodéavané prislusenstvo
Paralelny doraz

Vedenie podfa obrysu

Upinaci kiti¢

Upinaci kIti¢

Vedenie podfa Sablony

Drézkovacia fréza z tvrdokovu 6 mm
Upinacie puzdro 6 mm

MULTIFUNKCNA FREZA RT0700C

M Plynulé, presné nastavenie hibky frézovania ozubenym mechanizmom

0bj. &.
122704-5
122703-7
781036-5
781037-3
343577-5
733239-7
763662-2

Obj. &.
122745-1
122703-7
781036-5
781037-3
343577-5
733239-7
763662-2

M Priehladnd, rovna zakladova doska pre neruseny
pohlad na frézu a material
M S valéekovym vedenim sa d& pouZit ako ohrariovacia fréza

Prikon 530 W
Upinanie néstroja @6 mm
Otacky naprazdno 35000 min*

Hmotnost 15kg
Rozmery d x § x v 82 x 90 x199 mm

W Nenérocna Udrzba frézy
M Priehladnd vodiaca opierka na zrdzanie hran
s moznostou nastavenia o 45°
M S valCekovym vedenim sa d& pouZit ako ohrafiovacia fréza

Prikon 530 W
Upinanie néstroja @6 mm
Volnobezné otacky 35000 min*

Hmotnost 1,6 kg
Rozmery d x § x v 102 x 122 x 302 mm

RTO700C M Silny motor a jednoducha ovladatelnost frézy

W Vysoka odolnost a presnost vdaka

W Obmedzenie rozbehu, regulécia otaCok a elektronika hlinikovym dielom tela stroja a zakladne
M Jednoduch& vymena nastroja s upinanim 6 a 8 mm W Multifunkény stroj vdaka moznosti jednoduchej vymeny roznych zakladni
Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Vodiaca zakladiia 195560-6
Krac sw22 781011-1 | Prikon 710W
Krac Swi3 781039-9 | Upinanie nstroja 6/8mm
Paralelny doraz 122965-7 | Otacky naprézdno 10000-30000 min*
Vodiaca objimka 10 343577-5 | Hmotnost 1,8kg
Klestina 8 mm 763618-5 | Rozmeryd x § x v 89 x 89 x 200 mm
MULTIFUNKCNA FREZA RT0700CX2
RTO700CX2 M Silny motor a jednoducha ovladatelnost frézy M Vysoka odolnost a presnost vdaka hlinfkovym
195563-0 M Obmedzenie rozbehu, regulacia otacok a elektronika dielom tela stroja a zakladne )
- ‘] M Jednoduché vymena néstroja s upinanim 6 a 8 mm W Multifunkény stroj vdaka moznosti jednoduchej vymeny roznych zakladni
W M Stcastou dodavky st 2 typy zakladni a univerzélna transportna taska
o Dodavané prislusenstvo Obj. &
Transportna taska 831327-5
Vodiaca zakladfia 195560-6
Krac sw22 781011-1
Krac swi3 781039-9
Paralelny doraz 122965-7 | Prikon 710W
Vodiaca objimka 10 343577-5 | Upinanie nastroja 6/8mm
Klestina 8 mm 763618-5 | Otacky naprazdno 10000-30000 min*
195561-4 Zékladria pre zanorenie 195563-0 | Hmotnost 1,8kg
Sklopné zakladiia 195561-4 | Rozmeryd x § x v 89 x 89 x 200 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,

razove

brsky, rezacky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. Frezy

VRCHNA FREZA RP0900

RP0900

VRCHNA FREZA RP0910

M Silna vrchna fréza s velmi kompaktnym tvarom
a jednoduchymi ovladacimi prvkami
M Profesiondlne 8mm upinanie néstroja
W Loziskovy Stit z robustného hlinikového tlakového odliatku
W Odsavaci adaptér moze byt umiestneny nad alebo pod krytom

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Paralelny doraz 164834-6
Néstrekovy kIt 781006-4
Upinaci klt¢ 781011-1
Upinacia kliestina 6 mm 763636-3
Nastavec na odsavanie 194733-8

M Aretécia hibkového dorazu stlacenim

jedného tlacidla s moznostou jemného nastavenia
M Bezpecnostny vypinat
W Pogumované protiSmykové rukovate

pre bezpetné drzanie a pohodind précu

Prikon 900 W
Otacky naprazdno 27000 min*
Vyska zdvihu 0-35 mm
Upinanie néstroja 8 mm
Hmotnost 2,7kg

Rozmery d x § x v 269 x 110 x 260 mm

RP0910

VRCHNA FREZA RP1110C

M Silna vrchna fréza s velmi kompaktnym tvarom a jednoduchymi
ovladacimi prvkami

M Profesiondlne 8mm upinanie néstroja

M Loziskovy Stit z robustného hlinikového tlakového odliatku

W Odsavaci adaptér moze byt umiestneny nad alebo pod krytom

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Upinacia matica komplet 193178-7
Odsévaci adaptér 122609-9
Adaptér 122615-4
Paralelny doraz 164834-6
Vedenie Sablény 12 mm 193332-3
Montéazny kia¢ 2ks

M Aretécia hibkového dorazu stlacenim jedného tlacidla
s moznostou jemného nastavenia

M Bezpecnostny vypinat

W Pogumované protismykové rukovate
pre bezpetné drzanie a pohodind précu

Prikon 900 W
Otacky naprazdno 27000 min*
Vyska zdvihu 0-57 mm
Upinanie néstroja 8 mm
Hmotnost 3,3kg

Rozmery d x § x v 269 x 110 x 260 mm

RP1110C

VRCHNA FREZA RP1800FX

W Silna vrchn fréza s velmi kompaktnym tvarom a jednoduchymi
ovlgdacimi prvkami

M Profesionalne 8mm upinanie néstroja

W LoZiskovy $tit z robustného hlinikového tlakového odliatku

M Odsavaci adaptér moze byt umiestneny nad alebo pod krytom

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Stprava upinacich puzdier 8 mm 193178-7
Odvédza triesok 122609-9
Odsévacie hrdlo 122615-4
Paralelny doraz 164834-6
Vedenie $ablony 12 mm 193332-3
Montazny kIt¢ 2 kusy

M Aretécia hibkového dorazu stladenim jedného tiagidla s moznostou
jemného nastavenia

M Celorozsahova elektronika s reguléciou otacok
pre pracu podla druhu materidlu

M Obmedzenie nabehového pridu umoziuje plynuly Start pri zapnuti

Prikon 1100 W
Otacky naprazdno 800024000 min*
Vyska zdvihu 0-57 mm
Upinanie néstroja 8 mm
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v 269 x 110 x 260 mm

RP1800FX

VRCHNA FREZA RP2300FCX

RP2300FCX

W Vykonny motor i
W Jemne nastavitelna hibka (po 0,1 mm) s jednoducho Citatelnou stupnicou
M Vyrazne zvy3ena odolnost pouzitim novych lozisk

a protiprachovou (ipravou stroja

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Nastavec na odsévanie 194934-8
Skrutka M6x135 266491-7
Upinacia kliestina 6 mm 763801-4
Upinacia kliestina 8 mm 763804-8
Upinacia kliestina 12 mm 763628-2
Montazny kIt¢ 781030-7
Podlozka 6 941152-7
Paralelny doraz 194732-0

W Vykonny motor )
W Jemne nastavitelnd hibka (po 0,1 mm) s jednoducho Citatelnou stupnicou
M Virazne zvySena odolnost pouZzitim novych lozisk

a protiprachovou (ipravou stroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Nastavec na odséavanie 194934-8
Skrutka M6x135 266491-7
Upinacia kliestina 6 mm 763801-4
Upinacia kliestina 8 mm 763804-8
Upinacia kliestina 12 mm 763628-2
Montazny kIt¢ 781030-7
Podlozka 6 941152-7
Paralelny doraz 194732-0

M Ergonomicky tvarované rukovate s ideélne umiestnenym vypinacom
a prepinatom na staly chod

M Nové linedrne loZiskd umoziujlce velmi presné ponorenie frézy

W Moznost jemného nastavenia posunu vedenia stroja

M Moznost jednoduchého upevnenia k frézovaciemu stolu

M Osvetlenie pracovnej plochy

Prikon 1850 W
Otacky naprazdno 22000 min*
Vyska zdvihu 0-70 mm
Upinanie néstroja 12 mm
Hmotnost 6 kg

Rozmery d x § x v 294 x 155 x 312 mm

M Ergonomicky tvarované rukovate s idedlne umiestnenym vypinacom
a prepinatom na staly chod

M Nové lineédme loziské umoziiujtice velmi presné ponorenie frézy

W Moznost jemného nastavenia posunu vedenia stroja

W MoZnost jednoduchého upevnenia k frézovaciemu stolu

W Osvetlenie pracovnej plochy

Prikon 2300 W
Otacky naprazdno 900022000 min*
VySka zdvihu 0-70 mm
Upinanie nastroja 12 mm
Hmotnost 6,1 kg

Rozmery d x § x v 294 x 155 x 312 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam

Prislusenstvo k Strbinovej fréze

Vitacie
a sekacie kladiva

Obj. éislo Priemer/vitanie v mm Uhol zubov Poéet zubov

Strbinova fréza

793382-4 100 x 22 5° 6

Pilovy kot(i&
B-20644 100 x 22 20° 6

Pilovy kotdé
ﬂ P-13605 110 x 20 30

Vnatornd priruba 3901, PJ7000

Skrutkovace,

razové utahovaky

224280-6

e 224505-8

brasky, rezaéky

Vnatornd priruba 3901, PJ7000
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Spajaé na drevo 1000 ks P-08838 N°0 — 46 x 15 mm
- P-08844  |N°10- 54 19,5 mm
P-08850 N°20 — 56 x 23,5 mm
Vak na prach 3901
m o
Vak na prach PJ7000
Adaptér na hadicu
- 192349-3
Koleno na odsavanie
415252-4 g
E
o
g
Doraz PJ7000 4\ >
=z
% L 123149-0 ]
Doraz 3901 g %
h 122473-8
- o
T =
g
Vodidlo 3901, PJ7000 E
g
~ 415579-2 8

Krag 20

Benzinové stroje

782401-1

Transportny kufrik

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.

Akumulatorové
stroje
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. Prislusenstvo ku frézam

Prislusenstvo k rotaénej freze

Nazov Obj. éislo Material Upinanie

Vitacie
a sekacie kladiva

Frézovaci vrtak 733229-0 Sadrokarton, sadra 1/8"
Kombinovany V[tlfk 733232-1 Sadrokartén, sadra 14"
Diamantovy vrtl 193483-2 Drevo, plast 1/8"
A-87915 Dlazdice, kachli¢ky, mramor 1/4"
o 324149-5 1/8"
8
g 763607-0 6 mm
3
2
= 763608-8 1/4"
53
s
763606-2
Montazny kl'aé
=
e
781008-0
=
~ |Vyrezavaé kruhov
193448-4
DrZiak na kl'iée 423319-4
7 |Odsavaci adaptér
g
g
E
S 193449-2
£a
=&
g8 P
= = |Ochranné okuliare
g
2 192219-6
IS
S
3
g Prepravny kufrik
o
[
5 P-04101
g
S.
£
£
Ed

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam
Prislusenstvo k multifunkénej freze

S
7 A . So
Nazov Obj. €islo Upinanie £3
Upinacia kliestina é 763636-3 6 mm .
763637-1 1/4"
763618-5 8 mm
Upinacia matica
763615-1
5
=E
Vodiace puzdro E s
B
343577-5 10 mm “ 3
2
Paralelny doraz £l %
@ N
g 2
S =
122965-7 =
Drziak paralelného dorazu 122965-7
— nevyhnutny pre pouzitie zakladne 1
pre zanorenie 195563-0 I 195564-8
Paralelny doraz s mikro nastavenim
195136-9*
Sada drziakov paralelného dorazu 195136-8
- nevyhnutna pre pouZitie zakladne pre zanorenie 195563-0
195138-5
Vedeni frézy
122703-7
Odsavaci adaptér
195559-1
g
g
Vodiaca zakladia E
195560-6 =
P
Sklopna zékladia = o
195561-4 8
g
Predsadena zakladia E
195562-2 =
S
Zékladia pre zanorenie ©
195563-0 g
Univerzalna transportna taSka
2
831327-5 Ee
=
£%
4
<<

* pouzitelny iba s drziakom 195138-5

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vitacie
a sekacie kladiva

vace,
razové utahova

Skrutko

2
=
=

Pily Hobliky Prestrihovade, u

Frézy
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Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

Zahradna technika

Benzinové stroje

5
S
£
=3
£
=2
=
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Prislusenstvo ku frézam

Frézy s britmi osadenymi tvrdokovom

Obj. ¢islo

Al

A2 A3 A4 L1

L3 L4

R Rl R2 H

3612, 3612C 3620, RP0900
RP1800FX RP0910,
RP2300FCX RP1110C

3707, 3708,
3709, 3710

Fréza na zaoblené hrany | p |0 %
" D-09357 62 8 4510 4 4 - - -
j@ D-09363 6 | 25 |9 48113 5 8 . . .
Dréazkovacia fréza {DF D-07892 12 | 12 60 | 30 .
D-10182 12| 10 60 | 25 .
L D-09260 6| 8 50 | 18 . - .
1
L 733239-7 6| 6 50 | 18 . . .
A 793126-2 8| 8 60 | 25 . .
Dréazkovacia fréza — tvar U
|T D-09329 6 50 | 18 . . .
QJ
LZ
AR
Frézy na hlinik
i H D-16988 6 | 10 50| 20 . . .
Licovacia fréza ~
D-09472 12 60 [ 20 | 35 .
Li
L, L
’ D-10584 8 60 | 20 | 35 . .
F
Pérova fréza { D %
L Th D-12027 12 | 38 61| 4 |20 -
A
D-09422 6 | 15 | 8 37| 7 (35 3 . . .
D-09444 6 | 21 | 8 40|10 35 6 . . .
D
T D-09488 6 | 26 | 8 42 112 45° . . .
L b
L
7T L
: D-09494 6 | 20 (12| 8 4111 60° L . .
I
Fréza na oblé hrany
! L D-09547 6 | 26 12| 8 42112 145 8 - . i
Profilova fréza
. ©793158-9 6 | 26 22|12 42112 5 5 . . .
. ‘:.',I ﬁ$fj ©793155-5 6 20 |8 40110 |45 25/4,5 . . .
d-:
e o =D-09581 6 | 26 | 8 42112 |45 3|6 . . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam

Frézy PRO WORKER

Nova séria licovacich fréz Pro Worker od spolo¢nosti Makita je vybavena hrotmi z karbidu
volframu a reznymi nozmi z karbidu a obsahuje sortiment najlepSie sa predavajucich fréz
pre domace a priemyselné pouZitie. TAto naSa séria spifia takmer vSetky poZiadavky
stolarov a tesarov.

British made

Séria fréz Pro Worker od spolo¢nosti Makita je
skonsStruovana a vyrobena vo Velkej Britanii z britskych
materialov a je navrhnuta britskymi remeselnikmi
tak, aby zabezpecila najlepSiu kvalitu a najdlhSiu
trvanlivost a odolnost fréz na svetovom trhu. VSetky
frézy série Pro Worker majua maximalny pocet otacok
za minatu 24 000.

Kvalita

Kvalita je pre tieto druhy kliC¢ové a v3etky nase frézy maju
schvélenu akreditaciu. Presna technika zabezpecuje
dosiahnutie najvyssich Standardov a tolerancii.

S WEEEEET,

PRO| WORKER|

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam
TCT drazkovacia fréza

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

2
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©

Tato séria licovacich fréz sa méze pouzivat na profilovanie, licovanie, drdzkovanie, vyrezavanie otvorov, ryh a zahlbovanie
do Sirokej palety réznych materialov.

Tato paleta licovacich fréz kombinuje kvalitu, spolahlivost a vykonnost. Su vyrobené z karbidu volframu, ktory
zabezpecuje dlhSiu Zivotnost fréz.

Vitagky

I

Skrutkova(‘,e,,

L—:— —>|

E

ik

= ] .

= : ' ! | o
P-78689 3 10 42 8
P-78695 4 10 42 8
P-78704 5 16 51 8

| p-78710 6 16 51 8

| P-78726 6 23 58 8
P-78732 8 20 52 8
P-78760 10 20 52 8
P-78776 12 20 52 8

— |P-78748 12 25 67 12
P-78754 12 50 92 12

TCT drazkovacia fréza

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

ézy

Fre

Tato séria licovacich fréz sa moze pouzivat na profilovanie, licovanie, drazkovanie, vyrezavanie otvorov, ryh a zahlbovanie
do Sirokej palety réznych materialov.

Tato paleta licovacich fréz kombinuje kvalitu, spolahlivost a vykonnost. S vyrobené z karbidu volframu, ktory
zabezpecuje dlhSiu Zivotnost fréz. [0

Vzduchové naradie

| |
% L
=& \
35 —
3 oL

I

8 |

3 : :

B = ' '

. 2 |

21 Obj. Gislo D mm L mm OL mm Stopka mm

§ P-78782 14 20 52 8

= |p-78798 15 20 52 8

o

P-78807 16 20 52 8

| | |P-78813 18 20 52 8
§_g P-78829 20 20 52 8
| |P-78835 24 20 > o
© p-78441 25 20 52 8

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam
TCT zliabkovacia fréza s loziskom

Prirodne a ru€ne opracovavané dreva a plasty.

Vitacie
a sekacie kladiva

Dva tvary produkované jednou frézou pomocou vymeny loZiska. LoZisko B16 odstrariuje drazky.
Vacsie loziska su menej nachylné na vznik tepla a majua dihSiu Zivotnost ako malé lozZiska.

Dva tvary dosiahnuté Dva tvary dosiahnuté

pomocou zaoblovacich fréz. \ pomocou zaoblovacich fréz.

—
16 B16 SRR —
ROCB63 R ‘
ROCB2 | B127 B127 _\‘ L 2
Skuto&ny rozmer Skutoény rozmer I S
_ g
5 g
2
. : =
) 85
Stopka mm
P-78857 16,7 2 8 40 8
P-78863 18,7 3 8 40 8
P-78879 22 5 10 42 8
P-78885 25 6,3 12,7 45 8
P-78891 28,35 8 13 45 8
P-78900 31,7 9,5 15,8 48 8

TCT zaobl'ovacia fréza s loziskom
Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Tato séria obrysovych fréz sa m6ze pouzivat na profilovanie a vyhladzovanie profilov. Vdaka karbidovym hrotom
je mozné tieto frézy pouzivat na Siroku paletu réznych materialov. Tato séria je vyrabana s mensimi priemermi.

133344

D
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S
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Obj. €islo D mm d mm R mm L mm OL mm Stopka mm
P-78916 18,7 12,7 2 8 40 6
P-78922 20 12,7 3 9 4 6 :
£ o
%,g_
Y4 - V4 - - i )E
TCT drazkovacia fréza (biskvit)
Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty. -
Umoznuje frézovanie biskvitovych spojovacich Strbin do drevotriesky, MDF a tvrdych driev pomocou ru¢nej frézy. g
e 8
7 E
ll
B E |

Benzinové stroje

stroje

Stopka mm

Akumulatorové

P-79120 40 4 8

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam
TCT zliabkovacia fréza

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

a sekacie kladiva

Kompletna séria fréz s moznostou zahibenia s hornym rezom. Vagsina fréz je kompatibilna so sériou pouzivanou pri
linkovych spojoch.

1
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Eg Obj. islo D mm Rmm L mm OL mm Stopka mm
- p.78950 10 5 16 48 8

] |P-78966 12,7 6,3 17 49 8

| P-78972 16 8 18 50 8

Ef P-78944 20 10 18 50 8

TCT profilova fréza (vnatorny ukos)

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Umoznuje vytvarovanie pravouhlych ramov. Po zostaveni a pri €apovani sa nevyzaduje licovanie.

Stopka mm

TCT falcovacia fréza (fréza na polodrazku)

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty. I_

Vzduchové naradie

Stopka mm
P-79136 32 12,7 44 8

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

TCT fazetova fréza s loziskom (fréza na vyduté panely)

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

L
Panelové frézy na profilovanie alebo drdzkovanie dekorativnych Sabl6n a panelov. . |
Vynikajuce pre Cela zasuviek.

Zahradna technika

Benzinové stroje

oL
Obj. éislo D mm L mm OL mm Stopka mm
P-79099 36 16 49 8

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam

TCT zarovnavacia fréza (fréza na vodiace hrany)

Prirodne a ru€ne opracovavané dreva a plasty.

Fréza s dlhSou Zivotnostou. Mimoriadne popularne frézy na frézovanie umakartu a laminéatu.

+— D —>

Obj. éislo D mm L mm OL mm Stopka mm
P-78994 12,71 38,1 86 12
P-79005 12,7 25,4 57 8
P-79011 9,5 25 57 8

TCT zarovnavacia fréza (fréza na vodiace hrany, malé priemery)

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Vhodné na vyrezavanie otvorov a dier v karavanoch a v priemysle mobilnych domov.

M

Obj. €islo D mm L mm OL mm Stopka mm
P-79027 18 50 98 12
P-78988 18 12 50 8

TCT zliabkovacia fréza s loziskom
Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Tato séria obrysovych fréz sa mdze pouzivat na profilovanie a Gpravu hladkych povrchov na profile. Tieto frézy sa mozu
vdaka karbidovym Spi¢kam pouzivat na rézne druhy materialov. Tato séria sa vyraba s menSim priemerom.

D

]

Tvar dosiahnuty pomocou frézy.

CMC127 — Aktualny rozmer

Stopka mm

P-78938 36 12,7 19 51 8

Vitacie
a sekacie kladiva

razové utahovaky

Skrutkovace,

brsky, rezacky
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PR > 2 : Vysavace, tlak. umyvacky, P
Benzinové stroje Zahradna technika teplovzdugné pidole Vzduchové naradie

Akumulatorové
stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



176 , o ,
. Prislusenstvo ku frézam

2
=]

&
L
[}
c.Q
tg
=g
Q
1z
©

Iy

TCT profilova vodiaca fréza s loziskom

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

l
-

l
-

Séria PGC fréz je vyrabana s centralnymi hrotmi a je idealna na slepé profilovanie a zahlbovanie napriklad
pri dvojvrstvovej lepenke. Tieto frézy maju vodiace loZiska uréené na eliminaciu hornej montaznej Sablény.

1
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=M 0bj. Gislo D mm L mm OL mm Stopka mm
~  |P-79055 19 50 96 12
%"é P-79049 16 25 72 8
P70 16 20 67 8

TCT rybinova freza

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Standardna velkost pre v3etky aplikacie, napriklad frézovanie na rybinu, skrytd rybinu atd. K dispozicii s rysovacimi
ihlami (na vyziadanie), €o umoznuje ich pouzivanie spolo¢ne s prenosnymi vodiacimi pripravkami.
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Stopka mm
P-79108 12 10 10 42 8
P-79114 20 10 16 48 8

TCT profilova fréza (drazkovanie — vel'ky prierez)
Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Panelové frézy na profilovanie alebo drazkovanie dekorativnych tvarov a panelov. Dokonalé na Cela zasuviek.
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Vzduchové naradie

I oL

Stopka mm
P-79061 12,7 10 47 8

Vysavae, tlak. umyvacky,

teplovzdusné pistole

TCT fazetova fréza s loziskom (na hrany)

Prirodne a ru¢ne opracovavané dreva a plasty.

Zahradna technika

Tato fréza je najefektivnejSia na tvorbu sklonu a orezavanie plastov a laminatu.

Benzinové stroje
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Stopka mm
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P-79077 24 9 41 8

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam

Prislusenstvo ku frézam

3612, 3612C, 3620, 3707, 3709,

RP0910,

.6islo  Priemer C RP1110C

RP1800FX, RP2300FCX RP0900 3708 3710

Vodiace puzdro 343577-5 10 8 10 10 .
164379-4 9,5 1,7 9,5 11,5 . -
164775-6 11 9 11 13 . -
164388-3 12 10 12 9 . .
164776-4 12,7 11 12,7 13 . -
344364-5 16 14,5 16 13 . .
164393-0 20 18 20 13 . .
164470-8 27 24 27 13 . .
163080-8 29 25 29 15 . .
164471-6 30 27 30 13 . .
165046-4 40 37 40 13 . .
193330-7 9,5 7,7 95 | 115 .
193331-5 11 9 11 11,5 .
193332-3 12 10,5 12 14 .
193333-1 12,7 11 | 12,7 | 115 .
193334-9 16 14,5 16 11,5 .
¥ 193335-7 20 18 20 13 .
c 193340-4 24 2 | 24 | 13 .
L 4 193336-5 27 24 27 13 .
l__ G_J 103337-3 29 %5 | 29 | 13 .
] 193338-1 30 29 30 13 .
193339-9 40 37 40 13 .
Upinacia klieStina 763607-0 6 .
763662-2 6 .
763636-3 6 .
763618-5 8 .
763628-2 12 .
Upinacie puzdro 763801-4 6 .
763804-8 8 .
763805-6 3/8" .
763807-2 10 .
Sada upinacich kliestin
193180-0 6 °
193178-7 8 b3
Vedenie frézy
122655-2 .
Vedenie frézy
193904-4 .
Vedenie frézy
122703-7 .
Vedenie frézy ?
E 122256-6 g
Vedenie frézy
&
¥ t STEX122385 .

pri fréze RT0700C je mozné v pripade prace so zakladriou pre zanorenie 195563-0 pouzit vodiace puzdra ku stroju RP2300FCX

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Vitacie
a sekacie kladiva

Drziak vedenia frézy

vace,

Skrutko

Prislusenstvo ku frézam

islo

3612, 3612C, RP0910,

RP1800FX, RP2300FCX RP1110C
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Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

Zahradna technika

Benzinové stroje

Akumulatorové

Q 12zt )
Paralelny doraz

g o .
Paralelny doraz

% 122704-5 .
Paralelny doraz
Paralelny doraz
' ‘ 342428-9 .

Paralelny doraz s mikro nastavenim

W 195136-9*
Sada drZiakov k paralelnému dorazu 195138-5*

* pri frézach RP1110C/RP0910 a RP0900 je mozné pouzit len s drziakmi 195138-5

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku frézam

Prislusenstvo ku frézam

3612, 3612C, RP0910,
RP1800FX, RP2300FCX ST RAL LYY SMSETA RP1110C
Adaptér pre pripojenie
k vodiacej liste
194579-2** . .
Vodiaca lista 1400 mm 194368-5 .
Vodiaca lista 1900 mm 194925-9
Vodiaca lista 3000 mm 194367-7 .
Spojka vodiacej liSty p-20177 .
Skrutkova svorka (par) =
. B .
: / \ 194385-5 .
Adaptér k vodiacej liste
193517-1 -
Nahradna guma k liste 1400 mm 423359-2
Nahradna guma k liste 1900 mm 423386-9
Nahradna guma k liSte 3000 mm 423360-7
Nahradna penova hmota k liSte 1400 mm 423361-5
Nahradna penova hmota k liSte 1900 mm 451330-6
Nahradna penova hmota k liste 3000 mm 423362-3
Nahradna klzna paska k liste 1400 mm 413101-9
Nahradna klzna paska k liste 1900 mm 423390-8
Nahradna kizna paska k liste 3000 mm 413102-7
Odséavaci adaptér
§ -
A 415412-8 .
Odséavaci adaptér
122615-4 .
" -
l- - 194934-8 RP1800FX, RP2300FCX
192035-6 3620
'.l"f o 194733-8 RP0900
= )
122609-9 °

** pri frézach RP1110C/RP0910 a RP0900 je mozné pouzit len s drziakmi 195138-5

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky
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Vysavae, tlak. umyvacky,

teplovzdusné pistole

Akumulatorové

Vzduchové naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje

brasky, rezaéky

stroje

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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HIGH 0
RRESSURE nizSia hmotnost’ a mensie rozmery

Vysokotlakové vzduchové stroje Makita

KONCEPT
V porovnani so Standardnym vzduchovym naradim maju
vysokotlakoveé stroje vyrazne nizSiu hmotnost a mensie rozmery.

VYHODY
PohodIna a bezpecna praca bez zbytocnej ndmahy.




Vzduchové naradie

NASTRELOVACIA KLINCOVACKA DO BETONU A MURI

AN250HC

novinka

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA AN450H

AN450H

VA AN250HC

W Speciélny stroj pre nastrelovanie Klincov do beténu a muriva
M Klincovacka je vyrazne [ah3ia a men3ia ako Standardné modely
W Len pre Specidlne klince

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824792-5
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 194381-3
Adaptér 424234-5
Adaptér 424237-9

W Speciélny stroj pre klince s velkou hlavickou ,lepenace”

na upeviiovanie Sindlov
M Klincovacka je vyrazne [ahSia a men3ia ako Standardné modely
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvenéného klincovania
W Pogumovan rukovat pre pohodin(i a bezpecnu pracu

W Pogumovana rukovat pre pohodindi préacu
M Jednoducha vymena klincov
W Moznost nastavenia hibky zarazenia

Dizka Klincov 19-25 mm
Uhol 0°
Obsah zdsobnika 100 ks
Pracovny tlak 12-23 bar
Hmotnost 2,1kg

Rozmery d x § x v 295 x 128 x 291 mm

M Nastavite/né vodidlo umoZriujlice opretie stroja
0 Sindel pri klincovani v spravnom uhle

M Jednoducha vymena klincov

W Moznost nastavenia hibky zarazenia

Dodavané prislusenstvo Obj. &' | Dizka Klincov 19-45 mm
Ochranné okuliare AL00000147 | Obsah zasobnika 120 ks
Olej 181434-7 | Pracovny tlak 12,8-22,6 bar
Imbusovy kla¢ 783202-0 | Hmotnost 2,3 kg
Transportny kufrik 824792-5 | Rozmeryd x § x v 287 x 117 x 276 mm
VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA AN510H
AN510H W Stroj pre klince spojené drotom a plastom M Jednoducha vymena Klincov
M Klincovacka je vyrazne [ah3ia a men3ia ako Standardné modely W Moznost nastavenia hibky zarazenia
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania M Vhodn& na upevnenie Sindfov, debnenia, obloZenia a podldh
M Pogumovana rukovat pre pohodind a bezpecnd pracu
Dizka klincov (spojenych drotom) 27-50 mm
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Dlzka klincov (spojenych plastom) 25-50 mm
Ochranné okuliare AL00000147 | Uhol 16°
g Olej 181434-7 | Obsah zdsobnika 200-400 ks
L . Adaptér na stenu 421996-6 | Pracovny tlak 9,8-22,6 bar
r f ' Inlet W Adaptér nalpodl‘ahu 421997-4 | Hmotnost V 14kg
23 Filter Transportny kufrik 824793-3 | Rozmeryd x § x v 260 x 111 x 276 mm

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA AN610H

AN610H

W Stroj pre klince spojené drotom a plastom

M Klincovacka je vyrazne [ahSia a men3ia ako Standardné modely
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania
W Pogumovan rukovat pre pohodin(i a bezpecnu pracu

M Jednoducha vymena klincov
W Moznost nastavenia hibky zarazenia
M Vhodn na upevnenie Sindlov, debnenie, oblozenia a ocele (do 2,3 mm)

Dizka klincov (spojenych drotom) 32-65 mm

Dizka Klincov (spojenych plastom) 32-65 mm
Dodéavané prislusenstvo Obj. &. | Uhol 16°
Olej 30 ml 181434-7 | Obsah zasobnika 200-400 ks
Kryt 421574-2 | Pracovny tlak 9,8-22,6 bar
Ochranné okuliare AL00000147 | Hmotnost 19kg
Transportny kufrik 824490-1 | Rozmeryd x§ x v 282 x 136 x 277 mm
AN620H W Stroj pre Klince spojené drotom a plastom M Jednoducha vymena klincov
M Klincovacka je vyrazne [ahsia a men3ia ako Standardné modely W Moznost nastavenia hibky zarazenia
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania M Vhodn& na upevnenie ramov, kontrukcii,
W Pogumovan rukovat pre pohodin(i a bezpe¢nu pracu debnenia, oblozenia a ocele (do 2,3 mm)
Dizka klincov (spojenych drotom) 45-65 mm
Dizka Klincov (spojenych plastom) 38-65 mm
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Uhol 16°
Ochranné okuliare AL00000147 | Obsah zésobnika 200-300 ks
Olej 194381-3 | Pracovny tlak 9,8-22,6 bar
(= T Adaptér 421984-3 | Hmotnost 1,8kg
L’-';l @ ll’g[l Transportny kufrtk 824490-1 | Rozmeryd x § x v 282 x 136 x 277 mm

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA AN711H

AN711H

|

) B 7 )

W Stroj pre Klince spojené drotom a plastom

M Klincovacka je vyrazne [ahSia a men3ia ako Standardné modely
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania
W Pogumovan rukovat pre pohodin(i a bezpecni pracu

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 194381-3
Adaptér 424136-5
Transportny kufrik 824792-5

M Jednoducha vymena klincov

W Moznost nastavenia hibky zarazenia

M Vhodn& na upevnenie rdmov, konstrukcii, debnenia,
oblozenia a ocele (do 2,3 mm)

Dizka klincov (spojenych drotom) 45-75 mm
Dizka klincov (spojenych plastom) 38-65 mm
Uhol 16°
Obsah zdsobnika 150-300 ks
Pracovny tlak 12,8-22,6 bar
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 293 x 125 x 288 mm

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,

razove

brsky, rezacky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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.Vzduchove naradie

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA AN911H

AN911H

a sekacie kladiva

vl

KLINCOVACKA AF201Z

AF201Z

KLINCOVACKA AN621

AN621

Stcastou dodavky nie je
kompresorova vsuvka 4"

EmEEAE
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8 JKLINCOVAGKA AN902
AN902

istole

3né pis

teplovzdu

Vysavace, tIa'k. umyvacky,

KLINCOVACKA AN943K

Stcastou dodavky nie je
kompresorova vsuvka 4"

Zahradna technika

Benzinové stroje

Stcastou dodavky nie je
kompresorova vsuvka 3/8"

M Stroj pre klince spojené drétom a plastom

B Klincovacka je vyrazne [ahSia a mensia ako Standardné modely
W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania
M Pogumovand rukovat pre pohodind a bezpecnd pracu

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 194381-3
Adaptér 424136-5
Transportny kufrik 824792-5

W Urcené pre Klince bez hlavicky (pinky)
M Kapacita zasobnika je 100 ks

M Klince 4564 mm (0 2,5-3,1 mm) vo zvézku so sklonom 16°

M Integrovany vstupny filter chréniaci proti prachu a necistotdm

M Odvod vzduchu nastavitelny v 360° uhle

M Pogumované telo stroja chraniaci klincovacku a opracovavany material

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 30 cc 181434-7
Krac 4 783202-0
Transportny kufrik 824582-6

M Klince 45-90 mm (0 2,5-3,8 mm) vo zvézku so sklonom 16°
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat

pre bezpecnt a pohodint précu
M Jednoduché nastavenie hibky v 9 poziciach po 1,5 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Hacik BA00000365

M Stroj pre Klince typu D v pruhoch

M Uplne novy dizajn s dokonalym vyvazenim

M Integrovany vstupny vzduchovy filter

W Pogumovana rukovat pre pohodin(i a bezpe¢nu pracu

W Moznost nastavenia jednotlivého alebo sekvencného klincovania
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny Kufrik 824841-8
Ochranné okuliare 195246-2
Olej 30 cc 181434-7

M Jednoduchéa vymena klincov

B MoZnost nastavenia hibky zarazenia

M Vhodnd na upevnenie rdmov, kontrukcii, debnenia,
oblozenia a ocele (do 2,3 mm)

Dizka klincov (spojenjch dratom) 45-90 mm
Dizka klincov (spojenych plastom) 45-65 mm
Uhol 16°
Obsah zésobnika 1 50-300 ks
Pracovny tlak 12,8-22,6 bar
Hmotnost 2,4 kg

Rozmery d x § X v 293 x 125 x 319 mm

M Nizka hmotnost stroja
M Pogumovand protiSmykové rukovat

novinka
Dizka Klincov 12-25 mm
Obsah z&sobnika 100 ks
Dodévané prislusenstvo Obj. 6. | Tlak 4,4-8,6 bar
Ochranné okuliare AL00000147 | Hmotnost 0.9 kg
Olej 181434-7 | Rozmeryd x § x v 240 x 45 x 170 mm
KLINCOVACKA AF505
M UrCend pre kolérske klince typu J s velkostou 15-50 mm M Hék nastavitelny na obidvoch stranach stroja
pre mékké a tvrdé drevo M Dve okienka v zasobniku upozorfujtici na potrebu doplnenia klincov
M Kapacita zasobnika je az 100 kusov M Odvod vzduchu nastavite/ny o 360°
M Beznéstrojové otvorenie Ustia M Pogumovana protismykova rukovat
W Velmi jednoduché nastavenie hibky
.
| Tlak 4-8 bar
| Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6 bar 0,71
‘ Dodavané prislusenstvo Obj. & | Typ/ dizka klincov J/15-50 mm
L Transportny kufrik HY00000090 | Kapacita zasobni 100 ks
rl WI I Ochranné okuliare AL00000147 | Hmotnost 14kg
‘ 12 ‘ T .[] Olej 30 cc 181434-7 | Rozmery (d x § x v) 260 x 64 x 237 mm

M Hék nastavitelny na obidvoch stranach stroja

M Poistka proti nechcenému spusteniu stroja

M Moznost pouzitia drotovanych klincov alebo Klincov v plaste
M Tichy chod

Tlak 4,4-8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6 bar 161
Dizka klincov 45-65 mm
Priemer klincov 2,5-3,1 mm
Kapacita zasobnil 200-300 ks
Hmotnost 2,9 kg

Rozmery (d x § x v) 311 x 133 x 305 mm

M Moznost nastavenia sekvencného alebo jednotlivého Klincovania
M Odvod vzduchu nastavitelny v 360° uhle

M Tichy chod

W Hak nastavitelny po obidvoch stranach stroja

Tlak 4,4-8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6 bar 251
Dizka Klincov 45-90 mm
Priemer klincov 2,5-3,8 mm
Kapacita zasobnika 100-300 ks
Hmotnost 3,2kg

Rozmery d x § x v 281 x 129 x 362 mm

M Jednoduchéa vymena klincov

W Moznost nastavenia hibky zarazenia

M Mechanizmus zabrariujlci vystrelu naprazdno
(v pripade chybajiceho klinca)

Dizka klincov 50-90 mm
Priemer klincov 2,9-3,3 mm
Uhol 31°
Obsah zasobnika 60-84 ks
Tlak 4,4-8,3 bar
Hmotnost 3,9 kg

Rozmery d x § x v 455 x 109 x 365 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vzduchové naradie

SPONKOVACKA AT638

AT638

novinka

—

e

SPONKOVACKA AT2550A

Stcastou dodavky nie je
kompresorova vsuvka ¥a"

M Pre sponky so $irkou 6,35 mm a dizkou 15-38 mm
W Kapacita zasobnika je 100 ks

Dodéavané prislusenstvo Obj. &.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 30 ml 181434-7
Imbusovy kItG¢ 3 mm 783201-2
Imbusovy kIt¢ 4 mm 783202-0
Transportny kufrik A0905-0361

W Pre sponky so &irkou 11 mm a dizkou 25-50 mm
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat
pre bezpe¢n( a pohodindi pracu
M Jednoduché plnenie zasobnika
W Jednoduché nastavenie hibky

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 30 ml A0907-0001
Imbusovy kIt¢ A0913-0011

W Nizka hmotnost stroja
W Pogumovana protismykova rukovat

Tlak 3,9-7,8 bar
Typ sponky 18 GA
Dizka sponky 15-38 mm
Sirka sponky 6,35 mm
Obsah zésobnika 100 ks
Hmotnost 1,5kg

Rozmery d x § x v 240 x 45 x 170 mm

W Odvod vzduchu nastavitelny v 360° uhle

M Integrovany vstupny filter chréaniaci proti prachu a necistotdm

W Pogumované telo stroja chraniace klincovacku i opractivany material
W Hak nastavitelny po obidvoch stranach nastroja

Tlak 4,4-8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tliaku 6 bar 11
Typ Sirka / dlizka sponiek 11 mm / 25-50 mm
Kapacita zasobnika 150 ks
Hmotnost 1,75 kg

Rozmery d x § x v 370 x 87 x 290 mm

AT2550A

(Inlet | B Stcastou dodavky nie je
Inlet
Eaj ‘F'ﬂl kompresorova vsuvka ¥a"

M Pre sponky so Sirkou 25 mm a dizkou 25-50 mm
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat
pre bezpecn( a pohodind pracu
M Jednoduché plnenie zasobnika
W Jednoduché nastavenie hibky

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Ochranné okuliare AL00000147
Olej 30 ml A0907-0001
Imbusovy kla¢ A0913-0011

Prislusenstvo ku sponkovaékam

Spony pre AT638

W Odvod vzduchu nastavitelny v 360° uhle

M Integrovany vstupny filter chréaniaci proti prachu a necistotam

W Pogumované telo stroja chraniace klincovacku i opractvany material
W Hak nastavitelny po obidvoch stranach nastroja

Tlak 4,4-8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tiaku 6 bar 111
Typ Sirka / dizka sponiek 25 mm/ 25-50 mm
Kapacita zasobnika 140 ks
Hmotnost 2,2kg

Rozmery d x § x v 370 x 76 x 260 mm

T63mm

Sirka v mm Dizka v mm Poéet ks v baleni Vhodné pre stroj
F-32557 Spony 6,3 16 5000 AT638
F-32560 Spony 6,3 19 5000 AT638
F-32573 Spony 6,3 22 5000 AT638
F-32586 Spony 6,3 25 5000 AT638
F-32599 Spony 6,3 28 5000 AT638
F-32605 Spony 6,3 30 5000 AT638
F-32618 Spony 6,3 32 5000 AT638
F-32621 Spony 6,3 38 5000 AT638

i

Spony pre AT1150A L1

Sirka v mm Dizka v mm Poéet ks v baleni Vhodné pre stroj
P-75091 Spony 11 25 28000 AT1150A
P-75100 Spony 11 28 14000 AT1150A
P-75116 Spony 11 32 14000 AT1150A
P-75122 Spony 11 35 14000 AT1150A
P-75138 Spony 11 40 14000 AT1150A
P-75144 Spony 11 45 14000 AT1150A

T25mm
i —,

Spony pre AT2550A t [

Sirka v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
P-74996 Spony 25 25 15400 AT2550A
P-75007 Spony 25 32 9200 AT2550A
P-75079 Spony 25 38 9200 AT2550A
P-75085 Spony 25 45 9200 AT2550A

DalSie prisluenstvo ku sponkovagkam

Poéet ks v baleni

Vhodné pre stroj

P-45989 Kompresorova vsuvka 1/4" 1 AT638, AT1150A, AT2550A
A0306-0811 Kompresorova vsuvka AT638

P-45973 Vzduchova hadica 15 m 28 mm 1 AT1150A, AT2550A
181434-7 Olejova nadoba 30 cc 1 AT638, AT1150A, AT2550A
AL00000147 Ochranné okuliare 1 AT638, AT1150A, AT2550A
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. Prislusenstvo ku klincovackam

DalSie vzduchové prislusenstvo

Obj. éislo Rozmer  Poéet ks v baleni Vhodné pre stroj
Kompresorova vsuvka P-45989 1/4" 1 ANG621, AN911, ANS10H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
243104-7 3/8" 1 AN943
A0306-0811 AF201Z
Vzduchova hadica 15 m
P-45973 @8 mm 1 AF201Z, AN621, AN911, AN943
Vysokotlakova vzduchova hadica 7,5 m
Vysokotlakové vzduchové hadica 15 m B-80036 1 AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Vysokotlakova vzduchova hadica 30 m
Navijak na vysokotlakové B-80014 1 AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
vzduchové hadice
B-80020 1 AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
B-80008 1 AN450H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Olejova nadoba 30 cc
|
'I‘ 181434-7 1 AF201Z, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Ochranné okuliare AL00000147 1 AF2017, AN621, AN911, AN510H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
Adaptér Ustia klincovacky
Adaptér Ustia klincovacky — dosky 424136-5 1 AN711H, AN911H
Adaptér Gstia klincovacky — podlahy
[ 421996-6 1 AN510H
421997-4 1 AN510H
Adaptér rychlospojky 960016 1 AN943
R
B e
=T fg-f-'ﬂff-?
H “ LR -
Klince do beténu pre AN250HC YYTY -.-'~.~";'W"'"
Sirka v mm Dizka v mm Poéet ks v baleni
F-33562 Klince do beténu 2,5 19 1000 AN250HC
F-33575 Klince do betonu 25 22 1000 AN250HC
F-33588 Klince do betonu 2,5 25 1000 AN250HC
Klince pre AN450H (klince paskované pod 16° uhlom) [

Typ drieku Priemer v mm Dizkavmm  Poget ks v baleni Vhodné pre stroj
F-30762 Klince spajané drotom Hladky 3,1 22 7200 AN450H
2 F-30775 Klince spajané drotom Hladky 3,1 25 7200 AN450H
§ F-30788 Klince spajané drotom Hladky 3,1 32 7200 AN450H
=l |F-30791 Klince spajané drotom Hladky 31 38 7200 AN450H
g F-30807 Klince spajané drotom Hladky 31 45 7200 AN450H
=

Klince pre AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H
(klince s hladkym driekom paskované pod 16° uhlom) ﬂ

Typ drieku Priemer v mm Dizkavmm  Poéet ks v balenf Vhodné pre stroj

. Lo A , ANG621, AN901, AN902, AN911, ANS10H,
F-30810 Klince spajané drétom Hladky 2,5 45 10800 ANG10H, AN620H, AN711H, AN911H

. AR A1 7 AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H,
F-31243 Klince spéjané drotom Hladky 2,5 50 10800 ANG10H, ANG620H, AN711H, AN911H

. G A . AN621, AN901, AN902, AN911, AN510H,
F-30823 Klince spajané drotom Hladky 2,8 50 9000 ANG10H, AN620H, AN711H, AN911H

. R 1 ¢ ANG621, AN901, AN902, AN911, ANS10H,
F-30849 Klince spajané drotom Hladky 2,9 50 9000 ANG10H, AN620H, AN711H, AN911H

) PR , AN621, AN901, AN902, AN911, AN610H,
F-31256 Klince spéjané drotom Hladky 2,5 57 8100 AN620H, AN711H, AN911H

) o . ANG621, AN901, AN902, AN911, ANG10H,
F-30900 Klince spajané drotom Hladky 2,5 65 8100 ANG20H, AN711H, AN911H

. PR . ANG621, AN901, AN902, AN911,
F-30836 Klince spéjané drotom Hladky 3,1 65 6750 AN620H, AN711H, AN911H

. G A ia , ANG621, AN901, AN902, AN911,
F-30852 Klince spajané drotom Hladky 883 65 4050 ANG20H, AN711H, ANO11H
F-31359 Klince spéjané drotom Hladky 34 75 3600 AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31304 Klince spajané drotom Hladky 31 85 4050 AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31317 Klince spajané drétom Hladky 31 90 4050 AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31362 Klince spajané drotom Hladky 3,8 90 2700 AN911, AN901, AN902, AN911H

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo ku klincovackam

Klince pre AN621, AN901, AN902, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H ﬂ _ W
. ., ) L , SSSSSSSSSSSS
(klince so skrutkovitym driekom paskované pod 16° uhlom) o

Typ drieku  Priemer v mm Dizka v mm Poéet ks v baleni Vhodné pre stroj

. f A - ANG621, AN901, AN902, AN911,
F-30971 Klince spéjané drétom Skrutkovity 2,9 50 9000 AN620H, AN711H, AN911H

. G A . AN621, AN901, AN902, AN911,
F-30878 Klince spajané drotom Skrutkovity 2,5 57 8100 ANG10H, AN620H, AN711H, AN911H

) Lo A - ANG621, AN901, AN902, AN911,
F-31272 Klince spéjané drotom Skrutkovity 2,9 57 6750 ANG20H, AN711H, AN911H

) G A . AN621, AN901, AN902, AN911,
F-31269 Klince spéjané drotom Skrutkovity 2,5 65 8100 ANG10H, AN620H, AN711H, AN911H

) PPN - AN621, AN901, AN902, AN911,
F-30881 Klince spajané drétom Skrutkovity 2,9 65 6750 ANG20H, AN711H, AN911H
F-31285 Klince spéjané drotom Skrutkovity 29 73 6750 AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31320 Klince spajané drotom Skrutkovity 3,2 75 4050 AN911, AN901, AN902, AN711H, AN911H
F-31333 Klince spajané drotom Skrutkovity 31 85 4050 AN911, AN901, AN902, AN911H
F-31346 Klince spéjané drotom Skrutkovity 3,2 90 4050 AN911, AN901, AN902, AN911H
Klince pre AN510H, AN610H F - /
(klince s hladkym driekom paskované pod 16° uhlom) |

Typ driecku  Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj

F-32766 Klince spajané drétom Hladky 2,1 32 21600 AN510H, AN610H
F-32779 Klince spajané drotom Hladky 2,1 38 18000 AN510H, AN610H
F-32782 Klince spéjané drotom Hladky 2,1 45 18000 AN510H, AN610H
F-32795 Klince spéjané drotom Hladky 2,1 50 14400 AN510H, AN610H

Klince pre AN6LOH , e //////
(klince so skrutkovitym driekom paskované pod 16° uhlom) TS

Typ drieku  Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
F-32801 Klince spéjané drotom Skrutkovity 2,1 38 18000 AN610H
F-32814 Klince spajané drétom Skrutkovity 2,1 45 18000 AN610H
F-32827 Klince spéjané drotom Skrutkovity 2,1 50 14400 AN610H

Klince pre AN943

(Klince D s hladkym driekom, paskované papierom pod 34° uhlom) [~ =
Typ drieku  Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni  Vhodné pre stroj

F-30566 Klince D, paskované papierom hladky 2,9 60 3000 AN943
F-30582 Klince D, paskované papierom, galvanizované hladky 31 75 3000 AN943
F-30601 Klince D, paskované papierom hladky 3,1 83 3000 AN943 z
F-30630 Klince D, paskované papierom hladky 33 83 3000 AN943 :§
F-30643 Klince D, paskované papierom, galvanizované hladky 3,3 83 3000 AN943 8
F-30656 Klince D, paskované papierom hladky 3,3 90 3000 AN943 3
F-31645 Klince D, paskované papierom, galvanizované hladky 33 90 3000 AN943 =
Klince pre AF505 _
(kolarske klince) = = =

Typ drieku  Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
P-45923 Kolarske klince hladky 20 5000 AF505
P-45939 Kolarske klince hladky 25 5000 AF505
P-45945 Kolarske klince hladky 30 5000 AF505
P-45951 Kolarske klince hladky 38 5000 AF505
P-45951 Kolarske klince hladky 40 5000 AF505
P-45967 Kolarske klince hladky 50 5000 AF505

Klince pre AF201Z, BPT350, BPT351
(klince bez hlaviéky — pinky) — —

Typ drieku  Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
F-31825 Klince — pinky hladky 18 10000 AF201Z, BPT350, BPT351
F-31838 Klince — pinky hladky 25 10000 AF201Z, BPT350, BPT351
F-31841 Klince — pinky hladky 30 10000 BPT350, BPT351
F-31854 Klince — pinky hladky 85 10000 BPT350, BPT351

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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.Vzduchove naradie

VYSOKOTLAKOVY KOMPRESOR AC310H

g
=~ AC310H M Vykonny 4-pdlovy indukény motor
£ M Extrémne vysoky vykon v porovnani so Standardnymi kompresormi
> M Kovovy rdm chraniaci kompresor pred poskodenim
8 W Dva vystupy pre Standardny tlak
< M Dva vystupy pre vysoky tlak
W Velmi tichy chod Pracovny tlak HP 26 / RP 9 bar
Prikon 1800 W
Objem nadrze 621
Rychlost nasavani 106 I/min
Hladina hluku 90 db
Hmotnost 36 kg
Rozmery d x § x v 476 x 507 x 375 mm

(15| AC320H W Vykonny 4-pdlovy indukény motor

5] M Extrémne vysoky vykon v porovnani so Standardnymi kompresormi

£ MW Takmer dvojnasobny objem nadrze v porovnani s AC310H

2 . M Dva vystupy pre Standardny tlak

5 novinka M Dva :,'yysm% Bre vysoky tlallz Pracovny tlak HP 26 / RP 9 bar
- M Rukovite pre pohoding prenésanie kompresoru Prikon 1610 W

Vykon 2PS/15kw

o Objem nédrze 2x551

3 Vydaj vzduchu 140 l/min

= Hladina hiuku 65 db

§ Hmotnost 18 kg

3 Rozmery d x § x v 536 x 357 x 350 mm

ES

@ g

£ BEZOLEJOVY KOMPRESOR MAC610

MAC610 M Kompaktny bezolejovy kompresor

M Uplne zakryty indukény motor

M Nastavite/ny predvoleny pracovny tlak

M Hmotnost len 8,5 kg
Prikon 500 W
Vydaj vzduchu 47 |/min
Maximélny pracovny tlak 8 bar
Objem néadoby 61
Hmotnost 8,5 kg

Rozmery (d x § x v) 280 x 467 x 390 mm
BEZOLEJOVY KOMPRESOR AC640
AC640 M Kompaktny prenosny bezolejovy kompresor
M Uplne zakryty indukcny motor
M Nastavite/ny predvoleny pracovny tlak
W Hmotnost len 15 kg
Motor vstup/vystup 15/1,1kwW
Vydaj vzduchu 80 I/min
Maximalny pracovni tlak 8 bar
Objem nédoby 61
Hmotnost 14 kg

BEZOLEJOVE KOMPRESORY AC1300 / AC1350

AC1300

M Kompaktny bezolejovy kompresor
M Uplne zakryty indukény motor

o W Nastavite/ny tlak v nadrZi a predvoleny pracovny tlak

= M Transportné kolieska

L

3

=

S 1 Motor vstup/vystup 2,1 KW /15KkW

E Vydaj vzduchu 130 I/min
Maximélny pracovny tlak 10 bar
Objem nadoby AC1300 / AC1350 20/501
Hmotnost AC1300 / AC1350 27/28kg

Prislusenstvo ku kompresorom

teplovzdusné pistole

Vysavae, tlak. umyvacky,

Rozmer Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj

o1 |Kompresorova vsuvka P-45989 1/4" 1 MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
E Kompresorova vsuvka 960016 3/8" 1 MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
-~ | |Vzduchové hadica 15 m
g P-45973 @8 mm 1 MAC610, AC640, AC1300, AC1350
N
Vysokotlakova vzduchova hadica 7,5 m
o . P -
g Vysokotlakova vzduchova hadica 15 m B-80036 ! AC310H, AC320H
2 Vysq'kotlakova vzduchovg hadica 30, m B-80014 1 AC310H, AC320H
— |Navijak na vysokotlakové vzduchove hadice
3 B-80020 1 AC310H, AC320H
. ) B-80008 1 AC310H, AC320H
=
§ o Olejova nadoba 30 cc ]
g - m 181434-7 1 MAC610, AC640, AC1300, AC1350, AC310H, AC320H
<<

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Vysavace

VYSAVAC 448

448 W Lahky univerzalny vysava¢ na mokré a suché vysavanie M Kontrola naplnenia
W Automaticky systém zapinania s prikonom do 1350 W W Stcastou dodavky je Siroka ponuka prislusenstva
M S dvoma turbinami
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Sacia hadica 0 45 x 2 m 01316BON
\ -] Sacia hadica 0 25 x 3m 01321BON
| PredlZovacia trubica 2 ks 50091BON
Strbinova hubica 50080BON
Trojuholnikova hubica 50089BON
Drziak kefy 60277BON
. Vlozka na suché vysévanie 60279BON | Prikon 1000 W
Vlozka na mokré vysavanie 60278BON | Prikon pripojeného pristroja max 1350 W
Filter 83202BDG | Max. vykon 3500 I/min
PP filter 83035BHB | Maximalny objem nédoby pre suché vysévanie 201
Papierové vrecko 83140BOK | Hmotnost 9,2 kg
VYSAVAC 440
440 W Automaticky systém zapinania s prikonom 2000 W M Bezpecnostny plavaci vypinac pre mokré vysévanie
M Suché a mokré vysavanie M Hladina hluku len 65 dB
M Prikon 1000 W s dvoma turbinami
Dodéavané prislusenstvo Obj. é.
Flexibilna hadica 3032 mm 01321BON
Flexibilna hadica 40-42 mm 01317BON
PredlZovacia trubica, 2x 50091BON
Sacia koncovka na hruby prach 50089BON
Strbinova koncovka 50080BON
Drziak kefy 60277BON
Kefa na mokré vysévanie 60278B0N | Prikon 1000 W
Kefa na suché vysavanie 60279BON | Prikon pripojeného pristroja 2000 W
Uchytka 50096BON | Max. podtlak (pri nadobe) 215 mbar
Vrecka na prach (papier) 2 ks 83134BOK | Sacf vykon hadice s 35 mm @ 2600 I/min
Nylonovy filter 83100BJA | Objem nadohy 351
Sada filtrov 83203BJA | Plocha filtru 4700 cm?
Polyuretanovy filter 83035BHB | Poutitelna kategdria bia G
Regulacné klapka *50095B0N | Hmotnost (bez prislusenstva) 11kg
VYSAVAC 445X
445X W Automaticky systém zapinania s prikonom do 2000 W M FiltraCny systém BGIA kategéria M
M Vhodny na suché a mokré vysévanie M Elektrostaticky vystupny filter
W Umoziiuje optimélne odstranenie vSetkych necistot W Specidlny filter pre mokré vysavanie
W Univerzalne pouZitie pre kazdého remeselnika M Nadoba vysavaca z nehrdzavejlicej ocele
Dodavané prislusenstvi Obj. é.
Dodavané prislusenstvo. 01316BON
Sacia hadica s adapt., @ 45 mm, 2 m 01321BON
Sacia hadica s adapt., @ 25 mm, 3 m 83200BEB
Filter 83038B5A
PP filter 83035BHB
Filter pre mokré vysavanie 83132BEK
Filtracny systém BGIA kategéria G 60277BON
Siroké hubica, @ 45 mm 50091BON
Plast. trub. pre vysavanie, @ 45 mm, 2 ks 60279BON | Prikon 1350 W
Vlozka pre suché vyséavanie 60278BON | Prikon pripojeného pristroja max 2 000 W
Vlozka pre mokré vysavanie 50089BON | Max. vykon 3600 I/min
Trojuholnikova hubica, @ 45 mm 50080BON | Max. podtlak nddoby 240 mbar
Uzka hubica, @ 45 mm 50318BHN | Objem nadoby 50|
Q] Drziak na hadicu Hmotnost 15,8 kg

VYSAVAC VC3210LX1

VC3210LX1

novinka

OE

VYSAVAC 449

W Automaticky systém zapinania so strojom s maximalnym prikonom 2400 W
M Vhodny pre suché a mokré vysavanie
W Automatické Cistenie filtra pri vypnuti/zapnuti pripojeného stroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Odsévacia hadica 28 mm x 3,5 m 195433-3
Hadica 38 mm x 2,5 m 194534-1
Drziak kabla 195544-4
Adaptér @ 28 mm na 22 mm 195547-8
Adaptér @ 28 mm na 24 mm 195546-0
Odsévacia trubica 192563-1
Predlzovacia trubica 192562-3
Nastavec 195551-7
Uzka hubica 410306-2

Vak na likvidaciu odpadov

M Novy tvar stroja s plochym vrchnym dielom umozriujlici odlozenie stroja
M Integrovany zasuvkovy drziak na pripojeny stroj alebo prislusenstvo

M Zodpoveda triede prachu L

W Stcastou dodévky stroja je Siroka ponuka prisluenstva

Prikon 1.050 W
Prikon pripojeného pristroja max 2400 W
Max. prietok vzduchu 3500 I/min
Podtlak 220 mbar
Objem néadoby 321
Hmotnost 14,5 kg

449

W Vybaveny dvoma motormi s prikonom 1200 W

W Extrémny saci vykon vhodny aj pre najnaroCnejSie prace
W Automaticky systém zapinania s prikonom do 2000 W
M Vhodny na suché a mokré vysévanie

W Moznost pripojenia nadoby k odpadu

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Hadica k vysavacu 01300HON
Hadica na odsavanie 5 m 01305HON
Plastové trubky 2 ks 50091BON
Ocelové ohnuté trubka 40020B5N
Ocelové ohnuté trubka 40021B5N
Strbinova hubica 50080BON
Trojuholnikova hubica 50089BON
Hubica na priemyselné podlahy 60005B5N
Hubica na koberce 60006B5N
Hubica na mokré vysavanie 60007B5N
Filter + drziak filtra 83140H0G
Penovy filter pre mokré vysavanie 83035H0B
Kos + predfiltracia 83010H0I
HEPA filter 83150H0I

M Filtracny systém BGIA kategéria G
M Vystupny filter ,US-Hepa“

W Specialny filter pre mokré vysavanie
M Plastova nadoba vysavaca

Prikon max 2400 W
Prikon max / motor 1200 W
Prikon pripojeného pristroja max 2000 W
Max. vykon 3300 I/min
Max. podtlak nadoby 240 mbar
Objem nédoby 80|
Hmotnost 28,6 kg

$né pistole

teplovzdu
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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VYSAVAC VC2010L
VC2010L W L'ahky univerzalny vysavac na mokré a suché vysavanie W Moznost vyCistenia filtra pradom vzduchu
W Automaticky systém zapinania s prikonom do 1900 W M Sdcastou dodavky je Siroka ponuka prislusenstva
M Trieda prachu L — MAK> 1 mg/m?
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Adaptér P-72936
Sada trubiek P-72942
Univerzélna hubica W14295 | Prikon 1300 W
Strbinova hubica W6084 | Prikon pripojeného pristroja max 1900 W
Sacia hadica s adaptérom P-72914 | Max. prietok vzduchu 3600 I/min
Filtraéné vrecko P-72899 | Podtlak 180 mbar
Vak z bezpecnostnej folie P-70297 | Objem nadoby 201
» Filter P-70219 | Hmotnost 6,5kg

VYSAVAC VC2511

VC2511

novinka

W ['ahky univerzalny vysavac na mokré a suché vysavanie
W Automaticky systém zapinania s prikonom do 1900 W

W MoZnost Cistenia filtra pradom vzduchu
M Sicastou dodavky je Siroka ponuka prislusenstva

Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Trubica z nehrdzavejlicej ocele P-72908
Hadica P-72914
Sada odsavacich trubiek P-72942
Nastavec W8046
Odsévacia hadica P-72936 | Prikon 1300 W
Uzka hubica W29541 | Prikon pripojeného pristroja max 1900 W
Univerzalna hubica W14295 | Max. prietok vzduchu 3500 I/min
Papierové vrecka Podtlak 180 mbar
Vak na likvidaciu odpadov Objem néadoby 201
Filter P-70219 | Hmotnost 7,8 kg
VYSAVAC VC3511L
VC3511L W Lahky univerzalny vysavaC na mokré a suché vysavanie W MoZnost Cistenia filtra pradom vzduchu
W Automaticky systém zapinania s prikonom do 1900 W M Sicastou dodavky je Siroka ponuka prislusenstva
M Trieda prachu L — MAK> 1 mg/m?
Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Trubica z nehrdzavejlicej ocele P-72908
Sacia hadica 32 x 3500 mm P-72914
Sada odsavacich trubiek P-72942
Nastavec W8046
Odsavacia hadica P-72936 | Prikon 1300 W
Uzka hubica W29541 | Prikon pripojeného pristroja max 1900 W
Univerzalna hubica W14295 | Max. prietok vzduchu 3500 I/min
Papierové vrecka Podtlak 180 mbar
Vak na likvidaciu odpadov Objem néadoby 351
Q‘ Filter P-70219 | Hmotnost 8,2 kg

VYSAVAC 446LX

446LX

I

VYSAVAC 447LX | 44TMX

W Zodpoveda triede prachu L podia eurépskej normy
M Vhodny pre mokré a suché vysavanie
W Moznost pripojenia stroja az do prikonu 2400 W

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Odsévacia hadica 27 mm P-70487
Odsévacia hadica 36 mm W15365
Filter P-70219
Trubica z nehrdzavejlicej ocele P-70346
Nastavec P-70437
Nastavec W302002331
Drziak hadice W60609
Uzka hubica W6084
Adaptér odsavania W30971
Papierové vrecka

Vak z bezpecnostnej folie

B Antistatické prevedenie

W Mechanicky oklep filtra

M Filtratnt viozku z polyetylénove] netkanej textilie s vysokym filtracnym
vykonom je mozne pre opatovné pouzitie vymyt

Prikon 1300 W
Prikon pripojeného pristroja max 2400 W
Max. prietok vzduchu 3600 I/min
Podtlak 230 mbar
Objem nédrze 271
Hmotnost 9,9 kg

Rozmery d x § x v 90 x 380 x 570 mm

447LX

DMIESADLO / VYSAVAC UB1101

UB1101 i

AR

Dodava sa bez prachového vaku

W Odstranenie necistoty cez dvajitd filtracn( komoru
M Pre vysévanie mokrych a suchych necistot
W Moznost pripojenia strojov az do prikonu 2400 W

Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Odsévacia hadica 27 mm W25593
Odsévacia hadica 36 mm W15365
Filter W302000726
Trubica z nehrdzavejlicej ocele P-70346
Nastavec P-70437
Nastavec W302002331
Drziak hadice W60609
Uzka hubica W6084
Adaptér odsavanie W30971

Vak na likvidaciu odpadov

W Antistatické Cistenie, odsavanie prachu a vystSanie stroja, pristroja atd.
M Univerzalne pouZite/ny ako flkacie zariadenie alebo odsévac

M Plynulo predvolitelné otacky / saci vykon

M Ergonomickd rukovat na komfortndi, nenamahavti pracu

Dodéavané prislusenstvo
Tryska

0bj. &.
132025-7

M Antistatické prevedenie

M Elektronicky oklep filtra

M Extreme Clean Technik

M 447LX - zodpoveda triede L podla eurdpskej normy
W 447MX — zodpoveda triede M podla eurépskej normy

Prikon 1500 W
Prikon pripojeného pristroja 2400 W
Max. prietok vzduchu 3600 I/min
Podtlak 230 mbar
Objem nédrze 451
Hmotnost 15,8 kg

Rozmery d x § x v 490 x 476 x 655 mm

M Vak na prach k dodaniu ako 3pecialne prislusenstvo
M Max. mnozstvo dopravovaného vzduchu 2,8 m*/min

Prikon 600 W
Max. prietok vzduchu 2800 I/min
Otacky naprazdno 0-16000 min'!
Max. tlak vzduchu (vodny stipec) 560 mm
Hmotnost 1,9 kg

Rozmery d x § x v 480 x 170 x 180 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

VYSAVAC VC3211MX1 .
=
VC3211MX1 M Vyséva¢ na sucho a na mokro MW Vysavac triedy M 2 §
M Dodavany s prisluenstvom s
I1OViI1/<ﬂ Dodavané prisluSenstvo 0Obj. &. =3
—] odsavacia hadica 28 mm x 3,5m 195433-3 E
odsavacia hadica 38 mm x 2,5m 195434-1 &
drziak kablu 195544-4
adaptér @ 28mm na 22mm 195547-8
adaptér @ 28mm na 24mm 195546-0 | Prikon: 1.050 W
odsavaci natrubok 192563-1 | Max. tok vzduchu (pri nédobe): 3.600 litrov / min.
predizovacia trubica 192562-3 | Max. podtlak (pri nadobe): 220 mbar
néstavec, 195551-7 | Objem nerezovej nédoby: 321
néstavec 410306-2 | Hmotnost: 17,6 kg
, v 7
o=
Vrecka a drziaky i
PrisluSenstvo k odsévaniu Ee
&
Nazev Obj. éislo Pre model Pocet ks
Papierové vrecka 8313288 440 5(201) =
= priemyselné vrecko a5
== vrecko z netkanej textilie « 83133B8K 440 525)) g_%
83132BEK 445X 5 <
P-70194 446L 5
83134B8I 448 5
e P-72899 VC2010L, VC2511 5
p-78293 VC3511L 5
83139H0B 449 5
195440-6 VC3210LX1 5
P-70297 446L,VC2010L, VC2511, VC3511L 5
P-70306 4471 5
Papierovy filter 443060-3 40710 1
j 166043-3 4072D, 4073D, 4013D, 4093D 1
PrisluSenstvo k vysavaniu
Nazov Obj. éislo Pre model g
Papierové filtre ;
- BGIA filter 832038JA 440 £
ee Fj 5 3
Filter s drziakom P-70219 4461, VC2010L, VC2511, VC3511L =
P-70225 4471 g
‘ - 83202BEB 445X, 448 E
== 83140H0G 449 2
195441-4 VC3210LX1 %
 Predfilter 8
=« Predfilter pre mokré vysavanie @ 195612-3 VC3210LX1 %
e 195611-5 VC3210LX1 5
Polyuretanovy filter pre mokré vysavanie . 83035BHB 440 448, 445X .
83035H0B 449 g
Nylonovy filter 83100BJA 440 &
= Polyester M
83038B5A 445X @
S
- 83010H0I 449 §
£
HEPA filter 83150H0I 449 =

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom
Hubice a trubice

PrisluSenstvo pre vysavanie

Obj. €islo Pre model Poznamka

Gumova trubica

Otoéna pripojka chromovana

40020B5N 449
\ 40021B5N 449
N‘ W302000447 4461, 4471 @ 36 mm
P ',‘Wmm
P 2
‘/’-' 192562-3 VC3210LX1 Hlinik
PredlZovacia trubica
P-70437 4461, 4471 @36 mm, 2 x 515 mm
[ ————
PredlZovacie trubice hlinikové ¢ierne
_ P-72942 443, 4461, 447L,VC2010L, VC2511,VC3511L @36 mm, 2 x 520 mm

' ‘ 192563-1 VC3210LX1 Hlinik

Plastova trubica
= 412040-0 4037D, 4071/2D, 4091/2D

|
e

Gumova hubica

— 132025-7 4014NV, UB1101, UB120D, BUB182Z

Trojuholnikova hubica
‘ 50089BON 440, 445X, 448, 449
Strbinové hubica
— 50080BON 440, 445X, 448, 450

Hubica

122861-9 CL070/100D

Strbinova hubica gumova

ﬁ W5067 4461, 4471 160 mm

&
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teplovzdusné pistole

Strbinova hubica W6084 446, 4471, VC2010L 290 mm
S ———— 416041-0 4072D, 4073D, 4093D, UB120D
411891-8 4071D, 4072D, 4073D, 4092D, UB1101, UB140D
— 410306-2 VC3210LX1 330 mm
~

Hubica Siroka — zakladia

60277BON 440, 445X, 448

Kefa pre mokré vysavanie
Kefa pre suché vysavanie 60278BON 440, 445X, 448

60279BON 440, 445X, 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo k vysavacom

Hubice a trubice

PrisluSenstvo pre vysavanie

Obj. €islo

Pre model

Poznamka

Hubica pre mokré vysavanie
P-72964 446L, 4471, VC2010L
Hubica na vankuse
W14295 VC2010L, VC2511, VC3511L
Hubica kobercova
W8046 443, 4461, 447L,VC2010L, VC2511,VC3511L
Hubica s kefou
m P-70471 4461, 4471 VC2010L, VC2511, VC3511L
Hubica na priemyselné podlahy
400 mm 60005B5N 449
Hubica na koberce
400 mm ‘ 60006B5N 449
Hubica na mokré vysavanie
400 mm
60007B5N 449
Hubica \
\‘;/ 122520-5 4013D, 4073D, 4093D
Hubica
122234-6 4071D, 4091D, 4092D
Hubica !
Q/ 195551-7 VC3210LX1

Sady

PrisluSenstvo pre vysavanie pre vysavaée 446L, 447L a VC2010L

Nazov

Sada iy =
| —————y

, s

6.

4.
> —T
)

Obsah sady
1. Predlzovacia trubica 2 ks

2. Otoéna pripojka chrémovana

3. Hubica kobercova

4. Strbinové hubica

5. Hubica s kefou

6. Hubica na vankuse

7. Plastovy drziak

Obj. &islo

W302002067

Sada 4,

1. PredlZovacia trubica 2 ks

2. Oto€éna pripojka chrémovana

3. Hubica podlahova

4. Hadica priem. 36 mm, 4 m

P-70328

Sada
[ ——————

> —

1_
DA T

1. PredlZovacia trubica 2 ks

2. Hadica priem. 27 mm, 3 m s pripojkou

3. Hubica podlahova

4. Strbinové hubica

5. Hubica s kefou

6. Hubica na vankuse

W302002734
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Hadice a adaptery

PrisluSenstvo na odsavanie/vysavanie

Obj. €islo Pre model Priemer v mm Dizka v mm

Ohybné hadica
01321BON 440, 445X, 448 25 3
01305HON 449 25 5
195433-3 VC3210LX1 28 35
195434-1 VC3210LX1 38 2,5
01319BON 440, 445X, 448 45 4
01300HON 449 45 3
Hadica
192108-5 440, 445X, 448 19 2,5
7
.__.-_' o o " l.
=G &5
\ 7 W
i
Wty
- 192278-0 440, 445X, 448 28 1,5
Hadica 6 2010
- s integrovanou rukovatou oo P. 446L, 447L,VC2010L,
46L, 447L,VC2010L,
- P-72914 VC2511,VC3511L 32 3
446L, 447L,VC2010L,
P-72920 VC2511,VC3511L 36 3
e P-70362 446L, 4471 36 3
Hadica s integrovanou rukovétou
01316BON 440, 445X, 448 45 2
= 01317BON 440, 445X, 448 45 15
%7 Rukovat bez regulacie
- - 50096BON 440, 445X, 448
Regulécia k rukovati
’ 50095BON 440, 445X, 448
Rukovat s regulaciou
VC2010L, VC2511,
\ P-72908 VC3511L

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Adaptéry na hadice vysavacov

195433-3, @ 28 mm

BCV350

Obj. €islo @ adaptéru v mm Pre vysavaé Obj. €islo
Adaptér hadice (k vysavaéu) 60 440/445X/448 50075BON
Pre hadicu
o ) 01318809, @ 45 mm
Adaptér hadice (predna 45 440/445%/448 50076B0N
Gast)
Adaptér hadice (k vysavacéu) 25 440/445X1448 50323BDN
Pre hadicu
o ] 01321BON, & 25 mm
Adapter hadice (predna 25 440/445X/448 50320BDN
cast)
. . . Pre hadice R
Univerzalny adaptér @25 /27 mm 29/32 Univerzalni P-13839
- Adaptér hadice (kvysavady) DTS 58 L 2o P-70409
. - - Pre hadicu P-70362 446L, 4471, VC2010L,
Adaptér hadice (k vysavacéu) aP-72920, @ 36 mm 58 V2511, VC3511L P-70390
E{dl‘('g\t’apt'i”s_”;ggﬁgiaﬁter°m Pre hadicu P-70362 % 4461, 4471, VC2010L, 070384
u! u aP-72920, @ 36 mm VC2511, VC3511L
stroju P-70384
Adaptér ku stroju .
antistaticky (pouzitelny s . r,iﬁohuadi:f:mm 25/38 44\%2':;‘17 ngggﬂfL P-70378
kriizkom 213419-6) yehioup ’
Adaptér ku stroju .
B S Pre hadicu 446L, 447L,VC2010L
antistaticky (pouZitelny s ¥ 37/45 i ' ' P-70415
' krGzkom 213419-6) P-70487,@ 27 mm VC2511, VC3511L
0 kruzok Pre adaptéry 2134196
ku strojom
T . Pre hadicu 446L, 4471, VC2010L,
’ Antistaticky adaptér P_70487, @ 27 mm 25/38 VC2511, VC351L P-70421
. Pre hadicu 4461, 4471, VC2010L,
‘ Adaptér P-72914,0 32 mm 25/38 VC2511,VC3511L P-72936
. Pre hadicu VC3210LX1, BCV340,
- Adapter 22 195433-3, 6 28 mm 2 BCV350 A,
. . Pre hadicu VC3210LX1, BCV340,
- Adaptér ku stroju 24 195433-3, § 28 mm 24 BCV350 424379-9
- Adaptér 38 Pre hadicu 38 VC3210LX1, BCV340, 195545-2
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom
Adaptéry na odsavanie

Prislusenstvo na odsavanie

Obj. éislo Pre model Priemer v mm

Sada na odséavanie pre kladiva

192176-8 HR2010 25
— BHR262, HR2450, HR2020,
193472-7 HR2440, HR2460, HR2470, 25
HR2810, HR2811, BHR261
192705-9 HR2432

Odsavaci adaptér pre uhlové brasky

192968-5 @ 115/125 mm
193794-5 @ 115/125 mm
194044-1 @ 180-230 mm

Odséavaci adaptér pre hobliky

1902, 19118,
AL 1923H, N19238
181575-9 18068, KP312S

Néstavec pre odsavanie

191726-6 1901, 1902
192065-7 19238, 1923H
£ o
£ : 1937335 K3125
Iy 414468-8 19118
152122-3 N19238
451329-1 KPO80O
LF1000, KPOSOO,
Sl KP0B10/C, BKP180
JPA122194 N/19238

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

PrisluSenstvo na odsavanie

Obj. €islo Pre model Priemer v mm

Odséavaci adaptér pre kefovu pilu

410899-9 9741

Odsavaci adaptér

192613-2 4105KB, 9401, PC1100

M
Odsévaci adaptér
R 192504-7 B04550, BO4553, BO4554, BO4561, BO4563

Odsavaci adaptér

192518-6 9924DB

Odsévaci adaptér k okruznym pilam 415426-7 5103R, 5903R
192420-3 5603R, 5604R, 5703R, 5704R, 5705R
453289-3 HS6101, HS7101
415816-4 5143R
191878-3 SR1600, SR1800
191879-1 SR2100, SR2300, SR2600
192032-2 5100BR, 5900BR
450316-7 5104S
194415-2 N59008B
Odsévaci adaptér 416706-4 5621RDWA, BSR730WA
419283-5 BSS610
A-47444 BHS630
194415-2 BSS500/501
452237-9 HS300
Odsévaci adaptér
192547-9 4304 — 4305T, 4331D, 4334D
/ 196022-7 TM3000C
417853-4 4340CT-51FCT, BJV140/180RFE
Uhlovy adaptér - 192063-1 3612BR, 3620
- _— 4154128 3612, 3612C
4 I ot 194934-8 RP1800FX/2300FCX
., - 194733-8 RP0900, RT0700C .
- ' 159559-1 RT0700C =2
Odsévaci adaptér % §
122609-9 RP0910, RP1110C =

e

Uhlovy adaptér

122615-4 RP0910, RP1110C

- P-24810 SG150

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.

Odsévaci adaptér




Prislusenstvo k vysavacom

Vaky na prach

PrisluSenstvo na odsavanie

Nazov Obj. €islo Pre model
Vak na prach
122402-1 1911B
192268-3 1923H
122230-4 N1923B, 1902, 1900B
122793-0 KP0800, KP0810/C, BKP180
STEX122269 1901, 1902
Vak na prach
122321-1 4014NV, UB1101, UB140D, UB120D

Tnakita 122918-6 BVC340, BVC350

PART WO, 122220

122814-8 BUB142, BUB182
Vak na prach 122297-2 9401, 9402
122296-4 9900B, 9924DB
F [tﬂ 122329-5 9901
PART NO. 125a2 122591-2 9404, 9902, 9903, 9920
122562-9 9403
122548-3 9910, 9911

Vak na prach

-
m]u.tﬂ 122469-9 1050DWA

maer o p3zaTeb

Vak na prach
122330-0 LS1440

LS0714, LS1013, LS1016,

Wy 7.7, 75773 122523-9 LS1040, LS1214, LS1216,

LH1040, LF1000, BLS713

Vlysavate, tlak. umyvacky,
teplovzdusné pistole

PART NO, 1225239

122351-2 LS0810
JM23100501 LS1018L
Vak na prach
122474-6 3901
123150-5 PJ7000

-
m"‘t‘t 122193-4 PC1100

ARy Mo, 122474

122853-8 PC5000C, PC5001C

122191-8 4105KB

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom
Pripojenie stroja k vysavaéom — kladiva

Extra adaptér alebo

Odséavaci adaptér . Adaptér ku st @ hadice Vysavaé
hadica
' @ 27 mm*
' @ 32 mm*
192349-3 P-72936*
' @ 27 mm*
P-70415*
HR2010 / HR2400
HR2410 / HR2510 @32 mm*
HR2440 / HR2450
HR160D / BHR200 192176-8 415611-2 P-72936*
' @ 27 mm*
P-70415*
' @ 32 mm*
P-72936*
’ @ 36 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 P-70421 4471
HR1830 / HR2230 ‘ Zey
HR2020 / HR2460
HR2470 / HR2800
HR2811FT / BHR162
BHR202 / BHR261 193472-7 192108-5 50320BDN* 440 | 445X

Pripojenie stroja k vysavaéom — jadrové vitanie

Extra adaptér alebo

Odsavaci adaptér . Adaptér ku stroju @ hadice Vysavaé
hadica
' @27 mm*
P-70415* 2.
' @32 mm* %%
P-72936* z=
é ‘ 036 mm* VC2010L / VC2511
/VC3511L / 446L
DBMO080 / DBM130 / DBM131 P-41872 410899-9 P-70421 4471 [ 447TM

‘ @ 28 mm*

DBM230 P-54178 410899-9 50320BDN* 440 / 445X

* @ 27 hadice P-70487 s adaptérom P-70415 je siastou dodavky 446LX a 447LX
* (@ 28 hadice 01321BON s adaptérom 50320BDN je sti¢astou dodavky 440, 445X a 448 * @ 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* @ 32 hadice P-72914 s adaptérom P-72936 je sucastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * @ 40 hadice 01316BON s adaptérom 50076BON je siiCastou dodavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo k vysavacom

Pripojenie stroja k vysavaéom — uhloveé brasky

Extra adaptér alebo . . . f
P Adaptér ku stroju @ hadice Vysévaé
hadica
' @ 27 mm*
P-70415*
( @ 32 mm* f'
Uhlova braska @ 115 mm / 125 mm 193794-5 P-72936*
' VC2010L /VC2511 /
36 mm* VC3511L / 446L
P-70421 4471 1 447M
s
—— @ 28 mm* ¢ I
Uhlova braska @ 230 mm 194044-1 50320BDN* 440 / 445X
' @ 36 mm* ! ||
VC2010L /VC2511 /
- VC3511L / 446L
\ P-70421 4471 | 447TM
% =
‘ @ 28 mm*
I'I.
4112S/4114S / PC1100 192613-2 50320BDN* 440 / 445X
' @ 36 mm*
VC2010L /VC2511
Q /VC3511L / 446L
3 P-70421 4471 1 447TM
IF L]
% B
@28 mm " I
SG1250 / 4157KB 50320BDN* 440 / 445X
‘ @ 36 mm*
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
= P-70421 4471 | 447TM
=5 -]
’g % @ 28 mm* * l
= SG150
SG180 P-24810 440 / 445X
‘ @ 36 mm*
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
p-70421 4471 | 447TM
——— e I
@ 28 mm*
";E-
PC5000C / PC5001C P-13839 50320BDN* 440 / 445X
* @ 27 hadice P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (3 28 hadice 01321BON s adaptérom 50320BDN je stc¢astou dodavky 440, 445X a 448 * @ 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* (3 32 hadice P-72914 s adaptérom P-72936 je sticastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (@ 40 hadice 01316BON s adaptérom 50076BON je siCastou dodéavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom
Pripojenie strojov k vysavaéom — okruzné pily

Extra adaptér alebo

Odsévaci adaptér . Adaptér ku st @ hadice Vysavaé
hadica
' @27 mm*
P-70415*
‘ @ 32 mm*
BSS500 / BSS501 194415-2 192349-3 P-72936*
@ 27 mm*
P-70415*
@ 32 mm*
BHS630 A-47444 415611-2 P-72936*
@ 27 mm*
P-70415*
@ 32 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 P-72936* 4471
d _ ‘ @ 28 mm* ‘
P-13839 50320BDN* ' E
— 0 28 mm* :
BSS610 419283-5 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
@ 27 mm*
P-70415*
@32 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192349-3 P-72936* 4471
_ — 0 28 mm*
L z
5621RD / BSR730 416706-4 P-13839 50320BDN* 440 / 445X 22
@ 27 mm* %%
; . =
g P-70415*
Q NN
| 5 \e
W @ 32 mm*
P-72936* i
@ 36 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 | 447TM
‘ @ 28 mm*
SP6000 'y
HS6101 / HS7101 50320BDN* 440 / 445X
* (@ 27 hadice P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (¢ 28 hadice 01321BON s adaptérom 50320BDN je stcastou dodavky 440, 445X a 448 * (@ 36 hadice P-70362 neho P-72920
* (3 32 hadice P-72914 s adaptérom P-72936 je sticastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * @ 40 hadice 01316BON s adaptérom 50076BON je stcastou dodavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Pripojenie strojov k vysavaéom — okruzné pily

= adapter GBI Adaptér ku stroju @ hadice Vysavaé
hadica
‘ @ 27 mm*
50320BDN P-70415*
' @ 32 mm**
5604R / 5017RKB P-72936*
i
‘ B0 i VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 1 447TM
@ 28 mm* E
'-
5008MG 450079-5 50320BDN* 440 / 445X
‘ ' @27 mm*
50320BDN P-70415*
( @ 32 mm* ’
5603R / 5704R / 5705R 415517-4 P-72936* '
‘I B2 i VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 1 447TM
- @ 28 mm*
'-
5903R / 5103R 415426-7 50320BDN** 440 / 445X
g . ‘ ' @ 27 mm*
; 2 50320BDN P-70415*
‘ @ 32 mm*
5104S 450316-4 P-72936* -
‘ IS G VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 | 447TM
‘ @ 28 mm*
'-
5143R 415816-4 50320BDN** 440 / 445X
* @ 27 hadice P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (3 28 hadice 01321BON s adaptérom 50320BDN je stc¢astou dodavky 440, 445X a 448 * @ 36 hadice P-70362 nebo P-72920
* (3 32 hadice P-72914 s adaptérom P-72936 je sticastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (@ 40 hadice 01316BON s adaptérom 50076BON je siCastou dodéavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Pripojenie strojov k vysavaéom — okruzné pily

Extra adaptér alebo

Odsévaci adaptér hadica Adaptér ku s @ hadice Vysavaé
— ' @27 mm*
e, 50320BDN P-70415*
g E —
A=
LS0714 / LS1013 032 mm* ;
LS1016 / LS1018L P-72936*
L.S1030/ LS1040
LS1214 /151216 ' o VC2010L /VC2511
LS1440 / LH1040 @ 36 mm /VC3511L / 446L
LF1000/ BLS713 419277-0 P-7042 4471 [ 447TM
H L]
‘ @ 28 mm*
o
LH1200F 50320BDN* 440 | 445X
' @ 36 mm* |I|
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 [ 447TM
H L]
- @ 40 mm*
¥
2704
MLT100 419093-0 50076BON* 440 / 445X

Pripojenie strojov k vysavaéom — priamoéiare pily

Extra adaptér alebo

Odséavaci adaptér hadica Adaptér ku stroju @ hadice \lysévaé
' @27 mm*
P-70415*
‘ @ 32 mm*
192349-3 P-72936*
] ' @27 mm*
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 P-70415* 4471
- ‘ @ 28 mm*
L]
P-13839 50320BDN*
) L)
j ‘ @ 28 mm*
432314324 /
4326/ 4329
JV0600 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
* (27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (3 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je sticastou dodavky 440, 445X a 448 * (36 hadica P-70362 alebo P-72920
* (@ 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je stcastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (@ 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je stCastou dodavky 440, 445X a 448

Vlysavace, tiak. umyvacky,

@
=
5
=4
@
=
B
=
=
=)
k=]
=3
2

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Pripojenie strojov k vysavaéom — stolné a pokosové pily

. . Extra adaptér alebo . . . f
Odséavaci adaptér ha dﬁca Adaptér ku stroju @ hadice Vysévaé
' @ 27 mm*
P-70415*
@ 32 mm*
192349-3 P-72936*
' @ 27 mm*
P-70415* !
( @ 32 mm*
417408-5 P-72936*
' T VC2010L /VC2511
L /VC3511L / 446L
192108-5 P-70415* 4471

&
|

@ 28 mm*
L]
417408-5 50320BDN*
o
4340/ 4341 () @ 28 mm
4350/ 4351
BJV140 / BJV180 417853-4 192108-5 50320BDN* 440 / 445X

Pripojenie strojov k vysavaéom — priamoéiare pily

L ) Extra adaptér alebo ) . : L
Odséavaci adaptér ha dﬁca Adaptér ku stroju @ hadice Vysévaé
' 8 36 mm* ’
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 | 447TM
=y ¥
=z
£ KP0810C @ 40 mm o
=k KP0810
% KP0800
§ 5 BKP180 50076BON* 440 / 445X
‘ @ 36 mm* "
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 1 447TM
H L]
- @ 40 mm*
¥
1902 / 1923B 181572-5 JPA122275 50076BON* 440 / 445X
* @ 27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (@ 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je stcastou dodavky 440, 445X a 448 * (@ 36 hadica P-70362 alebo P-72920
* (3 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je stiastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (3 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je siCastou dodévky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

Pripojenie strojov k vysavaéom — hobliky

Odsévaci adaptér

Extra adaptér alebo

hadica

Adaptér ku st

@ hadice

Vysavaé

' @ 36 mm* v
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 [ 447TM
ol
H (]
- @ 40 mm*
’ -
1923H 192065-7 JPA122275 50076BON* 440 / 445X
’ @ 36 mm* Y
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 [ 447TM
ol
H (]
- @ 40 mm*
’ -
1911B 414468-8 JPA122275 50076BON* 440 / 445X
’ @ 36 mm* ]
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 | 447TM
ol
H (]
- @ 40 mm*
’ -
1100 415452-6 50076BON* 440 / 445X
' @ 36 mm* Y
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471 1 447TM
ol
=2 F
@ 40 mm*
’ -
18058 41499-7 50076BON* 440 / 445X
¢ @ 36 mm* 3
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
e P-70421 4471 [ 447TM
?;“{“:if.a& T
- @ 40 mm*
' -
KP312 193733-5 181575-9 50076BON* 440 / 445X

* (27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (3 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je sticastou dodavky 440, 445X a 448
* (3 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je sticastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* (36 hadica P-70362 alebo P-72920
* @ 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je stcastou dodavky 440, 445X a 448

&
S
=
B
E
4
=
a3’
B
<
=
2
=

teplovzdusné pistole

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom

&
s
=
B
s
3
=
a3
S
<
=1
2
=

teplovzdusné pistole

Pripojenie strojov k vysavaéom — frézy

Extra adaptér alebo

Adaptér ku stroju

@ hadice

hadica

Vysavaé

@ 27 mm*
P-70415*
i
194733-8 ’ 536 mm
VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
P-70421 4471
.Y
— i &
@ 28 mm*
' -
RT0700 195550-1 50320BDN 50320BDN* 440 | 445X
' @ 27 mm*
P-70415*
192349-3 ' @ 32 mm*
P-72936* '
‘ 4 218 G VC2010L /VC2511
/VC3511L / 4461
192108-5 P-70421 4471
.Y
* -
P-13839 ‘ @ 28 mm*
o
| }I -
QI
RP0910 / RP1110C 122615-4 192108-5 50320BDN* 440 | 445X
' @ 27 mm*
RP1800 / RP2300 194934-8 P-70415*
i
o= 4
§ <% @36 mm
VC2010L /VC2511
= /VC3511L / 446L
3620 / 3612BR 192035-6 P-70421 4471
Y
H -
‘ @ 28 mm*
o
e 35! ;
3612/ 3612C 415412-8 50320BDN 50320BDN* 440 | 445X

* @ 27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX

* (@ 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je stcastou dodavky 440, 445X a 448
* (@ 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je sticastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L

* (@ 36 hadica P-70362 alebo P-72920
* (3 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je st¢astou dodavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prislusenstvo k vysavacom
Pripojenie strojov k vysavaéom — brasky, pilniky

Extra adaptér alebo

Odsévaci adaptér . Adaptér ku st @ hadice Vysavaé
hadica
@ 27 mm*
P-70415*
' @ 32 mm*
192349-3 P-72936*
BO4554 / BO4561 ' .
BO4555 / BO4565 @27 mm
B03700 / BO3710
B0O3711 / BO4900V "
B04901/ B0O5010 P-70415
B0O5012 / B0O5021
B05030 / BO5031 ‘
BO5041 / BO6030 N
BO6040 el
417408-5 P-72936*
i } ' @ 27 mm*
P-70415*
@ 36 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 — 50320BDN P-70421 4471
417408-5 ‘ O
9032 /9910/ 9911 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
. @ 27 mm*
P-70415*
@ 32 mm*
192349-3 P-72936* z.
. @27 mm* %%
[ s
P-70415* 2=
- ’ @ 36 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 — 50320BDN P-70421 4471
417408-5
‘ @ 28 mm*
9031 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
* (27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (3 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je sticastou dodavky 440, 445X a 448 * (36 hadica P-70362 alebo P-72920
* (@ 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je stcastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (@ 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je stCastou dodavky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSenstvo k vysavacom

Pripojenie strojov k vysavaéom — pasove brusky

Extra adaptér alebo ) . : L
P Adaptér ku stroju @ hadice Vysévaé
hadica
' @ 27 mm*
. P-70415*
all,
o~ ( @ 32 mm*
415611-2 P-72936*
9920 / 9903 / 9904 & 027 mm
P-70415*
@ 32 mm*
4 VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192108-5 P-72936* 4471
4156_11'2 — @ 28 mm*
9403 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
' @ 27 mm*
P-70415*
' @ 32 mm*
192108-5 P-72936*
' @ 27 mm*
P-70415*
U e )
el @ 36 mm* VC2010L /VC2511
/VC3511L / 446L
192613-2 — 50320BDN P-70421 4471
192613-2
z — @ 28 mm*
O
Ef E 9401 / 9402 192108-5 50320BDN* 440 / 445X
' @ 27 mm*
P-70415*
¥
4 036 mm* VC2010L / VC2511
/VC3511L / 446L
50320BDN P-70421 4471
a— @ 28 mm*
9924DB 192518-6 50320BDN* 440U/ 445X
* @ 27 hadica P-70487 s adaptérom P-70415 je sticastou dodavky 446LX a 447LX
* (@ 28 hadica 01321BON s adaptérom 50320BDN je stcastou dodavky 440, 445X a 448 * (@ 36 hadica P-70362 alebo P-72920
* (3 32 hadica P-72914 s adaptérom P-72936 je stiastou dodavky VC2010L, VC2511 a VC3511L * (3 40 hadica 01316BON s adaptérom 50076BON je siCastou dodévky 440, 445X a 448

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prislusenstvo k vysavacom
Pripojenie strojov k vysavaéu VC3210LX1

Stroj Adaptér Stroj Adaptér

1806B Adaptér 38 mm + 414499-7 B04555 Adaptér 22 mm
1901 Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275 B04556 Adaptér 22 mm
1902 Adaptér 38 mm + 191726-6 + JPA122275 BO4557 Adaptér 22 mm
1911H Adaptér 38 mm + 414468-8 + JPA122275 BO4561 Adaptér 22 mm
1923H Adaptér 38 mm + 192065-7 + JPA122275 BO4563 Adaptér 22 mm
2704 Adaptér 38 mm + JM27000090 BO4565 Adaptér 22 mm
36008 Adaptér 38 mm + 192035-6 BO4900v Adaptér 22 mm
3612/C Adaptér 38 mm + 415412-8 B05010 Adaptér 22 mm
3620 Adaptér 38 mm + 192035-6 BOs012 Adaptér 22 mm
3706 Adaptér 22 mm + 193449-2 B05020 Adapter 22 mm
4105KB Adaptér 38 mm + 192613-2 BO5030 Adaptér 22 mm
4112HS Adaptér 38 mm + 192613-2 BO5031 Adaptér 22 mm
1157KB Adaptér 38 mm B06030 Adaptér 22 mm
4326 Adaptér 22 mm B06040 Adaptér 22 mm
4327 Adaptér 22 mm DBMO080/130 Adaptér 38 mm
4329 Adaptér 22 mm GA9030%01
4340CT/FCT Adaptér 22 mm + 417853-4 GASOSOR
B} JV0600K Adaptér 22 mm
4341CT/FCT Adaptér 22 mm + 417853-4
- KP0800 Adaptér 38 mm + 451329-1 + 416368-8
4350CT/FCT Adaptér 22 mm + 417853-4
KP0810/C Adaptér 38 mm
4351CT/FCT Adaptér 22 mm + 417853-4 P
- KP312S Adaptér 38 mm + 193733-5 + 181575-9
5017RKB Adaptér 38 mm
LB1200F Adaptér 38 mm + JM27000090
5103R Adaptér 38 mm + 192419-8 P
LF1000 Adaptér 38 mm
5104S Adaptér 38 mm + 450316-7
LH1040 Adaptér 38 mm
5143R Adaptér 38 mm ”
- LH1200FL Adaptér 38 mm
5603R Adaptér 38 mm + 192420-3 -
LS0714/FL Adaptér 38 mm
5604R Adaptér 38 mm ,
LS1013/L Adaptér 38 mm
5703R Adaptér 38 mm + 192420-3 LS1016/L Adaptér 38 mm
5704R Adaptér 38 mm + 192420-3
aprer 56 mm LS1018 Adaptér 38 mm
5705R/K Adaptér 38 mm + 192420-3 151040 Adaptér 38 mm
59008R ,Adapter 38 mm LS1214/L Adaptér 38 mm
5903R Adaptér 38 mm + 192419-8 LS1216/L Adaptér 38 mm
9031 Adaptér 22 mm LS1440 Adaptér 38 mm
9032 Adaptér 22 mm + 122652-8 MLS100 Adaptér 38 mm
4 =
9036 Adaptér 22 mm MLT100 Adaptér 38 mm + JM27000090 £
9046 Adaptér 22 mm N1923B Adaptér 38 mm + 152122-3 =
9402 Adaptér 38 mm PC1100 Adaptér 38 mm + 192613-2 g2
9403 Adaptér 38 mm PC5000C Adaptér 38 mm =
9404 Adaptér 38 mm PJ7000 Adaptér 22 mm
9741 Adaptér 38 mm + 410899-9 RP0900 Adaptér 38 mm + 194733-8
9903 Adaptér 38 mm RP0910 Adaptér 22 mm
9910 Adaptér 38 mm RP1110C Adaptér 22 mm
9911 Adaptér 38 mm RP1800FX Adaptér 38 mm + 194934-8
9920 Adaptér 38 mm RP2300FCX Adaptér 38 mm + 194934-8
9924DB Adaptér 38 mm + 192518-6 RT0700C Adaptér 38 mm
B03700 Adaptér 22 mm RT0700CX2 Adaptér 38 mm
B03710 Adaptér 22 mm SG1250 Adaptér 38 mm
BO3711 Adaptér 22 mm SP6000/K Adaptér ku stroju 24 mm + Adaptér 22 mm
B04553 Adaptér 22 mm Adaptér 22 mm = 417765-1
. Adaptér 24 mm = 424379-9
RS A 2 L Adaptér 38 mm = 195545-2

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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. Tlakové umyvacky

TLAKOVA UMYVACKA HW102

HW102

TLAKOVA UMYVACKA HW111

W Nové odolné ¢erpadio
W Integrované drZiaky prislusenstva
W Teleskopické rukovat

Dodavané prislusenstvo
Striekacia pistol
PrediZovaci néstavec
Tryska nastavitelna

Turbo tryska

Tryska s nadobou
Vysokotlakova hadica 5 m
Vstupny filter

Obj. &
3320152
3320130
3640640

41169
3640090
3640630

40725

W Pogumované kolesa

W TOTAL STOP SYSTEM

Prikon 1300 W
Motor Univerzalny
Pracovny tlak 70 bar
Maximélny tlak 100 bar
Max. prietok vody 3601/h
Max. teplota vody 50 °C
Hmotnost 5,8 kg

HW111

novinka

TLAKOVA UMYVACKA HW112

M Nové odolné Cerpadio
M Integrované drziaky prislusenstva

Dodavané prislusenstvo
Striekacia pistol

Nastavec

Tryska nastavite/na

Turbo tryska

Tryska na penu

Kefa

Vysokotlakova hadica 5,5 m
Vstupny filter

Obj. &
3320152
3320130
3640650

41169
3640670

41185
3640660

40725

W Pogumované kolesa
M TOTAL STOP SYSTEM

Prikon 1700 W
Motor Univerzalny
Pracovny tlak 90 bar
Maximélny tlak 110 bar
Max. prietok vody 3701/h
Max. teplota vody 50 °C
Hmotnost 9,8 kg

HW112

TLAKOVA UMYVACKA HW132

M Novy model s 2 pélovym indukEnym motorom
M Nové odolné ¢erpadio

Dodavané prislusenstvo
Striekacia pistol

Néstavec

Tryska nastavitelna

Turbo tryska

Tryska na penu

Kefa

Vysokotlakova hadica 5,5 m
Vstupny filter

Obj. &
3320152
3320130
3640650
41169
3640670
41185
3640660
40725

M Integrované drziaky prislusenstva
M Pogumované kolesa
M TOTAL STOP SYSTEM

Prikon 1600 W
Motor Indukény
Pracovny tlak 100 bar
Maximalny tlak 120 bar
Max. prietok vody 3701/h
Max. teplota vody 50 °C
Hmotnost 16,2 kg

HW132

B Novy model s 2 polovym indukénym motorom
M Nové odolné cerpadio
M Integrované drziaky prisludenstva

W Pogumované kolesa
M TOTAL STOP SYSTEM

teplovzdusné pistole
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Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Striekacia pistol 3640920 | Prikon 2100W
Vysokotlakova hadice 8 m 3640960 | Motor IndukCny
Tryska nastavite/na 3640930 | Pracovny tlak 120 bar
Turbo tryska 41171 | Maximdlny tlak 140 bar
Tryska na penu 3640670 | Max. prietok vody 4201/h
Kefa 41185 | Max. teplota vody 50 °C
Vstupny filter 40725 | Hmotnost 18,8 kg
TLAKOVA UMYVACKA HW140
HW140 | W Novy model s nastavitelnym tlakom M Moznost pouzitia dvoch roznych Cistiacich pripravkov
W Nové odolné Cerpadlo W Pogumované kolesa
M Integrované drziaky prisludenstva W TOTAL STOP SYSTEM
Prikon 2300 W
Dod4vané prislugenstvo Obj. & | Motor IndukCny
Striekacia pistol 41154 | Pracovny tlak 130 bar
Tryska nastavite/na 40246 | Maximalny tlak 140 bar
Turbo tryska 41173 | Max. prietok vody 5001/h
Vysokotlakova hadica 10 m 3083550 | Max. teplota vody 50 °C
HL- el Vstupny filter 40725 | Hmotnost 29 kg
TLAKOVA UMYVACKA HW151
HW151 | M Novy model s nastavitelnym tlakom a pridom vody M Pogumované kolesé
M Nové odolné ¢erpadlo s klukovym hriadefom W TOTAL STOP SYSTEM
M Integrované drziaky prislusenstva
_ W Moznost poutitia dvoch réznych Cistiacich pripravkov
Prikon 2500 W
Dodévané prislusenstvo Obj. &. | Motor IndukCni
Striekacia pistol 41154 | Pracovny tlak 140 bar
Tryska nastavitelna 40551 | Maximalny tlak 150 bar
Turbo tryska 41173 | Max. prietok vody 5001/h
Vysokotlakova hadica 10 m 3083550 | Max. teplota vody 50 °C
Vstupny filter 40725 | Hmotnost 28,4 kg

TLAKOVA UMYVACKA S OHREVOM HW120

HW120 i

M Trojstupriové Cerpadlo s keramickymi piestami
W Vysoko vykonny asynchronny motor
M Vodny a palivovy filter chraniaci stroj pred poskodenim

Dodéavané prislusenstvo
Nastavec na horticu vodu
Tryska.

Vysokotlakova hadica 8 m
Striekacia pistol

obj. &
3718
3195
3163270
40883

M Néstavec s regulovatelnou rotacnou tryskou na teplt vodu
M Palivo: nafta

Prikon 2200 W
Pracovny tlak 110 bar
Max. prietok vody 5101/h
Teplota max 90 °C
Objem nadrze 8l
Hmotnost 78,7 kg

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné.

Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



PrisluSsenstvo k tlakovym umyvackam

Obj. €islo HW102 HW111 HW112 HW121 HW132 HW140 HW151

Striekacia pistol
3320152 . . .
3640920 - .
41154 . .
Predizenie pistole 3320130 . . .
Vysokotlakova hadica 5 m — prediZenie
Vysokotlakové hadica 5 m 41179 .
Vysokotlakova hadica 5,5 m
Vysokotlakova hadica 8 m — prediZenie .
Vysokotlakové hadica 8 m 3640630 °
Vysokotlakova hadica 8 m — prediZenie
Vlysokotlakova hadica 8 m 3640660 . .
41181 . . . .
3640960** . .
41183 . .
3083550** . .
Nastavitelna striekacia tryska 3640640 .
3640650 . .
3640930 - .
40246 .
40551 -
Rotaéna tryska
41169 . . .
41171 - .
41173 - -
Predizenie pistole — starsia verzia
esssssssesss——e-  40720" g2
Spodna uhlova tryska =] %
40795* . . . . . g8
40722* . . . . .
Tryska na saponat + nadoba
3640090 .
Tryska na saponat 3640670 . .

*len pri pouzitf predizenia 40720
** sticast dodavky umyvacky

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



210 , ~ , , vz
. Prislusenstvo k tlakovym umyvackam

Obj. ¢islo HW102 HW111 HW112 HW121 HW132 HW140 HW151

Umyvacia kefa
M 41185 . . . . . . .

Rotaéna kefa

r - | | | | | | |

Podlahovy @isti¢ twister mini 41175 . . . . .

Podlahovy @isti¢ twister
‘ 40726 . . - -
| = | 40732 . .
w
Podlahovy €istié twister s nadrzkou na saponat
40738 . . - .
40740 . .

| ——
D

PrediZenie pre podlahovy éistié twister 60 cm 40057 . .
Hadica na vymyvanie trubiek 10 m
Hadica na vymyvanie trubiek 16 m

41165 . . . . . . .
o
%é 41167 o o - - - o o
Vodny filter 41161 . . . . . . .
VonkajSia/vnuatorna pripajacia sada
|. 40725 - o o o o ° -
Saponat =
40724 . . . . . . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Teplovzdusné pistole

TEPLOVZDUSNA PISTOL HG5012K

HG5012K

<

M Susenie, tavenie a odstrariovanie starych lakov
W Upevriovanie pasok na hrany, stlacanie stahovacich folii atd.
MW Termostat chréni proti prehriatiu

W Motor je ulozeny kolmo k hlavnému pradu vzduchu
a je takym spdsobom chraneny pred zneCistenim
W ProtiSmykové rukovat a integrovana odkladacia plocha

Prikon 1600 W
Dodévané prisluenstvo Obj. 8. | Teplota stupefi 1 350 °C
Prepravny kufrik HG118897 | Teplota stupei 2 500 °C
Hubica chréaniaca sklo pred poskodenim P-33679 | MnoZstvo vzduchu 350 /500 I/min
Siroka hubica P-33685 | Max. staticky tlak 1250 Pa.
Odrazova hubica P-33700 | Hmotnost 5809
TEPLOVZDUSNA PISTOL HG551VK
HG551VK M Susenie, tavenie a odstrafiovanie starych lakov W Motor je ulozeny kolmo k hlavnému pridu vzduchu
W Upeviiovanie pasok na hrany, stlacanie stahovacich fdlii atd. a je takym sposobom chréneny pred zneCistenim
W Termostat chrani proti prehriatiu W ProtiSmykova rukovat a integrovana odkladacia plocha
I S regulaciou topného vykonu
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Prikon 1800 W
Prepravny kufrik HG118897 | Teplota 100 °C-550 °C
Siroka hubica P-33685 | Mnozstvo vzduchu 250 / 550 I/min
Redukéné hubica P-33691 | Max. staticky tlak 1500 Pa.
Odrazova hubica P-33700 | Hmotnost 600 g

TEPLOVZDUSNA PISTOL HG651CK

HG651CK

W S regulaciou topného vykonu od 80 °C do 650 °C
M Optimalna kontrola teploty a pridu vzduchu pomocou LCD displeja
W Termostat chrani proti prehriatiu

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Prepravny kufrik HG118897
Siroka hubica P-33685
Redukéné hubica P-33691
Odrazova hubica P-33700
Tryska na zvéranie preplatovanim P-71489
Pritlacny valcek P-71504

Prislusenstvo k teplovzdusSnym piStoliam

HG5002K / HG5

bj. éislo

M Motor je ulozeny kolmo k hlavnému pridu vzduchu
a je takym spdsobom chraneny pred zneistenim
W ProtiSmykova rukovat a integrovana odkladacia plocha

Prikon 2000 W
Teplota 80 °C-650 °C
Mnozstvo vzduchu 200 / 550 I/min
Max. staticky tlak 1500 Pa.
Hmotnost 630 g

HG550VK / HG551VK

Redukéna hubica
é P-33691 . .
Odrazova hubica
ﬁ P-71445 . .
Tryska na zvaranie
P-71451 . .
Tryska pre rychle zvaranie
s B 7 P-71473 . . .
Tryska pre zvaranie
preplatovanim
P-71489 . . .
Hubica chréaniaca sklo
pred poSkodenim
P-33679 . . .
Siroka hubica
P-33685 . - .
Pritlaény valéek

S
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$né pistole

teplovzdu

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Zéhradné technika

RETAZOVE PILY UC3020A / UC3520A / UC4020A

UC4020A M Novy dizajn a konstrukcia pre pohodind pracu a jednoduchu tdrzbu W Automatické mazanie retaze
B Vymena a upinanie retazi bez pouZitia nastroja M Velka ozubena kovova opierka ulahcujica priame rezy
W Perfektny tvar rukovéte zaistuje maximalnu ovlédatelnost M Jednoducha kontrola hladiny oleja
pri horizontalnych rezoch B S mechanickou retazovou brzdou Safety — Matic

W Pogumovan protismykova rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. é.

Kryt listy 419288-5

Lista 30 cm 442030611 | Prikon 1800 W

Retaz 30 cm 531290046 | Rychlost retaze 13,3 m/s

Lista 35 cm 442035611 | Typ retaze 1,1 mm 3/8*

Retaz 35 cm 531290052 | Dizka liSty UC3020A / UC3520A / UC4020A 30/35/40cm
TV [S10 Lista 40 cm 442040611 | Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A 43/44144kg
@ Retaz 40 cm 958090056 | Hmotnost UC3020A / UC3520A / UC4020A 43/44144kg

RETAZOVE PILY UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

UC3530A M Profesionalna retazové pila pre pohodindi a bezpecnu pracu W Automatické mazanie retaze
W S pozvolnym rozbehom a ochranou proti pretazeniu M Velka ozubena kovova opierka ulahCujdca priame rezy do dreva
M Vymena a upinanie retaze bez pouZitia néstroja W S mechanickou retazovou brzdou Safety — Matic
M Ergonomicky tvar rukovate zaistuje maximalnu M Perfektne prispdsobend kizné spojka
ovladatelnost pri horizontélnych rezoch
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Kryt listy 419559-0
Lista 30 cm 442030661
Retaz 30 cm 528092646
Lista 35 cm 442035661
Retaz 35 cm 958092052 | Prikon 2000 W
Lidta 40 cm 442040661 | Rychlost retaze 13,3 m/s
Retaz 40 cm 958092056 | Typ retaze 13 mm 3/8"
o (= S8 Lista 45 cm 442045661 | Dizka listy UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A 30/35/40/45cm
@ Retaz 45 cm 528092662 | Hmotnost UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A 5,0/5,1/5,2/53 kg

Prislusenstvo k elektrickym pilam

<< <C <t <<
o o o o
o (92} N N
0 Lo o o
o™ <t o™ <t
O (&S] O (&S]
] oD D oD
Lista 1,3 mm 442030661 30 .
442035661 35 .
442040661 40 .
442045661 45 .
Lista 1,1 mm 442030611 30 .
442035611 35 .
442040611 40 .
Retaz 3/8" 1,3 mm 528092646 30 .
528092652 35 -
= » 958092056 40 .
528092662 45 .
Retaz 3/8" 1,1 mm 531290046 30 .
531290052 35 .
531290056 40 .
Kryt list
yHIY 419288-5 . . .
419559-0 3 - . .
Biologicky retazovy olej 1 | -
Biologicky retazovy olej 5 | 980008210 . . . . . . .
|
P-30807 - - - - - - -

Nésada pilniku

Pilnik gulaty priem. 4 mm — 3 ks

]
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©
=
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s
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N
N

958500018 . . . . . . .
e ——
Pilnik plochy
Gulaty pilnik 4 mm s nasadou
e 958500063 . . . . . . .
Kombinovany kl'ué S13 941713001 . . - . - . .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Benzinové rozbrusovacky

EK7651H

4-taktna benzinova rozbrusovacka

4-TAKTNA BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK7651H

EK7651H W Velké nalievacie hrdlo
_ § M Ovlédanie Touch & Stop
i f e M Dodévand s chladiacou sadou a 4-taktnym olejom
¥ | M Rychla vymena rezného kotica
W Dokonala filtrécia
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Motor 4-takt / 76,6 cm®
Vykon 30kW / 41 PS
Obsah nadrze 1,11
M' Kotli€ / vitanie 350 /25,4 mm
Max. hibka rezu 116 mm
Hmotnost bez kotica a naplni 12,9 kg

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Benzinové rozbrusovacCky

EK6100

novinka

Vitacie
a sekacie kladiva

ovate,

[EQE!

EK6101

novinka

Skrutk

razové

EK7300

novinka

EK7301

Vzduchové naradie

BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK8100WS

EK8100WS

istole

3né pis

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdus

Benzinové stroje Zahradna technika

Akumulatorové

M Velké nalievacie hrdlo

M Ovladanie Touch & Stop

M Hibka rezu 0 10 %

M Rychla vymena rezného kotdca
M Dokonalé filtrécia

M Velké nalievacie hrdlo

M Ovladanie Touch & Stop

M Hibka rezu 0 10 %

M Rychla vymena rezného kotdca
M Dokonalé filtrécia

M Velké nalievacie hrdlo

W Ovladanie Touch & Stop

M Dokonald filtracia

M Rychla vymena rezného kotdca

M Velké nalievacie hrdlo

W Ovladanie Touch & Stop

M Dokonald filtracia

M Rychla vymena rezného kotdca

M UVelké nalievacie hrdlo

W Ovladanie Touch & Stop

M Dokonala filtracia

M Rychla vymena rezného kotdca
M Dodévané s chladiacou sadou

BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK6100

Motor 2-takt/ 60,7 cm®
Vikon 32kw / 43 PS
Obsah nadrze 071
Kotd€ / vitanie 300 /20 mm
Max. hibka rezu 110 mm
Obvodova rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kottica a naplni 8,5 kg

BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK6101

Motor 2-takt/ 60,7 cm®
Vykon 32kw / 43 PS
Obsah nadrze 071
Kotu€ / vitanie 350 /20 mm
Max. hibka rezu 130 mm
Obvodova rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kottica a néplni 8,5 kg

BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK7300

Motor 2-takt/ 73 cm®
Vykon 38kw / 52 PS
Obsah nadrze 111
Kotu€ / vitanie 300 /20 mm
Max. hlbka rezu 97 mm
Obvodova rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kotica a néplni 9,8 kg

BENZINOVA ROZBRUSOVACKA EK7301

Motor 2-takt/ 73 cm®
Vykon 38kw /52 PS
Obsah nadrze 111
Kotu€ / vitanie 350 /20 mm
Max. hlbka rezu 122 mm
Obvodova rychlost 80 m/s
Hmotnost bez kotlica a néplni 10 kg

Motor 2-takt/ 81 cm®
Vykon 42kwW / 571 PS
Obsah nadrze 111
Kotu€ / vitanie 400/ 25,4 mm
Max. hlbka rezu 147 mm
Hmotnost bez kotdica a napini 10,6 kg

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Benzinové stroje

ELEKTROCENTRALA EG241A

EG241A

EG671A

W Elektrocentrala pre profesionalne vyuZitie

W Prehladny predny panel

W Spolahlivy motor Subaru

W Velk4 palivova nédrz umoziujlca velmi dlhy chod
M Zariadenie pre bezpe¢nostné vypnutie a voltmeter
M Nizka hladina hluku

M Elektrocentrala pre profesionalne vyuZitie

M Prehladny predny panel

W Spolahlivy motor Subaru

MW Velka palivova nédrz umoziujlica velmi dlhy chod
W Zariadenie pre bezpe¢nostné vypnutie a voltmeter
M Nizka hladina hluku

M Elektrocentrala pre profesionalne vyuZitie

W Prehladny predny panel

W Spolahlivy motor Subaru

W Velk4 palivova nadrz umoziujica velmi dlhy chod
W Zariadenie pre bezpec¢nostné vypnutie a voltmeter
M Nizka hladina hluku

M Elektrocentrala pre profesionalne vyuZitie

M Prehladny predny panel

M Spolahlivy motor Subaru

W Velka palivova nadrz umoznujica velmi dlhy chod
W Zariadenie pre bezpe¢nostné vypnutie a voltmeter
M Nizka hladina hluku

W Elektrocentrala pre profesionalne vyuZitie

W Prehladny predny panel

W Spolahlivy motor Subaru

W Velk4 palivova nadrz umoziujica velmi dlhy chod
W Zariadenie pre bezpe¢nostné vypnutie a voltmeter
M Nizka hladina hluku

Objem nédrze 12,81
Motor Subaru EX17D 4-takt
Obsah 169 cm®
Menovity vykon 2,0 kw
Maximalny vykon 2,5 kw
Systém Startovania Startovacia Snira
Hmotnost 57 kg

Objem nédrze 12,81
Motor Subaru EX21D 4-takt
Obsah 211cm®
Menovity vjkon 2,4 kKW
Maximalny vykon 3,3 kw
Systém Startovania Startovacia $nlra
Hmotnost 51 kg
Prevadzkova hmotnost 61 kg
Objem nédrze 12,81
Motor Subaru EX30D 4-takt
Obsah 287 cm®
Menovity vykon 3,6 kw
Maximélny vykon 4,4 kW
Systém Startovania Startovacia Snira
Hmotnost 67 kg
Prevadzkova hmotnost 77,2 kg
Objem nédrze 221
Motor Subaru EX35D 4-takt
Obsah 404 cm®
Menovity vjkon 4,6 kw
Maximalny vykon 6,0 kW
Systém Startovania Startovacia $nlra
Hmotnost 86 kg
Prevadzkova hmotnost 104 kg
Objem nédrze 221
Motor Subaru EX40D 4-takt
Obsah 404 cm®
Menovity vjkon 5,5 kKW
Maximalny vykon 6,7 kW
Systém Startovania Startovacia $nlra
Hmotnost 88 kg
Prevadzkova hmotnost 106 kg
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Magneticka vitaCka

MAGNETICKA VRTACKA HB500

HB500

Prikon: 1150 W
Volnobezné otacky: 1. stupen 350 mint
Dodavané prislusenstvo 0Obj. &. 2. stupeii 650 min*
Prepravny kufrik Max. priemer vrtaka: 50 mm
oa e iendis mgnesee e F30%
Olej n : X
Bezlpeénoslny remen Hmotnost: 18,5 kg

Prislusenstvo pre magneticka vitaéku HB500

objednavacie éislo priemer (mm)
128 12 30
13S 13 30
14S 14 30
158 15 30
16S 16 30
178 17 30
198 19 30
18S 18 30
20S 20 30
22S 22 30
24S 24 30
26S 26 30
28S 28 30
30S 30 30
328 32 30
34S 34 30
36S 36 30
38S 38 30
40S 40 30
428 42 30
443 44 30
46S 46 30
48S 48 30
50S 50 30

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Lasery

KRIZOVY STAVEBNY LASER SK102Z

SK102Z . )
W Krizovy laser s presnostou + 0,3 mm/m W ZAvit pre tripod 1/4*
W Poutzitelnost do 15 metrov, s detektorom (nie je st¢astou dodévky) 30 m | M Pracuje s troma akumulatormi AA 1,5V
W Automatické dorovnanie az do hodnoty 4° povrchového uhla M Doba préce na sadu novych akumulatorov je cca 11 hodin
novinkal ”ka M P54 — odolné proti prachu a striekajlicej vode
Typ laseru trieda laseru Il
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Viditelnost lasera 15 m (30 m pri poutZiti detektora)
Terc LE00785638 | Presnost do 10 metrov + 0,3 mm / m
Adaptér LE00785633 | Uhol 4°(x05°)
Taska LE00785636 | Hmotnost 4759
Akumulator 1,5V 3ks | Rozmeryd x § xv 102 x 75 x 102 mm
NIVELACNY LASER SKR200Z
SKR200Z . o ) . .
M S funkciou samonivelacie M Ovladanie na stroji alebo dialkovym ovladanim
M P54 — odolné proti prachu a striekajlicej vode
W Zavit pre stativ 5/8“
ovinkal ”ka W Automatické nastavenie nivelizécie
Pracovny rozsah: az 200 m (pri pouZiti detektoru)
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Automaticka samoniveldcia: do 6°
Prijima¢ LE00796587 | Presnost nivelacie pri 10 m: +-1 mm
Dialkovy ovlada¢ LE00796588 | Rychlost otacania : 0, 300, 450, 600 otacok/min
Néstenny drziak LE00791661 | Napdjanie: 2x1,5V
Okuliare TKOLEG2000 | Hmotnost: 1,6 kg
Tercik LE00785638 | Rozmeryd x § x v 156 x 154 x 197 mm

Prislusenstvo k laserom

Obj. €islo Poznamka SK102Z SKR301
Stativ — zavit 3/8* A-89501 400-1140 mm . .
Adaptér 1/4* na 3/8“
P-46399 1000-2700 mm . -
P-46383 1000-1800 mm . .
P-46377 1000-1650 mm . .
P-46361 1000-1650 mm . -
LE00785519 3/8" .
Nastenny drziak SM80 . .
Néstenny drziak nastavitelny
Nastenny drziak 1/4“ P-46349 : °
Magneticky drziak 3/8" - 1/4* P-46355 S ukazatelem sklonu . .
LE00785637 .
LE00785633 .
Svorka na meraciu tyé P-46442 . .
Meracia ty€ nastavitelna P-46436 1800 mm . .
Meracia ty€¢
" . | P-46414 4000 mm . -
— P-46420 5000 mm . .

Okuliare pre pracu s laserom 2730-0024-01 - .
“ TKOLEG2000 . . -

Transportny kufor

LM.400.02 -
Dial'kovy ovladaé TL15 )
Dialkovy ovladag TL25 TL15 .
Prijimaé
TL25 -
Magneticky teré
P-66531 . -
Dial'kovy ovladaé / prijimaé LD180A
Prijimaé P-67882 °
LE00785640 -
Drziak na prijimaé LS150A TRG-R50 2
Nabfjagka 0.450.00 . g '
Akumulator PA.000.02 . 2

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Akumulatorové stroje

AKUMULATOROVY PROGRAM VAT HIUN 0N

Nové litium-ibnové akumulatory spolocnosti Makita:
Spickova technika stoji v popred..

P ¢ & ®
.

Pocitacom podporovana technoldgia nabijania

DC18RA a DC36RA

A

Napatie
Teplota
Nabijaci prud m’lﬂ-ﬁ
DC18RA DC36RA
Doba nabijania je len 22 minut, pre jeden litium-iGnovy Optimalne nabijanie 3-nasobnou
akumulator s 3,0 Ah. aktivnou kontrolou nabijacieho

pradu, napéatia a teploty.

Littum-i6bnové akumulatory pre pracovny objem vacsio 180 9o
* v porovnani s akumulatorom Ni-CD Makita s 2,0 Ah.

P red n OSti Pracovny objem = kapacita x cykly nabijania
n Li-ion 3.0Ah 280 Technoldgia n’\z:ltt;jlilj(asr:?a:

Obvykla technolégia
Ni-MH 3.0Ah 130 nabijania
Technoldgia nabfjania
i Obvykla technolégia nabijania
- Ni-cd 2.0ah 100 Technoldgia nabijania
® Viac nabijacich cyklov, vacsia ® O 40 % /ahSi ako porovnatel/ny ® Bez pamatového efektu
kapacita, vacsi pracovny objem akumulator Ni-MH ® Nabijanie mozné

kedykolvek

Technologia motorov

Uplnou novinkou je 4-p6lovy motor uréeny
Specialne pre Li-ionové akumulatory.

Vdaka 4 namiesto povodnych 2 poélov je prikon
pri Spickovom vykon vyrazne vysSsi.

To Setri akumulator a predlZuje jeho zivotnost.

Technoldégia motorov
4-pdlovy motor

s kratkym prevedenim
a samostatne
vymenite/nou kotvou.

e pozvolhy rozbeh e nizka hmotnost’

e pokojny chod pri = vySS§i kratiaci moment

menovitom zatazeni < nizsi prikon
« citliva regulacia
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 36 V

@W 2.2Ah @W 2.6Ah

BHR261RDE
BHR261TRDE

Vitacie
a sekacie kladiva

BHR261TRDE

FOE@ o

ovate,

[EQE!

BHR262RDE
BHR262TRDE

Skrutk

R
g
g

BHR262RDE

BHR262TRDE

PEEFENE e

AKU SVIETIDLO BML360

BML360

MZ.ZAh MZGAh
AKU OFUKOVAC UB360DZ

UB360DZ

Vzduchové naradie

istole

3né pis

Vysavae, tlak. umyvacky,
teplovzdus

Benzinové stroje Zahradna technika

Akumulatorové

M Li-ion akumulatory 36 V / 2,6 Ah

W Kombinované kladivo.

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
M Vftanie, vitanie s priklepom alebo sekanie
M 40-nasobné nastavenie sekaca

Dodavané prislusenstvo

Hibkovy doraz

Textiln tkanina

Mazaci tuk

Kryt akumulatora

2x akumulator BL3626

Nabijacka DC36RA

Rychlovymenné skluéovadlo (BHR262TRDE)
Transportny kufor

M Li-ion akumulatory 36 V / 2,6 Ah

W Kombinované kladivo.

W Upnutie upravené pre néstroje SDS-PLUS
M Vitanie, vitanie s priklepom alebo sekanie
M 40-nasobné nastavenie sekaca

Dodavané prislusenstvo

Hibkovy doraz

Textiln tkanina

Mazaci tuk

Kryt akumulatora

2x akumulator BL3626

Nabijacka DC36RA

Rychlovymenné skluéovadlo (BHR261TRDE)
Transportny kufrik

W Akumulatorové svietidlo pre akumulétory
Li-ion 36 V / 2,6 Ah nebo 2,2 Ah

M Hlavica nastavite/na do niekolkych poloh

W Pogumovana protismykova rukovat

Dodavané prislusenstvo
Ziarovka

W Pre Li-ion akumulatory 36 V / 2,2 Ah i 2,6 Ah
M Velmi tichy chod

Dodévané prislusenstvo
Tryska
Opasok

0bj. &.
324219-0
443122-7
194683-7
451153-2
194873-2
194863-5
194079-2
824874-3

Obj. &.
324219-0
443122-7
194683-7
451153-2
194873-2
194863-5
194079-2
824874-3

Obj. &.
B-14093

Obj. &.
452123-4
166095-4

AKU KOMBINOVANE KLADIVA BHR261RDE / BHR261TRDE

M L/P chod

M LED svetlo s funkciou dosvitu

M V kufri s druhym akumulatorom a nabijackou

M Model BHR261TRDE s rychlovymennymi skluCovadlami

Akumulator Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otacky naprazdno / pocet derov naprazdno 0-1200 / 0-4800 min*
Max. vitaci vjkon do ocele / beténu / dreva ©13/26/32mm
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 2517
Hmotnost BHR261RDE / BHR261TRDE 45/4,8kg

Rozmery BHR261RDE / BHR261TRDE d x § x v 363/387 x 104 x 235 mm

AKU KOMBINOVANE KLADIVA BHR262RDE / BHR262TRDE

M L/P chod

M LED svetlo s funkciou dosvitu

W Mozné pouZitie adaptérov BCV01, BCVO2 a BAP36N

M V kufri s druhym akumulatorom a nabijackou

M Model BHR262TRDE s rychlovymennymi skluCovadlami

M Moznost objednania verzie BHR262Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulator Li-ion 36 V / 2,6 Ah
Otacky naprazdno / pocet Uderov naprazdno 0-1200 / 0-4800 min**
Max. vitaci vjkon do ocele / beténu / dreva ©13/26/32mm
Intenzita jednotlivych Gderov podla EPTA 05/2009 2517
Hmotnost BHR262RDE / BHR262TRDE 45/48kg

Rozmery BHR262RDE / BHR262TRDE d x § x v 363/387 x 104 x 235 mm

M Dobre uchopitelnd

M Robustna odolné konstrukcia

M Dodavka bez akumulétora a nabijacky

M Stroj je dodavany bez akumulétora, nabijacky a prepravného kufrika
M obj. ¢. STEXBML360

Akumuléator Li-ion 36 V
Doba svietenia 210 min
Hmotnost 2,3kg
Rozmery (d x § x v) 283 x 128 x 203 mm

M Dlhd tryska
W Stcastou dodévky nie je akumulator ani nabfjatka

Akumulator 36V
Otacky naprazdno 17.000 / 8.700 min*
Max. rychlost vzduchu 93 /57 m/s
Max. prietok vzduchu 264 /138 m3/h
Hmotnost 3,1kg
Rozmery d x § x v 921 x 142 x 204 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 18 V =

AKU PISTOL BCG180RH

BCG180RH M Pre 300 - 600 ml napine W Moznost objednat verziu BCG180Z bez akumulatora a nabijacky
W Dodavka s nabijackou a akumulatorom.

Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Akumulator 18V/1,3Ah
drziak / posuvna ty¢ 196329-1 | Tlak 5000 N
Akumulétor BL1815 194513-2 | Hmotnost 2,2 kg
Rychlonabfjacka DC18RC 195584-2 | Rozmery d x$xv 411 x 108 x 281 mm

AKU NOZNICE NA PLECH BJIN161RFE

BIN161RFE M Pre plechové tabule, vinity plech W Kompaktny Stihly tvar
B Plynule nastavite/na matrica otoéna o 360 st W Jednoduché vymena raznika a matrice

Pocet (iderov za minditu 1900 min**
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Sirkarezu 5mm
Raznik A-83951 | Maly rédius 45 mm
Matrica A-15051 | Max. vjkon pri 400 N/mm2 1,6 mm
Krac Sw32 781028-4 | Max. vjkon pri 600 N/mm2 12mm
Inbusovy k¢ 2,5 783208-8 | Max. vykon hlinik 200 N/mm2 2,5mm
Nabfjacka DC18RC 195584-2 | Akumulator 18V/3,0Ah
2 x Akumulator BL1830 194204-5 | Hmotnost 2.2 kg
Transportny kufrik 142004-7 | Rozmerydx$xv 313 x 78 x 189 mm

AKU RADIO BMR 102

BMR102 M Dodévka bez akumulatora a nabijacky
. W Pre akumulatory Li-lon 7,2 - 18 V, Ni-CD, Ni-Mh
novinka y

Rozsah pasma FM: 87,5-108 MHz
Rozsah pasma AM: 522-1629 kHz
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Max. vystupny vykon: 2x35W
Sietovy adaptér 230 V SE00000078 | Hmotnost bez akumulatora: 4,1kg
Anténa SE00000191 | Rozmery dx $xv 257 x 163 x 431 mm
AKU RADIO BMR 103B
BMR103B M Dodavka bez akumulétora a nabijacky W IPX4 ochrana proti prachu a striekajdcej vode
. W Pre akumulétory Li-lon 7,2 - 18 V, Ni-CD, Ni-Mh W Moznost pripojit iPod a iPhone 4
Rozsah pasma FM: 87,5-108 MHz
Rozsah pasma AM: 522-1629 kHz
Dodévané prislusenstvo Obj. & | Max. vystupny vykon: 2x35W
Sietovy adaptér 230 V SE00000101 | Hmotnost bez akumulatora: 4,6 kg
Anténa SE00000191 | Rozmery dx$xv 261 x 164 x 302 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 18 V
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‘M 3.0Ah

AKU KOMBINOVANE KLADIVO BHR243RFE

BHR243RFE

RPN EE

W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Vitanie s priklepom, vtanie alebo sekanie
W 40-nasobné nastavenie sekaca, motorové brzda, L/P chod
M Prachotesny systém upinania upraveny pre nastroje SDS-PLUS
M Elektronicka kontrola optimalneho zataZenia stroja
W Novy bezuhlikovy motor umozriujlci dihsiu pracu
na jedno nabitie akumulatora

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
2x Akumulétor BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RC 195584-2
Transportny kufor 141401-4
Rychlovymenné sklucovadio 13mm 194079-2
Hibkovy doraz 324219-0
Kryt akumulatora 450128-8

M Pocas prace ma tento motor vyrazne nizsiu teplotu
a stroj je mozné nasledne poutit aj pri najnarocnejsich aplikaciach
M Rychlovymenné sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka a kufor
M Moznost objednania verzie BHR243Z bez kufrika,
akumulétora a nabfjacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-950 min*!
Pocet iderov naprazdno 0-4700 min*
Vitaci vykon do ocele / beténu / dreva @13/24/27 mm
Sila jednotlivého Uderu podia EPTA 05/2009 2]
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v 353 x 85 x 213 mm

AKU KOMBINOVANE KLADIVO BHR241RFE

BHR241RFE
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AKU KOMBINOVANE KLADIVO BHR202RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Vitanie s priklepom, vtanie alebo sekanie

W 40-nasobné nastavenie sekaca, motorové brzda, L/P chod

M Prachotesny systém upinania upraveny pre nastroje SDS-PLUS

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufor 824771-3
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka 194337-6
Hibkovy doraz 324219-0
Bocna rukovat 158057-6

M Elektronicka kontrola optimalneho zataZenia stroja

W Nova konstrukcia znizuje vibracie stroja a akumulatora

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M StcCastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

M Moznost objednania verzie BHR241Z bez kufrika,
akumulétora a nabfjacky

Akumultor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-1100 min*
Pocet iderov naprazdno 0-4000 min*
Vitaci vykon do ocele / beténu / dreva ©13/20/26 mm
Sila jednotlivého Gderu podia EPTA 05/2009 2017
Hmotnost 3,5kg

Rozmery d x § x v 417 x 84 x 219 mm

BHR202RFE
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AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF454RFE

W LLi-ion akumulator so systémom optiméalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Vitanie s priklepom, vtanie alebo sekanie

W 40-nasobné nastavenie sekaca, motorové brzda, L/P chod

M Prachotesny systém upinania upraveny pre nastroje SDS-PLUS

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufor 824861-2
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka 194337-6
Hibkovy doraz 324219-0
Bocna rukovat 158057-6

M Elektronicka kontrola optimalneho zataZenia stroja

W Nova konstrukcia znizuje vibracie stroja a akumulatora

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka a kufor

MW Moznost objednania verzie BHR202Z bez kufra, akumulétora a nabijacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-1100 min*
Pocet iderov naprazdno 0-4000 min*
Vitaci vykon do ocele / beténu / dreva ©13/20/26 mm
Sila jednotlivého Uderu poda EPTA 05/2009 2017
Hmotnost 3,5kg

Rozmery d x § x v 358 x 84 x 259 mm

BDF454RFE
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AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF456RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Vitanie alebo skrutkovanie

M Kovové jednodielne rychloupinacie skluCovadlo

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufor 824754-3
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Rychlosklucovadlo 763196-5
Bocna rukovat 122821-1
Hacik 324705-1
Drziak bitov 452947-8
2 ks bit ¢. 2 784637-8
Kryt akumulatora 450128-8

W 2-rychlostné prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Sacastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufor

M Moznost objednania verzie BDF454Z bez kufra, akumulétora a nabijacky

Akumultor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1700 min*
Rozsah upinania skluCovadla 1,5-13 mm
Vftaci wkon do ocele / dreva ?13/65mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 80 /40 Nm
Hmotnost 2,1kg

Rozmery d x § x v 231 x 79 x 253 mm

e
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BEZUHLIKOVY AKU VRTACi SKRUTKOVAC BDF459RF

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

M Vitanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie skiucovadio

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufor 140756-4
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Rychlosklucovadlo 13 mm 763175-3
Hacik 346317-0
Bit ¢.2 784637-8
Kryt akumuléatora 450128-8

M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Sacastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufor
M Moznost objednania verzie BDF456Z bez kufrika,
akumulatora a nabfjacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1500 min*
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Vykon do ocele / dreva ?13/38 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 50/36 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 79 x 234 mm

P

BDF459RFE
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M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumultor s kapacitou 3,0 Ah

M Vftanie alebo skrutkovanie

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies
M Jednodielne rychloupinacie skiucovadio

M Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufor 140756-4
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Rychlosklucovadlo 13 mm 763175-3
Hacik 346317-0
Bit ¢.2 784637-8
Kryt akumuléatora 450128-8

W Novy bezuhlikovy motor umoZiujdci dihsiu pracu
na jedno nabitie akumulatora

M Pocas prace mé tento motor vyrazne nizsiu teplotu a stroj je mozné
nasledne pouZit aj pri najnérocnejsich aplikéciach

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka a kufor

W Moznost objednania verzie BDF459Z bez kufrika, akumulatora a nabijacky

Akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1500 min*
Rozsah upinania skluCovadla 1,5-13 mm
Vykon do ocele / dreva ?13/38 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 45/ 25 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 79 x 234 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 18 V
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AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF453SHE

BDF453SHE

LR

M Li-ion akumulator 18 VV / 1,3 Ah, doba nabfjania 60 min(t

M Vftanie alebo skrutkovanie

W Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824862-0
2x akumulator BL1815 194513-2
Nabfjacka DC18SD 194533-6
Rychloupinacie sklucovadlo 766004-9
Bit ¢. 2 784636-0

M Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod
W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumultor Li-ion 18 V/ 1,3 An
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*!
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1300 min*
Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Vykon do ocele / dreva ?13/36 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky spoj 42/ 27 Nm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 214 x 79 x 227 mm
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AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BHP456RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Vftanie, vitanie s priklepom alebo skrutkovanie

W Kovové jednodielne rychloupinacie skiucovadlo

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies

Dodévané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824754-3
2x akumulatoru BL1830 194204-5
Nabijacka DC18RA 194337-6
Rychlosklucovadlo 763196-5
Bocna rukovat 122822-9
Hacik 324705-1
Drziak bitov 452947-8
2 ks bit €. 2 784637-8
Kryt akumulatora 450128-8

W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

W Moznost objednania verzie BHP454Z bez kufrika, akumulétora a nabijacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1700 min*
Pocet (iderov naprézdno na 1. prevod 0-6000 min*
Pocet tiderov naprézdno na 2. prevod 0-25500 min*
Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vykon do ocele / kameri / drevo ?13/16/65 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky spoj 80 /40 Nm
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 243 x 79 x 253 mm

-

BHP456RFE
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BEZUHLIKOVY AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BHP.

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

W Doba nabijania 22 mint pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

M Vftanie, vitanie s priklepom alebo skrutkovanie

W Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 140756-4
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Rychlosklucovadlo 763175-3
Skrutka M4 x 12 251314-2
Hacik 346317-0
Bit ¢.2 784637-8
Kryt akumulatora 450128-8

459RFE

W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrk

W Moznost objednania verzie BHP456Z bez kufrika, akumulétora a nabijacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1500 min*
Pocet tderov naprézdno na 1. prevod 0-6.000 min*
Pocet (iderov naprézdno na 2. prevod 0-22500 min™*
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vkon do ocele / kameri / drevo $13/13/38 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky spoj 50 /36 Nm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 206 x 79 x 251 mm

-

BHP459RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

W Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

M Vftanie, vitanie s priklepom alebo skrutkovanie

W 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

W Jednodielne rychloupinacie skiucovadlo

W Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod

W Novy bezuhlikovy motor umoziujtici dihsiu pracu na jedno nabitie akumulatora

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824774-7
2x akumulator BL1830 194204-5
Rychlonabfjacka DC18RC 195584-2
Rychlosklucovadlo 763175-3
Skrutka M4 x 12 251314-2
Hacik 346317-0
Bit ¢.2 784637-8

W PoCas prace ma tento motor vyrazne niziu teplotu a stroj je mozné
nésledne pouZit aj pri najnarocnejsich aplikéciach

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Sacastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

W Moznost objednania verzie BHP459Z bez kufrika, akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 500 min™*
Pocet (iderov naprézdno na 1. prevod 0-6 000 min*
Pocet (iderov naprézdno na 2. prevod 0-22 500 min*
Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vykon do ocele / kameri / dreva $13/13/38 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 45 /25 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 78 x 256 mm

BHP453SHE
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AKU UHLOVA VRTACKA BDA350Z

W Li-ion akumulator 18 VV / 1,3 Ah, doba nabfjania 60 mindt

W Vitanie, priklepové vitanie alebo skrutkovanie

W Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

MW 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824862-0
2x akumulator BL1815 194513-2
Nabfjacka DC18SD 194533-6
Rychloupinacie sklucovadlo 766004-9
Bit ¢. 2 784636-0

W Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

M BHP453SHEX v Speciélnom kufriku s prisluSenstvom

Akumulator Li-ion 18V / 1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 300 min*
Pocet (derov naprézdno na 1. prevod 0-6 000 min*
Pocet (derov naprazdno na 2. prevod 0-19 500 min*!
Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vjkon do ocele / kamen / dreva $13/13/36 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky spoj 42/27 Nm
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 232 x 79 x 227 mm

BDA350Z

\J

W Uhlova vftacka pre akumulatory Li-ion 3,0 Ah

M Vftanie alebo skrutkovanie

W Ozubené skiucovadio s vySkou hlavy len 66 mm

M Prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

=

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Kiuc ku sklucovadiu 763415-9
Skiucovadlo 13 mm 763174-5
Bocna rukovat 153489-2

W Velky elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Dodévka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 18 V
Otacky naprazdno 0-1 800 min*
Vykon do ocele / dreva 210/25mm

Rozsah upinania sklucovadla
Hmotnost
Rozmery d x § x v

1,5-10 mm
1,8 kg
314 x 79 x 115 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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YLi-lon § YLi-lon §
AKU UHLOVA VRTACKA BDA351Z
BDA351Z M Uhlova vitacka pre akumulatory Li-ion 3,0 Ah W Velky elektronicky vypina, motorova brzda, L/P chod
W Vftanie alebo skrutkovanie M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Jednodielne rychlosklucovadlo s vyskou hlavy len 93 mm M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
Akumulétor Li-ion 18 V
Otacky naprazdno 0-1 800 min*
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Vykon do ocele / dreva @ 10/25 mm
-k Klu¢ ku sklucovadlu 763415-9 | Rozsah upinania skiucovadla 1,5-10 mm
= =) [PaF Bocna rukovat 153489-2 | Hmotnost 1,8kg
@ M ﬁﬁ]‘ Rychlosklucovadio 766005-7 | Rozmeryd x § x v 326 x 79 x 115 mm
AKU MULTIFUNKCNY RAZOVY UTAHOVAK BTP141RFEX2
BTP141RFEX2 M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Multifunkéna prevodovka s celokovovou kondtrukciou ozubenych kolies
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod
M Vitanie, priklepové vitanie skrutkovanie alebo razové utahovanie M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovét pre pohodind pracu
M Upinanie néstroja Sesthran ¥2* M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Novy bezuhlikovy motor umoziujlici dihsie pouZzitie stroja M StcCastou dodéavky st dva akumulétory, nabfjacka a kufrik
na jedno nabitie akumulatora
Akumulétor Li-ion 18 V/ 3,0 Ah
Otacky naprazdno (Vitanie) 0-700 / 0-2700 min**
Dodévané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno (Skrutkovanie) 0-1300/ 0-2200/-2.700 min**
Sada 5 ks vrtakov D-23759 | Otacky naprazdno (Vitanie s priklepom) 0-700 / 0-2700 min**
Transportny kufrik 824979-9 | Pocet Uderov naprdzdno 0-3 200 min*
2x akumulator BL1830 194204-5 | Pocet Uderov naprazdno 0-32 400 min*
Nabfjatka DC18RC 195584-2 | Max. utahovaci moment 150 Nm
Hatik 346317-0 | Hmotnost 16 kg
Skrutka M4 x 12 251314-2 | Rozmeryd x § x v 171 x 79 x 233 mm
W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Moznost nastavenia 3 stupiiov rézového utahovania M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Upinanie néstroja Sesthran ¥4* M Signalizécia stavu nabitia akumulatora
M Novy bezuhlikovy motor umoziujlici dihsie pouZzitie stroja W Stcastou dodéavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
MoToR na jedno nabitie akumulatora M Moznost objednania verzie BTD147Z bez kufrika, akumulatorov a nabijacky
W Odolna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
Akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-1400 / 0-2300 / 0-2800 min*
Dodévané prislusenstvo Obj. & | Pocet iderov naprazdno 0-1300 / 0-2800 / 0-3 400 min*
Transportny kufrik 824979-9 | Max. utahovaci moment 25/55/170 Nm
2x akumulator BL1830 194204-5 | Upnutie ndstroja Sesthran /4
Nabfjatka DC18RC 195584-2 | Standardna skrutka M5-M16
Hacik 346317-0 | Hmotnost 13ky
Skrutka M4 x 12 266622-8 | Rozmery d x § x v 129 x 79 x 239 mm
BTD146RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah M Signalizécia stavu nabitia akumulatora
M Upinanie néstroja Sesthran 1/4“ M StcCastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M Odoln4 prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies W Moznost objednania verzie BTD146Z bez kufrika,
W Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod akumulatorov a nabijacky
M M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
Akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah
Dodévané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 0-2 300 min™*
Transportny kufrik 824979-9 | Pocet Uderov naprazdno 0-3 200 min*
2x akumulator BL1830 194204-5 | Max. utahovaci moment 160 Nm
Nabfjacka DC18RC 195584-2 | Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hadik 346317-0 | Standardna skrutka M5-M14
N o Skrutka M4 x 12 266622-8 | Hmotnost 13ky
Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmeryd x § x v 138 x 79 x 238 mm
AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BTW251RFE
BTW251RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Upinanie néstroja Stvorhran 2 M Stc¢astou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M Odoln4 prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies W Moznost objednania verzie BTW251Z bez kufrika,
&gﬁn W Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod akumulatorov a nabfjacky
o i
Akumulétor Li-on 18V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 100 min*
Pocet priklepov 0-3 200 min*
Max. utahovaci moment 230 Nm
Standardné skrutky M10-M16
Dodavané prislusenstvi Obj. & | Vysokopevnostné skrutky M10-M14
Transportni kufr 824753-5 | Upnutie nastroja 1/2¢
2x akumulator BL1830 194204-5 | Hmotnost 15kg
Nabfjecka DC18RA 194337-6 | Rozmeryd x § xv 165 x 79 x 234 mm

BTWA450RFE

‘ 30Ah
Yii-tonj

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Stvorhran ¥

M Odoln4 prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M L/P chod

Dodévané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824777-1
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabijacka DC18RA 194337-6

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Stc¢astou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M Moznost objednania verzie BTW450Z bez kufrika,
akumulétorov a nabijacky

Akumulator Li-on 18V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 1600 min*
Pocet priklepov 2 200 min*
Max. utahovaci moment 440 Nm
Standardné skrutky M12-M22
Vysokopevnostné skrutky M12-M16
Upnutie nastroja 1/2¢
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v 266 x 82 x 290 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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AKU UHLOVY UTAHOVAK BTLO61RFE

BTLO61RFE

A
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AKU SKRUTKOVAC BFS451RFE

BFS451Z

novinka

!‘
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AKU SKRUTKOVAC BFS450Z

BFS450Z

... I‘

AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNiKOM BFR550RFE

BFR550RFE

W

AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM BFR750RFE

BFR750RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néastroja Sesthran ¥4*

W Odoln4 prevodovka

M Elektronicky vypinac, L/P chod

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Transportny kufrik 824816-7
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néastroja Sesthran ¥4*

M Odolné prevodovka

M Elektronicky vypinac, L/P chod

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Magneticky drziak bitu 60 mm 784811-8
Kryt akumulatora 450128-8
Nabfjacka DC18RA 194337-6
2x akumulator BL1830 194204-5
Transportny kufrik 824978-1

W Aku skrutkovac pre akumulatory Li-ion 1,3 alebo 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Sesthran ¥4*

W Odoln4 prevodovka

M L/P chod

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Magneticky drziak hitu P-05599
Bit PH ¢.2 P-05066
Hibkovy doraz 158754-4

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie nastroja Sesthran v*

W Odolné ticha prevodovka

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824807-8
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka 194337-6
Bit 3 ks P-67795
Vedenie skrutky 195184-8

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie nastroja Sesthran v4*

W Odolné ticha prevodovka

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824807-8
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka 194337-6
Bit 3 ks P-67804
Vedenie skrutky 194637-4

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor Li-on 18V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 000 min*
Pocet priklepov 0-3 000 min*

60 Nm
M4-M6

Max. utahovaci moment
Standardné skrutky

Vysokopevnostné skrutky M6-M8
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 387 x 78 x 116 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BFS451Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-4 000 min*
Skrutky @4 mm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 1,8kg

Rozmery d x § x v 281 x 80 x 224

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika

Akumultor Li-ion 18V
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky do sadrokartonu do 4 mm
Upnutie / velkost vrtaku Sesthran 1/4¢
Hmotnost 1,7kg

258 x 80 x 193

Rozmery d x § x v

M L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Jednoduché nastavenie dizky skrutky

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor Li-on 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky @ 4 x 25-55 mm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 2,1kg

Rozmery d x § x v 424 x 80 x 238 mm

M L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M Jednoduché nastavenie dizky skrutky

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulator Li-on 18V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky @ 4 x 45-75 mm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hmotnost 2,1kg

Rozmery d x § x v 464 x 80 x 238 mm
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Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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AKU NOZNICE NA PLECH BJS101RFE

BJS101RFE

AKU PRESTRIHOVAC BJS130RFE

M Li-ion akumulétor so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
W Strizny radius 30 mm

M Funkcia antireStart, indikécia stavu nabitia akumulétora

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Imbusovy kia¢ 3 783201-2
Nabijacka DC18RA 194337-6
2x akumulator BL1830 194204-5
Kryt akumulatora 450128-8
Transportny kufrik 824899-7

M Drziak na kli¢
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Stcastou dodavky st dva akumulétory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Pocet Gderov za minitu 4300 min*
Rezny vykon pri 400 N/mm2 1mm
Rezny vykon pri 600 N/mm2 0,7 mm
Strizny vykon pri 200 N/mm2 2,5mm
Hmotnost 2kg

Rozmery d x § x v 364 x 78 x 118 mm

BJS130RFE

AKU HOBLIK BKP180RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Otocna strizna hlava

M Poistka voci nechcenému spusteniu stroja

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824756-9
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Pravy ndz (namontovany) 792742-7
Lavy ndz (namontovany) 792743-5
Stredny ndz (namontovany) 792744-3
Imbusovy kla¢ 783202-0

M DrZiak na kltc
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Sicastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor Li-ion 18 V/ 3,0Ah
Otacky naprazdno 2800 min*
Strihaci vykon ocel / nerez 1,3/1,0mm
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 350 x 80 x 193 mm

BKP180RFE

na

AKU EXCENTRICKA BRUSKA BBO180RFE

o

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabfjania 22 mindt pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Pohodiné a presné nastavenie hibky

M Drziak konzoly z odolného hlinfkového odliatku

W Pogumovan rukovat pre pohodindi pracu

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
KIac Sw9 782209-3
Paralelny doraz 165581-2
Skrutka M5 x 10 265785-7
Sablona 123062-2
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabijacka DC18RA 194337-6
Kryt akumulatora 450128-8
Transportny kufrik 824786-0

B Odkladacia opierka pre ochranu noza
W Sicastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka, kufrik a prisluSenstvo
W Moznost objednania verzie BKP180Z bez kufrika,

akumulatorov, nabijacky a prisludenstva

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 14 000 min!
Sirka hoblovania 82 mm
Hibka hoblovania 0-2 mm
Platovanie 0-9 mm
Hmotnost 3,4 kg

Rozmery d x § x v 333 x 157 x 160 mm

BBO18ORFE

W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
W Moznost nastavenia 3 rychlosti

W Moznost nastavenia uhla odsévania

M Uchytenie brisneho papiera pomocou suchého zipsu

W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu
B Odkladacia opierka pre ochranu noza
M Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabfjacka, kufrik a prisluSenstvo
W Moznost objednania verzie BBO180Z bez kufrika,
akumulatorov, nabijacky a prislusenstva

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Dodavané prislusenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno 7000 / 9500 / 11000 min*
Papierové vrecko + box 135246-0 | Pocet derov za mindtu 14000 / 19000 / 22 000 min**
Brisny papier Excentricky zdvih 2,8 mm
Nabijacka DC18RC 195584-2 | Priemer zékladne 123
(M o 2x akumulator BL1830 194204-5 | Hmotnost 1,7 kg
EI ﬁl M ﬁ&? Transportny kufrik 821533-0 | Rozmeryd x § x v 175 x 123 x 153 mm
AKU PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM BJV180RFE
BJV180RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR W 4-stupiiovy predkyv, obojstranne naklonitelna doska o 45°
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Regulovatelny poCet zdvihov W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M Elektronicky vypina¢, motorové brzda W Moznost objednania verzie BJV180Z bez kufrika,
M Beznastrojova vymena piliek akumulatorov a nahfjacky
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824775-5 | Akumulator Li-on 18V /3,0 Ah
2x akumulator BL1830 194204-5 | Pocet zdvihov pri volnobehu 0-2 600 min*
Nabfjacka DC18RA 194337-6 | VySka zdvihu 26 mm
E Ochrana proti vytvaraniu triesok 415524-7 4-stupriovy predkyv
E Odsavacie hrdlo 417853-4 | Rezny vykon do kovu / dreva 10/135 mm
Sesthranny ipkovy kIG¢ 4783202-0 | Hmotnost 2,8kg

=@ BY a5

AKU PASOVA PILA BPB180RFE

Sada pilovych listov po 2 ks B10, BR13, B22

Rozmery d x § x v 257 x 73 x 208 mm

BPB18ORFE

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
W Nastavitelny pocet otacok

M Elektronické kontrola optimélneho zataZenia

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny Kufrik 824766-6
2x akumulator BL1830 194204-5
Nabijacka 194337-6
Pilovy pas 792559-8
Imbusovy klt¢ 783202-0

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Sicastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka a kufrik

Akumulator Li-on 18V /3,0 Ah
Rychlost pasu 14-2,7m/s
Rozmery pilového pasu 1140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezny vykon 20 mm
Hmotnost 6,5 kg

Rozmery d x § x v 523 x 231 x 313 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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COVA PILA BSS610RFE

AKU RUCNA K

BSS610RFE

AKU RUCNA KOTUCOVA PiLA BHS630RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Moznost nastavenia kosu az do 50°
W Motorova brzda

Dodavané prislusenstvo
Transportny kufrik

2x akumulator BL1830
Nabfjacka DC18RA

Pilovy kotlc z tvrdokovu
Odsavaci adaptér
Paralelny doraz
Sesthranny Gipkovy k& 5

Obj. &.
824757-7
194204-5
194337-6

B-09173
419283-5
164095-8
783203-8

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BSS610Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-on 18V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 3700 mint
Hibka rezu pri 90°/45° 57 /40 mm
Pilovy kot¢ @165 mm
Vitanie pilového kotica 20 mm
Hmotnost 3,5kg

Rozmery d x § x v 347 x 202 x 228 mm

BHS630RFE

novinka

U

Al

BCS550RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Moznost nastavenia Ukosu do 45°
W Motorova brzda

Dodavané prisluSenstvo
Transportny kufrik

2x akumulator BL1830
Nabfjacka DC18RC

Pilovy kot(¢

Odsavaci adaptér
Paralelny doraz

Imbusovy kIG¢ 5 mm

Kryt akumulatora

Obj. &.
824995-1
194204-5
195584-2

B-09167
A-47444
164095-8
783203-8
450128-8

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

W Motorova brzda )
M Idedlna na rezanie kovovych profilov s hibkou rezu az 51 mm

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie a ofukovanie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BHS630Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumultor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 3100 min*
Rezny vykon pri 90°/ 45° 66 / 46 mm
Pilovy kotlc (@) 165 mm
Otvor pilového kottica (@) 20 mm
Hmotnost 3,5kg

Rozmery d x § x v 346 x 220 x 247 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Dodavané prislugenstvo Obj. & | Akumulator Li-on 18V/3,0 Ah
Transportny kufrik 824802-8 | Otacky naprazdno 3600 min*
2 akumulétory BL1830 194204-5 | Hibka rezu pri 0° 51 mm
Nabijacka DC18RA 194337-6 | Pilovy kotdc @136 mm
Pilovy list na kov B-10615 | Vitanie pilového kotica @ 20 mm
Sesthranny Gipkovy k& 5 783203-8 | Hmotnost 2,6 kg
Ochranné okuliare 192219-6 | Rozmeryd x § x v 348 x 180 x 201 mm
AKU PILA CHVOSTOVKA BJR181RFE
BJR181RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W 4-stupiovy predkyv
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
W Regulovatelny poget zdvihov M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M Elektronicky vypinac, motorové brzda W Moznost objednania verzie BJR181Z bez kufrika,
W Beznastrojova vymena pilok a nastavenie dorazu akumulatorov a nabijacky
Dodavané prislugenstvo Obj. 6. | Akumulator Li-on 18V/3,0 Ah
Transportny kufrik 824760-8 | Pocet zdvihov pri volnobehu 0-2 900 min*
2x akumulator BL1830 194204-5 | Hribka rezu drevo / kovova trubka 225/130 mm
e Nabfjacka DC18RA 194337-6 | VySka zdvihu 28 mm
a7 [ 3 1 ks pilového platku na drevo B-05175 | Hmotnost 3,7kg
1 ks pilového platku na kov B-05169 | Rozmeryd x § x v 499 x 91 x 234 mm
AKU POKOSOVA PILA BLS713RFE
BLS713RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W Ukosové rezy nastavitelné do 45°vlavo, 5°vpravo
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodindi pracu
M Dvojité kizné vedenie W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka
M Moznost nastavenia zdkladovej dosky 47°vlavo, 57°vpravo W Moznost objednania verzie BLS713Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Svorka 122571-8 | Akumulator Li-ion 18V /3,0 Ah
Vak na prach 122523-9 | Otacky naprzdno 2200 min*
Pravitko 762001-3 | Rezny vykon pri 90° 52 x 300 mm
Drziak 322312-4 | Rezny vykon pri 45° 52 x 212 mm
; Krag 782223-9 | Pilovy kotu¢ (@) 190 mm
a Pilovy kotd¢ 190 x 20 x 40T Otvor pilového kotlica (@) 20 mm
o ol Nabijatka DC18RA 194337-6 | Hmotnost 12,7 kg
m 2x akumulator BL1830 194204-5 | Rozmeryd x § x v 655 x 430 x 454 mm

AKU UHLOVA BRUSKA BGA452RFE

BGA452RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

M Elektronicka kontrola optimalneho zatazenia stroja
W AntireStart funkcie

Dodavané prislusenstvo
Transportny kufrik

2 akumulatory BL1830
Nabfjacka DC18RA
Ochranny kryt

Bocna rukovat

Upinacia priruba

Prirubova matica

KIa¢ s celngm otvorom
Hrubovacf kotd¢ na kov

Obj. &.
824767-4
194204-5
194337-6
125267-0
153489-2
224415-9
224554-5
782423-1

P-05832

B Signalizacia nizkeho nabitia akumulatora
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BGA452Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-on 18 V/ 3,0 Ah
Otacky naprazdno 10 000 min*
Priemer kotlca @115 mm

M14 x 2
2,3kg
317 x 129 x 126 mm

Zavit vretena
Hmotnost
Rozmery d x § x v
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 18 V
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AKU PRIAMA BRUSKA BGD80ORFE

BGD80ORFE

W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Pogumovana rukovat pre pohodindi pracu

Dodéavané prislusenstvo
2 ks kitce 13

Kligstina 6 mm

Vodiaca objimka

Kryt akumulatora

2x akumulator BL1830
Nabijacka DC18RA
Transportny kufrik

Obj. &.
781039-9
763670-3
763668-0
450128-8
194204-5
194337-6
824975-7

M Stcastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka, kufrik a prislusenstvo
W Moznost objednania verzie BGAB00Z bez kufrika,
akumulatorov, nabijacky a prisludenstva

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Upinacie puzdro (@) 6 mm
Briisny néstroj (@) max. 38 mm
Otacky naprazdno 25 000 min*
Hmotnost 2,0kg

Rozmery d x § x v 400 x 79 x 118 mm

AKU MULTI TOOL BTMO50RFEX4

BTM50

novinka

1.3Ah

O i

AKU STRBINOVA FREZA BPJ180RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

Dodavané prislusenstvo
Imbusovy k¢ 5 mm
Sada na odsévanie

2x akumulator BL1830
Nabijacka DC18RC
Transportny kufrik

Box na prislusenstvo
Briisna doska

Briisne papiere K60, K100, K150 po 10 ks
Pilovy list 85 mm

3x Pilovy list 10 mm
Pilovy list

Adaptér OIS/FEIN

Obj. &.
783233-9
195965-0
194204-5
195584-2
141562-0

B-21537

B-21325
B-21406
B-21353
196271-6

W Univerzélny stroj so Sirokou kalou pouZitia — rezanie roznych druhov materidlov,
brisenie, odstrariovanie farieb, néterov, vrstiev roznych materidlov atd.

M Elektronické kontrola optimélneho zatazenia stroja

W Moznost regulacie poctu kmitov, pozvolny rozbeh

M 12 pozicif nastavenia uhlu néstroja po 30° v rozmedzi 0-360°

M Upinanie nastrojov OIS

W LED osvetlenie pracovnej plochy

W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M Stcastou dodévky st dva akumultory, nabfjacka, kufrik a prisluSenstvo

W Moznost obj. verzie BTMO50Z bez kufrika, akumulatorov, nabfjacky a prisludenstva

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Pocet zdvihov 6000-20 000 min*
Uhol kmitu 32°
Hmotnost 1,8 kg

Rozmery d x § x v 324 x 80 x 122 mm

BPJ180RFE

novinka

W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
W Drézkovacia fréza pre Standardné drevené ploché hmozdinky (lamely)

W Velmi presné a [ahké nastavenie dorazu
M Plynulo nastavitelny uhol 0-90°

W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Sicastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka, kufrik a prisluSenstvo
W Moznost objednania verzie BPJ180Z bez kufrika,

akumulatorov, nabijacky a prislusenstva

Dodavané prislusenstvo Obj. & | Akumuldtor Li-ion 18 V /3,0 Ah
Transportny kufrik Otacky naprézdno 6 500 min™*
2x akumulator BL1830 194204-5 | Pilovy kotd¢ (2) 100 mm
Nabfjacka DC18RC 195584-2 | Hibka frézovania 20 mm
Fréza 1002 x 22 mm Z6 B-20644 | Uhol 0-90°
Odsavaci vak 123150-5 | Hmotnost 3,0kg
KIGE k uhlovej briske 782401-1 | Rozmeryd x § xv 351 x 139 x 149 mm
AKU KLINCOVACKA BPT351RFE
BPT351RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W BezpeCnostna poistka proti nechcenému vystrelu
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Klincovacka pre klince bez hlavicky (pinky) 18—-35 mm W Pogumovana rukovat pre pohodindi précu
W Mechanizmus zabranujici vystrelu pri prazdnom zasobniku M Sicastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka, kufrik a prisluenstvo
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ochranné okuliare 195246-2
Adaptér 419525-7 | Akumulator Li-ion 18 V/ 3,0 Ah
Imbusovy kIag 3 mm 783201-2 | Dizka Klinca 18, 25, 30,35
Transportny kufrik 141134-1 | Priemer Klinca 0,6 mm
Nabfjatka DC18RA 194337-6 | Obsah zasobnika 130 ks
2x akumulator BL1830 194204-5 | Hmotnost 19kg
Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmery d x § x v 249 x 79 x 227 mm
AKU SPONKOVACKA BST221Z
BST221Z M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Moinost nastavenia hibky zarazenia spony
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumultor s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodindi pracu
M Sponkovacka pre spony s priemerom 10 mm M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
Akumulétor Li-ion 18V /3,0 Ah
Sirka sponky 10 mm
Dizka sponky 10-22 mm
Hrabka sponky 0,6 x1,2mm
Obsah zasobnika 98 ks
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 2,3 kg
Ochranné okuliare AL00000147 | Rozmeryd x § x v 251 x 91 x 212 mm
AKU ZHUTNOVAC BETONU BVR450RFE
BVR450RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR M Ochrana proti striekajlcej vode
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Specidlny vypinac pre vertikélne a horizontaine vyuzitie M Stcastou dodévky st dva akumultory, nabfjacka, kufrik a prisluSenstvo
M Vibragny dosah az 25 cm
Akumulator Li-on 18V /3,0 Ah
Vibrécia 13000 x/min
Zadvih 1,0 mm
Dodévané prislusenstvo Obj. . | Pracovna hlava @25 mm
Transportny kufrik 824768-2 | Dizka ohybného hriadela 1200 mm
2x akumulator BL1830 194204-5 | Hmotnost vratane akumulatora 3,5kg
Nabijacka DC18RA 194337-6 | Rozmeryd x § x v 1483 x 93 x 250 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné.

Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 18 V

‘ 3.0Ah ‘M 3.0Ah 229
L/ -fon 'Li-lon

AKU POSTREKOVAC BVF104RF

BVF104RF

1.3Ah

6V 28

AKU RETAZOVA PILA BUC122RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Lahky a kompaktny stroj
M Velmi tichy chod

Dodavané prislusenstvo
Nastavec

Dvojita tryska

Priama tryska

Drziak na néstavec
Akumulator BL1830
Nabfjacka DC18RA

Obj. &
6959505801
6958029000
6958028000
6909511104

194204-5

194337-6

W Vykon az 180 L na jedno nabitie akumulatora

W Sicastou dodavky je jeden akumulator a nabijacka

W Moznost objednania verzie BVF104Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor 18V /3,0 Ah
Tlak 3 bar
Objem nédrze 101
Hmotnost 3,8kg

Rozmery d x § x v 315 x 225 x 415 mm

BUC122RFE

2

AKU OFUKOVAC BUB183Z

&

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah

W Automatické mazanie retazi
W Bezpecnostna rychlobrzda

Dodéavané prislusenstvo
Retazovy olej 100 ml

2x akumulator BL1830
Nabfjacka

Lista

Transportny kufrik

Retaz

Pilnik 4

Obj. &
182229-1
194204-5
194337-6
158476-6
824820-6
792284-4
744003-1

W Beznastrojova vymena a napinanie retaze
W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BUC122Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
Dlizka listy 115 mm
Delenie retaze 1/4*
Rychlost retaze 5m/s
Objem olejovej n&drze 80 ml
Hmotnost 2,6 kg

Rozmery d x § x v 422 x 195 x 215 mm

novinka

BUB183Z

W Lahky a kompaktny stroj pre akumulétory Li-ion 18V

W Moznost nastavenia 3 stupiiov ofukovania, funkcia vysévania

M Elektronicky vypina¢
W AZ 12 min(t préce pri maximélnej rychlosti
na jedno nabitie akumulatora BL1830

Dodavané prislusenstvo
Tryska

Obj. &
TPO0000199

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 18 V
Otacky naprazdno 0-18 000 min*
Objem vzduchu 156 m*/ h
Pridenie vzduchu 52m/s
Hmotnost (bez aku) 1,7 kg

Rozmery d x § x v 845 x 155 x 212 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 14,4V /18 V

AKU VYSAVAC BVC350Z
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AKU VYSAVAC BCL180Z

BCL180Z

AKU BICYKEL BBY180Z

BBY180Z

AKU SVIETIDLO BML185

AKU SVIETIDLO BML186

BML186

BCF201Z

oV

.3Ah
8V

O atth

1.3Ah
3.0/

LAY miey

.3Ah
o i

M Lahky a kompaktny vysavac pre akumulatory Li-ion 18V
W MozZnost nastavenia satia v 2 stupiioch
B Pouzitelny ako vysavac a ofukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Vak na prach 122918-6
Odsévacia hadica 140456-6
Ramenny pas 166094-6
Hubica 132025-7
Adaptér 195545-2

M Lahky a kompaktny vysavac pre akumulatory Li-ion 18V
M Velky vak na prach (650 ml)
W Pogumovand rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Kobercova hubica 122859-6
Strbinova hubica 451243-1
Sacia hubica 451244-9
Drziak na hubicu 451245-7
Papierovy filter 443060-3
Prefilter 451208-3

M Bicykel pre akumulatory Li-ion 18V
W Sklopny systém kolesa umoZriuje jednoduchy transport a ulozenie
W Motorova podpora Slapania

W Svietidlo pre akumulatory Li-ion 18V

M Hlavica nastavitelna do 4 polh — 0°, 45°, 90°, a 110°
M Robustna odolna konstrukcia

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

M Objednévacie Cislo STEBML185

W Svietidlo pre akumulatory Li-ion 18V

W Kompaktny tvar, nizka hmotnost

M 6 vysoko svietivych LED Ziaroviek

M Uchytenie svietidla pomocou nastavitelného opaska
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

M Objednévacie Cislo STEBML186

M Ventilator s moznostou pouZitia Li-ion akumulétora 18V / 14,4 V alebo
sietového adaptéra

W Moznost nastavenia 2 stupiiov rychlosti vzduchu

M Moznost nastavenia automatického vypnutia stroja za 1, 2 alebo 4 hodiny

M Priemer ventilatora 250 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Sietovy adaptér

M Vhodny len na suché vysavania drobnych ¢astic (prach, odpad z vitania)
M Stcastou dodévky je prakticky popruh
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 18 V
Max. prietok vzduchu 3400 I/min
Doba pouZitia/akumulator (nizka) 26 min
Doba pouZitia/akumulator (vysoka) 13 min
Hmotnost 2,2 kg

Rozmery d x § x v 403 x 195 x 226 mm

M Vhodny len na suché vysavania drobnych ¢astic (prach, odpad z vitania)
M Stcastou dodévky je prakticky popruh
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumuléator Li-ion 18 V
Max. prietok vzduchu 1300 I/min
Doba pouZitia/akumulator (nizka) 20 min
Hmotnost 1,2 kg

Rozmery d x § x v 403 x 195 x 226 mm

W MoZnost nastavenia intenzity podpory
M Signalizécia stavu nabitia akumulatora
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 18 V
Vykon 100 W
Rozmer pneumatiky 16 palcov
Rychlost pojazdu 8,5 km
Hmotnost 20,8 kg

Rozmery d x § x v 1450 x 570 x 910 mm

Akumulator Li-ion 18 V
Max. doba svietenia 260 min
Hmotnost 0,7 kg

Rozmery d x § x v 151 x 81 x 61/78 mm

Akumulator Li-ion 18 V
Doba svietenia BL1815 / BL1830 1500 /3 000 min
Hmotnost 0,54 kg

Rozmery d x § x v 151 x 61 x 78 mm

W MoZnost nastavenia uhla ventilatora
W Stcastou dodévky je sietovy adaptér
M Dodévka bez akumulatora, nabijacky a kufttka

Akumuléator
Doba pouzitia na jedno nabitie (18 V / 3,0 Ah max)
Doba pouzitia na jedno nabitie (14,4 V / 3,0 Ah max)

18V/144V
HI 100 min / LO 200 min
HI'90 min / LO 180 min

Max. prad vzduchu 16,99 m3/min
Prikon 261W
Vykon / spotreba 0,65 (m3/min)/W
Spotreba pridu pri pohotovostnom rezime 0,211 W
Hladina hluku 67,3 db
Max rychlost vzduchu 2,32 m/sec
Hmotnost 2,4 kg

Rozmery d x § x v 263 x 330 x 523 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 14,4V /18 V 0 55 €T 3% W

AKU RADIO SO SVIETIDLOM BMR050

BMR050 M Rédio s moZnostou poufitia Li-ion akumulatora 18V / 14,4 V W LCD displej
alebo sietového adaptéra W MoZnost nastavenia svietidla v 4 roznych uhloch
W Velky reproduktor umiestneny pod svietidlom M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika

Doba svietenia 360 min
Frekvencia pasma (FM) 87,5-108 MHz
Frekvencia pasma (AM) 522-1 629 kHz
Max. vykon (24 V) 2W
Akumulétor 14,4V / 18V
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 0,95 kg
Remienok SE00000138 | Rozmeryd x § x v 263 x 75 x 179 mm
AKU SVIETIDLO BML184
BML184 M Svietidlo s moZnostou pouZitia Li-ion akumulatora 18V / 14,4 V W Svetelny vykon xenénovej vybojky az 500 Ix
alebo sietového adaptéra W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
W Moznost prepnutia na Ziarovku alebo na xenénovd vybojku M Objednévacie Cislo STEXBML184
W Svetelny vykon Ziarovky az 330 Ix
Akumulétor Li-on 14,4-18V
Doba svietenia 14,4V /3,0 Ah 18V/3,0 Ah
Xendnové vyhojka 900 min 900 min
Dodavané prislugenstvo Obj. 6. | Ziarovka 200 min 200 min
Xenénové vybojka 18 V/0,2 Ah B-07303 | Hmotnost bez aku 0,40 kg
Ziarovka 13 W GM00001161 | Hmotnost s aku BL1430 0,90 kg
Remienok cez rameno GM00001028 | Hmotnost s aku BL1830 0,99 kg
Kovové haciky GM00001027 | Rozmeryd x § x v 450 x 78 x 95 mm

BML800 M Svietidlo s moZnostou poutZitia Li-ion akumulatora 18V / 14,4 V
alebo sietového adaptéra
W Vykonné 1,6 W LED
W IPX4 ochrana lampy proti striekajlcej vode
W Aku drziak s hakom pre upevnenie k opasku a 1,2 m dihy kabel k lampe
W A7 20 hodin svietenia na jedno nabitie akumulatora BL1830
i W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
W Objednévacie ¢islo STEBML80O

:s'ﬁh Akumultor Li-ion 14,4V / 18V
Doba svietenia max. 1 200 min

1.3Ah Hmotnost 0,58 kg
Rozmery d x § x v 55 x 55 x 55 mm / 133 x 76 x 71 mm

AKU SVIETIDLO BML801

BML801 M Svietidlo s moZnostou pouZitia Li-ion akumulatora 18V / 14,4 V
alebo sietového adaptéra

M 2 (rovne osvetlenia 6 LED / 12 LED diéd

M Hlava svietidla je otocna o 360°

W Vdaka sklopnej hlave je mozné nastavit 7 roznych uhlov svietenia

W AZ 22 hodin svietenia na jedno nabitie akumulatora BL1830

W Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a kufrika

W Objednavacie Cislo STEXBML801

1.3Ah i s
4\\/ Ah Akumulator Li-ion 14,4V / 18V
ol Doba svietenia max. 22/ 9 hod
}zgﬁn Hmotnost 0,64 kg
M Rozmery d x § x v 363 x 79 x 99 mm
AKU SVIETIDLO BML802
BML802 M Svietidlo s moZnostou pouZitia Li-ion akumulatora 18V / 14,4 V
alebo sietového adaptéra
W Vykonné 3,2 W LED
M Hlava svietidla je sklopna do 9 poloh
W AZ 13 hodin svietenia na jedno nabitie akumulatora BL1830
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
W Objednavacie Cislo DEABML802
1.3Ah
1'4 M oy Akumulator Li-ion 14,4V / 18V
; — Doba svietenia max. 13/ 9 hod
1.3Ah Hmotnost 0,65 kg
M h Rozmery d x § x v 256 x 79 x 99 mm

o
>
<)
So

=iy
=]
E®
=

=
<<

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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SADA AKU STROJOV DK18024S

f
e =

SADA AKU STROJOV DK18014

ol 248

DK18014 & H DK18024S <
{' ‘2

MW BBHP454Z — Aku priklepovy skrutkova® M STEXBML186 — Aku svietidlo
W BGA452Z — Aku uhlova briska M BMR100 — Aku radio
M BHR241Z — Aku kombinované kladivo M 3x akumulator Li-ion 18 V / 3,0 Ah W BBUM168 — Aku noznice na travu W 2x akumulator Li-ion 18 V / 1,3 Ah

M Nabfjacka DC18RA M BUR181 — Aku vyzina¢ M Nabijacka DC18SD
M BDF453 — Aku vitaci skrutkovat

W BTW251Z — Aku razovy utahovék
M BJV180Z — Aku priamociara pila

SADA AKU STROJOV DK1882

SADA AKU STROJOV DK1868

DK1868 DK1882
3.0Ah 8 3.0Ah
Li-for
o r ;
|

B BDF456Z — Aku vitaci skrutkovad W 2x akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah

M BJR181Z - Aku pila chvostovka M Nabfjacka DC18RA M BDF456Z — Aku vitaci skrutkova® M 2x akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah

W BGA452Z — Aku uhlova briska W Kufrik M BGA452Z — Aku uhlova briska M Nabijacka DC18RA

W BML185 — Aku lampa W Taska

W BML185 — Aku lampa
SADA AKU STROJOV DK1886

SADA AKU STROJOV DK1884

DK1884 DK1886 »
M 30Ah M 30Ah
'Li-fon, Li-Jon,
W BHP454Z — Aku priklepovy skrutkovac W BML185 — Aku svietidlo
W BTD140Z — Aku razovy utahovak W 3x akumulator Li-ion 18 V / 3,0 Ah
M BHP456Z — Aku priklepovy skrutkova¢ M Nabijacka DC18RA M BGA4527 — Aku uhlova briska M Nabijacka DC18RA
M BTW251Z — Aku razovy utahovak W Kufrik M BSS610Z — Aku okruzné pila M Taska

W 2x akumulator Li-ion 18 V / 3,0 Ah M BJR181Z — Aku pila chvostovka

SADA AKU STROJOV DK1890 SADA AKU STROJOV LXT435

DK1890 LXT435
8 3.0Ah 8 3.0Ah
'Li-lon, Li-lon,
e
R
§ F
2.
£ M BHP454Z — Aku priklepovy skrutkova¢ M 3x akumulétor Li-ion 18V / 3,0 Ah
E MW BHP456Z — Aku priklepovy skrutkova¢ M 2x akumulator Li-ion 18V / 3,0 Ah M BGA452Z — Aku uhlova briska M Nabfjacka DC18RA
= W BHR241Z — Aku kombinované kladivo M Nabfjacka DC18RA M BHR241Z — Aku kombinované kladivo W Taska
M BML185 — Aku svietidlo M Taska W BMR100 — Aku radio
Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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AKU VRTACIE KLADIVO BHR162RFE

BHR162RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W Prachotesny systém upinania upraveny pre nastroje SDS-PLUS
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah M Elektronicka kontrola optimalneho zataZenia stroja
W Priklepové vftanie alebo vftanie M LED osvetlenie pracovnej plochy
W Motorova brzda, L/P chod M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
" I Akumulétor Li-on 14,4V /3,0 Ah
| Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprézdno 0-1 500 min*
Transportny kufrik 824863-8 | Pocet priklepov pri volnobehu 0-5 000 min*
0 2x akumulétor BL1430 194065-3 | Max. vitaci vykon do ocele / beténu / dreva ?13/16/24 mm
Nabijacka DC18RA 194337-6 | Intenzita jednotlivych tderov podla EPTA 05/2009 1317

ol = i ; Hibkovy doraz 415486-9 | Hmotnost 24 kg
@ Iz] m Bocné rukovat 154842-5 | Rozmery d x § x v 296 x 79 x 250 mm

AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF444RFE

BDF444RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M Vftanie alebo skrutkovanie M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Kovové jednodielne rychloupinacie skiucovadlo M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies M Moznost objednania verzie BDF444Z bez kufrika,
Dodavané prislugenstvo Obj.& | akumulatorov a nabijacky
Transportny kufrik 824754-3
2x akumulétor BL1430 194065-3 | Akumulator Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Nabfjacka DC18RA 194337-6 | Otacky naprzdno na 1. prevod 0-400 min*
Rychlosklutovadio 763196-5 | Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 700 min*
Bocna rukovat 122821-1 | Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Hacik 324705-1 | Vykon do ocele / dreva ?13/50 mm

__ Drziak bitov 452947-8 | Utahovaci moment (tvrdy / makky) 70/32Nm

= = =) [T o 2 ks bit 6. 2 784637-8 | Hmotnost 2,0kg
= AMM Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmeryd x § x v 231 x 79 x 252 mm

AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF446RFE

BDF446RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod
W Doba nabijania 22 mint pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Vftanie alebo skrutkovanie M LED osvetlenie pracovnej plochy
i M Jednodielne rychloupinacie skiucovadlo W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies M Moznost objednania verzie BDF446Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Dodavané prislusenstvo Obj. é.

Transportny kufrtk 824953-7 | Akumulétor Li-ion 14,4V /3,0 Ah
2x akumulator BL1430 194065-3 | Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Nabfjacka DC18RA 194337-6 | Otacky naprézdno na 2. prevod 0-1 500 min*
Rychlosklucovadlo 763175-3 | Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm
Skrutka M4 x 12 251314-2 | Vykon do ocele / dreva ?13/38 mm
Hacik 346317-0 | Utahovaci moment (tvrdy / mékky) 44/30 Nm

37 - =) [P Bit ¢.2 784637-8 | Hmotnost 17 kg
@ m Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmery d x § x v 192 x 79 x 251 mm

AKU VRTACI SKRUTKOVAC BDF343SHE

BDF343SHE W Li-ion akumulator 14,4 V / 1,3 A, doba nabfjania 60 mintt W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod
M Vftanie alebo skrutkovanie M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
W Jednodielne rychloupinacie sklucovadio M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

W 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies W BHP343SHEX v Specidlnom kufriku s prisluSenstvom

Akumulétor Li-ion 14,4V / 1,3 Ah
Otacky naprézdno na 1. prevod 0-400 min*
Dodévané prislusenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 300 min*
Transportny kufrik 824862-0 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
2x akumulétor BL1415 194558-0 | Vykon do ocele / dreva 210/25mm
Nabijacka DC18SD 194533-6 | Utahovaci moment tvrdy / makky 36/20 Nm
Rychlosklutovadio 766002-3 | Hmotnost 14 kg
Bit ¢.2 784636-0 | Rozmeryd x § x v 192 x 79 x 226 mm
BHP444RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Kovové jednodielne rychloupinacie skiu¢ovadlo
W Doba nabijania 22 mint pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
W Vitanie, priklepové vitanie alebo skrutkovanie W Elektronicky vypina¢, motorové brzda, L/P chod
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
Transportny kufrik 824754-3 | M LED osvetlenie pracovnej plochy
2x akumulator BL1430 194065-3 | M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
Nabijacka DC18RA 194337-6 | M Moznost objednania verzie BHP444Z bez kufrika, akumulatorov a nabfjacky
Rychlosklutovadlo 763196-5 | Akumulétor Li-ion 14,4V /3,0 Ah
Hibkovy doraz 122576-8 | Otacky naprézdno na 1./ 2. prevod 0-400 min-1/0-1 700 min*
Botna rukovat 122822-9 | Pocet (derov naprazdno na 1. /2. prevod 0-6 000 min-1 / 0—25 500 min*
Skrutka M4 x 12 251314-2 | Rozsah upinania skiucovadla 13 mm
Hacik 324705-1 | Max. vitaci wkon do ocele / kameri / drevo ?13/16/50 mm
Drziak bitov 452947-8 | Utahovaci moment tvrdy / makky 70/ 32 Nm
2 ks bit €. 2 784637-8 | Hmotnost 2,3kg
Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmeryd x § x v 243 x 79 x 253 mm

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BHP446RFE

BHP446RFE W Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR W 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
W Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah W Elektronicky vypina¢, motorové brzda, L/P chod
W Vftanie, priklepové vitanie alebo skrutkovanie M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
W Jednodielne rychloupinacie sklucovadio M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
W Moznost objednania verzie BHP446Z bez kufrika, akumulatorov a nabijacky

Dodavané prislusenstvo Obj. é.

Transportny kufrik 824953-7 | Akumulator Li-ion 14,4V / 3,0 Ah

2x akumulator BL1430 194065-3 | Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min™* [

Nabijacka DC18RA 194337-6 | Otacky naprézdno na 2. prevod 0-1500 min* [

Rychlosklutovadlo 763175-3 | Rozsah upinania skiucovadla 1,5-13 mm % 4

Skrutka M4 x 12 251314-2 | Vykon do ocele / dreva @13 mm E

Hacik 346317-0 | Utahovaci moment tvrdy / makky 44/30Nm 5
AR 30an | Bit€:2 784637-8 | Hmotnost 17ky &3
4 Kryt akumulatora 450128-8 | Rozmery d x § x v 192 x 79 x 251 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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YLi-lon

3.0Ah
YLi-lon
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AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BHP343SHE

BHP343SHE

W Li-ion akumulator 14,4V / 1,3 Ah, doba nabijania 60 mindt

W Vitanie, priklepové vftanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

M Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Stcastou dodévky st dva akumultory, nabfjacka a kufrik

Akumulator Li-ion 14,4V / 1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 300 min*
- Pocet Uiderov naprazdno na 1. prevod 0-6 000 min*
Dodévané prislugenstvo Obj. & | Pocet uderov naprazdno na 2. prevod 0-19 500 min*
Transportny kufrik 824862-0 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
2x akumulator BL1415 194558-0 | Max. vitaci vykon ocel / kameii / drevo 010/10/25mm
Nabijacka DC18SD 194533-6 | Utahovaci moment tvrdy / makky 36 /20 Nm
= = ([T 13Ah | Rychlosklucovadlo 766002-3 | Hmotnost 14ky
. 144 Bi); €2 784636-0 | Rozmeryd x § x v 211 x 79 x 226 mm
AKU UHLOVA VRTACKA BDA340RFE
BDA340RFE M Uhlova vitaCka pre akumulatory Li-ion 3,0 Ah M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Vftanie alebo skrutkovanie M LED osvetlenie pracovnej plochy
W Ozubené sklucovadlo s vySkou hlavy len 66 mm W Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika Moznost objednania verzie
M Prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies W Moznost objednania verzie BDF340Z bez kufrika,
W Velky elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod akumulatorov a nabijacky
.
Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824851-5 | Akumulator Li-on 14,4V / 3,0 Ah
2x akumulator BL1430 194065-3 | Otacky naprazdno 0-1 700 min™*
Nabijacka 194337-6 | Rozsah upinania skiucovadla 1,5-10 mm
Sklucovadlo 763174-5 | Max. vitaci vykon ocel / kameri / drevo 10/ 25mm
=~ (ha 3 KIug ku sklucovadiu 763415-9 | Hmotnost 1,7 kg
144 Bocna rukovat 153489-2 | Rozmeryd x § x v 314 x 79 x 97 mm

AKU UHLOVA VRTACKA BDA341RFE

BDA341RFE

-

T
Vas

AKU MULTIFUNKCNY RAZ

TAHOVAK BTP130RF

BTP130RFE

A 35

BTD134RFE

3.0Ah

ELAY e

2y

M Uhlova vitacka pre akumulatory Li-ion 3,0 Ah

M Vitanie alebo skrutkovanie

W Jednodielne rychloskiucovadlo s vy3kou hlavy len 93 mm
M Prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
W Velky elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny ufrik 824851-5
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabijacka 194337-6
Rychlosklucovadlo 766005-7
Bocna rukovat 153489-2

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah

W Vitanie, priklepové vitanie skrutkovanie alebo razové utahovanie

M Upinanie nastroja Sesthran ¥4“

W Novy bezuhlikovy motor umoziiujlici dihsie pouZitie stroja

na jedno nabitie akumulatora

Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824753-5
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RA 194337-6

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumultor s kapacitou 3,0 Ah
W Moznost nastavenia 3 stupiiov rézového utahovania
M Upinanie nastroja Sesthran vz
M Novy bezuhlikovy motor umoziiujlici dihsie pouZzitie stroja

na jedno nabitie akumulatora
W Odolna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

Dodévané prislusenstvo Obj. .
Transportny kufrik 824979-9
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RC 195584-2
Hacik 346317-0
Skrutka M4 x 12 266622-8

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Sesthran ¥4*

M Odoln4 prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824979-9
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabijacka DC18RC 195584-2
Skrutka M4 x 12 266622-8
Hacik 346317-0
Kryt akumulatora 450128-8

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
W Moznost objednania verzie BDF341Z bez kufrika,
akumulatorov a nahijacky

Akumulator Li-on 14,4V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-1 700 min*
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-10 mm
Max. vitaci vykon ocel / kameri / drevo 10/ 25mm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 326 x 79 x 97 mm

B Multifunkéna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
W Elektronicky vypina¢, motorové brzda, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stc¢astou dodavky st dva akumultory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor Li-ion 14,4V /3,0 Ah
Otacky naprazdno vitanie 0-2 400 min*
Otacky naprazdno skrutkovanie 0-12 400 min*
Otacky naprazdno vitanie s priklepom 0-700 / 0-2 400 min!
Pocet iderov naprazdno 0-3 200 min*
Pocet Uiderov naprazdno 0-28 800 min*
Max. utahovaci moment 135 Nm
Hmotnost 1,7kg

186 x 79 x 246 mm

Rozmery d x § x v

M Elektronicky vypinac, motorova brzda, L/P chod
M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Signalizécia stavu nabitia akumulétora

M Vyrazne zvy3ena odolnost stroja proti prachu a vode

M Stc¢astou dodavky st dva akumulétory, nabfjacka a kufrik

Li-ion 14,4V /3,0 Ah
0-1200/ 0-2100 / 0-2 600 min*
0-1100 / 0-2600 / 0-3 200 min™*

Akumultor
Otacky naprazdno
Pocet iderov naprazdno

Max. utahovaci moment 165 Nm
Standardna skrutka M5-M14
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 1,2 kg

Rozmery d x § x v 129 x 79 x 239 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
M Signalizécia stavu nabitia akumulatora
M Sacastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
MW Moznost objednania verzie BTD134Z bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 400 min™*
Pocet (iderov naprazdno 0-3 200 min*
Max. utahovaci moment 155 Nm
Standardn skrutka M5-M14
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hmotnost 1,2 kg

Rozmery d x § x v 138 x 79 x 238 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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IMPULZNY AKU RAZOVY UTAHOVAK BTS130RFE

BTS130RFE Py
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AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC BTW250RFE

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néastroja Sesthran ¥4“
M Silny a kompaktny utahovak
M Unikétne chladenie olejovej jednotky umoziiujice

dihotrvajlcu pracu bez rizika prehriatia

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Nabfjacka DC18RA 194337-6
2x akumulator BL1430 194065-3
Transportny kufrik 141205-4
Kryt akumulatora 450128-8

W Velmi vysoka efektivita pri dlhotrvajlcich pracach

W Elektronicky vypinac, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumuléator Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 400 min*
Pocet Gderov naprazdno 0-1 600 min*
Max. utahovaci moment 30 Nm
Standardnd skrutka M6-M10
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 183 x 79 x 140 mm

BTW250RFE

LAY 388

AKU UHLOVY UTAHOVAK BTLOB60RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie nastroja Stvorhran %2

W Odolné prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824753-5
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RA 194337-6

W Elektronicky vypinaC, motorova brzda, L/P chod

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumultor Li-on 14,4V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 200 min*
Pocet priklepov 0-3 200 min*
Max. utahovaci moment 230 Nm
Standardné skrutky M10-M16
Viysokopevnostné skrutky M10-M14
Upnutie nastroja 1/2¢
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 165 x 79 x 234 mm

BTLOGORFE

AKU SKRUTKOVAC BFS440Z

LAY 3885

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 mint pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie nastroja Sesthran ¥4*

W Odolné prevodovka, vyska hlavy len 54 mm

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824816-7
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RA 194337-6

W Elektronicky vypinaC, L/P chod

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor Li-on 14,4V /3,0 Ah
Otacky naprazdno 0-2 000 min*
Pocet priklepov 0-3 000 min*
Max. utahovaci moment 60 Nm
Standardné skrutky M4-M6
Vysokopevnostné skrutky M6-M8
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 1,7kg

Rozmery d x § x v 387 x 78 x 97 mm

BFS440Z

AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM BFR440RFE

W Aku skrutkovaC pre akumulétory Li-ion 1,3 alebo 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Sesthran ¥4*

W Odoln4 prevodovka

M L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Magneticky drziak hitu P-05979
Bit PH ¢.2 P-06052
Hibkovy doraz 158754-4

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy
M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 14,4V
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky do sédrokartonu do4 mm
Upnutie / velkost vrtaku Sesthran 1/4*
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 258 x 80 x 193 mm

BFR440RFE

'

AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM BFR540RFE

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Sesthran 1/4“

M Odoln4 ticha prevodovka

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824756-9
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RA 194337-6
3x PH 2-hit P-66232

M L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Jednoduché nastavenie dizky skrutky

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor Li-on 14,4V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky @ 3,5-4 x 25-41 mm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 357 x 80 x 193 mm

BFR540RFE

A 5

:

W Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR
W Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah
M Upinanie néstroja Sesthran 1/4“

W Odoln ticha prevodovka

Dodavané prislusenstvo 0Obj. €.
Transportny kufrik 824807-8
2x akumulator BL1430 194065-3
Nabfjacka DC18RA 194337-6
Bit 3 ks P-67795
Vedenie skrutky 195184-8

M L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Jednoduché nastavenie dizky skrutky

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor Li-on 14,4V / 3,0 Ah
Otacky naprazdno 4000 min*
Skrutky @ 4 mm x 25-55 mm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
Hmotnost 2,0 kg

Rozmery d x § x v 427 x 80 x 238 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 14,4 V A st €AY 5%

AKU PRIAMOCIARA PiLA BJV140RFE

BJV140RFE M Li-ion akumulétor so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR M Beznastrojova vymena piliek

M Doba nabijania 22 min(t pre Li-ion akumulator s kapacitou 3,0 Ah W 4-stupiiovy predkyv, obojstranne naklonitelna doska o 45°

W Regulovatelny pocet zdvihov M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M Elektronicky vypina¢, motorové brzda W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
Dodavané prisluenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824775-5 | Akumulator Li-on 14,4V / 3,0 Ah
2x akumulator BL1430 194065-3 | Pocet zdvihov pri volnobehu 0-2 600 min*
Nabijacka DC18RA 194337-6 | VySka zdvihu 26 mm

= Ochrana proti vytvaraniu triesok 415524-7 | Predkyv 4-stuphovy

Odsavacie hrdlo 417853-4 | Rezny vykon do kovu / dreva 10/ 135 mm

Y g
=7 Ah Sesthranny ipkovy kIG¢ 4 783202-0 | Hmotnost 2,7kg
@ M 144 Sada pilovych listov po 2 ks B10, BR13,B22 | Rozmeryd x § xv 255 x 73 x 208 mm

AKU OKRUZNA PiLA BSS500RFE

BSS500RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Doba nabijania 22 mint pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W LED osvetlenie pracovnej plochy
W MoZnost nastavenia Ukosu aZ do 50° M Sicastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka a kufrik

W Motorova brzda

Dodavané prisluenstvo Obj. &.

Paralelny doraz 164095-8 | Akumulator Li-ion 14,4V / 3,0 Ah

Odsavaci adaptér 194415-2 | Otécky naprézdno 3600 min”

2x akumulator BL1430 194065-3 | Rezny vikon pri 90°/ 45° 51/35mm

Nabfjacka DC18RA 194337-6 | Pilovy kotd¢ @ 136 mm

Kryt akumulatora 450128-8 | Otvor pilového kotica @20 mm
it L Pilovy kotd¢ 136X16T B-10643 | Hmotnost 2,6 kg
144 Trar:,syportny kufrik 824802-8 | Rozmeryd x § x v 359 x 183 x 201 mm

AKU UHLOVA BRUSKA BGA450RFE

BGA450RFE M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR M Signalizécia nizkeho nabitia akumulatora
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Elektronické kontrola optimélneho zatazenia stroja M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M AntireStart funkcie W Moznost objednania verzie BGA450Z bez kufrika,
akumulatorov a nabfjacky
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824767-4
2 akumulétory BL1430 194065-3
Nabijacka DC18RA 194337-6
Ochranny kryt 125267-0 | Akumultor Li-on 14,4V / 3,0 Ah
Bocna rukovat 153489-2 | Otacky naprazdno 10 000 min**
Upinacia priruba 224415-9 | Priemer kotuca 2 115 mm
Prirubova matica A-80927 | Zavit vretena M14 x 2
37 KI& s Gelngm otvorom 782423-1 | Hmotnost 2,2kg
Ié‘g"i Briisny kotd¢ na kov P-05832 | Rozmeryd x § xv 317 x 129 x 111 mm

BPT350RFE M Li-ion akumulétor so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu

B Klincovacka pre klince bez hlavicky (pinky) 18-35 mm M Sacastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka a kufrik
W Mechanizmus zabrariujlici vystrelu pri prézdnom zasobniku W Moznost objednania verzie BPT350Z bez kufrika,

M Bezpecnostna poistka proti nechcenému vystrelu akumulatorov a nahijacky

Dodavané prislusenstvo Obj. é.

Ochranné okuliare AL00000147

Adaptér 419525-7 | Akumulatory Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
Imbusovy kla¢ 783201-2 | Sirka klinca 0,6 mm
Kryt akumulatora 450128-8 | Dizka Klinca 18-35 mm
Transportny kufrik 824863-8 | Kapacita zasobnika 130 sponiek
2x akumulator BL1430 194065-3 | Hmotnost 2,2 kg
Nabijacka DC18RA 194337-6 | Rozmeryd x § xv 245 x 79 x 227 mm

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobfjania MAKSTAR M Moinost nastavenia hibky zarazenia spony
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Sponkovacka pre spony s priemerom 10 mm W Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika

BST110Z

Akumulétor Li-ion 14,4 V
Sirka sponiek 10 mm
Dizka sponiek 7/10 mm
Hribka sponky 0,5-0,7 mm
Kapacita zasobnika 125 sponiek
" Dodévané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 2,0kg
123 Ochranné okuliare AL00000147 | Rozmeryd x § x v 245 x 79 x 191 mm
AKU SPONKOVACKA BST220Z
BST220Z M Li-ion akumulator so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR M Moinost nastavenia hibky zarazenia spony
W Doba nabijania 22 mindt pre Li-ion akumulétor s kapacitou 3,0 Ah W Pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M Sponkovacka pre spony s priemerom 10 mm M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
o Akumulétor Li-ion 14,4V / 3,0 Ah
3 Sirka sponky 10 mm
2. Dizka sponky 10-22 mm
E Hriibka sponky 0,6 x 1,2 mm
3 Obsah z&sobnika 98 ks
= ” s0apn | Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Hmotnost 23 kg
144 Ochranné okuliare AL00000147 | Rozmeryd x § x v 247 x 91 x 212 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 14,4 V 7Y 39 €0 i il

AKU VYSAVAC BVC340Z

BVC340Z M L'ahky a kompaktny vysavac pre akumulatory Li-ion 14,4 V M Vhodny len na suché vysavania drobnych ¢astic (prach, odpad z vitania)
W MoZnost nastavenia satia v 2 stupiioch W Stcastou dodavky je prakticky popruh
W Pouzitelny ako vysavac a ofukovat M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika
r
Akumulétor Li-ion 14,4V
Max. prietok vzduchu 3300 I/min
Doba poutitia/akumulator nizka 20 min
Doba pouzitia/akumulétor vysoka 10 min
L13An | Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Hmotnost 21kg
4 M Ry | Adaptér 195545-2 | Rozmeryd x § x v 403 x 195 x 226 mm
AKU VYSAVAC BCL140Z
BCL140Z M L'ahky a kompaktny vysavac pre akumulatory Li-ion 14,4 V M Vhodny len na suché vysavania drobnych Castic (prach, odpad z vitania)
M Velky vak na prach (650 ml) M Stcastou dodéavky je prakticky popruh
W Pogumovana rukovat M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
Dodavané prislusenstvo Obj. .
Kobercové hubica 122859-6
Strbinova hubica 451243-1 | Akumuldtor Li-ion 14,4V
Sacia hubica 451244-9 | Max. prietok vzduchu 1 200 I/min
Drziak na hubicu 451245-7 | Doba poutzitia/akumulétor nizka 20 min
i} 0 A | Papierovy filter 443060-3 | Hmotnost 12kg
14 M Prefilter 451208-3 | Rozmeryd x § x v 458 / 981 x 114 x 152 mm

AKU SVIETIDLO BML145

BML145 M Svietidlo pre akumulétory Li-ion 14,4 V M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat
W Hlavica nastavite/na do 4 poloh - 0°, 45°, 90°, a 110° M Dodévka bez akumulatora, nabijacka
W Robustna odolné konstrukcia W Objednavacie Cislo STEXBML145
Akumulator Li-ion 14,4 V
p Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Max. doba svietenia 220 min
1-3ﬁﬂ 2 ks Ziarovky 14,4 V A-83973 | Hmotnost 0,7 kg
AM& Remienok cez rameno 417926-3 | Rozmeryd x § x v 284 x 84 x 96 mm

AKU SVIETIDLO BML146

BML146 W Svietidlo pre akumulétory Li-ion 14,4 V W Uchytenie svietidla pomocou nastaviteného opaska
W Kompaktny tvar, nizka hmotnost M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
M 6 vysoko svietivych LED Ziaroviek W Objednévacie Cislo STEBML146
Akumulétor Li-ion 14,4 V
Doba svietenia BL1415 / BL1430 1500/ 3 000 min
Hmotnost 0,48 kg
Rozmery d x § x v 133 x 81 x 61/78 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 10,8 V

Akumulatorové

SV az

AKU VRTACI SKRUTKOVAC DF030DWE

DFO30DWE

-

-

AKU VRTACI SKRUTKOVAC DF330DWE

1.3Ah

W Kompaktny vitaci skrutkova¢ s akumulatorovom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Vftanie alebo skrutkovanie

M Upinanie néstroja Sesthran ¥4*

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824842-6
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabijacka DC10WA 194588-1
1 ks + Bit ¢. 2 x 50 mm 784244-7
Puzdro 168467-9

M Elektronicky vypina¢, motorova brzda, L/P chod

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumultor Li-on 10,8V /1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. rychlost 0-350 / 0-1 300 min*
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Max. vitaci vykon ocel / kame / drevo 10/21 mm
Max. utahovaci moment tvrdy / méakky 24 /14 Nm
Hmotnost 0,9 kg

Rozmery d x § x v 157 x 53 x 183 mm

DF330DWE

1.3Ah

W Kompaktny vitaci skrutkovac s akumulatorovom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Vftanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorové brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824842-6
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabijacka 194588-1
Puzdro 168467-9
Rychlosklucovadlo 766007-3

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM DF330DWEP

DF330DWEP

1.3Ah

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM DF330DWX01

W Kompaktny vitaci skrutkovac s akumulatorovom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Vitanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorové brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabijacka DC1OWA 194588-1
Puzdro 168467-9
Rychlosklucovadlo 766007-3

Svietidlo 10,8 V ML100
Sada vrtakov a sada bitov
Kufrik

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

M Model DF330DWLE s lampou ML100

Li-on 10,8V /1,3 Ah
0-350 / 0-1 300 min*

Akumultor
Otacky naprazdno na 1./ 2. rychlost

Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Max. vitaci vykon ocel / kame / drevo 10/21 mm
Max. utahovaci moment tvrdy / makky 24 /14 Nm
Hmotnost 1,0 kg

Rozmery d x § x v 189 x 53 x 183 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka,

prisluSenstvo a svietidlo ML100 v $peciélnom kufriku

Li-on 10,8V /1,3 Ah
0-350 / 0-1 300 min*

Akumulétor
Otacky naprazdno na 1./ 2. rychlost

Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Max. vitaci vykon ocel / kamef / drevo 10/21 mm
Max. utahovaci moment tvrdy / makky 24 /14 Nm
Hmotnost 1,0 kg

Rozmery d x § x v 189 x 53 x 183 mm

DF330DWX01

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC HP330DWE

1.3Ah

W Kompaktny vitaci skrutkovac s akumulatorovom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Vitanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

M 2-rychlostna prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorové brzda, L/P chod

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabfjacka DC1OWA 194588-1
Puzdro 168467-9
Rychlosklucovadlo 766007-3

Svietidlo 10,8 V ML100
Sada vrtakov a sada bitov
Hlinikovy kufrik

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
M LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka,

prisluSenstvo a svietidlo ML100 v hlinikovom kufriku

Li-on 10,8V /1,3 Ah
0-350 / 0-1 300 min!

Akumulétor
Otacky naprazdno na 1./ 2. rychlost

Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Max. vitaci vykon ocel / kamei / drevo 10/21 mm
Max. utahovaci moment tvrdy / makky 24 /14 Nm
Hmotnost 1,0 kg

Rozmery d x § x v 189 x 53 x 183 mm

HP330DWE

TDO9ODWE

8V

1.3Ah

1.3Ah

W Kompaktny vitaci skrutkovac s akumulatorovom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Vitanie, priklepové vitanie alebo skrutkovanie

M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio

W 2-rychlostn& prevodovka s celokovovou kontrukciou ozubenych kolies
M Elektronicky vypinac, motorové brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 821525-9
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabijacka DC10WA 194588-1
Puzdro 168467-9
Rychlosklucovadlo 766003-1

W Kompaktny vitaci skrutkovac s akumulatorom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Upinanie néstroja esthran ¥4*

M Odoln4 prevodovka s celokovovou konstrukciou ozubenych kolies

M Elektronicky vypinac, motorové brzda, L/P chod

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824842-6
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabijacka DC10WA 194588-1
Bit 2 x 50 mm 784244-7
Taska 168467-9

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu

M LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

M Moznost objednania verzie HP330DZ bez kufrika, akumulatorov a nabijacky

Akumultor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-400 min!
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-1 500 min*
Pocet (iderov naprazdno na 1. prevod 0-6 000 min*
PoCet Uiderov naprazdno na 2. prevod 0-22 500 min**
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Max. vitaci vjkon ocel / kameii / drevo 210/8/21 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 24 /12 Nm
Hmotnost 1,1kg

Rozmery d x § x v 201 x 53 x 183 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stc¢astou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
Otacky naprazdno 0-2 400 min*
Pocet Uderov 0-3 000 min*
Upinanie nastroja Sesthran 1/4¢
Utahovaci vykon: Strojna skrutka M4-M8
Standardna skrutka M5-M12
Vysokopevnostna skrutka M5-M10
Max. utahovaci moment 90 Nm
Hmotnost 0,9 kg

Rozmery d x § x v 155 x 54 x 178 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje Li-ion 10,8 V

AKU PILA CHVOSTOVKA JR100DWE

JR100DWE

JV100DWE

1.3Ah
ey

,,.

..

AKU OKRUZNA PILA HS300DZ

8V zz

M Kompaktnd pila chvostovka s akumulatorom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
W Beznastrojova vymena pilok a nastavenie dorazu

W Dva elektronické vypinaCe, motorova brzda

M Ergonomicky tvarovana pogumovand rukovat pre pohodind précu

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824993-5
2x akumulator BL1013 194550-6
Nabfjacka DC1OWA 194588-1

Pilka do chvostovky

W Kompaktna priamociara pila s akumulatorom Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
W Moznost nastavenia predkyvu

W Elektronicky vypina¢, motorova brzda

M Obojstranne naklonite/na doska o 45°

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 821508-9
2 x akumulétor BL1013 194550-6
Nabfjacka DC1OWA 194588-1
Imbusovy k¢ 3 783201-2
Paralelny doraz 192732-4
Pilka B-10

W LED osvetlenie pracovnej plochy

W Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

W Moznost objednania verzie JR100DZ bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-ion 10,8 V/ 1,3 Ah
Pocet zdvihov za mindtu 0-3 300 min*
Rezny vykon drevo 50 mm
Rezny vykon @ trubka 50 mm
Vyska zdvihu 13 mm
Hmotnost 12 kg

Rozmery d x § x v 355 x 63 x 146 mm

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik
W Moznost objednania verzie JV100DZ bez kufrika,
akumulatorov a nabijacky

Akumulétor Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
Pocet (iderov za min(tu 0-2 400 min*
Vyska zdvihu 18 mm
Nastavenie predkyvu 4-stupne
Rezny vykon drevo 65 mm
Rezny vykon ocel / hlinik 2mm
Hmotnost 1,7 kg

Rozmery d x § x v 231 x 76 x 196 mm

HS300DZ

1.3Ah
YLi-ion &

AKU REZACKA SKLA A DLAZDIC CC300DW

BV 2

W Kompaktna priamociara pila pre akumulatory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah
M Silny a spolahlivy motor
M Moznost nastavenia (kosu 0-45°

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Imbusovy KIG¢ 4 mm 783202-0
Odsévaci adaptér 452237-9
Pilovy kotli¢ 85 x 15 20T B-09204

M Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind précu
M Dodévka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumulator Li-ion 10,8 V
Otacky naprazdno 1400 min*
Rezny vykon pri 90° 25,5 mm
Rezny vykon pri 45° 16,5 mm
Pilovy kotti¢ @ 85 mm
Otvor pilového kotsta @15 mm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 300 x 170 x 154 mm

CC300DW

W Kompaktny stroj pre akumulétory Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
M Silny a spolahlivy motor
M Jednoduché plnenie nddoby na chladiacu kvapalinu

W Ergonomicky tvarovana pogumovana rukovat pre pohodind pracu
W Stcastou dodévky je jeden akumulétor, nabfjacka a kufrik
W Moznost objednania verzie CC300DZ bez kufrika,

akumulatorov a nabijacky

Li-ion 10,8V /1,3 Ah
1400 min*

Akumulétor
Otacky naprazdno

Diamantovy kot(¢ @85
Dodéavané prislusenstvo Obj. 6. | Vitanie diamantového kotica @15 mm
Akumulator BL1013 194550-6 | Reznj vykon pri 90° 255 mm
g Nabijacka DC1OWA 194588-1 | Rezny vykon pri 45° 16,5 mm
i 13Ah | Diamantovy kotd¢ na skio B-21098 | Hmotnost 1,7 kg
DM n Imbusovy kItG¢ 4 mm 783202-0 | Rozmeryd x § x v 300 x 170 x 154 (302) mm
AKU PLOTOSTRIH/NOZNICE NA TRAVU UH200DWX
UH200DWX W Kompaktny stroj pre akumulatory Li-ion 10,8V / 1,3 Ah W Sacastou dodavky je jeden akumulétor, nabijacka a kufrik
W Mozné pouZit ako plotostrih alebo ako noznice na travu W Moznost objednania verzie UH200DZ bez kufrika,
W Indikétor vybitia akumulatora akumulatorov, nabfjacky a prisluSenstva
M Ergonomicky tvarované pogumovana rukovat pre pohodind pracu
Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Noze na plotostiih 195272-1 | Akumultor Li-ion 10,8V /1,3 Ah
- Kryt noza na plotostrih 451816-0 | DIzka rezu (plotostrih) 200 mm
Lapac odrezkov 195279-7 | Hribka rezu (plotostrih) 8 mm
Noz na noznice 195267-4 | Sirka rezu (noznice) 160 mm
Kryt noza na noznice 452055-5 | Hmotnost 12kg
1.3Ah | Akumulator BL1013 194550-6 | Rozmery plotostrih d x § x v 460 x 120 x 130 mm
‘M /77 | Nabijacka DCIOWA 194588-1 | Rozmery noznice d x § x v 292x 178 x 130 mm

AKU UHLOVA VRTACKA DA330DWE

DA330DWE

TR

W Kompaktny stroj pre akumulatory 10,8 V / 1,3 Ah
W Dodavana s dvomi akumulatormi a nabijatkou.
W Moznost objednat verziu DA330DZ bez akumulétora a nabijacky

Akumultorové naptie: 10,8V
Volnobezné otacky: 0 - 800 min-1
Vykon do ocele: 10 mm @
Vykon do dreva: 12 mm @
Rozsah upinania skiucovadla: 10 mm
Hmotnost: 11kg

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,
razové

brsky, rezacky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje Li-ion 10,8 V OV mz
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AKU VYSAVACE CL100DZ / CL100DZX

CL100DZ CL100DZX | M Kompaktny vysavac pre akumulétory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah M Ergonomicka rukovat pre pohodind pracu
W Jednoduché vyprazdnenie puzdra na prach W Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Hubica 122859-6
Uzka hubica 451243-1 | Akumulator Li-ion 10,8 V
Sacia trubka 451244-9 | Max. prietok vzduchu 1200 I/min
Drziak 451245-7 | Doba poutitia/akumultor 12 min
: 13Ah | Filter 443060-3 | Hmotnost 0,9 kg
- .;M Predfilter 451208-3 | Rozmeryd x § x v 454 /966 x 103 x 150 mm
AKU VYSAVAC CL102DZX
CL102DZX M Kompaktny vyséva¢ pre akumulétory Li-ion 10,8V / 1,3 Ah M Ergonomicka rukovat pre pohodindi précu
W Vysévanie prachu do papierovych vreciek M Dodévka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

W MoZnost nastavenia 2 rychlosti satia

Dodavané prisluenstvo Obj. & | Akumulator Li-ion 10,8V
Hubica 122859-6 | Max. prietok vzduchu 900 I/min
Uzka hubica 451243-1 | Doba pouzitia/akumulator (nizka) 21 min
Odsévacia trubka 451244-9 | Doba pouZitia/akumulator (vysoka) 13 min

1.3Ah | Dréiak trysky 451245-7 | Hmotnost 11kg
.,M Papierové vrecko 5 ks 194566-1 | Rozmeryd x § xv 461 x 113 x 150 mm

AKU SVIETIDLO ML101

ML101 M Kompaktné svietidlo pre akumulétory Li-ion 10,8 V / 1,3 Ah M Mozno pouzit tiez aj ako praktické vreckové svetlo
M Odnimatelné ohybné ramena umoziujice umiestnenie na rozne miesta | M Odolna konstrukcia
B Dihé vydrz vdaka LED technoldgii M Obj. ¢. STEXML101

W Sacastou dodavky je prakticka spona na opasok

Akumulétor 10,8V
Doba svietenia 540 min
13Ah | Dodévané prislusenstvo Obj. & | Hmotnost 0,2 kg
.;M Nastavitelny drziak GM00001157 | Rozmeryd x§xv 119 x 52 x 55 mm
AKU RADIO MR051
MR051 W Kompaktné radio pre akumulétory Li-ion 10,8V / 1,3 Ah W Jednoduché nastavenie obltibenych stanic
M Dva reproduktory, celkom 1 W M Teleskopické anténa
M Digitlny tuner s LCD displejom M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
Akumulétor Li-ion 10,8 V
Frekvencia pasma (FM) 88-108 MHz
Frekvencia pdsma (AM) 522-1 620 kHz
Max. vykon (24 V) 1w
1.3Ah
|3 SV g Rozmery d x § x v 148 % 62 x 61 mm

SADA AKU STROJOV DK1474 SADA AKU STROJOV DK1488

DK1474 DK1488
1.3Ah
SV rza Lo
W DF330D — Aku vitacf skrutkovac M ML101 — Aku svietidlo
M TD090D — Aku rézovy utahovak W 2x akumulator Li-ion 10,8V / 1,3 Ah W DF330D — Aku vitaci skrutkovac W 2x akumulator Li-ion 10,8V / 1,3 Ah
M JV100D — Aku priamogiara pila M Nabijacka DC1OWA M MRO51 — Aku radio M Nabijacka DC10WA
M HS300D - Aku okruzna pila M Transportna taska B ML101 — Aku svietidlo W Transportny kufrik

SADA AKU STROJOV LCT303X SADA AKU STROJOV DK1499W

LCT303X - DK1499W
M 1.3Ah M 1.3Ah
1 i Li-lon o
W DF330D — Aku vitacf skrutkovac M Nabfjacka DC1IOWA
W TD090D — Aku rézovy utahovak M Sady vrtakov a bitov
W ML100 — Aku svietidlo W Hlinikovy kufrik M HP330 D — akumulatorovy LITHIUM-ION W MRO51 — akumulétorové LITHIUM-ION rédio
M 2x akumulétor Li-ion 10,8 V/ 1,3 Ah vitaci skrutkovac s priklepom W ML100 — akumulétorov4 LITHIUM-ION lampa

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorove stroje Li-ion 7,2 V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC DF010DSE

DFO10DSE

W Univerzalny skrutkova¢ vhodny aj na priemyselné pouzitie
W Kompaktny sklopny dizajn, hmotnost len 0,55 kg

W Dvojity auto-stop systém v pripade dosiahnutia maximalneho momentu

alebo v pripade pouzivania vybitého akumulatora
sa motor automaticky zastavi

M Signalizécia vybitia akumulatora

W Celokovové dvojrychlostn& prevodovka

W Moznost nastavenia utahovacieho momentu v 21 stupiioch 0,3-3 Nm
M LED osvetlenie pracovnej plochy

M Stcastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

R ) Akumulétor Li-on 7,2V /1,0 Ah

Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Otacky naprézdno na 1./ 2. rychlost 0-200 min-1/0-650 min™

- Transportna taska 824781-0 | Max. vftaci vykon ocel / drevo 5/6 mm

- 2x akumulator BL7010 194355-4 | Upnutie nastroja Sesthran 1/4*

Nabfjacka 194320-3 | "Max. utahovaci moment 5,6 /3,6 Nm

= =) [ ™ (= [ 10Ah | 1ksBit¢. 1 x50 mm 784245-5 | "Hmotnost. 0,6 kg

@ 1 ks Bit €. 2 x 50 mm 784244-7 | Rozmery d x § x v 279 x 43 x 43 mm

AKU VRTACI SKRUTKOVAC DF011DS
DF011DS W Kompaktny sklopny dizajn, hmotnost len 0,41 kg W LED osvetlenie pracovnej plochy
W Pogumovan protismykova rukovat W Stcastou dodévky je jeden akumulétor, nabfjacka a kufrik

Akumulator Li-on 7,2V /1,0 Ah

Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprazdno 220 min**

Transportna taska Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢

Akumulator BL7010 194355-4 | Max. utahovaci moment 4,5 Nm

Nabfjacka 194320-3 | Hmotnost 0,4 kg

Sada bitov D-30081 | Rozmeryd x § x v 296 x 48 x 59 mm

TD021DSE

M Lithium-ionovy akumulétor
s nabijacou technolégiou podporovanou pocitatom

W Skrutkovanie, priklep. skrutkovanie a vftanie do dreva alebo kovu

W Vysoky utahovaci moment 20 Nm pri hmotnosti len 530 g

M Prepinac otacania dolava/doprava so Specialnou odblokovacou packou
MW Vdaka aretécif je mozné ho pouZit aj ako rucny skrutkovat

M Doba nabijania 30 min(t s nabfjatkou DCO7SA

M Scastou dodavky st dva akumulatory, nabifjacka a kufrik

Li-on 7,2V /1,0 Ah
2300 min*
3000 min*

Akumulétor
Otacky naprazdno
Pocet priklepov pri volnobehu

3 Max. utahovaci moment 22 Nm
\ ; Dodavané prislusenstvo Obj. &. | Standardné skrutky M3-M8
1% ( Transportné puzdro 831276-6 | Vysokopevnostné skrutky M3-M6
o =l 2% akumulétor BL7010 194355-4 | Upnutie nastroja Sesthran 1/4*
S [ = 3 1 Nabijacka 194320-3 | Hmotnost 0,53 kg
@ .72 M Koltové puzdro 168435-2 | Rozmeryd x § x v 282 x 42 x 42 mm
AKU VYSAVAC CL070DS
CLO70DS M Zaujimava moznost vysavania pre zékaznikov W Uginna predfiltracia
ktori vlastnia Li-ion akumulatory 7,2 V M Integrovany adaptér umoZiiujici vysavanie bez nastavca a hubice
W Vlysok4 sacia sila 14 W M VylepSend univerzélna hubica pre pohodinejSie a dokonalejsie vysavanie
W Velmi jednoduché vyprazdnenie puzdra na prach M Stcastou dodéavky je jeden akumulator a nabijacka
Dodéavané prislusenstvo Obj. é.
Kobercové hubica 122861-9
Strbinové hubica 416041-0
Sacia hubica 451244-9
Drziak na hubicu 416043-6 | Akumulator Li-ion 7,2V /1 Ah
- Filter 443060-3 | Max. prietok vzduchu 1200 l/min
g Predfilter 451208-3 | Doba poutitia/akumuléator 8 min
- . L0AR | Akumulator BL7010 194355-4 | Hmotnost 0,8kg
Ty - 52 M /777y | Nabijacka DCO7SA 194320-3 | Rozmeryd x § x v 454 /966 x 103 x 142 mm

AKU SVIETIDLO ML705

ML705

M Odnimatelné ohybné ramena umoziujice umiestnenie na rozne miesta

W Dihé vydrz vdaka LED technolégii
W Stcastou dodévky je prakticka spona na opasok
W Mozno poutZit tiez aj ako praktické vreckové svetlo

Dodavané prislusenstvo
Nastavitelny drziak STEXML101

Obj. &.
GM00001157

M Robustna, odolna konstrukcia

M Obj. €. STEXML705

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika

Akumultor Li-ion 7,2V /1 Ah
Doba svieteni 300 min
Hmotnost 0,2 kg

Rozmery d x § x v 115 x 46 x 40 mm
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Skrutkovace,
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Benzinové stroje

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje NiCd 18 V

18V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6391DWAE

6391DWAE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 63

18V

1DWAL

E

M Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia krdtiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovana protiSmykova pogumované rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824852-3
2x akumulator 1822 192827-3
Nabfjacka 193827-6
Rychlosklucovadlo 766004-9
Bit ¢. 2 784636-0

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
W Jednodielne rychloupinacie skiu¢ovadlo
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumultor NiCd 18V /1,9 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*!
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva 13 /36 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 42 /27 Nm
Hmotnost 2kg

Rozmery d x § x v 216 x 97 x 252 mm

6391DWALE _

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 8391DWAE

18V

M Dobre vyvazeny vtaci skrutkovat s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W MoZnost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stuprioch

M Ergonomicky tvarovana protiSmykova pogumované rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824581-8
2x akumulator 1822 192827-3
Nabijacka 193827-6
Rychlosklucovadlo 766004-9
Bit €. 2 784636-0
Lampa ML180 192898-0

M Elektronicky vypinac a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Sicastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka, svetlo ML180 a kufrik

Akumulétor NiCd 18V / 1,9 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min!
Rozsah upinania sklucovadla 1,5-13 mm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva 13 /36 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 42 /27 Nm
Hmotnost 2 kg

Rozmery d x § x v 216 x 97 x 252 mm

8391DWAE

M Priklepové vitanie, vitanie alebo skrutkovanie

M Rychloupinacie sklucovadlo umoziuje jednoduché
nasadzovanie a vyberanie bitov jednou rukou

W Celokovova konstrukcia ozubenych kolies
zaistuje vysoku odolnost prevodovky

M Vftanie + utahovanie s moznostou nastavenia v 16-tich stuprioch
M Mechanicka 2-rychlostné prevodovka

M Reguldcia otaCok a motorova brzda pre presné skrutkovanie

M Sicastou dodavky st dva akumulétory, nabijacka a kufrik

Akumulétor
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupeil

NiCd 18V /1,9 Ah
0-400 / 0-1 300 min*

Dodévané prislugenstvo Obj. &. Pocet iderov naprazdno na 1./ 2. stupei 0-6000 / 0-19 500 min**
Transportny kufrik 824852-3 | Rozsah upinania skiuCovadla 1,5-13 mm
2x akumulator 1822 192827-3 | Max. vftaci vykon do ocele / dreva 13/36 mm
Nabijacka 193827-6 | Utahovaci moment tvrdy / makky 42 /27 Nm
1 8V Rychlosklucovadio 766004-9 | Hmotnost _ 2,1kg
Bit ¢. 2 784636-0 | Rozmeryd x § xv 234 x 97 x 252 mm
AKU SVIETIDLO ML180
ML180 B Stvornésobne prestavite/nd hlava pod 0°, 45°, 90° a 110° uhlom M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
M S velkou dosadacou plochou na postavenie M Obj. ¢. ML180 — 192898-0
M Pre blokové akumulatory s rychlouzaverom
Akumulator 18V
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Doba svietivosti pri 1,3 /2,2 /2,6 Ah 100/ 170/ 210 min
2 ks ziaroviek 18 V A-30542 | Hmotnost 0,29 kg
Remienok cez rameno 415813-0 | Rozmeryd x § x v 305 x 36 x 107 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje NICd 14,4 V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6281DWAE

6281DWAE

W Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovana pogumovand protiSmykova rukovat

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor NiCd 14,4V /1,9 Ah
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Otacky naprézdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*
1 k. Transportny kufrik 824635-1 | Max. vitaci wkon do ocele / dreva 10/25 mm
L 2x akumulator 1422 192600-1 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
i Nabijacka 193864-0 | Krdtiaci moment tvrdy / méakky 36/20 Nm
= = =) (M Rychlosklucovadlo 766002-3 | Hmotnost 1,6 kg
14'4v Bit ¢. 2 784636-0 | Rozmeryd x § x v 192 x 95 x 240 mm
AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 6281DWALE
6281DWALE M Jednodielne skiucovadio s kapacitou do 13 m M 2 rychlosti vitania + utahovanie s moznostou nastavenia v 16 stupiioch
W Rychloupinacie sklucovadlo umoZfiuje jednoduché M Regulacia otaCok a motorova brzda pre presné skrutkovanie
nasadzovanie a vyberanie bitov jednou rukou M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka, svetlo ML140 a kufrik
M Celokovové konStrukcia ozubenych kolies
zaistuje vysokd odolnost prevodovky

Dodavané prislusenstvo Obj. & | Akumulator NiCd 14,4V /1,9 Ah
Transportny kufrik 824581-8 | Otacky naprazdno na 1./ 2. stupei 0-400 / 0-1 300 min*
2x akumulator 1422 192600-1 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
Nabijacka 193864-0 | Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
i Rychlosklucovadlo 766002-3 | Utahovaci moment tvrdy / mékky 36/20 Nm
= = =) (M7 Bit €. 2 784636-0 | Hmotnost 1,6 kg
14'4v Lampa ML140 192752-8 | Rozmeryd x § x v 195 x 95 x 240 mm

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6391DWAE

6391DWAE

W Jednodielne sklucovadlo s kapacitou do 13 m

W Rychloupinacie sklucovadlo umoZfiuje jednoduché
nasadzovanie a vyberanie bitov jednou rukou

M Celokovova kontrukcia ozubenych kolies
zaistuje vysokd odolnost prevodovky

M 2 rychlosti vitania + utahovanie s moznostou nastavenia v 16 stupiioch
M Regulacia otéCok a motorova brzda pre presné skrutkovanie
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor NiCd 14,4V /1,9 Ah
Dodavané prislusenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*
Transportny kufrik 824581-8 | Rozsah upinania skiucovadla 15-13 mm
2x akumulator 1422 192600-1 | Max. vitaci vkon do ocele / dreva 10/25 mm
Nabijacka 193864-0 | Utahovaci moment tvrdy / makky 36 /20 Nm
1 4 4V Rychlosklucovadlo 766004-9 | Hmotnost 1,7kg
= Bit ¢. 2 784636-0 | Rozmeryd x § x v 200 x 95 x 240 mm
AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 6391DWALE
6391DWALE W Jednodielne sklucovadlo s kapacitou do 13 m M 2 rychlosti vitania + utahovanie s moznostou nastavenia v 16 stupiioch
M Rychloupinacie sklucovadlo umoZfiuje jednoduché M Regulacia otaCok a motorova brzda pre presné skrutkovanie
nasadzovanie a vyberanie bitov jednou rukou M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka, svetlo ML140 a kufrik
M Celokovova kontrukcia ozubenych kolies
zaistuje vysoku odolnost prevodovky

Dodavané prislusenstvo 0bj. & | Akumulator NiCd 14,4V /1,9 Ah
Transportny kufrik 824581-8 | Otacky naprazdno na 1./ 2. stupei 0-400 / 0-1 300 min*
2x akumulator 1422 192600-1 | Rozsah upinania skiucovadla 15-13 mm
Nabijacka 193864-0 | Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
- Rychloskiucovadlo 766004-9 | Utahovaci moment tvrdy / makky 36 /20 Nm
= =) (o Bit €. 2 784636-0 | Hmotnost 1,7 kg
Lampa ML140 192752-8 | Rozmeryd x § x v 200 x 95 x 240 mm

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 8281DWAE

8281DWAE

W Dobre vyvéazeny priklepovy vitaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarované pogumovana protismykova rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824852-3
2x akumulator 1422 192600-1
Nabfjacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766003-1
Bit €. 2 784636-0

W Elektronicky vypinaC a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

NiCd 14,4V /1,9 Ah
0-400 / 0-1 300 min*

Akumulétor
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen

Pocet (derov naprézdno na 1./ 2. stupeil 0-6000 / 0—19 500 min*
Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Utahovaci moment tvrdy / makky 36/20 Nm
Hmotnost 1,7kg

Rozmery d x § x v 210x 95 x 240 mm

DWALE

8281DWALE

144V

W Dobre vyvaZeny priklepovy vitact skrutkovaC s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarované pogumovana protismykova rukovat

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824581-8
2x akumulator 1422 192600-1
Nabfjacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766003-1
Bit ¢. 2 784636-0
Lampa ML140 192752-8

W Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Scastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka, svetlo ML140 a kufrik

NiCd 14,4V /1,9 Ah
0-400 / 0-1 300 min**
0-6000 / 0-19 500 min*
0,8-10 mm

10/25 mm

36 /20 Nm

1,7 kg

210 x 95 x 240 mm

Akumulétor

Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen
Pocet (derov naprézdno na 1./ 2. stupeil
Rozsah upinania skiucovadla

Max. vitaci vkon do ocele / dreva
Utahovaci moment tvrdy / makky
Hmotnost

Rozmery d x § x v

Vitacie
a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,
razové

Prestrihovace, uhlové
brsky, rezacky
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Akumulétorové stroje NiCd 14,4 V 14.4V]

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 8391DWAE

8391DWAE M Jednodielne skiucovadlo s kapacitou do 13 m M Vftanie + utahovanie s moznostou nastavenia v 16-tich stupiioch
W Priklepové vitanie, vitanie alebo skrutkovanie B Mechanicka 2-rychlostna prevodovka
M Rychloupinacie sklucovadlo umozriuje jednoduché M Regulacia ot4Cok a motorova brzda pre presné skrutkovanie
nasadzovanie a vyberanie bitov jednou rukou M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

M Celokovova konstrukcia ozubenych kolies
zaistuje vysoku odolnost prevodovky

Akumulétor NiCd 14,4V /1,9 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupei 0-400 / 0-1 300 min*
Dodavané prisluenstvo Obj. 6. | PoCet Uderov naprazdno na 1./ 2. stupen 0-6000 / 0-19 500 min*
Transportny kufrik 824852-3 | Rozsah upinania skluCovadia 1,5-13 mm
2x akumulétor 1422 192600-1 | Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
| Sl S o Nabijacka 193864-0 | Utahovaci moment tvrdy / makky 36/20 Nm
=y = =) (M I Rychlosklucovadio 766004-9 | Hmotnost 1,7 kg
14'4V Bi); ¢2 784636-0 | Rozmeryd x § x v 218 x 95 x 240 mm
AKU RAZOV AHOVAK 6934FDWDE
6934FDWDE M Robustna kovova skrifia prevodovky W BocCné vetracie otvory zaistuji dostatocné chladenie motora
W Jednoduché vymena uhlikov W Robustné kovova skrina prevodovky
M Regulacia otaCok a motorova brzda W Stcastou dodévky st dva akumultory, nabfjacka a kufrik
W LED pracovné svetlo
Akumulétor NiMH 14,4V / 2,5 Ah
Otacky naprazdno 0-2 300 min*
Pocet Uderov 0-3 000 min*
Max. utahovaci moment 140 Nm
Dodavané prislugenstvo Obj. & | Standardné skrutky M8-M14
Transportny kufrik 824635-1 824635-1 | Skrutky s vysokou pevnostou M6-M10
2 akumulétory 1434 193101-2 | Upinanie néstroja 172"
1 4 4V| Nabijacka 193864-0 | Hmotnost 1,7kg
= Néstavec nastrckového kitca SW 19 134831-6 | Rozmeryd x § x v 173 x 94 x 238 mm

AKU SVIETIDLO S RADIOM ML141

ML141 M Frekvencia: VKV 88-108 MHz, SV 530-1630 kHz W Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
W Anténa: VKV teleskopicka, SV — feritova anténa W Obj. ¢. E01171-2

M Reproduktor: priemer 40 mm, 8 ohmov, 500 maw

Akumulétor 14,4V
Doba pouZitia 1,3 Ah 110 min
Doba pouZitia 2,5 Ah 220 min
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Doba pouzitia 2,8 Ah 260 min

14.4V. Ziarovka 2 ks A-83973 | Hmotnost 0,4 kg
= Remienok 417926-3 | Rozmery d x § x v 305 x 94 x 107 mm

AKU SVIETIDLO ML142

ML142 M Reflektor svetelného zdroja otocny do réznych smerov M Osvetlenie so 14,4 akumulatorom 330 luxov
W Mozné pouzivat ako lucernu (bez reflektora) M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika
W Zaistuje jasné a bezpecné osvetlenia pracovisk M Obj. ¢. STEXML142

dokonca aj v temnych miestnostiach

Akumulétor 14,4V

Doba pouzitia 1,3 Ah 120 min

Dodavané prisluenstvo Obj. & | Doba pouZitia 2,5 Ah 240 min

Ziarovka A-87367 | Doba pouzitia 2,8 Ah 280 min

1 4 4V I Remienok SM00000311 | Hmotnost V 1,20 kg
= Reflektor SM00000220 | Rozmery d x § X v 347 x 94 x 116 mm

AKU SVIETIDLO ML140

W Hlavica nastavite/na do 4 uhlov na 0, 45, 90 a 110° W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
W Velka rovné plocha na postavenie lampy M Obj. €. 192752-8

ML140

Akumulétor 14,4V
Doba pouZitia 1,3 Ah 100 min
Doba pouZitia 2,5 Ah 210 min
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Doba pouzitia 2,8 Ah 270 min
2 ks ziaroviek A-83973 | Hmotnost 1,0kg
Remienok 417926-3 | Rozmery d x § x v 347 x 94 x 116 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorove stroje NiCd 12 V

12V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6271DWAE

6271DWAE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 6271DWALE

W Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovana pogumovand protiSmykova rukovat

6271DWALE

=

FREEOM 12v]

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 8271DWAE

8271DWAE

el vl 12v]

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC SO SVETLOM 82711

8271DWALE

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824635-3
2x akumulator 1222 192597-4
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
1 kus (+ /) bit 6. 2 784636-0

W Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom

W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarované pogumovana protismykova rukovat
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824581-8
2x akumulator 1222 192597-4
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
1 kus (+/-) bit ¢. 2 784636-0
Svietidlo ML120 192749-7

W Dobre vyvazeny priklepovy vitaci skrutkovaC s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovan& pogumovana protismykova rukovat

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824852-3
2x akumulator 1222 192597-4
Nabfjacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766003-1
1kus (+/-)bit¢. 2 784636-0

DWALE

W Dobre vyvazeny priklepovy vitaci skrutkovaC s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kritiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarované pogumovana protismykova rukovat

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumulétor NiCd 12V /1,9 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-350 / 0-1 300 min!
Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm

Krdtiaci moment tvrdy / makky
Hmotnost
Rozmery d x § x v

15kg
192 x 95 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
MW Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka, svetlo ML120 a kufrik

Akumultor

Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen
Max. vitaci vykon do ocele / dreva
Rozsah upinania sklucovadla
Krdtiaci moment tvrdy / makky
Hmotnost

Rozmery d x § x v

NiCd 12V /1,9 Ah
0-350 / 0-1 300 min*
10/25 mm

0,8-10 mm

15kg
192 x 95 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Akumultor
Otacky naprazdno na 1./ 2. stuperi
Pocet priklepov pri volnobehu 1. / 2. stupei

NiCd 12V /1,9 Ah
0-400 / 0-1 300 min*
0-6000 / 0-19 500 min*

Max. vitaci vykon do ocele / dreva / kamei 10/25/8 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Krdtiaci moment tvrdy / makky 30/18 Nm
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 210 x 95 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka, svetlo ML120 a kufrik

Akumultor NiCd 12V /1,9 Ah
Dodavané prislusenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*
Transportny kufrik 824853-1 | Pocet priklepov pri volnobehu 1./ 2. stupen 0-6000 / 0-19 500 min**
2x akumulator 1222 192597-4 | Max. vitaci wkon do ocele / dreva / kamei 10/25/8 mm
Nabfjacka 193864-0 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
Rychloskiucovadlo 766003-1 | Kratiaci moment tvrdy / makky 30/18 Nm
= =) (M7 Nl 1 kus (+/-) bit ¢. 2 784636-0 | Hmotnost 1,6 kg
@ @ Svietidio ML120 192749-7 | Rozmeryd x § x v 210 x 95 x 240 mm
AKU UHLOVA VRTACKA DA312DWAE
DA312DWA M Optimalna na vitanie a skrutkovanie v Uzkych katoch a vyklenkoch M Rychloupinacie sklucovadio 0,810 mm
M Stihly a kompaktny tvar pre pohodind précu M Vy3ka hlavy len 104 mm
M OtéCanie doprava/dolava M Kratiaci moment max. 5 Nm
M S elektronikou a motorovou brzdou M Sacastou dodavky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
Akumultor NiCd 12V /1,9 Ah
Otacky naprazdno 0-800 min!
Max. vitaci vykon v oceli / v dreve do 10/12 mm
Dodéavané prislusenstvo Obj. & | Vrty do tvrdého dreva 4,5 x 20 mm
Prepravny kufrik 824627-0 | Kritiaci moment max. 5,0 Nm
Rychloupinacie sklucovadlo 192016-0 | Rozpétie sklucovadla 0,8-10 mm
2x akumulator 1222 192597-4 | Hmotnost 1,6 kg
Nabijacka 193864-0 | Rozmeryd x § x v 324 x 95 x 240 mm

Skrutkovace,
razové utahovaky

brisky, rezaél
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulétorové stroje NiCd / Ni-MH 12 V
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12V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6271DWPE

6271DWPE

12v]

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 6271DWPLE

M Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia krdtiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovana pogumovana protiSmykova rukovat

6271DWPLE

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824852-3
2x akumulator PA12 193982-4
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
1kus (+ /) bit 6. 2 784636-0

M Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom

W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami

W Moznost nastavenia kratiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovan& pogumovana protimykové rukovat
Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824853-1
2x akumulator PA12 193982-4
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
1 kus (+/-) bit ¢. 2 784636-0
Svietidlo ML120 192749-7

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM 6271DWPEX

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
W Jednodielne rychloupinacie skiu¢ovadlo
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumultor NiCd 12V /1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-350 / 0-1 300 min*!
Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Kratiaci moment tvrdy / makky 30/18 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 95 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
W Jednodielne rychloupinacie skiucovadlo
M Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka, svetlo ML120 a kufrik

Akumultor NiCd 12V /1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-350 / 0-1 300 min*!
Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Kratiaci moment tvrdy / makky 30/18 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 95 x 240 mm

6271DWPEX s

M Dobre vyvazeny vtaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
M 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia kratiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovan& pogumovana protimykové rukovat

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka, kufrik a prisluSenstvo

Akumulétor NiCd 12V /1,3 Ah
Dodavané prisluenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-350 / 0-1 300 min*
2x akumulator PA12 193981-6 | Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Nabfjacka DC1414 193864-0 | Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
) Rychlosklucovadio 766002-3 | Kratiaci moment tvrdy / mékky 30/18 Nm
=y =) ([ o Prislusenstvo Hmotnost 15kg
i .3 . 12 V I Transportny kufrik Rozmery d x § x v 192 x 95 x 240 mm
AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM 6271DWPET9
6271DWPET9 W Dobre vyvaZeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom M Elektronicky vypinaC a motorova brzda
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
W Moznost nastavenia krdtiaceho momentu v 16 stupiioch M Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka, kufrik a prisluSenstvo
M Ergonomicky tvarovana pogumovana protismykové rukovat
Akumulétor NiCd 12V /1,3 Ah
Dodavané prisluenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-350 / 0-1 300 min*
2x akumulator PA12 193981-6 | Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/25 mm
Nabfjacka DC1414 193864-0 | Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Rychlosklucovadio 766002-3 | Kritiaci moment tvrdy / mékky 30/18 Nm
= 5 PrisluSenstvo Hmotnost 15kg
[F" i" 12 V Transportny kufrik Rozmery d x § x v 192 x 95 x 240 mm
6980FDWDE W Kratky, kompaktny razovy utahovak s celkovou dizkou len 163 mm M S pracovnym osvetlenim
W Vymenite/né uhliky zvonku W Stcastou dodévky st dva akumultory, nabfjacka a kufrik
W Normované upinanie nastroja 1/4“
M Elektronika, motorova brzda a L/P chod
M Vysoky kratiaci moment az 125 Nm
& Akumulétor Ni-MH 12V /2,5 Ah
e Otacky naprazdno 0-2 600 min*
| Podet nérazov 0-3 200 min*
g Max. utahovaci moment 125 Nm
Dodavané prislugenstvo Obj. &. | Obvyklé skrutky M5-M12
Prepravny kufrik 824710-3 | Vysokopevnostné skrutky M5-M10
2x akumulator 1234 193100-4 | Upinanie néstroja Sesthran 1/4¢
= v Nabijacka 193864-0 | Hmotnost 1,6 kg
. 12 V Kryt kontaktov akumulatora 414938-7 | Rozmeryd x § x v 163 x 94 x 235 mm

AKU RAZOVY UTAHOVAK 6918FDWDE

6918FDWDE

12V

W Vysoko vykonny motor s vymenitelnymi uhlikmi zvonku
W Vysoky utahovaci moment az so 120 Nm

M Robustn4 konstrukcia s kovovou skrifiou prevodovky
M Elektrick& motorova brzda

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Prepravny kufrik 824635-1
2x akumulator 1234 193100-4
Nabijacka 193864-0
Nastavec nastrékového kiica SW 19 134831-6

M Bocné vetracie otvory zaistuji dostatocné chladenie motora
M Robustna kovova skrifia prevodovky
M Sicastou dodavky st dva akumulatory, nabijacka

Akumulétor Ni-MH 12V / 2,5 Ah
Otacky naprazdno 0-2 300 min*
Pocet Uderov 0-3 000 min*
Max. utahovaci moment 120 Nm
Standardné skrutky M8-M14
Skrutky s vysokou pevnostou M6-M10
Upinanie nastroja 1/2¢
Hmotnost 1,6 kg

Rozmery d x § x v 173 x 94 x 231 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje NiCd 12 V 12V 247

AKU RETAZOVA PILA UC120DWAE

UC120DWAE W Idealny pomocnik v ovocinarstve, polnohospodarstve, M Bezpecnostna poistka proti neimyselnému zapnutiu
lesnictve a zahradnictve W Jednoduché napnutie a vymena retaze

W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabijacka a kufrik

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824491-9 | Akumulator 12V/19Ah
2x akumulator 1222 192597-4 | Rychlost retaze 2,6 m/s
Nabfjacka 193864-0 | Dizka rezu 11,5cm
Lista 158476-6 | Rozstup retaze 1/4¢
1 2 V Retaz 791284-8 | Hmotnost 2,1kg
Mazaci olej 100 ml 182229-1 | Rozmeryd x § x v 468 x 177 x 167 mm
AKU SVIETIDLO ML120
ML120 M Hlavica nastavite/na do 4 uhlov na 0, 45, 90 a 110° W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
W Velka rovna plocha na postavenie lampy W Obj. €. 192749-7
Akumultor 12V
Doba pouZitia 1,3 Ah 100 min
Doba poutitia 2,5 Ah 210 min
Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Doba pouZitia 2,8 Ah 270 min
2 ks ziaroviek A-83973 | Hmotnost 0,93 kg
Remienok 417926-3 | Rozmeryd x § x v 305 x 94 x 107 mm
AKU SVIETIDLO ML121
ML121 M Pripevnenie na hlavu — obe ruky zostavaju volné W Pre blokové akumulatory s a aj bez rychlouzévera
W Akumulétor sa nosi pohodine na opasku W Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a kufrika
M Pouzitelné ako stojaca lampa M Obj. €. STEXML121
W Reflektor nastavitelny 0-90°
12V 96V
Doba svietivosti pri 1,3 Ah 300 min 260 min
Dodavané prislugenstvo Obj. & | pril19Ah 440 min 380 min
2 ks Haroviek 12V A-30673 | pri2,1Ah 510 min 440 min
Celenka GM00000320 | Akumulator 9,6-12V
Pridrzné spona na aku 343579-1 | Hmotnost 0,8kg

AKU SVIETIDLO ML122

ML122 #* W Poskytuje jasné svetlo v tmavych priestoroch, W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
pracovné priestory st bezpecne osvetlené M Obj. Cislo STEXML122
W Prakticky reflektor k eSte vy$3ej UCinnosti svetla

M Svetelny vykon s 12-voltovym akumulétorom 380 luxov

Dodavané prislusenstvo Obj. €. | Doba svietivosti pri 1,3 Ah/ 1,9 Ah /2,8 Ah 100/ 150 / 230 min
Ziarovka A-87367 | Akumulator 9,6-12V
1 2 V Remienok cez rameno SM00000311 | Hmotnost 0,9 kg
Reflektor SM00000220 | Rozmeryd x § x v 347 x 94 x 94 mm

W Frekvencia: VKV 88—108 MHz, SV 530-1630 kHz W Dodavka bez akumulatora, nabfjacky a kufrika
W Anténa: VKV teleskopicka, SV — feritov4 anténa W Obj. €. E01169-9
W Reproduktor: priemer 40 mm, 8 ohmov, 500 maw

Doba poufitia pri 1,3 Ah /2,5 Ah /2,8 Ah 110/ 220/ 260 min

Dodévané prisluSenstvo Obj. 6. | Akumulator 12V

1 2 v Ziarovka 2 ks A-83973 | Hmotnost 0,4 kg
Remienok 417926-3 | Rozmeryd x § x v 305 x 94 x 94 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Akumulétorové stroje NiCd 9,6 V

9.6V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6261DWE

Vitacie
a sekacie kladiva

9.6V

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 6261DWLE

6261DWLE

é utahova

Skrutkovace,

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6261DWPE

6261DWPE
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istole

3né pis

teplovzdu

Vysavace, tIa'k. umyvacky,

Zahradna technika

AKU SVIETIDLO ML902

ML902 é

Benzinové stroje

Akumulatorové

M Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia krdtiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovana pogumovana protiSmykova rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Transportny kufrik 824852-3
2x akumulator PAO9 193977-7
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
Bt ¢.2 784636-0

M Dobre vyvazeny vftaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
W 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia kratiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovan& pogumovana protimykové rukovat

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824853-1
2x akumulator 9120 192638-6
Nabijacka 193864-0
Rychlosklucovadlo 766002-3
1 kus (+/-) bit €. 2 784636-0
Svietidlo ML903 192728-5

M Dobre vyvazeny vtaci skrutkovac s kompaktnym dizajnom
M 2-rychlostna prevodovka s kovovymi ozubenymi kolieskami
W Moznost nastavenia kratiaceho momentu v 16 stupiioch

M Ergonomicky tvarovan& pogumovana protimykové rukovat

M Hlavica nastavitelna do 4 uhlov na 0, 45, 90 a 110°
M Velka rovna plocha na postavenie lampy

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Ziarovky 2 ks 192545-3
Remienok 417926-3

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
W Jednodielne rychloupinacie skiu¢ovadlo
W Stcastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumultor NiCd 9,6 V/ 1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*!
Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/21 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Krdtiaci moment tvrdy / makky 24 /14 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192 x 79 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
W Jednodielne rychloupinacie skiucovadlo
M Stcastou dodévky st dva akumulétory, nabijacka, svetlo ML903 a kufrik

Akumultor NiCd 9,6 V/ 1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*!
Max. vftaci vykon do ocele / dreva 10/21 mm
Rozsah upinania sklucovadla 0,8-10 mm
Krdtiaci moment tvrdy / makky 24 /14 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 192x 79 x 240 mm

M Elektronicky vypina¢ a motorova brzda
M Jednodielne rychloupinacie sklucovadio
M Stc¢astou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik

Akumulétor NiCd 9,6 V/ 1,3 Ah
Dodavané prisluenstvo 0Obj. &. Otacky naprazdno na 1./ 2. stupen 0-400 / 0-1 300 min*
Transportny kufrik 824852-3 | Max. vitaci vykon do ocele / dreva 10/21 mm
2% akumulator 9120 192638-6 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
Nabijacka 193864-0 | Kritiaci moment tvrdy / mékky 24 /14 Nm
= %) [T Rychlosklucovadio 766002-3 | Hmotnost 15kg
9'6‘/ 1kus (+/-)bitc. 2 784636-0 | Rozmery d x § x v 192 x 79 x 240 mm
AKU SVIETIDLO ML903
ML903 M Hlavica svietidla nastavitelna do 4 poloh - 0°, 45°, 90°, a 110° M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
W V3etky svietidl4 s velkou odkladacou plochou na postavenie M Obj. €. 192728-5
Akumuléator 9,6V
Dodavané prislusenstvo Obj. & | Doba pouZitia pri 1,3 Ah /1,9 Ah /2,5 Ah 120 /200 / 260 min
9 6V 2 ks ziarovka 9,6 192545-3 | Hmotnost 0,8 kg
2 Zévesny remen 415813-0 | Rozmeryd x § x v 254 x 79 x 68 mm
AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6096DWE
6096DWE M Dvojrychlostna planétova prevodovka M Vysoky vitaci vyko do 18 mm do dreva
W Motorova brzda pre presné skrutkovanie M S rychloupinacim sklucovadlom
M Kratiaci moment nastavitelny v 16 stupiioch M StcCastou dodévky st dva akumulatory, nabfjacka a kufrik
M L/P chod
Akumulétor NiCd 9,6 V/ 1,3 Ah
Otacky naprézdno na 1./ 2. stupen 0-350/0-1 100 min*
Max. vftaci vykon do ocele / dreva do 10/18 mm
Dodavané prislusenstvo 0bj. & | Skrutkovanie trieskovjch dosiek, tvrdé drevo 5,5 x 55 mm
Transportny kufrik 824723-4 | Strojné skrutky a matice do M6
2x akumulator 9000 191681-2 | Rozsah upinania skiucovadla 0,8-10 mm
Nabijacka 193864-0 ie krdtiaceho momentu 1-12 Nm
= = Rychlosklucovadlo 193601-2 | Hmotnost 1.2 kg
9'6‘/ Bit €. 2 784637-8 | Rozmeryd x § xv 210 x 54 x 255 mm

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a kufrika
W Obj. €. 193296-1

Akumulétor 9,6V
Doba pouZitia pri 1,3 Ah / 1,9 Ah / 2,5 Ah 120 /200 / 260 min
Hmotnost 0,8 kg

Rozmery d x § x v 283 x 35 x 68 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 6019DWE

6019DWE

7.2V

AKU SVIETIDLO ML701

ML701 1
| 7.2V

AKU NOZNICE NA HROZNO 4604

;&

W

4604DW

AKU SKRUTKOVAC 6723DW

6723DW

LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI LDO50P

LDOS0P

LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI LDO8OP!

LDO8OP!

W Univerzalny vitaci skrutkovaC pre fahké vitacie a skrutkovacie prace
W Utahovaci moment nastavitelny v 10 stupiioch

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
Transportny kufrik 824723-4
2x akumulator 7000 191679-9
Nabijacka E00014-9
Rychlosklucovadlo 193601-2
Bit¢. 2 784637-8

M Jasne a bezpecné osvetlenie pracovnej plochy aj v tmavych priestoroch
M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a kufrika
M Obj. ¢. DEAML701

Dodéavané prislusenstvo Obj. €.
Remienok 181746-8
Ziarovka 678046-0

W Novy dizajn s uzavretou rukovatou D na ochranu pred Sfahajlcimi
vetvami
W Pogumovana protismykova rukovat pre pohodint pracu

Dodavané prislusenstvo Obj. &.
Transportny kufrik 824556-7
Akumulator 4600 193001-6
Nabfjacka 192961-9
Regulétor 630654-5
Taska 168359-2
Opasok na akumulétor 166055-6
Naramok| 166062-9
Kabel 661978-8
N6z A-86670

W V prepravnom kufriku s 80 dielnym prislusenstvom

M Prevodovka s automatickou aretaciou vretena

M Vypina¢ kombinovany s prepinacom chodu vlavo / vpravo
W Pogumovan protismykova rukovat

W Motorova brzda

Dodavané prislusenstvo Obj. é.
80—dielne prislusenstvo V prenosnom kufriku
Akumulétor NiCd 4,8 V vstavany
Nabfjaci adaptér TL00000023

M P54 odolny proti striekajlicej vode a prachu
M Rychle a presné vnitorné merania dizok, ploch a objemov
M Presné a spolahlivé opakované merania, i
moznost spocitavania a odcitavania nameranych dizok
W Tlacidl4 rychlej volby umoziujlce rychly pristup
k Casto pouzivanym funkciam

Dodavané prislusenstvo Obj. €.
Prepravna taska

2 ks batérif 1,5V AAA

M P54 odolny proti striekajlicej vode a prachu

M Rychle a presné vnitorné merania dizok, ploch a objemov

M Presné a spolahlivé opakované merania, moznost spocitavania
a odcitavania nameranych dizok, moznost merania uhla sklonu

Dodavané prislusenstvo Obj. €.

Prepravna taska

2 ks batérif 1,5V AAA

M Ergonomicky tvar rukovéte pre priamy prenos sily na Spicu naradia
B S bitovym zasobnikom
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Akumulator NiCd 7,2V /1,3 Ah
Otacky naprazdno na 1. prevod 0-200 min*
Otacky naprazdno na 2. prevod 0-600 min*

1-10 mm

?10/15 mm

12 /12 Nm

1,2 kg

251 x 34 x 203 mm

Rozsah upinania skluCovadla
Vykon do ocele / dreva
Utahovaci moment tvrdy / mékky
Hmotnost

Rozmery d x § x v
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Akumulator 72V |5
Doba pouzitia pri 1,3 Ah /1,9 Ah /2,5 Ah 120 /200 / 260 min
Hmotnost 0,2 kg

Rozmery d x § x v 90 x 44 x 209 mm

M Jednoducho vymenitelné noze zvonku
M S poistkou proti zapnutiu
M Stcastou dodéavky je jeden akumulator a nabijacka

NiMH 24V / 3,0 Ah
@30 mm

1 hodina

10000 strihov

025 mm

0,4 sec
l1kg/25kg

286 x 41 x 107 mm

Akumulator

Max. hribka vetvy

Doba nabijania

Rezy / nabitie akumulatora
Hriibka vetvy

Rezna rychlost

Hmotnost noznic / akumulatora
Rozmery d x § x v

W Mimoriadne [ahky a jednoducho ovladatelny

M Robustné telo prevodovky z tlakovo liateho hlinikového odliatku

W Vykonné osvetlenie — samostatné ovladanie

W Stcastou dodévky je vstavany akumulator, nabijacka a kufrik s
prisluSenstvom

Akumulator NiCd 4,8V
Otacky naprazdno 220 min*
Max. utahovaci moment 4,5Nm
Hmotnost vratane akumulatora 0,42kg

Rozmery d x § x v 292 x 49 x 60 mm

Vzduchové naradie

M SO 16331-1 certifikat

M Vyklapaci koncovy néstavec pre presné meranie v rohoch a pri okrajoch % @

M Moznost spustenia s casovym oneskorenim E‘g
ER

%

=1

=

Vinova dizka: 6350m |~
Rozsah: 0,05maz50m

Automatické vypinanie pri nemanipulovani: Pristroj 180s |
) Laser 0s | =
Zivotnost batérie: az do 3000 merani | ¥
Rozmery: 116 x45x29mm | =
Pouzitelnost pri teplote: 0°C a7 +40°C é
Hmotnost: 0,10 kg ‘_51

M Tlacidla rychlej volby umoziiujlice rychly pristup
k Casto pouzivanym funkciam
M (SO 16331-1 certifikat
M Vyklapaci koncovy nastavec pre presné meranie v rohoch a pri okrajoch
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Vinové dizka: 635 nm
Rozsah: 0,05maz80m
Automatické vypinanie pri nemanipulovani: Pristroj 180's

Laser 90s

Zivotnost batérie: az do 5000 merani

Akumulatorové

Rozmery: 117 x 57 x 32 mm
Poutitelnost pri teplote: -10°C az +50°C
Hmotnost: 0,14 kg

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Specialne akumulatorové stroje
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SPECIALNE AKUMULATOROVE SKRUTKOVACE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFLO60FZ

FAKTY

W Technolégia Makstar s nikel-metalhydridovymi
akumulatormi

B Specialne akumulatorové skrutkovade pre
automobilovy priemysel alebo pre odvetvie, kde sa
vyzaduje presny kratiaci moment

B Nastavenie utahovacieho momentu je
z bezpe¢nostnych dévodov mozné
len za pomoci Specialneho klti¢a

M Séria BFL - s uhlovou hlavou

M Séria BFT - rovné

SPOLOCNE VLASTNOSTI

W Motor Makita s vymennym rotorom
a uhlikmi vymenitelnymi zvonku

W Automatické zastavenie po dosiahnuti
poZadovaného utahovacieho momentu

M Vystrazné svetlo a zvukovy signal
pri nizkej kapacite akumulatora

M Pracovné osvetlenie LED

W Dodavka bez akumulatora, nabijacky
a Specialneho kltiéa

BFLO60FZ

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFLOBOFZ

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

B Akumulétorovy Specidlny skrutkovac pre automobilovy priemysel alebo
pre pouZitie, kde sa vyzaduje presny kratiaci moment

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a Specilneho kitica

Akumulétor 96V
Otacky naprazdno 450 mint
Krdtiaci moment tvrdy / makky 1,5-6/1,5-6 Nm
Upnutie nastroja 3/8"
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 15/1,7kg

Rozmery d x § x v

430 x 74 x 65 mm

BFLO80FZ

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFLO81FZ

BFLO81FZ

PLIEEE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFL120FZ

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

B Akumulétorovy Specidlny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel alebo
pre pouZitie, kde sa vyZzaduje presny kratiaci moment

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a Specilneho kiGica

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy Specialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel alebo
pre pouZitie, kde sa vyZaduje presny krutiaci moment

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a Speciineho kiGic¢a

Akumulétoru 96V
Otacky naprazdno 450 mint
Krdtiaci moment tvrdy / makky 2-8/2-7,5Nm
Upnutie nastroja 3/8"
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 15/1,7kg

Rozmery d x § x v

430 x 74 x 65 mm

Akumulétor 96V
Otacky naprazdno 430 mint
Krdtiaci moment tvrdy / makky 2-8/2-7,5Nm
Upnutie nastroja 3/8"
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 15/1,7kg

Rozmery d x § x v

430 x 71 x 92 mm

BFL120FZ

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFL121FZ

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy Specialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel alebo
pre pouZitie, kde sa vyZaduje presny kritiaci moment

M Akusticka a optickd vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a Specilneho kitica

Akumulétor 96V
Otacky naprazdno 250 min*
Krdtiaci moment tvrdy / makky 5-12/5-12 Nm
Upnutie nastroja 3/8"
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 15/1,7kg

Rozmery d x § x v

430 x 74 x 65 mm

BFL121FZ

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

B Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a Specialneho ki(ica

W LED osvetlenie pracovnej plochy

Akumulator 12V
Otacky naprazdno 410 mint
Kritiaci moment 5-12 Nm
Upnutie nastroja 3/8"
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,7/2,0kg

Rozmery d x § x v

430 x 74 x 65 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Specidlne akumulatorové stroje

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFL200FZ

BFL200FZ

PuEEE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFL300FZ

W Technoldgia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym narazom

B Akustick4 a opticka vystraha pred prehriatim, nesprévnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a Speciélneho kitica

Akumulétor 12V
Otacky naprazdno 220 min*
Kratiaci moment tvrdy / makky 8-20/8-18 Nm
Upnutie nastroja 3/8¢
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,7/2,0kg

Rozmery d x § x v

430 x 92 x 71 mm

BFL300FZ

R ES] arF:)

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFL400FZ

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho dobfjania MAKSTAR

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym narazom

W Akustick4 a opticka vystraha pred prehriatim, nesprévnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a Specialneho kitica

Akumulétor 14,4V
Otacky naprazdno 400 min*
Kratiaci moment tvrdy / makky 16-30 Nm
Upnutie nastroja 3/8*
Hmotnost s aku 3,0 Ah 19kg

Rozmery d x § x v

506 x 73 x 104 mm

BFL400FZ
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AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT020FZ

M Li-ion akumulétor so systémom optimalneho dobijania MAKSTAR

W Technolégia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym narazom

W Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a Speciélneho kitica

Akumulétor 14,4V
Otacky naprazdno 260 min*
Kratiaci moment tvrdy / makky 25-40 Nm
Upnutie nastroja 3/8*
Hmotnost s akumulatorom 3,0 Ah 2 kg

Rozmery d x § x v

510 x 73 x 104 mm

BFT020FZ

MAuEEE

W Technoldgia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy pecialny skrutkovac pre automobilovy priemysel
alebo pre poutzitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

W Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

W Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a Specidlneho kitica

Akumulétor 9,6V
Otacky naprazdno 540 min*
Utahovaci moment tvrdy / mékky 0,5-2/0,5-2 Nm
Upnutie néstroja Sesthran 1/4*
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,3/15kg

Rozmery d x § x v

200 x 65 x 251 mm
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Specialne akumulatorové stroje

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT040FZ

M Technolégia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy Specialny skrutkovac pre automobilovy priemysel
alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny kratiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a $pecialneho kitica

Vitacie
a sekacie kladiva

BFT040FZ
‘f.i 1
~

Akumuléator 96V

Otacky naprazdno 950 min*

Utahovaci moment tvrdy / makky 1-4/1,5-35Nm

&S Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
'S ol ir ™ [ Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,3/15kg
Bg Rozmery d x § x v 200 x 65 x 251 mm

Skrutk

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT042FZ

razové

BFT042FZ M Technolégia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy 3pecialny skrutkovac pre automobilovy priemysel
alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny kratiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a $pecialneho kitica

Akumuléator 12V
Otacky naprazdno 1200 min*

Utahovaci moment tvrdy / mékky 1-4/1,5-35Nm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
TV Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 16/18kg
Rozmery d x § x v 200 x 71 x 260 mm

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT043FZ

BFT043FZ M Li-ion akumulétor so systémom optimalneho nabijania MAKSTAR

W Akumulatorovy Specialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel
alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

M Akustick4 a opticka vystraha pred prehriatim, nesprévnou funkciou spojky
alebo nesprévnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a Specialneho kitica

Akumulator Li-ion 14,4 V

Otacky naprazdno 80 min!

Upnutie nastroja Sesthran 1/4*

v Max. utahovaci moment 1-4 Nm

(7 — Hmotnost 1,5kg
144 Rozmery d x § x v 200 x 72 x 255 mm

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT080FZ

BFTO80FZ
‘{.ﬂ i
~

W Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy Specialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel
alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny kratiaci moment

M Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym narazom

M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a $peciineho kitca

Vzduchové naradie
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3 Akumulator 96V

= Otacky naprazdno 540 min*

Utahovaci moment tvrdy / makky 3-8/3-6,5Nm

Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢

(7 0 Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 13/15kg

[*' Rozmery d x § x v 200 x 65 x 251 mm

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT081FZ

Zahradna technika

BFT081FZ M Technolégia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi
- § T W Akumulatorovy Specidlny skrutkovac pre automobilovy priemysel
Y alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny krdtiaci moment
M Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym narazom
M Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora
M Dodavka bez akumulatora, nabijacky a $pecidineho kiica

Benzinové stroje

Akumulétor 12V
Otacky naprazdno 700 min*

Utahovaci moment tvrdy / makky 3-8/3-75Nm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
(7 Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 15/15kg
3!- Rozmery d x § x v 200 x 65 x 251 mm

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Specidlne akumulatorové stroje

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT082FZ

BFTOBZFZ‘

LIS

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT083FZ

BFLO83FZ

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT122FZ

M Li-ion akumulator so systémom optimalneho nabfjania MAKSTAR

W Akumulatorovy pecialny skrutkovaC pre automobilovy priemysel
alebo pre poutitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

W Akustické a opticka vystraha pred prehriatim, nesprévnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a $pecialneho kitica

M Li-ion akumulator so systémom optimélneho nabfjania MAKSTAR

W Akumulatorovy pecialny skrutkovac pre automobilovy priemysel
alebo pre poutzitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

M Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spétnym narazom

W Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

M Dodavka bez akumulétora, nabijacky a $pecialneho kitica

Akumulétor Li-ion 14,4 V
Otacky naprazdno 860 min*
Upnutie nastroja Sesthran 14"
Max. utahovaci moment (tvrdy / makky) 3-8 Nm
Hmotnost 1,5kg

Rozmery d x § x v 191 x 72 x 266 mm

Akumulétor Li-ion 14,4V
Otacky naprazdno 80 min!
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Max. utahovaci moment 3-8 Nm
Hmotnost 1,5kg

Rozmery d x § x v 200 x 72 x 256 mm

BFT122FZ
.

PUDED

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT123FZ

M Technolégia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy $pecialny skrutkovac pre automobilovy priemysel
alebo pre poutZitie, kde sa vyzaduje presny kratiaci moment

W Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spatnym nérazom

W Akusticka a optické vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

W Dodavka bez akumulétora, nabfjacky a $pecialneho kitica

Akumulator 9,6V
Otacky naprazdno 320 min*
Utahovaci moment tvrdy / makky 5-12/5-10 Nm
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,3/15kg

Rozmery d x § x v 200 x 65 x 251 mm

BFT123FZ
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AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC BFT124FZ

BFT124FZ

A 358
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M Technol6gia Makstar s Nikel-metalhydridovymi akumulatormi

W Akumulatorovy Specialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel
alebo pre pouzitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

M Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spétnym narazom

W Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

W Dodavka bez akumulétora, nabfjaCky a 3peciélneho kitica

W Li-ion akumulator so systémom optimalneho nabfjania MAKSTAR

W Akumulatorovy pecialny skrutkova¢ pre automobilovy priemysel
alebo pre pouzitie, kde sa vyzaduje presny kritiaci moment

M Elektronicky pozvolny rozbeh zamedzuje spétnym narazom

W Akusticka a opticka vystraha pred prehriatim, nespravnou funkciou spojky
alebo nespravnou polohou prepinaca po vymene akumulatora

W Dodavka bez akumulétora, nabfjaCky a 3peciélneho kitica

Akumulétor 12V
Otacky naprazdno 390 min*
Utahovaci moment tvrdy / mékky 5-12/5-12 Nm

Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢

Hmotnost s akumulatorom 1,8 / 3,1 Ah 1,6/18kg

Rozmery d x § x v 200 x 71 x 260 mm

Akumultor Li-ion 14,4 V
Otacky naprazdno 600 min*
Upnutie nastroja Sesthran 1/4¢
Max. utahovaci moment (makky / tvrdy) 5-12 Nm
Hmotnost 15kg

Rozmery d x § x v 191 x 72 x 266 mm

a sekacie kladiva

é utahovaky

Skrutkovace,
razové

brasky, rezaéky
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Vzduchové naradie

istole

1$né pist

teplovzdu

Benzinové stroje Zahradna technika Vysvate, tiak umpvatky,

Akumulatorové

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatoroveé stroje - prislusenstvo

Akumulatory

@ DC36RA
iy (194863-5)

22 min.
(BL3626)

’ Li-ion 2,6 A
BL3626(194873-2)

Li-ion
3,0
Li-ion
1,3

MANSTER  24v |
Ni-MH

21l W
Ni-MH
184 ‘¥
18V |
Ni-MH T
28, s
Ni-MH i
25,  wad
Ni-cd
P |
Ni-cd i |
1,3+ @
9.6V
Ni-MH 2,5 an
Ni-cd 1,9 an
Ni-cd 1,3 an
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1087

0 DC36WA
(195471-5)
60 min.

(tlzke) Li-ion 1,3 Ah
O Li-ion 2,2 Ah BL1013
BL3622A (195410-5) (194550-6)

1817

Vil THIUMJON)}

BL1830
(194204-5)

&

BL1815
(194513-2)

DC10WA 30 min.
(194588-1)

&

DCO7SA 30 min.

&

BH2433
(193739-3)

BH2420
(193736-9)

1835
(193061-8)

1834
(193102-0)

1822
(192827-3)

PA18
(194105-7)

14.4V

3 BH1433
u (193354-3)

= BH1420

V (193351-9)
14.4V

fT 1435F ©
(193781-4)
1435 )

(193060-0)

1434 -
(193101-2)

1422 -
(192600-1)

1420 -
(193062-6)
PA14
(193985-8)

uu&‘a&*

9034
(193889-4)

9002
(192533-0)

9000
(191681-2)

(BL7010) (194320-3)  (BL7010)
50 min. Li-ion 1,0 Ah
(BL1013) BL7010
(194355-4)
BL1430
(194065-3)
BL1415
(194558-0)
12V 9.6V
~ BH1233
o (193348-9) : BH9033
= BH1233C (193636-3)
(193930-3)
= BH1220 = BH9020A
M (193345-4) (193590-1)
s BH1220C e | BH9020
e (193928-0) (193631-3)
12V 9.6V
ﬁﬂ
,]]: 1235 . o35 .
w (193059-5) &’ (193058-7)
.E. 1234 « 9134 -
w (193100-4) (193099-3)

1202 9102
(192536-4) (192534-8)
1222 oo 1202A 9122 = 9102A

(192597-4)  (192537-2)

ﬂ PA12 d
[ JCER) 1220

(192681-5)

7.2V
&
L

<

(192595-8) (192535-6)

PAQO9

(193977-7)

9120 = 9100
(192638-6) (192019-4)

7034
(193888-6)

7002
(192532-2)

7000
(191679-9)

‘ () Obj. ¢islo = Rychlouzéaver < Indikéacia kapacity

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorove stroje - prislusenstvo

Nabijaéky

Refresh adaptér ADP03 193682-6 (volitelné prisluSenstvo)

Vitacie
a sekacie kladiva

DC1414 | DC1439 | DC1822 | DC1804 | DCI18RA | DC18RC | DC18SD | DCI8SE | DC24WA | DC24SC
(193864-0) | (192935-0) | (193439-5) | (193827-6) | (194337-6) | (195584-2) | (195584-2 | (194621-9) | (193759-7) | (194164-1)
72V/12V | 72V/12V | (autonabi- | 72V/144V | 72V/12V | 72V/12V | 72V/144V | (autonabi- | 9,6V /14,4V |7,2V/ 14,4V

96V /14,4V | 96V/14,4V jagka) 96V/18V | 96V/144V | 96V/144V | 12V/ 144V jagka) 12V/24V | 96V/18V
12V 18V 18V 118V 12V /24V
7,2V /14,4V 7,2V / 14,4V
9,6V /18V 96V/18V
12V 12V

e -Geetoe

Prestrihovace, uhlové
brusky, rezacky

>
=
=

[=)
T

45 14 45/60 45 *45 *45 - *70 = *20 1,9 é
30 9 30 30 *30 *30 - *45 = 13 1,3 m g
45 14 45 45 *45 *45 — *70 — 200 19m |
30 9 30 30 *30 *30 - *45 - *13 1,3 an 3

* s nabfjacim adaptérom ADP04 193947-6 (volitelné prislusenstvo)

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



256 , , . p <
.Akumulatorove stroje - prisluSenstvo

Prislusenstvo
AKUMULATORY NABIJACKY
Nazov Specifikacia Obj. éislo Nazov Obj. éislo
1202 NiCD 12 V /1,9 Ah 192536-4 DCO7SA 194320-3
1202A NiCD 12V /1,9 Ah 192537-2 DC10WA 194588-1
1220 NiCD 12V /1,3 Ah 192681-5 DC1412 192767-5
1222 NiCD 12V /1,9 Ah 192597-4 DC1414 193864-0
1234 NiMH 12V /2,5 Ah 193100-4 DC1439 192935-0
1235 NiMH 12V / 2,8 Ah 193059-5 DC1804 193827-6
1420 NIiCD 14,4V /1,3 Ah 193062-6 DC1822 193439-5
1422 NiCD 14,4V /1,9 Ah 192600-1 DC18RA 194337-6
1434 NiMH 14,4V /2,5 Ah 193101-2 DC18RC 195584-2
1435 NiMH 14,4V / 2,8 Ah 193060-0 DC18SD 194533-6
1435F NiMH 14,4V / 2,8 Ah 193781-4 DC18SE 194621-9
1822 NiCD 18 V/ 1,9 Ah 192827-3 DC24SC 194164-1
1834 NiMH 18 V /2,5 Ah 193102-0 DC24WA 193759-7
1835 NiMH 18 V /2,8 Ah 193061-8 DC36RA 194863-5
7000 NiCD 7,2V /1,3 Ah 191679-9 DC36WA 195471-5
7002 NiCD 7,2V /1,9 Ah 192532-2 ADPO03 193682-6
7034 NiIMH 7,2V /2,5 Ah 193888-6 ADPO04 193947-6
9000 NiCD 9,6 V/ 1,3 Ah 191681-2 BAP24 193689-2
9002 NiCD 9,6 V/ 1,9 Ah 192533-0
9034 NiMH 9,6 V /2,5 Ah 193889-4
9100 NiCD 9,6 V /1,3 Ah 192019-4 .
: Refresh adaptér
9102 N?CD 9,6 V/1,9Ah 192534-8 ADPO3
9102A NiCD 9,6 V /1,9 Ah 192535-6 193682-6
9120 NiCD 9,6 V/ 1,3 Ah 192638-6
9122 NiCD 9,6 V/ 1,9 Ah 192595-8
9134 NiMH 9,6 V/ 2,5 Ah 193099-3
9135 NiMH 9,6 V /2,8 Ah 193058-7
BH1220 NiMH 12 V /1,8 Ah 193345-4 Nabijaci adaptér
BH1220C NiMH 12V / 1,8 Ah 193928-0 ADPO4
BH1233 NiMH 12 V / 3,1 Ah 193348-8 193947-6
BH1233C NiMH 12V / 3,1 Ah 193930-3 % ..r-""#k
BH1433 NiMH 14,4V / 3,1 Ah 193354-3 =
BH2420 NiMH 24V /1,8 Ah 193736-9
BH2433 NiMH 24V / 3,1 Ah 193739-3 3 3
BH9020 NiMH 9,6 V / 1,8 Ah 193631-3 Adaptér akumulatora 36 V
BH9020A NiMH 9,6 V/ 1,8 Ah 193590-1 ?QCS\{/S?_i_g
BH9033 NiMH 9,6 V /3,1 Ah 193636-3 Adaptér umoznuje pouZzitie dvoch akumula-
BL1013 Li-ion 10,8 V/ 1,3 Ah 194550-6 torov Li-ion 18 V namiesto Li-ion 36 V, nie je
BL1415 Li-ion 14,4 V / 1,3 Ah 194558-0 moivn_"é pouzit pri krovinoreze. Nie je mozné
BL1430 Li-ion 14,4 V / 3,0 Ah 194065-3 PouZif akumulaion BL181S.
BL1815 Li-ion 18 V/ 1,3 Ah 194513-2
BL1830 Li-ion 18 V / 3,0 Ah 194204-5
BL3626 Li-ion 36 V/ 2,6 Ah 194873-2
BL7010 Li-ion 7,2V /1,0 Ah 194355-4
PAQ9 NiCD 9,6 V/ 1,3 Ah 193977-7
PA12 NiCD 12V / 1,3 Ah 193982-4
PA14 NIiCD 14,4V /1,3 Ah 193985-8
PA18 NiCD 18 V / 1,3 Ah 194105-7 Adaptér akumulatora 36 V
Adaptér akumulatora 24 V Adaptér akumulatora 36 V 185,:5\;25_2
BAP24 BAP36N Adaptér umoznuje pouzitie dvoch akumu-
193689-2 195311-7 latorov Li-ion 18 V namiesto Li-ion 36 V,
Pre vSetky akumulatory MAKSTAR 24 V. Pre akumulatory BL3626, nie je mozné pouzit pri nie je mozné pouzit pri kladive BHR261.

krovinoreze.
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje - prislusenstvo
Prislusenstvo pre vitacie skrutkovaée a razové utahovaky

Skl'uéovadla

Skluéovadla s ozubenym vencom

Obj. €islo  Rozsah upinania  Uchytenie skluéovadla Vhodné pre stroje

Skl'uéovadlo so zubami

Skl'u€ovadlo so zubami
192885-9 1,5-10 hriadel DA301D
763174-5 0,5-10 hriadel BDA340, BDA350, DA3010

Kl'ué ku skluéovadlu

Obj. €islo Rozsah upinania Vhodné pre stroje

KI'ué ku skluéovadlu

763415-9 10 BDA340, BDA350, DA301D, DA3010

P-04341 10 6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D

Drziak kl'téa ku sklu€ovadlu

Obj. éislo Uchytenie skluéovadla

Drziak kluéa ku skluéovadlu

410102-8 1/2¢

411780-7 3/8*
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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lAkumuIatorove stroje - prislusenstvo

Rychloskl'uéovadla

Obj. €islo Rozsah upinania  Uchytenie sklu€ovadla Vhodné pre stroje

192016-0 0,8-10 3/8" DA312D, DA391D

193550-3 1,5-13 1/2" 6319D, 6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 8444D
193601-2 1,0-10 3/8" 6017D, 6018D, 6019D, 6095D, 6096D, DA391D, DA312D
763158-3 1,5-13 172" 6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
763163-0 0,8-10 12" 8271D, 8281D, BHP343

763175-3 15-13 1/2" BDF440, BDF442, BDF450, BDF452, BDF456,

BHP456 BHP440, BHP442, BHP450, BHP452

763178-7 1,5-13 172" 6390D, 8390D, 6317D, 6337D, 6347D
763185-0 0,8-10 172" 6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D
763187-6 1,5-10 12" 6260D, 6270D, 6280D, 6207D, 8270D, 8280D

BDF441, BDF451, BHP441, BHP451,

763196-5 15-13 2 BDF444, BDF454, BHP444, BHPA454
763199-9 15-13 12" 6319D6339D, 6349D, 8414D, 8434D, 844D
766002-3 0,8-10 112" 6261D.6271D, 6281D, BDF343,
766003-1 0,8-10 2" 8271D, 8281D, BHP343
766004-9 15-13 12" 6391D, BDF453, BHP453
766005-7 15-10 38" BDA341, BDA351
766007-3 0,8-10 38" DF330D

£’ P-04379 0,8-11 4

YUTNUTIRTEFEEEIT

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje - prislusenstvo
Prislusenstvo pre vitacie skrutkovaée a razové utahovaky

Kompletnd rukovat pre aku vitacie skrutkovaée

Obj. €islo Vhodné pre stroje Pocet ks v baleni
122575-0 BDF460, BHP460, 8413D, 8433D, 8443D 1
122711-8 8414D, 8434D, 8444D 1
122167-8 BDF441, BDF451 1
122750-8 BHP441, BHP451 1
123165-2 BDF444, BDF454 1
123166-0 BHP444, BHP454 1

Hibkové dorazy pre aku vitacie skrutkovaée

Obj. €islo Priemer v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni
ﬁ 122576-8 6 250 1
322223-3 6 250 1

Haéiky pre aku vitacie skrutkovace

Obj. éislo Vhodné pre model Poéet ks v baleni

324705-1 BDF440, BDF442, BDF444, BDF450 1

346317-0 BDF446, BDF456, BHP446, BHP456, BTD133 1

Sortiment vrtakov pre aku vitacie skrutkovade — Strana 41-56 tohto katalégu.
Sortiment bitov pre aku vitacie skrutkovade — Strana 64—70 tohto katalégu.

Sortiment paskovanych skrutiek a prisludenstvo pre aku skrutkovade so zasobnikom — Strana 71 tohto katalégu.
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Sortiment nastrénych kliéov pre aku razové utahovaky — Strana 72—173 tohto katalogu.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatoroveé stroje - prislusenstvo

PrisluSenstvo pre aku kladiva

Rychlovymenné skl'uéovadla pre aku kladiva

p Obj. €islo Vhodné pre model Poéet ks v baleni
nﬁ 194079-2 Rychlosklu€ovadlo 1,5-13 mm BHR243RFE, BHR261TRDE 1
n 194080-7 Sklucovadlo SDS-Plus BHR243RFE, BHR261TRDE 1

Kompletna rukovéat pre aku kladiva

Obj. €islo Vhodné pre stroje Pocet ks v baleni

BHR162, BHR202,
W 180576 BHR241, BHR243, BHR261 1

Hibkové dorazy pre aku kladiva

Obj. €islo Vhodné pre stroje Pocet ks v baleni
&%zz__: 415486-9 BHR162 1
e —————————————————— 324219-0 BHR202, BHR241, BHR243, BHR261 1
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Sortiment vrtakov, sekadov a dalsieho prislusenstva pre aku kladiva — Strana 9—16 tohto katalogu.

PrisluSenstvo pre aku uhlove skrutkovaée BTLO61 a BTL062

Obj. éislo Upinanie Pocet ks v baleni

- - 135201-2 Uhlovy adaptér 3/8" 1

192439-2 Racnovy adaptér - 1

Obj. éislo Upinanie Poéet ks v baleni
S £ 792742-7 N6Z pravy BJS130 1
A0
2 792743-5 NOZ lavy BJS130 1
792744-3 NoZ stredny BJS130 1
792536-0 Sada bo€nych nozov BJS101 2
792537-0 NOZ stredny BJS101 1

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje - prislusenstvo

Prislusenstvo pre aku priamoéiarou pilu
Sortiment pilok pre aku priamodiare pily — Strana 143—151 tohto katalogu

Sortiment dal3ieho prislusenstva pre aku priamodiare pily — Strana 151 tohto katalogu

Prislusenstvo pre aku pily chvostovky

Sortiment pilok pre aku pily chvostovky — Strana 152—157 tohto katalogu

Sortiment dal3ieho prislugenstva pre aku pily chvostovky — Strana 157 tohto katalégu

Pilky pre JR100

Obj. 6islo Dizkavmm  Zuby/palec Drevo Drevosklincami Kov Sadrokartén Typ platkov — Poéet ks v baleni

. 520 100 6 . . Bimetdl 5

Tekite || =, B-20448 100 6 . Bimetal S

Tamkiiel 55 ® 4 B-20454 100 14-18 . . Bimetal 5

Prislusenstvo pre aku okruzné pily

Sortiment pilovych kottidov pre aku kottéové pily — Strana 117 tohto katalogu

DalSie prislusenstvo pre aku okruzné pily

Nazov Obj. €islo BSS500RFE BHS630RFE BSS610RFE BCS550RFE HS300DWE

Paralelny doraz
) 164095-8 . . . . .

Pruzina dorazu

231007-7
Skrutka dorazu
251896-4
Odsévaci adaptér 194415-2 .
452237-9 .
A-47444 -
419283-5 .

Montazny kl'ué

F 783203-8 . . . . .

Prislusenstvo pre aku pasovu pilu BPB180
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Sortiment pilovych pasov pre aku pasovd pilu — Strana 133 tohto katalogu

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Akumulatorové stroje - prislusenstvo

Prislusenstvo pre aku pokosovu pilu BLS713

Sortiment pilovych kottidov pre aku pokosovt pilu — Strana 117 tohto katalégu

DalSie prislusenstvo pre aku pokosov( pilu

Obj. ¢islo Pocet ks v baleni

Zvisla svorka
122571-8 1
Vak na prach
Pravitko
/\ 762001-3 1
Drziak
‘ 322312-4 1
Klaé
' 782223-9 1

Prislusenstvo pre aku Strbinovu frezu BPJ180Z

Sortiment prislugenstva pre aku $trbinovti frézu rovnaky ako pri P37000 — Strana 167 tohto katalégu

Prislusenstvo pre aku hoblik BKP180

Sortiment prislugenstva pre aku hoblik rovnaky ako pri KP0800 — Strana 123 tohto katalogu

PrisluSenstvo pre aku klincovaéku

Sortiment prislugenstva pre aku klincovaéku — Strana 17?2 tohto katalogu

Prislusenstvo pre aku sponkovaéky

Spony
Obj. éislo Sirka v mm Dizka v mm Pocet ks v baleni Vhodné pre stroj
Spony P-08931 10 6 5000 T221D, BST220/221
P-08947 10 8 5000 T221D, BST220/221
P-08953 10 10 5000 T221D, BST220/221
P-08969 10 13 5000 T221D, BST220/221
P-08975 10 16 5000 T221D, BST220/221
P-08981 10 19 5000 T221D, BST220/221
P-08997 10 22 5000 T221D, BST220/221
F-81518 10 7 2500 BST110
Spony
F-81521 10 10 2500 BST110

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje - prislusenstvo

Prislusenstvo pre aku uhlové brusky

Sortiment kottiéov pre aku uhlové brasky — Strana 82—84 tohto katalégu

Prislusenstvo pre aku rezaéku na sklo a dlazdice CC330D

Sortiment kottiéov pre aku rezaéku na sklo a dlazdice — Strana 88 tohto katalégu

PrisluSenstvo pre aku MultiTool BTM50

Sortiment prislugenstva pre aku MultiTool - Strana 91—94 tohto katalogu

PrisluSenstvo pre excentrickd briasku BB0180

Sortiment prislusenstva pre aku excentrickd brisku rovnaky ako pri BO5041 — Strana 104-106 tohto katalogu

Prislusenstvo pre aku priamu brasku

Obj. ¢islo Poéet ks v baleni
Kliestina 6 mm 763670-3 1
Upinacia matica 763668-0 1
KIG¢ 13 mm 781039-9 1
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatoroveé stroje - prislusenstvo

Prislusenstvo k aku postrekovaéu PrisluSenstvo k aku nozniciam
BVF104RF

Nazov Obj. éislo Nazov Obj. ¢islo

Nadstavec Nahradny ndz horny
N - 6959505801

Drziak nastavca 6909511104 A-86670
Dvojita tryska

Nahradny nA? anadny

6958029000
A-86664
Regulator napétia
o 6958028000 ‘

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkova(‘.e,,

1! | Priama tryska

630169-2
Pripajaci kabel 661978-8
Pilnik popréseny diamantom 794530-8
Vd d y 7 7
Prislusenstvo k aku retazovym pilam
Obj. €islo UC120D BUC122RFE BUC250RD
Lista 158476-6 . .
*carving
168407-7* -
Retaz 3/8" P-19928 © °
13mm 3
194099-6 )
Kryt listy - 416311-7 ©
418845-6 .
Teleskopicka rukovat 192755-2 o
’ - t 194523-9 .
1-% Pilnik 4mm 744003-1 . .
E Mazaci olej 100 ml g
g |
K {m 1] 182229-1 . . .

Prislusenstvo pre aku lampy

PrisluSenstvo k aku svietidlam Obj. €islo Pre model

Vysavae, tlak. umyvacky,

teplovzdusné pistole

" |Ziarovka 7,2V - 2 ks 678046-0 ML701
~ \Ziarovka 7,2V -2 ks 192242-1 ML702
1 |Ziarovka 9.6 V — 2 ks 192545-3 ML902,ML903
©
. Ziarovka 12V -2 ks A-83973 ML120,ML124,ML140,ML141,BML145
 |Ziarovka 9,6-12V - 2 ks A-30673 ML121
Siarovka 18V — 2 ks A-30542 ML180,BML180
| |Ziarovka 24V -2 ks A-87373 BML240
E Xenonova Ziarovka 14,4-18 V — 2 ks
>
g B-07303 BML184
g
Ziarivka 7,2V - 2 ks 678046-0 ML701
'g Ziarivka 9,6 — 12V — 2 ks A-87367 ML122,ML142
ek Ziarivka 14,4-18 V- 2 ks GM00001161 BML184
B | Ziarivka 36 V - 2 ks " B-14093 BML360

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatorové stroje - prislusenstvo

Prislusenstvo k aku vysavagéom

Nazov Obj. éislo Pre model
Hubica Siroka
122520-5 4073D,4093D,4013D
- 122859-6 BCL140Z,BCL180Z
122861-9 CLO70DS,CL100D
Hadica
Q 140456-6 BVC340z, BVC350Z
Hadica
/ 191496-7 vSechny aku vysavaCe Makita
Adaptér 38 mm 195545-2 BVC340Z, BVC350Z
Hubica
— 132025-7 BVC340Z, BVC350Z
Hubica Strbinova
416041-0 4073D,4093D,4013D,CL070DS,CL100D
451243-1 BCL140Z,BCL180Z
PredlZovacia trubka
416042-8 4073D,4093D,4013D
» . 0 451244-9 BCL140,BCL180,CLO70DS,CL100D
Vrecko na prach 1ks %,
! 443060-3 CLO70D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Vrecko na prach 1ks e
. 166043-3 CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Vrecko na prach 5 ks
194566-1 CL102D, 4073D, 4093D, 4076D
Predfilter
| 'l'“ll' 451208-3 CLO70D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Predfilter =
451208-3 CLO70D, CL100D, BCL140Z, BCL180Z
Filter } -
\ "‘,; 451208-3 BCL140,8CL180Z
Vrecko 5 ks 192632-8 4073D,4093D,4013D
Vak na prach
-~
' 122918-6 BVC340Z, BVC350Z

e

Vitacie
a sekacie kladiva

Skrutkovace,

razové utahovaky

brasky, rezaéky
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Vysavae, tlak. umyvacky, P
teplovzdusné pistole Vzduchove naradie

Zahradna technika

Benzinové stroje
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Akumulatoroveé stroje - prislusenstvo
Prislusenstvo pre aku ofukovaée
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Obj. &islo

BUB360Z, UB360Z

BUB182Z

Pocet ks v baleni

Tryska plastova 480 mm
Tryska plastova 220 mm 452123-4 . 1
Tryska gumova 430 mm
132025-7 . 1
134182-7 - 1
Opasok 166095-4 . 1
Vak na prach
122814-8 . 1

Prislusenstvo pre aku plotostrihy a noznice na travu

Obj. €islo UM164Z BUM168Z BUH523Z UH550 Pocet ks v baleni
NoZe na travu 160mm
- — -"\-
—_— 195267-4 - 1
NoZe plotostrihu 200 mm
NoZe plotostrihu 520 mm 195272-1 N 1
NozZe plotostrihu 550 mm
195769-0 . 1
194671-4 . 1
Kryt noza na travu
452055-5 . 1
Kryt noZa plotostrihu 200 mm
Kryt noZa plotostrihu 520 mm AR 1
Kryt noZa plotostrihu 550 mm
9101MA0203 . 1
450489-6 . 1
Lapaé odrezkov plotostrihu 200 mm
Lapaé odrezkov plotostrihu 550 mm 451880-1 . 1
é 194681-1 . 1
Z&kladiia noznic
325896-1 1
Z&kladiia noznic 326146-7 - 1
Predizené rukovat p
.-/.'
/
J
/ 195187-2 . 1
4
J
‘_/
Y w.
' (

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy Exclusive Collection

Popis Obj. ¢islo Popis Obj. éislo

Univerzalna taSka na naradie

TaSka na naradie (otvorenad)

P-80260 P-80363
Taska na naradie
P-80254 P-80379
Univerzalne pazdro na skrutkovaé (pre pravakov) TasSka na naradie
s malym organizérom
P-80276 P-80335
Opasok na naradie HEAVY-DUTY (SET) TaSka na naradie
P-80307 P-80341
Opasok HEAVY-DUTY
a P-80298 P--80385
Univerzalna taka na naradie s opaskom (SET)) TaSka na jedlo (Thermal)
P-80313 g P-80329
TaSka na naradie Obal na mobil
P-80357 H P-80282
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

K] Popis Obj. €islo
2 | |Bragna univerzalna - 280 x 250 x 160 mm 0,58 kg, kapsa 1,51
c.L
©
> P-71722
Q.
£
>
Frow i
Brasna pre elektrikarov - 315 x 250 x 140 mm 0,5 kg, kapsa 1,65 |
P-71738
P-71744
Brasna s 2 kapsami — 265 x 260 x 135 mm 0,53 kg, kapsy 2,6 |
g
g
=
g P-71750
B
>
Lo
=g
\7 71 |Bradna s 3 kapsami — 325 x 315 x 175 mm 0,76 kg, kapsy 3,9 |
g
i
;;,
B
S
g P-71766
g
Ed

Obsah produktov nie je sticastou dodavky.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

Popis Obj. éislo

BraSna s 3 kapsami a opaskom — 290 x 640 x 170 mm 1,4 kg, kapsy 6 |

P-71772

P-71788
Brasna na aku vitaéku velkd — 290 x 170 x 85 mm, 0,26 kg

P-71794
Opasok — 48 x 1380 mm, 0,29 kg

P-71803
Pas s bedrovou opierkou — 140 x 865 mm, 0,29 kg _

P-71819
Opasok s plastovou sponou - 1340 x 50 mm, 0,23 kg

P-71825

Obsah produktov nie je sicastou dodavky.
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

K] Popis Obj. éislo
=]
g% Puzdro na mobilny telefon — 115 x 70 x 40 mm, 0,06 kg
< .2
&
©
> P-71847
Q
£
>
DrZiak na kladivo 160 x 70 x 105 mm, 0,23 kg
P-71869
-
Brasna pre elektrikarov — 160 x 155 x 50 mm, 0,26 kg
P-71881
BraSna pre tesarov - 210 x 180 x 110 mm 0,28 kg, kapsa 1,1 |
P-71906
@
8
g
S
= |Univerzalna brasna na naradie — 235 x 175 x 70 mm, 0,22 kg
£a
=&
EE p-71912
=
<
£
3
=
S
s
¥
2,
3
3
R}
2
= P-71934
g
g
<

Obsah produktov nie je sticastou dodavky.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

Popis Obj. éislo

Brasna na aku vitaéku mala — 235 x 155 x 75 mm, 0,13 kg
P-71940
Brasna so zipsom - 185 x 180 x 115 mm 0,23 kg, kapsa 1,3 |
P-71962
P-71978
P-71984
P-72001
Brasna s termoskou — 215 x 105 x 105 mm, 0,42 kg, termoska 0,35 |
P-72148
E
£
Ed

Obsah produktov nie je sticastou dodavky.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

Popis Obj. éislo

Termobrasna na jedlo — 230 x 280 x 170 mm, 0,36 kg, 7,5 |
P-72023
Batoh s organizérom — 410 x 295 x 240 mm, 1,73 kg
P-72017
BraSna na naradie — 185 x 515 x 170 mm, 1,51 kg, 11,3 |
P-72051
BraSna na naradie — 265 x 505 x 295 mm, 3,9 kg, 32,9 |
P-72073
Pracovnéa vesta — 640 x 500 mm, 0,74 kg
P-72089
s
<

Obsah produktov nie je sticastou dodavky.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Ukladacie systémy

Popis Obj. ¢islo

Traky — Sirka 50 mm
P-72176
Kozeny opasok €ierny vel'kost M - 1130 x 38 mm, 0,2 kg
P-72207
Kozeny opasok €ierny velkost L - 1330 x 38 mm, 0,23 kg
P-72213
KoZeny opasok hnedy velkost M - 1130 x 38 mm, 0,2 kg
P-72229
Kozeny opasok hnedy velkost L - 1330 x 38 mm, 0,23 kg
P-72235
Pracovné rukavice XL
? P-70910
Pracovné rukavice XXL
Obal listy 1 400 mm
P-67810
g
£
<

Obsah produktov nie je sticastou dodavky.

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.
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Obj. éislo  Obj. €islo PrisluSenstvo Obj. €islo  Obj. éislo PrisluSenstvo
kufra spony kufra kufra spony kufra

1050DWA 824544-4 417059-4 6227DWE 824635-1 186347-7
18068 821137-8 6228DWE 824635-1 186347-7
1902 182113-0 6261DWE 824853-1 163455-1
1923H 182113-0 6261DWLE 824853-1 163455-1
2012NB 824002-0 6261DWPE 824852-3 163455-1
2107FK 8247 28-4 163455-1 Rukovét: 419360-3 6271DWAE 824853-1 163455-1
3612/C P-38314 6271DWALE 824581-8

3620 p-38314 6271DWPE 824853-1 163455-1
3901 824540-2 | 417059-4 6271DWPET9 823327-9

4112HS 824697-9 163467-4 6281DWAE 824853-1 163455-1
4304 824809-4 183091-7 6281DWALE 824581-8

4304T 824809-4 183091-7 6313DWAE 824476-5 416661-0
4305 824809-4 183091-7 6313DWBE 824476-5 | 416661-0
4305T 824809-4 183091-7 6314DWAE 824635-1 186347-7
4326 824572-9 186347-7 6316DWAE 824525-8 417075-6
4327 824572-9 186347-7 6316DWBE 824525-8 417075-6
4329 824572-9 186347-7 6317DWDRE 183763-4 417724-5 Os: 324207-7
4331DWD 824553-3 | 416661-0 6319DWFE 824626-2 450909-0
4334DWD 824553-3 | 416661-0 6327DWE 824635-1 186347-7
4350CT/FCT 824809-4 183091-7 6328DWE 824635-1 186347-7
4351CT/FCT 824809-4 183091-7 6333DWAE 824476-5 416661-0
4604DW 824556-7 416401-6 6333DWBE 824476-5 416661-0
5017RKB 193196-5 183336-3 6336DWAE 824525-8 417075-6
5103R P-15942 6336DWBE 824525-8 417075-6
5603R 824606-8 183336-3 6337DWDESP 183763-4 | 417724-5 Os: 324207-7
5604R 824555-9 6339DWFE 824626-2 450909-0
5621RDWA 824533-9 417075-6 6343DWAE 824525-8 417075-6
5703RK 824606-8 183336-3 6343DWBE 824525-8 417075-6
5704R 824555-9 6347DWDESP 183763-4 | 417724-5 Os: 324207-7
5705RK 824606-8 183336-3 6349DWFE 824626-2 450909-0
5903R 193196-5 183336-3 6380 824744-6

6016DW 824723-4 183091-7 6381DWAE 824852-3 163455-1
6017DWE 824723-4 183091-7 6390 824744-6

6018DWE 824723-4 183091-7 6391DWAE 824853-1 163455-1
6019DWE 824723-4 183091-7 6391DWALE 824853-1 163455-1
6095DWE 824723-4 183091-7 6503DWDE 824635-1 186347-7
6096DWE 824723-4 183091-7 6704DW 824380-8 182935-8
6203DWAE 824476-5 | 416661-0 6800DBV 824700-6

6203DWBE 824476-5 | 416661-0 6802DBV 824700-6

6204DWAE 824653-1 186347-7 6805DBV 824700-6

6207DWDE 183763-4 417724-5 Os: 324207-7 6822 824700-6

6213DWAE 824476-5 416661-0 6824 824449-8 182935-8
6213DWBE 824476-5 | 416661-0 6825R 824449-8 182935-8
6214DWAE 824635-1 186347-7 6826 824449-8 182935-8
6216DWAE 824525-8 417075-6 6827 824449-8 182935-8
6216DWBE 824525-8 417075-6 6830 824421-0 182935-8
6221DWE 824715-3 186347-7 6831DWH 824551-7 417075-6
6222DWE 824715-3 186347-7 6832 824421-0 182935-8
6223DWE 824510-1 186347-7 6833 824421-0 182935-8
6226DWE 824635-1 186347-7 6834 824421-0 182935-8

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Kufre

Obj. €éislo  Obj. éislo PrisluSenstvo Obj. éislo  Obj. €islo PrisluSenstvo
kufra spony kufra kufra spony kufra
6835DWH 824551-7 | 417075-6 AN621 824582-6
6842 824808-6 | 163455-1 Rukovat: 419360-3 AN711H 824792-5
6844 824808-6 | 163455-1 Rukovat: 419360-3 AN9O1 824545-2 | 417075-6
6904VH 824439-1 | 182935-8 AN9L1H 824792-5
6905B 824698-7 | 182935-8 AN943K 824841-8
6905H 824698-7 | 182935-8 AT638 A0905-0361
6906 182604-1 BBO18ORFE 821533-0 | 163455-1
6908DWA 824635-1 | 186347-7 BCS550RFE 824802-8 | 163455-1
6914DWA 824635-1 | 186347-7 BDA340RFE 141485-2 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
6915DWA 824549-4 | 186347-7 BDA341RFE 141485-2 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
6916DWA 824635-1 | 186347-7 BDA350Z 824816-7 | 163455-1
6918DWA 824635-1 | 186347-7 BDA351Z 824816-7 | 163455-1
6918FDWDE 824635-1 | 186347-7 BDF343SHE 824862-0 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
6934FDWDE 824635-1 | 186347-7 R TG | e PIast(())vSy' grzyj.z gﬁms-z
6935FDWDE 824635-1 | 186347-7 :
Plastovy kryt: 419215-2
SERHADIDE L2z BDF440RFE 8247535 | 4177245 | Rukovat: 419216-0
6940DW 824686-4 | 182935-8 Os: 324207-7
6951 824439-1 | 182935-8 Plastovy kryt: 419268-1
BDF441RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovit; 419216-0
6953 824630-1 | 186347-7 Os: 324667-3
6960DWA 824635-1 | 186347-7 s )
BDF442RFE 8247747 | 4177245 | RUkovdt 419216-0
Plastovy kryt: 418406-2 Os: 324679-6
6980FDWDE 824710-3 | 417724-5 :
Os: 324207-7 Plastovy kryt: 419268-1
Os: 324667-3
8281DWAE 824853-1 | 163455-1 POVt 4517499
uKkovat: -
8281DWAET? 149504-3 BDF446RFE 141856-3 | 162302-3 0s: 324207-7
8281DWALE 824853-1 | 163455-1 Plastovy kryt: 419215-2
BDF450RFE 824753-5 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
8381DWAE 824852-3 | 163455-1 05 3942077
8391DWAE 824853-1 | 163455-1 Plastovy kryt: 419268-1
8391DWALE 824853-1 163455-1 BDF451RFE 140354-4 417724-5 Rukovat: 419216-0
Os: 324667-3
8413DWDE 824626-2 | 450909-0 OvaL. 4192160
uKovat: =
8414DWFE 8246262 | 450909-0 SLies PO | A Os: 324679-6
8433DWDE 824626-2 | 450909-0 BDF453SHE 824862-0 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
8434DWFE 824626-2 | 450909-0 Plastovy kryt: 419268-1
BDF454RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
8443DWDE 824626-2 | 450909-0 05 324667-3
8444DWFE 824626-2 | 419655-4 "
BDF456RFE 141856-3 | 162302-3 | NUKOVA:d51749-9
9554NB 824736-5 Os: 324207-7
9555NB 824736-5 g } Rukovat: 419216-0
BDF459RFE 824774-7 | 417724-6 TG
9557HN 188627-7
BDF460SH 153514-9 | 417075-6
9558HNK 188627-7
BFR440RFE 824756-9 | 417059-4
9562CH/CVH 188627-7 —
BFR540RFE 824807-8 | 163455-1 Rukovit; 419360-3
4H 188627-7
9%6 886 BFR550RFE 824807-8 | 163455-1 Rukovit: 419360-3
9565CR/CVR 1886277 BFR750RFE 824807-8 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
9565CLR 188627-7 ;
Plastovy kryt: 418406-2
BFS230F 824710-3 | 417724-5
9565H 188627-7 0s: 324207-7
9566CR/CVR 188627-7 BFS440Z 140392-6 417724-5
AF505 HY00000090 BFS450Z 140392-6 | 417724-5
AN450H 824792-5 BFS451RFE 824978-1 | 162315-4
AN510H 824793-3 BGA450RFE 824767-4 | 163455-1
AN610H 824490-1 BGA452RFE 824767-4 | 163455-1
ANG20H 824490-1 BGDSOORFE 824975-7 | 162315-4
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



276
. Kufre

Obj. €islo

kufra

Obj. €islo
spony

PrisluSenstvo
kufra

Obj. €islo
kufra

Obj. €islo
spony

PrisluSenstvo
kufra

BHP343SHE 824862-0 | 163455-1 Rukovat: 419360-3 Plastovy kryt: 419215-2
plastouy kiytatots.z | PPTIRFE 141134-1 | 4177245 Rulé(JSY;aSté jé2721360
BHP440RFE 824753-5 = 417724-5 Rukovat: 419216-0 :
0s: 324207-7 BSR730SH 153612-9 | 417075-6
Plastovy kryt: 419268-1 | [BSS500RFE 141485-2 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
BHP441RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
O%: 3045673 BSS610RFE 824757-7 | 163455-1
» BTD123F 824710-3 | 4177245
BHP442RFE 8247747 | 4177245 Rukova: 419216-0 -
Os: 324679-6 Plastovy kryt: 419215-2
Plastouf kryt: 4102681 | | BTD130FRFE 824753-5 | 417724-5 Rul:)oya;é 221872176-0
BHP444RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovat: 419216-0 s: -
Os: 324667-3 Plastovy kryt: 419215-2
" BTD132RFE 140058-8 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
Rukovat: 451749-9
BHP446RFE 141856-3 | 162302-3 00 324207.7 Os: 324207-7
e Plastovy kryt: 419215-2
Plastovy kryt: 419215-2 e
BHPASORFE 8247535 | 417724-5 | Rukovat:419216-0 | BIDL33RFE 140058-8 | 417724-5 R”EOYa;é:;g;lf'o
Os: 324207-7 S: -
Plastovy kryt: 419268-1 | |BTD134RFE 824979-9 | 162302-3 R“‘éo‘_’a;ﬁgi;“:‘g
BHP451RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovat: 419216-0 e -
Os: 324667-3 - ]
BTD136RFE 824979-9 | 162302-3 |  Rukoval451749-9
Rukovat: 419216-0 0s: 324319-6
BHP452RFE 824774-7 | 4177245 fa- -
Os: 324679-6 Plastovy kryt: 419215-2
Plastouy kryt: 410268-1 | | BTDJ4ORFE 824753-5 | 4177245 Ruléoya;é 21218721;3-0
BHP454RFE 140354-4 | 417724-5 Rukovat: 419216-0 s: §
Os: 324667-3 it )
BTD146RFE 824979-9 | 162302-3 Rukovat’: 451749-9
Rukovat: 451749-9 Os: 324319-6
BHP456RFE 141856-3 | 162302-3 fa —
0Os: 324207-7 Rukovat: 451749-9
BTD147RFE 824979-9 | 162302-3 ,
Rukovat: 419216-0 05192431556
BHP4S9RFE 824774-7 | 417724-6 fa
0s: 324679-6 BTD200SH 824503-1 | 417075-6
BHP453SHE 824862-0 | 163455-1 Rukovat: 419360-3 BTLOGORFE 824816-7 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
BHP460SH 153514-9 | 417075-6 BTLOGLRFE 824816-7 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
Plastovy kryt: 419215-2 Plastovy kryt: 419215-2
BHR162RFE 141074-3 | 417724-5 Rukovat: 419216-0 BTP130RFE 824753-5 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
Os: 324667-3 0s: 324207-7
BHR200SF 824600-3 | 417152-4 Plastovy kryt: 419215-2
BTP140RFE 824753-5 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
BHR200SJE 824690-3 | 417152-4 0% 3942077
BHR202RFE 141642-2 | 163455-1 " i
BTP141RFE 824979-9 | 162302-3 Lol el
BHR240 824771-3 | 163455-1 Os: 324319-6
BHR24LRFE 824771-3 | 163455-1 BTS130RFE 141205-4 | 4177245 | Plastovy kryt: 419215-2
S — 1414014 BTW200SH 824593-1 | 417075-6
) Plastovy kryt: 419215-2
BHR261RDE/TRDE 824874-3 | 162271-8 0s: 327636-7 BTW250RFE 824753-5 | 417724-5 |  Rukovt: 419216-0
BHS630RFE 824995-1 | 162315-4 0s: 324207-7
BJR181RFE 824760-8 = 163455-1 Plastovy kryt: 419215-2
BTW251RFE 824753-5 | 4177245 Rukovat: 419216-0
BJS101RFE 824899-7 | 163455-1 Os: 324207-7
BJS130RFE 824756-9 | 417059-4 BTWA4S0RFE 824777-1 | 163467-4
BJV140RFE 824775-5 | 450909-0 BUC122RFE 824820-6 | 163455-1 Rukovat: 419360-3
BJV18ORFE 824775-5 | 450909-0 BVR450RFE 824768-2 | 4173835
BKP180RFE 824982-0 | 162271-8 Rukovat: 450990-1 DA302D 824627-0 | 1863477
BO4555/4556 824806-0 DA312D 824627-0 | 186347-7
B04557 824806-0 DA312DWAE 824627-0 | 1863477
BO4565/4566 824806-0 DA391DW 824627-0 | 186347-7
B05030 824562-2 DA392D 824627-0 | 186347-7
B05031 824562-2 DA4000LR 824646-6 | 163467-4
B B06040 824501-5 | 417059-4 DAG300 181791-3
g
=k BPB18ORFE 824766-6 = 163467-4 DAG301 181791-3
Bl BPT350RFE 824863-8 DBMO80 P-45135

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Kufre

Obj. €islo  Obj. éislo PrisluSenstvo . Obj. éislo  Obj. €islo PrisluSenstvo
kufra spony kufra kufra spony kufra
DBM130 P-asial HM1203C 824876-9 = 162271-8 R”'g;"a;zggggggl
DFO10DSE 824781-0 | 417724-5 :
DFO30DWE 8248426 | 4177245 HM1213C 824908-2 | 162271-8 R”'g;"agzggg?g:l
DF330DWE 8248426 | 417724-5 1214 FoyR Rppe—
DKLLS0 E02248-2 HM1303 182714-4
DK1867 gu774-7 | awrrzas | CMEASZS0 | visoss 182851-4
DP3003 8245057 | 417059-4 HM1304 183567-4
DP4001 824505-7 | 417059-4 HM13048 183598-3
DP4003 824505-7 | 417059-4 HM1307C 824898-9
oPa010 04101 HM1307CB 824898-9
opaoLL - oa101 HM1317C 824897-1
R 04101 HP1620K 8247242 | 183091-7
52700 248905 HP1621K 8247242 | 183091-7
GA4530 188627-7 HP1630K 8248117 | 417724-5 P'as%‘g g;ngﬁ(_)gss-s
zijzizc ;zj:z; oy HP1631K 8248117 | 4177245 P'aSt%‘g ';rzy:gg‘_)‘?%'s
GA7020 8248785 | 163455-1 HP1640K 8247242 | 183091-7
GA7030 8248785 | 163455-1 HP1641K 8247242 | 183091-7
GA7040 8248785 | 163455-1 HP1830 8246505 | 417724-5
GA9010C 8248785 | 163455-1 HP2030 824485-4 | 183091-7
GA9020 8248785 | 163455-1 HP2030 824608-4 | 417496-2
GAO20SFK 8248785 | 163455-1 HP2031 824485-4 | 183091-7
GA9030 8248785 | 163455-1 HP2031 824608-4 | 417496-2
GA9040 8248785 | 163455-1 HP2032 824608-4 | 417496-2
HG5002K HG118897 HP2033 824608-4 | 417496-2
HG5012K HG118897 HP2040 824608-4 | 417496-2
HG550VK HG118897 HP2041 824608-4 | 417496-2
HG551VK HG118897 HP2042 824608-4 | 417496-2
HGB50CK HG118897 HP2050 8246505 | 417724-5
HG651CK HG118897 HP2051 8246505 | 417724-5
HKO500 8245032 | 163455-1 HP2051F 8246505 | 417724-5
HK1810 150640-5 | 417059-4 HP2070 8246505 | 4177245
HK1820 824780-4 | 4177245 R“'gi‘_’a;;jzlgﬁ_lf'o HP2071 824650-5 | 4177245
- HP2071F 8246505 | 417724-5
HMO0810 1508790 | 417383-5 HP330DWE 8215259 | 417724-5
HMO08108 VTR | ey HR160DWA 824550-9 | 417059-4
HMO0810T 150879-0 | 417383-5 R1830 22650 | atr720s
HMO0860C 8247080 | 1622027 | Rukovat:416549-4 | | oo o etz | 1863477
HMO870C 824905-8 HR2020 8246505 | 417724-5
HMO0871C 824904-0 KOV 41916
HM1100 150676-4 | 163467-4 R2230 B24799-1 | Al7iaAs uoc;:as‘tzztsfg-ee "
HM1100C 150676-4 | 163467-4 HR2400 8244456 | 182935-8
HM1101C 140561-9 HR2410 824445-6 | 182935-8
HMLL11C L HR2430 8245753 | 417050-4
HM1130C 150676-4 | 163467-4 o~ Y Ry—
HM1140C 150676-4 | 163467-4
11200 e Ep— HR2432 8247292 | 1634551 = Rukovit: 419360-3
HM12008 150586-5 | 163467-4 HR2440 824650-5 | 417724-5 §
HM1200K 150583-1 | 163467-4 HR2450 824650-5 | 417724-5 é
HM1202C 824564-8 | 163467-4 HR2450T 824695-3 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



278
. Kufre

Obj. éislo  Obj. €islo PrisluSenstvo Obj. €islo  Obj. éislo PrisluSenstvo
kufra spony kufra kufra spony kufra
HR2460 eoa799-1 | 4177245 Rulg;ya;é 23135150 JR180DWD 824565-6 | 417152-4
: JR3000V 824539-7 | 417059-4
Rukovét: 419216-0
HR2470 824799-1 | 417724-5 O BB JR3000VT 824539-7 | 417059-4
” JR3020 824539-7 | 417059-4
HR2470T 824799-1 | 417724-5 Rukovat: 419216-0
0s: 324319-6 JR3030 824539-7 | 417059-4
Rukovat: 451749-9 JR3030T 824539-7 | 417059-4
HR2600 824914-7 | 162302-3 0% 3942077
JR3050T 824734-9 | 417724-5
Rukovat: 451749-9
HR2610 140402-9 | 162302-3 Os: 324207-7 JR3060T 824734-9 | 417724-5
" i JR3070CT 824734-9 | 417724-5
HR2610T 140404-5 | 162302-3 |  Rukoval:451749-9
0s: 324319-6 J$3200 181797-1
HR2611F 140401-1 | 162302-3 Rugovz[;jgé;‘?'g JV0600K 824998-5 | 162314-4 Rukovat: 452137-3
S. -
ot 451740.9 JV100DWE 821508-9 | 162315-4 Rukovét: 452137-3
ukovat: -
HR2611FT 140403-7 | 162302-3 0% 324319.6 KPOBOD 824892-1
At ' KP0810 824786-0
HR2800 824780-4 | 417724-5 R”'(‘)O‘fas,téjzlgglf 0
s - KP0810C 824786-0
Rukovat: 419216-0
HR2810 824789-4 | 417724-5 0% 3242077 LCT304 824842-6
LXT315 195341-8
Rukovat: 419216-0
HR2B10T 824789-4 | 4177245 Os: 324207-7 NHP1300S 824700-6
HR2811F 824780-4 | 4177245 R”'g;‘fa;éﬁg?_lf'o PC1100 1817890
: PC5000C 140073-2
Rukovét: 419216-0
HR2811FT 824789-4 | 417724-5 Os: 3942077 PC5001C 140073-2
HR3000C 824550-1 | 163467-4 G R | s
HR3200C 824819-1 | 163467-4 RT0700C 831327-5
FERE eyl — 61250 824709-8 | 163455-1 Rukovét: 419360-3
HR3210FCT 8248256 | 163467-4 SC150 B50856
HR3520 150597-0 | 163467-4 SKR60 LM.400.02
HR3540C 824819-1 | 163467-4 SKR301 ZA.023.0M
e —— e | dgede SP6000K 824783-6 | 453472-2 Rukovét: 453471-4
HR3550C 824559-1 | 163467-4 T2210W 183771-5
HR3850 150582-3 | 163467-4 TD020DSE 831272-4
HR3850K 150582-3 | 163467-4 TD021DS 831276-6
HR4000C 8244799 | 416401-6 TDOYODWE 824842-6 | 417724-5
HR4001C 158693-8 | 163467-4 TW0200 6247030 | 1863477
HR4002 824798-3 | 163467-4
TW0350 824702-2 | 186347-7
HR4010C 158691-2 | 163467-4
TW1000 824737-3 | 416401-6
HR4011C 158692-0 | 163467-4
HRAS00C 624607-6 | 163467-4 UC120DWAE 824491-9 | 417059-4
HRA4501C 158274-8 | 163467-4 VR250DWAE 824486-2
HR4510C 158275-6 | 163467-4 VR250DWDE 824486-2
HR4511C 158273-0 | 163467-4 Systainer
824810-9
HR5001C 824519-3 | 163467-4 73377 % 217 mm
HR5201C 158274-8 | 163467-4 Sy .
HR5210C 158275-6 | 163467-4 176 x 375 x 274 mm
HR5211C 158273-0 | 163467-4 Systainer N
HS300D 824961-8 | 163455-1 Rukovét: 419360-3 281 x 360 x 274 mm
Vyplii: 837299-2 o
HS7101K 141736-3 | 162271-8 e Kufor univerzal i
Rukovat: 450990-1 oo et £02248-2
=0 | UN3200 181797-1
22 Kufor univerzal P-04101
=84 | JR1000FTK 8247226 | 417059-4 92 x 450 x 250 mm
B | JR100DWE 8249935 | 162315-4 Rukovat: 452137-3 Tagka Li-ion sady 831279-0

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Uhliky

1100 CB 100 181030-1 4341CT/FCT/T CB 419 191962-4 6823/24/25R CB 419 191962-4
1806B CB 153 181044-0 4350CT/FCT CB 419 191962-4 6826/6827 CB 419 191962-4
1901 CB51 181021-2 4351CT/FCT CB 419 191962-4 6821 CB 419 191962-4
1902 CB 51 181021-2 440 80051B5X * | 80051B5X * | 6822 CB 415 191950-1
1911B CB 106 181410-1 445X 80050B5X * | 80050B5X * | 16830 CB 411 191940-4
1923B CB51 181021-2 446L W49625 * W49625 * 6832 CB 411 191940-4
1923H CB 132 191972-1 4471 W49625 * W49625 * 6832FD CB 434 193466-2
2012/NB CB 153 181044-0 448 80051B5X * | 80051B5X * | |6833 CB 411 191940-4
2106 CB 100 181030-1 5008MG CB 153 181044-0 6834 CB 411 191940-4
2107FK CB 303 191963-2 5012B CB 153 181044-0 6842/6844 CB 411 191940-4
2400B CB 153 181044-0 5014NB CB 153 181044-0 6904BH/VH CB 415 191950-1
2412N CB 153 181044-0 5016NB CB 153 181044-0 6905B CB 65 191628-6
2414NB CB 203 191953-5 5017RKB CB 303 191963-2 6905H CB 415 191950-1
2414 CB 153 181044-0 5103R CB 203 191953-5 6906 CB 100 181030-1
2702 CB 153 181044-0 5104S CB 203 191953-5 6916FDWDE CB 434 193466-2
2704 CB 153 181044-0 5143R CB 203 191953-5 6918FDWDE CB 434 193466-2
2708 CB 153 181044-0 55008 CB 153 181044-0 6934/35FDWDE CB 434 193466-2
3612 CB 203 191953-5 5603R CB 303 191963-2 6936FDWDE CB 434 193466-2
3612C CB 203 191953-5 5604R CB 303 191963-2 6950 CB 411 191940-4
3620 CB 106 181410-1 5621RD CB 441 194435-6 6951/53 CB 411 191940-4
3700B CB51 181021-2 5704R CB 303 191963-2 6980FDWDE CB 434 193466-2
3703 CB 411 191940-4 5705R/RK CB 303 191963-2 6990D CB 434 193466-2
3705 CB 65 191628-6 5900BR CB 153 181044-0 6991D CB 434 193466-2
3706 CB 64 191627-8 5903R CB 203 191953-5 6992D CB 434 193466-2
3707 CB 411 191940-4 6010BVR CB 64 191627-8 7104L CB 153 181044-0
3708 CB 411 191940-4 6013B/BR CB 51 181021-2 800 CB 419 191962-4
3709 CB 411 191940-4 6207DWDE CB 430 191971-3 8406 CB 106 181410-1
3710 CB 411 191940-4 6300-4 CB 51 181021-2 8414DWFE CB 430 191971-3
3901 CB 411 191940-4 6300L CB51 181021-2 8419B CB51 181021-2
4014NV CB 100 181030-1 6305 CB 303 191963-2 8434DWFE CB 430 191971-3
4101RH CB 253 194547-5 6310 CB 419 191962-4 8444DWFE CB 430 191971-3
4105KB CB 100 181030-1 6317DWDESP CB 430 191971-3 8450 CB 419 191962-4
4107R CB 153 181044-0 6317DWDRE CB 430 191971-3 8451 CB 419 191962-4
4110B CB 155 181048-2 6319DWFE CB 430 191971-3 9005B CB 100 181030-1
4110C CB 153 181044-0 6337DWDESP CB 430 191971-3 9027S CB 204 191957-7
4112HS CB 204 191957-7 6339DWFE CB 430 191971-3 9029S CB 204 191957-7
4131 CB 303 191963-2 6347DWDESP CB 430 191971-3 9030 CB51 181021-2
4157KB CB 153 181044-0 6349DWFE CB 430 191971-3 9031 CB 411 191940-4
4300BV CB 51 181021-2 6402 CB 415 191950-1 9032 CB 411 191940-4
4301BV CB51 181021-2 6408 CB 419 191962-4 9035 CB 64 191627-8
4304/T CB 419 191962-4 6410 CB 64 191627-8 9035KB CB 65 191628-6
4305/T CB 419 191962-4 6412 CB 64 191627-8 9035N CB 64 191627-8
4320 CB 70 191914-5 6413 CB 64 191627-8 9035SB CB 64 191627-8
4322 CB 64 191627-8 6501/X CB 70 191914-5 9036 CB 70 191914-5
4323 CB 64 191627-8 6510B2 CB 64 191627-8 9037 CB 204 191957-7
4324 CB 64 191627-8 6510LVR CB 64 191627-8 9039 CB 204 191957-7
4326 CB 64 191627-8 6510PD CB 64 191627-8 9045N CB 100 181030-1
4327 CB 64 191627-8 6800DBV CB 64 191627-8 9046 CB 419 191962-4
4328 CB 64 191627-8 6802BV CB 64 191627-8 9047S CB 204 191957-7
4329 CB 64 191627-8 6805BV CB 64 191627-8 9049S CB 204 191957-7
4334D CB 441 194435-6 6807 CB 419 191962-4 9057S CB 204 191957-7
4340CT/FCT/T CB 419 191962-4 6820V CB 415 191950-1 9059S CB 204 191957-7
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Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



280 ,
. Uhliky
Stroj CGislo uhlika Obj. éislo [ Stroj CGislo uhlika Obj. éislo [ Stroj Gislo uhlika Obj. éislo

o e e el it 58/‘;%1/23/54/60/61/63 B A
9067/5 CB204 | 1019577 | |BDF456 CBA40 | 194427-5
9069/5 o | ese B4 | 1owso.p | BO4555/56/65 CB419 | 191962-4
90775 CB204 | 1019577 | |BFLOSOFZ cB434 | 1034662 | P07 CB419 | 1919624
9079SF CB204 | 191957-7 | BFLOBIFZ cB434 | 1034662 o040V CB419 | 191962-4
910 CB419 | 191962-4 | \BFL120FZ cB434 | 1934662 | | 20000 CB419 | 1919624
92075PB CB100 | 181030-1 | BFLI2IF cB434 | 1934662 | |C0°00L CB419 | 191962-4
9217SPC cB100 | 1810301 | EEEY Bas | 1osaeep | [BOS010/12/20/21 CB64 | 191627-8
9218B CB100 | 181030-1 | |BFRA44ORFE cB440 | 10aa275 | |20°0%0 CB419 | 191962-4
9227CB CB303 | 19019632 | |BFR540 cBad0 | 1oaa275 | POl CEALs | DRLeRR s
9401 CB153 | 181044-0 | BFRS550 CB440 | 10aa275 | 2004 CB 64 191627-8
9402 CB153 | 1810440 | |BFR750 CB440 | 1044275 | 206030 CB419 | 191962-4
9403 CB303 | 1919632 | |BFS440 CB440 | 1044275 | 206040 CB318 | 191978-9
9404 CB303 | 1919632 | |BFS450 CB440 | 1044275 | CUOIBORFE CB430 | 191971-3
9521NB CB411 | 191940-4 | BFS45L cB440 | 1044275 | |BoRr0 CB441 | 1944356
9522NB CB411 | 191940-4 | BFTO20FZ CB43s | 1934662 | |Coo000 CB430 | 1919713
9525NB aan | e i B4 | 1o366.p | BSSBLORFE CB44l | 1944356
9527NB CB411 | 101940-4 | BFTO42FZ CB434 | 1934662 | |°10042 CB434 | 193466-2
9528NB CB411 | 191940-4 | BFTOSOFZ CB434 | 1934662 | |01D062 CB434 | 193466-2
9554/55NB B35 | 1010742 | NI Bass | 1o3aeep | |[BTPLOFRFE/L4ORFE CB440 | 194427-5
9557/58NB/K CB325 | 194074-2 | BFT121F CB434 | 1934662 | |01DL3 CBA440 | 1944275
9557/58HN/HNK CB325 | 104074-2 | |BFTL122FZ CB434 | 1934662 | D104 Ll Ll
9562CH/CVH/CR/CVR CB318 | 1919789 | |BFTL23FZ cB434 | 1934662 | B0V CB434 193466-2
9564/CV CB318 | 191978-9 | |BGAA50/452RFE cB430 | 191071-3 | 010200 CB441 | 1944356
9564H/9565H R 5cosoo B430 | 1o1g7L3 | |BTPLO/LAORFE CBA40 | 1944275
9565C/CR/CV/CVR CB318 | 191978-9 | BHP440/441RFE cBa40 | 10aap75 | B1ot%0 CB4d0 | 1844275
9565CVL/CLR CB318 | 191978-9 | \BHP442RFE CB440 | 10aa275 | DTWO72 CB434 | 193466-2
9566C/CR/CV/CVR CB318 | 191978-9 | |BHP444 cB4d0 | 144275 | PTWA20 CB434 | 193466-2
9607GB CB153 | 1810440 | BHP446 cBa40 | 10aap75 o CB434 | 193466-2
9609HB/NB CB153 | 181044-0 | |BHP450/451RFE CB440 | 1044275 | BTWISO CB434 | 193466-2
9741 CB100 | 181030-1 | \BHPA452RFE cBa40 | 10aaz75 DSt CB434 | 193466-2
9803 cB6s | 1916085 | EOED Bas0 | 1oaizrs | BTW200SAE CB44l | 1944356
99008 CB 100 181030-1 | BHP456 CB 440 194427-5 | [BTW250RFE CB 440 194427-5
9901 CB100 | 181030-1 | BHRI62RFE CB430 | 1919713 | |CTW2SIRFE CB440 | 1944275
9903 CB303 | 1919632 | |BHR200SJE cB430 | 1019713 | DTWASORFE CB441 | 194435-6
9910/11 CB411 | 191940-4 | |BHR202 CB441 | 1oaa3s6 | BUC122 CB430 | 191971-3
9920 CB303 | 1919632 | BHR24ORFE cB430 | 1010713 | DASOOR CB6S | 191628-6
9924DB cB100 | 1810301 | BT Baal | 1omssg | PASDIOLIF CB419 | 191962-4
BCS550RFE CB430 | 1919713 | |BHR261 cBad2 | 109283 | DA4O0OLR CB303 | 191963-2
BDA340 CB440 | 1944275 | BHS630 cBaal | 1044356 | |DA4030 CB303 | 191963-2
BDA341 CB440 | 194427-5 | BJRL4L CB44l | 1044356 | |DAG300 CB100 | 181030-1
BDA350 CB440 | 194427-5 | |BJRIBLRFE CB441 | 1044356 | PR30 dedy ] ket
BDA351 o | evrs T Baal | 1oags.g | DEMOBO EEB0700019 | EEB0700019
BDF430F B4z | 1934562 | NEEER Bl | 1ommsg | DEMI30 EE80700019 | EEB0700019
BDF440RFE CB440 | 194427-5 | |BJS101 cB430 | 1019713 | o003 CB419 | 1919624
BDF441RFE CB440 | 1944275 | BJISI30 cB440 | 10sap75 | OPA001 CB419 | 1019624
BDF442RFE CB440 | 194427-5 | |BIV140/180RFE cB430 | 1919713 | DPA003K CB419 | 191962-4
BDF444 CB440 | 1944275 | |BKP18O CB441l | 1044356 | |PA0L0/40LL Ba) | e
J coFuss CB440 | 1944275 | BLS713 cB44l | 1044356 | |OraT00 CB64 | 191627-8
S BoF4sORFE CB440 | 1944275 | |BLS820 CB44l | 1044356 | D400 CB41l | 191940-4
% | BDF451RFE CB440 | 194427-5 | |BO3700 CB 64 101627-8 | 05401 CB411 | 1919404
< B CB440 | 1944275 | BO3710/11 cB64 | 101627-8 o200 CEALs | RLeBn e

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhliky
Stroj Gislo uhlika Obj. éislo [ Stroj CGislo uhlika Obj. éislo [ Stroj CGislo uhlika  Obj. éislo

FS2700 CB 419 191962-4 HM1317C CB171 194412-8 HR4510C CB171 194412-8
FS4000 CB 419 191962-4 HM1400 CB 155 181048-2 HR4511C CB171 194412-8
FS4300 CB 419 191962-4 HM1500/B CB 204 191957-7 HR5000 CB 155 181048-2
FS6300R CB 419 191962-4 HM1801/10 CB 204 191957-7 HR5001C CB 155 181048-2
GA5000 CB 100 181030-1 HP1030 CB 415 191950-1 HR5201C CB171 194412-8
GA4530 CB 459 194722-3 HP1300S CB 415 191950-1 HR5210C CB171 194412-8
GA5030 CB 459 194722-3 HP1620/20K CB 419 191962-4 HR5211C CB171 194412-8
GA5021 CB 303 191963-2 HP1621K CB 419 191962-4 HS7101/K CB174 196018-8
GA5021C CB 253 194547-5 HP1630/31K CB 85 191998-3 JIN1600 CB 65 191628-6
GA6021 CB 303 191963-2 HP1640/41K CB 419 191962-4 JIN1601 CB 411 191940-4
GA6021C CB 253 194547-5 HP2010N CB 106 181410-1 JIN3200 CB 100 181030-1
GA7010C CB 204 191957-7 HP2030 CB 419 191962-4 JR1000FTK CB 419 191962-4
GA7020/F/SF/RF CB 204 191957-7 HP2031 CB 419 191962-4 JR140D CB 441 194435-6
GA7030/S/SF01/R/RFO1 CB 204 191957-7 HP2032 CB 419 191962-4 JR180DWDE CB 441 194435-6
GA7040/S/SF01/R/RFO1 CB 204 191957-7 HP2040 CB 419 191962-4 JR3020 CB 253 194547-5
GA9010C CB 204 191957-7 HP2041 CB 419 191962-4 JR3030/T CB 303 191963-2
GA9020/F/SF/F/IRF CB 204 191957-7 HP2050/51/F/H CB 419 191962-4 JR3050T CB 303 191963-2
GA9020SFK/RFK CB 204 191957-7 HP2070/71/F/H CB 419 191962-4 JR3060T CB 303 191963-2
GA9030/S/SF01/R/RFO1 CB 204 191957-7 HR1800 CB 105 181038-5 JR3070CT CB 303 191963-2
GA9040S/SF01/R/RFO1 CB 204 191957-7 HR1830 CB 419 191962-4 JS1000 CB 459 194722-3
GA9050R CB 204 191957-7 HR2010 CB 105 181038-5 JS1300 CB 419 191962-4
GD0600/0601 CB 325 194074-2 HR2020 CB 419 191962-4 JS1600 CB 65 191628-6
GD602 CB 325 194074-2 HR2230 CB 325 194074-2 JS1601 CB 459 194722-3
GD0800/10C CB 318 191978-9 HR2300 CB 325 194074-2 JS1660/70 CB 65 191628-6
GV6010 CB 64 191627-8 HR2410 CB 419 191962-4 JS3200 CB 100 181030-1
GV7000C CB 303 191963-2 HR2430 CB 419 191962-4 JVO600K CB 64 191627-8
HK0500 CB 113 191904-8 HR2431 CB 419 191962-4 Jv2000 CB 65 191628-6
HK1800 CB 105 181038-5 HR2432 CB 419 191962-4 KC100 CB 203 191953-5
HK1810 CB 105 181038-5 HR2440/F CB 419 191962-4 KP0800 CB 411 191940-4
HK1820 CB 350 194160-9 HR2450/F/FT CB 419 191962-4 KP0810/C CB 132 191972-1
HMO0810 CB 105 181038-5 HR2460/70/70T CB 325 194074-2 KP312S CB 203 191953-5
HMO0810B CB 105 181038-5 HR2600 CB 325 194074-2 LC1230 CB 203 191953-5
HMO0810T CB 105 181038-5 HR2610 CB 325 194074-2 LF1000 CB 153 181044-0
HMO0860C CB 327 194285-9 HR2610T CB 325 194074-2 LH1040 CB 153 181044-0
HMO0870C CB 350 194160-9 HR2611F CB 325 194074-2 LS0714/FL CB 303 191963-2
HM0871C CB 350 194160-9 HR2611FT CB 325 194074-2 LS0810 CB 100 181030-1
HM1100/C CB 327 194285-9 HR2510 CB 105 181038-5 LS1013/L CB 153 181044-0
HM1101C CB171 194412-8 HR2800/2810/T CB 325 194074-2 LS1016/L CB 153 181044-0
HM1111C CB 171 194412-8 HR2811/2811FT CB 325 194074-2 LS1018L JM23100183 | IM23100183
HM1130C CB 327 194285-9 HR3000C CB 327 194285-9 LS1030 CB 153 181044-0
HM1140C CB 327 194285-9 HR3200C/3210C CB 350 194160-9 LS1040 CB 153 181044-0
HM1200/B/K CB 155 181048-2 HR3210FCT CB 350 194160-9 LS1214/L CB 153 181044-0
HM1202C CB 155 181048-2 HR3520/B CB 105 181038-5 LS1216/L CB 153 181044-0
HM1203C CB171 194412-8 HR3540C CB 350 194160-9 LS1440 CB 153 181044-0
HM1213C CB171 194412-8 HR3541FC CB 350 194160-9 LS800D CB 441 194435-6
HM1214C CB 171 194412-8 HR3550C CB 327 194285-9 MLS100 JM23000123 | JM23000123
HM1242C CB 155 181048-2 HR3850/B CB 155 181048-2 MLT100/X JM27000295 | JIM27000295
HM1300 CB 155 181048-2 HR4000C CB 327 194285-9 N1923B CB51 181021-2
HM1303/B CB 204 191957-7 HR4001C/4010C/4011C CB 350 194160-9 N5900B CB 153 181044-0 -
HM1304/B CB 204 191957-7 HR4002 CB 350 194160-9 PC1100 CB 100 181030-1 g
HM1307C CB 171 194412-8 HR4500C CB 155 181048-2 PC5000C CB 253 194547-5 é
HM1307CB CB171 194412-8 HR4501C CB171 194412-8 PC5001C CB 253 194547-5 .

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Uhliky

Stroj CGislo uhlika Obj. éislo [l Cislo uhlika Obj. éislo Dizka v mm Sirka v mm Vyska v mm
PJ7000 CB 459 194722-3 | |cB 51 181021-2 118 8 5
PV7000C CB 303 191963-2 CB55 181026-2 11,7 8 5
PW5000CH CB 318 1919789 | | g gy 190627-8 108 g 5
RP0900 CB 106 1814101 | | oo 1916086 " ; 5
RP0910 CB 303 191963-2
CB70 191914-5 10,8 8 5
RP1110C CB 303 191963-2
CB 100 181030-1 14,8 10 6
RP1800FX CB 203 191953-5
RP2300FCX cB203 | 1919535 | C°B105 181038-5 153 99 59
SA7000/C CB204 | 191957-7 | CB106 e 148 ol 6
SG1250 CB 318 191978-9 | [CB113 191904-8 14,8 9.9 6
SG150 B45872* | B45872* | |CB132 191972-1 14,7 10 6
SP6000/K CB 303 191963-2 | |cB 152 181044-0 178 13,4 6,5
SR1600 CB 100 181030-1 | g 153 181044-0 178 134 6,5
S BB 181030-1 | g 154 181047-4 17,8 134 6,5
SR2100 CB 155 181048-2
CB 155 181048-2 17,8 134 6,5
SR2300 CB 155 181048-2
CB 171 194412-8 26,6 8,4 6,5
TDO101F CB 411 191940-4
TM3000C cBas9 | 1947223 | | B17® i - - -
TW0200/0350 CB 411 191940-4 | |CB174 196018-8 - - -
TW1000 CB 153 181044-0 | |CB 203 191953-5 15,8 17,9 69
UB1101 CB 303 191963-2 | |CB 204 191957-7 16,2 17,9 7
UB360 CB 430 191971-3 | |cB 253 194547-5 16,8 10,9 6,9
uc250 CB 442 194928-3 | cB 303 191963-2 17,8 10,9 5
UC3020A CB 132 1919721 | | parg 191978.9 o W .
UC3030A 957805410 | 957805410
CB 325 194074-2 15,8 11 49
UC3520A CB 132 191972-1
CB 327 194285-9 16,8 1 49
UC3530A 957805410 | 957805410
UCA020A 8132 101972 | GB350 194160-9 25,3 10,9 6,5
UC4030A 957805410 | 957805410 | |CB 411 191940-4 17 89 6
UC4530A 957805410 | 957805410 | |CB 414 191949-6 11,6 57 37
UH4260 CB 419 191962-4 | (CB 415 191950-1 8,7 8,9 6
UH4261 CB 419 191962-4 | |CB 417 191955-1 9.4 8,9 6
UH4570 CB 419 191962-4 CB 419 191962-4 11,3 9 5
UH4860 CB 419 1919624 | | g 4oa 1019666 67 53 28
UH4861 CB 419 191962-4
CB 430 191971-3 97 7,2 6,9
UH5260 CB 419 191962-4
CB 434 193466-2 11,8 58 49
UH5261 CB 419 191962-4
CB 440 194427-5 13,2 10 6,9
UH550 CB 442 194928-3
UH5540 223804410 | 223804410 | |CB 441 134435-6 108 108 6.9
UH5550 957800410 | 957800410 | |CB 442 194928-3 108 10,7 6.9
UH5570 CB 419 191962-4 | |CB 459 194722-3 12,8 89 6
UH5580 CB 419 191962-4 | |JM23000123 173 13,4 6,5
UH6350 957800410 | 957800410 80051B5X 28 11,2 6,2
UH6540 223804410 | 223804410 | |gooeono i ) i
UHB570 CB 419 191062-4 | |\ oo 2 109 63
UH6580 CB 419 191962-4
EE80700019 20 15,9 6,2
UH7580 CB 419 191962-4
B45872 20 9,9 6,2
UT120 EE80700013 | EE80700013
o v EE80700032 | EES0700032 | 225804410 fi e g
N uT1305 CB 303 191963-2 | 957800410 7.8 8.9 6
E9
=X |UT2204 CB 303 191963-2 | |EE80700013 17,9 9.9 6,2
B \/C3210LX1 CB 173 195483-8 | |IM2300083 - - -

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Prehlad typov naradia

18068
VELKOPLOSNY HOBLIK

1911B
JEDNORUCNY HOBLIK

2012NB
PRETAHOVACKA

2107FK
PASOVA PILA

2414EN
ROZBRUSOVACKA

2704
STOLNA KOTUOVA PILA

3000
3706 _
ROTACNA FREZA

3709
JEDNORUCNA FREZA

3710
JEDNORUCNA FREZA

4000
4101RH

DIAMANTOVA REZACKA ,, MOKRY TYP* 81
4105KB

DIAMANTOVA REZACKA 81
4112HS

UHLOVA REZACKA 80
4131

RUCNA KOTUCOVA PILA NA KOV 81
4326

PRIAMOCIARA PILA 142
4327

PRIAMOCIARA PILA 142
4329

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 142
4350CT / 4350FCT

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 142
4351CT / 4351FCT

PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 142
440

VYSAVAC 187
445X

VYSAVAC 187
446LX

VYSAVAC 188
447X | A4TMX

VYSAVAC 188
448

VYSAVAC 187
449

VYSAVAG 187
4604DW

AKU NOZNICE NA HROZNO 249
5000

5103R

RUCNA KOTUCOVA PILA 128
5104S

RUCNA KOTUCOVA PILA 128
5143R

RUCNA KOTUCOVA PILA 128
5603R

RUCNA KOTUCOVA PILA 127
5604R i

RUCNA KOTUCOVA PILA 127
5704R

RUCNA KOTUCOVA PILA 127
5903R i

RUCNA KOTUCOVA PILA 128
6000

6019DWE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 249

6096DWE . 8281DWALE .

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 248 | AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC SO SVETLOM 243

6261DWE ) 8391DWAE )

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 248 | AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 242, 244

6261DWLE .

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 248 9000 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6261DWPE 9031 o

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 248 | ELEKTRICKY PILNIK 107

6271DWAE 9032 o

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 245 | ELEKTRICKY PILNIK 107

6271DWALE ) a6

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 245 | VIBRACNA BRUSKA 99

6271DWPE ) 906 /

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 246 | PRIAMA BRUSKA 113

6271DWPET9 ) 9207SPB

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM 246 | ROTACNA BRUSKA 116

6271DWPEX ) 9227CB

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM 246 | LESTICKA 116

6271DWPLE ) 9403

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 246 | PASOVA BRUSKA 109

6281DWAE 9404 o

AKU VRTACI SKRUTKOVAG 243 | ELEKTRONICKA PASOVA BRUSKA 109

6281DWALE i 9557HN

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 243 | UHLOVA BRUSKA 76

6300-4 9558HN / 9558HNK

4-RYCHLOSTNA VRTACKA 38 | UHLOVA BRUSKA 76

6305 9562CR

VRTACKA 3g | UHLOVA BRUSKA 77

6391DWAE i 9562CVR

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 242, 243 | UHLOVA BRUSKA 77

6391DWALE 9564H/9565H

AKU VRTACI SKRUTKOVAC SO SVETLOM 242, 243 | UHLOVA BRUSKA 76

6408 9565CLR

VRTACKA 36 | UHLOVA BRUSKA 116

6412 9565CR

VRTACKA 36 | UHLOVA BRUSKA 77

6413 9565CVR

VRTACKA 36 | UHLOVA BRUSKA 77

6501/6501X o 9566CR

VYSOKORYCHLOSTNA VRTACKA 36 | UHLOVA BRUSKA 77

6510LVR 9566CVR

VRTACKA 37 | UHLOVA BRUSKA 77

6723DW i 9741

AKU SKRUTKOVACG 249 | KEFOVA BRUSKA 120

6842 9903 S

SKRUTKOVAG SO ZASOBNIKOM 61 | ELEKTRONICKA PASOVA BRUSKA 109

6844 9910

SKRUTKOVAG SO ZASOBNIKOM 61 | PASOVA BRUSKA 109

6904VH . 9911

DVOJRYCHLOSTNY RAZOVY UTAHOVAK 62 | PASOVA BRUSKA 109

69058 9924DB

RAZOVY UTAHOVAK 63 | PASOVA BRUSKA 109

6905H A

RAZOVY UTAHOVAK 63 |

6906 AC310H /

RAZOVY UTAHOVAK 63 | VYSOKOTLAKOVY KOMPRESOR 186
AC320H

6918FDWDE )

AKU RAZOVY UTAHOVAK 246 VYSOKOTLAKOVY KOMPRESOR 186
AC640

4FDWDE )

,G\ia RAZOVY UTAHOVAK 944 | BEZOLEJOVY KOMPRESOR 186

6951 AC1300 / AC1350

ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 6o | BEZOLEJOVE KOMPRESORY 186

09%e 7 /l;\ll_:lzN%lOZVAf)KA 182

ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 62
AF505

6980FDWDE .

AKU RAZOVY UTAHOVAK 245 | KLINCOVACKA 182
AN250HC .

7000 NASTRELOVACIA KLINCOVACKA DO BETONU A MURIVA 181

oL AN4SOH , )

RETAZOVA DLABACKA 164 | VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 181
AN510H .

8000 VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 181

8271DWAE . AN610H .

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 245 | VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 181

8271DWALE i AN620H )

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC SO SVETLOM 245 | VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 181

8281DWAE i AN621

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 243 | KLINCOVACKA 182

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Prehlad typov naradia

AN711H BFT080FZ . BML145

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 181 |AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 252 |AKU SVIETIDLO 237

AN9O2 BFT081FZ . BML146

KLINCOVACKA 182 AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 252 |AKU SVIETIDLO 237

AN911H ) BFR44ORFE ) BML184

VYSOKOTLAKOVA KLINCOVACKA 182 AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 235 |AKU SVIETIDLO 231

AN943K BFRS40RFE BML185

KLINCOVACKA 182 |AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 235 AKU SVIETIDLO 230

AT1150A BFRSS0RFE BML186

SPONKOVACKA 183 |AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 225 )AKU SVIETIDLO 230

AT2550A BFR750RFE BML360

SPONKOVACKA 183 |AKU SKRUTKOVAC SO ZASOBNIKOM 225 |AKU SVIETIDLO 220

AT638 BFS440Z i BML80O

SPONKOVACKA 183 |AKU SKRUTKOVAC 235 |AKU CELOVE SVIETIDLO 231
BFS450Z . BML801

B ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AKU SKRUTKOVAC 225 |AKU SVIETIDLO 231

BBC231URDE BFS4SIRFE BML802

AKU KROVINOREZ 220 KU SKRUTKOVAC 225 |AKU SVIETIDLO 231

BBO1BORFE BFT082FZ i BMR050

AKU EXCENTRICKA BRUSKA 226 KU SPECIALNY SKRUTKOVAC 253 |AKU RADIO SO SVIETIDLOM 231

BBY180Z BFT083FZ . BMR102

AKU KOLESO 230 AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 253 JAKU RADIO 221

BCF201Z BFT122FZ i BMR103B

AKU VENTILATOR 230 AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 253 |AKU RADIO 221

BCGL80RH BFT123FZ BO3710

AKU PISTOL NA TMELY 221 AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 253 |VIBRACNA BRUSKA 99

BCL140Z BFT124FZ . BO3711

AKU VYSAVAC 237 AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 253 |VIBRACNA BRUSKA 99

BCL180Z BGA450RFE B04555

AKU VYSAVAC 230 AKU UHLOVA BRUSKA 236 |VIBRACNA BRUSKA 94

BCS550RFE BGA452RFE B04557

AKU PILA NA KOV 227 |AKU UHLOVA BRUSKA 227 |VIBRACNA BRUSKA 94

BDA340RFE BGD8OORFE BO4565

AKU UHLOVA VRTACKA 234 KU PRIAMA BRUSKA 228 |VIBRACNA BRUSKA 94

BDA34IRFE BHP343SHE . BO4900V

AKU UHLOVA VRTACKA 234 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 234 VIBRACNA BRUSKA 99

BDA3S0Z BHP444RFE . B05030

AKU UHLOVA VRTACKA 223 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 233 [EXCENTRICKA BRUSKA 103

BDA3S1Z BHP446RFE i B05031

AKU UHLOVA VRTACKA 224 )AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 233 EXCENTRICKA BRUSKA 103

BDF343SHE 5 BHP453SHE B0O5041

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 233 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 223 EXCENTRICKA BRUSKA 103

BDF444RFE . BHPA54RFE B0O6030

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 233 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 223 [EXCENTRICKA BRUSKA 103

BDF446RFE . BHP456RFE i BO6040

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 233 AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 223 [EXCENTRICKA BRUSKA 103

BDF453SHE . BHP459RFE . BPB18ORFE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 223 |AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 223 |AKU PASOVA PILA 226

BDF454RFE 5 BHR162RFE BPJ180RFE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 222 |AKU VRTACIE KLADIVO 233 |AKU STRBINOVA FREZA 228

BDF456RFE 5 BHR202RFE BPT350RFE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 222 AKU KOMBINOVANE KLADIVO 222 AKU KLINCOVACKA 236

BDF459RFE 5 BHR241RFE BPT35IRFE

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 222 )AKU KOMBINOVANE KLADIVO 222 AKU KLINCOVACKA 228

BFLOSOFZ . BHR243RFE BSS500RFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 250 AKU KOMBINOVANE KLADIVO 222 |AKU OKRUZNA PILA 236

BFLOBOFZ . BHR261RDE / BHR261TRDE BSS610RFE .

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 250 |AKU KOMBINOVANE KLADIVA 220 |AKU RUCNA KOTUCOVA PILA 227

BFLO81FZ . BHR262RDE/BHR262TRDE BST110Z

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 250 AKU KOMBINOVANE KLADIVA 220 |AKU SPONKOVACKA 236

BFL120FZ . BHS630RFE i BST220Z .

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 250 AKU RUCNA KOTUCOVA PILA 227 |AKU SPONKOVACKA 236

BFL121FZ . BIN161RFE . BST221Z .

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 250 AKU PRESTRIHOVAC 221 |AKU SPONKOVACKA 228

BFL200FZ . BJR181RFE BTD134RFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 251 AKU PILA CHVOSTOVKA 227 |AKU RAZOVY UTAHOVAK 234

BFL300FZ . BJS101RFE BTDI36RFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 251 AKU NOZNICE NA PLECH 226 |AKU RAZOVY UTAHOVAK 234

BFL400FZ . BJS130RFE 5 BTDI46RFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 251 |AKU PRESTRIHOVAC 226 |AKU RAZOVY UTAHOVAK 224

BFT020FZ i BJVI4ORFE BTDI47RFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 251 AKU PRIAMOCIARA PILA 236 |AKU RAZOVY UTAHOVAK 224

BFTO40FZ i BJVIBORFE _ ) BTLOBORFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 252 AKU PRIAMOCIARA PILA S PREDKYVOM 226 AKU UHLOVY UTAHOVAK 235

BFT042FZ BKP180RFE BTLOGIRFE

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 252 JAKU HOBLIK 226 |AKU UHLOVY UTAHOVAK 225

BFT043FZ } BLS7I3RFE BTMOS0RFEX4

AKU SPECIALNY SKRUTKOVAC 252 AKU POKOSOVA PILA 227 |AKU MULTI TOOL 228
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BTP130RFE . DK1882 GA7040RFO01

AKU MULTIFUNKCNY RAZOVY UTAHOVAK 234 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 78

BTP141RFEX2 . DK1884 GA9010C

AKU MULTIFUNKCNY RAZOVY UTAHOVAK 224 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 79

BTS130RFE DK1886 GA9020 / GAY020R / GA9020RF

AKU RAZOVY UTAHOVAK 235 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVE BRUSKY 79

BTW250RFE . DK1890 GA9020RFK

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 235 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 79

BTW251RFE . DK18014 GAJO30R

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 224 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 79

BTWA50RFE DK18024S GA9O30RFOL

AKU RAZOVY UTAHOVAK 224 | SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 80

BUB183Z DP3003 i GA9030X01

AKU OFUKOVAC 229 | VRTACI SKRUTKOVAC 37 | UHLOVA BRUSKA 79

BUC122RFE DP4001 GA9040R

AKU RETAZOVA PILA 229 | VRTACI SKRUTKOVAC 37 | UHLOVA BRUSKA 80

BVC340Z DP4003/DP4003K GA9040RF01

AKU VYSAVAC 237 | VRTACI SKRUTKOVAC 38 | UHLOVA BRUSKA 80

BVC350Z DP4010 GAJO50R

AKU VYSAVAC 230 | 2-RYCHLOSTNA VRTACKA 37 | UHLOVA BRUSKA 79

BVF104RF . DP4011 6B602

AKU POSTREKOVAC 229 | 2-RYCHLOSTNA VRTACKA 37 | DVOJKOTUCOVA BRUSKA 119

BVRASORFE DP4700 cBeO2W

AKU ZHUTNOVAC BETONU 228 | VRTACI SKRUTKOVAC 37 | DVOJKOTUCOVA BRUSKA 119
DS4010 / DS4011 6esoL

C 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 VRTACKY 38 | DVOJKOTUCOVA BRUSKA 119

CC300DW_ GD0601

AKU REZACKA SKLA A DLAZDIC 239 |E PRIAMA BRUSKA 113

CLO70DS EG241A GD0602

AKU VYSAVAC 241 | ELEKTROCENTRALA 215 | PRIAMA BRUSKA 113

CL100DZ / CL100DZX EG321A GD0800C

AKU VYSAVACE 240 | ELEKTROCENTRALA 215 | ELEKTRONICKA PRIAMA BRUSKA 113

CL102DZX EG441A GD0810C

AKU VYSAVAC 240 | ELEKTROCENTRALA 215 | ELEKTRONICKA PRIAMA BRUSKA 113

D EG601A ) GV6010

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ELEKTROCENTRALA 215 | TANIEROVA BRUSKA 116

DA3010F EG671A

UHLOVA VRTACKA 38 | ELEKTROCENTRALA as/H

DA30LIF EK6100 HB500 s

UHLOVA VRTACKA 38 | 5 TAKTNA ROZBRUSOVACKA 214 | MAGNETICKA VRTACKA 216

DA3L2DWAE EK6101 HG551VK

AKU UHLOVA VRTACKA 245 | 5 TAKTNA ROZBRUSOVACKA 214 | TEPLOVZDUSNA PISTOL 211

DA33ODWE EK7300 HG651CK

AKU UHLOVA VRTACKA 239 | 5_TAKTNA ROZBRUSOVACKA 214 | TEPLOVZDUSNA PISTOL 211

DA4000LR L EK7301 HG5012K

ELEKTRONICKA UHLOVA VRTACKA 39 | 5_TAKTNA ROZBRUSOVACKA 214 | TEPLOVZDUSNA PISTOL 211

DAGSOL - EK7651H HK0500

UHLOVA VRTACKA / MIESACKA 39 | 4-TAKTNA ROZBRUSOVACKA 213 | LAHKE SEKACIE KLADIVO 24

DBMOBO . EK8100WS HK1820

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA 58 | 5_TAKTNA ROZBRUSOVACGKA 214 | LAHKE SEKACIE KLADIVO 24

DBM130 R HK1820L

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA 58 | F [ AHKE SEKACIE KLADIVO 24

DBM131 o FS2300 HMO0870C

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA 58 | ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC 61 | SEKACIE KLADIVO 24

DBM230 ) L ES2700 HMO0871C

DIAMANTOVA JADROVA VRTACKA 58 | ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC 61 | SEKACIE KLADIVO 24

DFO10DSE. ) FS4000 HM1101C

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 241 | ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC 61 | SEKACIE KLADIVO 26

DFO11DS ) FS4300 HM1111C

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 241 | ELEKTRONICKY SKRUTKOVAC 61 | SEKACIE KLADIVO 26

DFO30DWE . FS6300R HM1203C

AKU VRTACI SKRUTKOVAG 238 | ELEKTRONICKY SKRUTKOVAG 62 | BURACIE KLADIVO 26

DF330DWE ) HM1213C

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 238 G 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 BURACIE KLADIVO 26

DF330DWEP . GA4530 HM1214C

AKU VRTACI SKRUTKOVAC 238 | UHLOVA BRUSKA 76 | BURACIE KLADIVO 26

DF330DWX01 . GA5021 / GA5021C HM1307C

AKU VRTACI SKRUTKOVAC S PRISLUSENSTVOM 238 | UHLOVA BRUSKA 78 | BURACIE KLADIVO 28

DK1458 GA5030 HM1317C

SADA AKU STROJOV 237 | UHLOVA BRUSKA 76 | BURACIE KLADIVO 28

DK1474 GAB021 / GAB021C HM1400

SADA AKU STROJOV 240 | UHLOVA BRUSKA 78 | BURACIE KLADIVO 28

DK1488 GA7010C HM1307CB

SADA AKU STROJOV 240 | UHLOVA BRUSKA 78 | BURACIE KLADIVO 29

DK1499W GA7020 / GAT020RF HM1801

SADA AKU STROJOV 240 | UHLOVE BRUSKY 78 | BURACIE KLADIVO 29

DK1868 GA7030RFO1 HM1810

SADA AKU STROJOV 232 | UHLOVA BRUSKA 78 | BURACIE KLADIVO 29
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HP1630K HW102 LS1216
PRIKLEPOVA VRTACKA 35 TLAKOVA UMYVACKA 208 |POKOSOVA PILA 126
HP1631K HW111 i LS1216L

PRIKLEPOVA VRTACKA 35 [TLAKOVA UMYVACKA 208 |POKOSOVA PILA 126
HP1640K HW112 i 151440

PRIKLEPOVA VRTACKA 35 TLAKOVA UMYVACKA 208 |POKOSOVA PILA 126
HP1641K HW120 } LXT435

PRIKLEPOVA VRTACKA 35 TLAKOVA UMYVACKA S OHREVOM 208 SADA AKU STROJOV 232
HP1641KIX HW132

PRIKLEPOVA VRTACKA 35 TLAKOVA UMYVACKA 208 M ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
HP2050H o HW140 MAC610

2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA 35 [TLAKOVA UMYVACKA 208 BEZOLEJOVY KOMPRESOR 186
HP2051H oL HW151 ML101

2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA 35 TLAKOVA UMYVACKA 208 |AKU SVIETIDLO 240
HP2070 o ML120

2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA 36 J 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 AKU SVIETIDLO 247
HP2071 IN1601 . ML121

2-RYCHLOSTNA PRIKLEPOVA VRTACKA 36 PRESTRIHOVAC 74 KU SVIETIDLO 247
HP330DWE i UN32010 ML122

AKU PRIKLEPOVY SKRUTKOVAC 238 PRESTRIHOVAC 74 KU SVIETIDLO 247
HI31830 JRlOQDWE ML124

VRTACIE KLADIVO 6 |AKU PILA CHVOSTOVKA 239 )AKU SVIETIDLO 247
HR2300 JR3050T ML140

VRTACIE KLADIVO 6 [PILA CHVOSTOVKA 156 |AKU SVIETIDLO 244
HR2432 UR3060T ML141

KOMBINOVANE KLADIVO S ODSAVANIM 6 PILA CHVOSTOVKA S PREDKYVOM 156 |AKU SVIETIDLO S RADIOM 244
HR2450 JR3070CT ML142

KOMBINOVANE KLADIVO 6 PILA CHVOSTOVKA S PREDKYVOM 156 JAKU SVIETIDLO 244
HR2460 JS1000 ML180

VRTACIE KLADIVO 6 NOZNICE NA PLECH 74 |AKU SVIETIDLO 242
HR2470 ) US1601 ML701

KOMBINOVANE KLADIVO 6 NOZNICE NA PLECH 74 AKU SVIETIDLO 249
HR2470T US1602 ML705

KOMBINOVANE KLADIVO 6 NOZNICE NA PLECH 74 |AKU SVIETIDLO 241
HR2600 JS3200 ML902

VRTACIE KLADIVO 7 NOZNICE NA PLECH 74 |AKU SVIETIDLO 248
HR2610 ] JV0600K ML903

KOMBINOVANE KLADIVO 7 PRIAMOCIARA PILA 142 |AKU SVIETIDLO 248
HR2610T JVI00DWE MLS100

KOMBINOVANE KLADIVO 7 AKU PRIAMOCIARA PILA 239 |SKRACOVACIA A POKOSOVA PILA 125
HR26LIF K MLT100 / MLT100X

KOMBINOVANE KLADIVO L STOLNA KOTUCOVA PILA 125
HR2611FT KC100 3 MRO51

KOMBINOVANE KLADIVO 7 RETAZOVA DLABACKA 164 |aku RADIO 240
HR2800 KP0B0O

VRTACIE KLADIVO 8 JEDNORUCNY HOBLIK 121 N

HR2810 KP0B1O ) N1923B

KOMBINOVANE KLADIVO 8 JEDNORUCNY HOBLIK 121 \JEDNORUCNY HOBLIK 121
HR2810T KP0810C o ’ N5900B

KOMBINOVANE KLADIVO 8 JEDNORUCNY HOBLIK 121 |RUGNA KOTUGOVA PILA 128
HR2811FT KP312S

KOMBINOVANE KLADIVO 8 HOBLIK NA TRAMY 122 P 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
HR3200C PC5000C )

KOMBINOVANE KLADIVO 8 '— ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BRUSKA NA BETON 114
HR3210C LB1200F PC5001C

KOMBINOVANE KLADIVO 8 PASOVAPILA 163 |BRUSKA NA BETON 114
HR3210FCT LC1230 ) PJ7000

KOMBINOVANE KLADIVO 8 SKRACOVACIA PILA NA KOV 81 STRBINOVA FREZA 165
HR4002 LCT303X PV7000C

KOMBINOVANE KLADIVO 17 SADA AKU STROJOV 240 | ESTICKA 116
HR4001C LDOSOP . PW5000CH

KOMBINOVANE KLADIVO 17 LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI 249 BRUSKA NA KAMEN ,MOKRY TYP* 114
HR4011C LDOBOPI .

KOMBINOVANE KLADIVO 17 LASEROVY MERAC VZDIALENOSTI 249 R 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
HR4501C LF1000 RPOQOQ )

KOMBINOVANE KLADIVO 17 STOLNA A POKOSOVA PILA 125 VRCHNA FREZA 166
HR4511C LH1040 RP0910

KOMBINOVANE KLADIVO 17 UNIVERZALNA POKOSOVA PILA 125 |VRCHNA FREZA 166
HR5201C LM430DWB RP1110C

KOMBINOVANE KLADIVO 18 |AKU SEKACKA 221 VRCHNA FREZA 166
HR5211C LS0714 / LSO714FL RP180OFX

KOMBINOVANE KLADIVO 18 POKOSOVE PiLY 126 |VRCHNA FREZA 166
HS300DZ 1.51016 / LS1016L RP2300FCX

AKU OKRUZNA PILA 239 POKOSOVE PILY 126 VRCHNA FREZA 166
HS6101 1L.S1018L RT0700C

RUCNA KOTUCOVA PILA 127 POKOSOVA PILA 126 |MULTIFUNKCNA FREZA 165
HS7101 / HS7101K 151040 RT0700CX2

RUCNE KOTUCOVE PiLY 127 IPOKOSOVA PILA 125 IMULTIFUNKCNA FREZA 165
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S

SA7000C

LESTICKA 116
56150

DRAZKOVACIA FREZA MURIVA 80
SG1250

DRAZKOVACIA FREZA MURIVA 80
SK102Z

KRIZOVY STAVEBNY LASER 217
SKR200Z

NIVELACNY LASER 217
SP6000 / SPE000K

PONORNE PILY 127
T

TDO2IDSE

AKU RAZOVY UTAHOVAK 241
TDO9ODWE

AKU RAZOVY UTAHOVAK 238
TDO101F .

ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 62
TM3000C

MULTI TOOL 91
TM3000CX4

MULTI TOOL 91
TW0200 .

ELEKTRONICKY RAZOVY UTAHOVAK 62
TWO0350

RAZOVY UTAHOVAK 63
TW1000

RAZOVY UTAHOVAK 63
U

UB1101 .

DMIESADLO / VYSAVAC 188
UB36ODZ

AKU OFUKOVAC 220
UC120DWAE

AKU RETAZOVA PILA 247
UC3020A / UC3520A / UC4020A

RETAZOVE PiLY 212
UC3030A / UC3530A / UC4030A / UC4530A

RETAZOVE PiLY 212
UH200DWX

AKU PLOTOSTRIH/NOZNICE NA TRAVU 239
UT120

MIESADLO 58
uT121

MIESADLO 58
UT1305

MIESADLO 58
UT2204

MIESADLO 59
vV

VC2010L

VYSAVAC 188
V2511

VYSAVAC 188
VC3210LX1

VYSAVAC 187
VC3211MX1

VYSAVAC 189
VC3511L

VYSAVAC 188

/ |

A A 4 A A A A

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.




Poznamky

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Poznamky

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



290 ,
. Poznamky

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



Poznamky

Technické Gdaje a zobrazenia st nezavazné. Technické zmeny vyhradené. Vyrobca nie je zodpovedny za tlacové chyby.



'II! " A!! ; !'!

Makita s.r.o.
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